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任何 建筑 物 或 构筑 物 都 是 由 各 种 材料 建造 而 的 名 和 村 讶 的 人 机 于 
筑 物 或 构筑 物 的 性 能 具有 非常 重要 的 影响 。 建 站 仅 影响 建筑 工程 的 质量 和 使 用 性 
mtr ee rte 重视 和 环境 可 持续 发 展 ， 越 来 越 多 的 


pe 人 可 靠 、 耐 久 、 环 
A 和 人 正确 使 用 相关 材料 。 
NA > 






PrYAA 
i 了 解 建筑 材料 A 学 所 建筑 材料 的 物料 和 化 学 
pF: Ye 


NA 多 > 





ee 
是 建筑 工程 的 物质 基础 ， 而 且 是 决定 建筑 工程 质量 和 使 用 性 能 的 关键 因素 。 为 使 建筑 物 获 
得 结构 安全 、 性 能 可 靠 、 耐 入、 美观 、 经 济 适用 的 综合 品质 ， 必 须 合理 选择 且 正 确 使 用 材 
料 。 大 家 讨论 一 下 ， 我 们 现在 上 课 的 教室 里 面 都 有 哪些 建筑 材料 ? 






0.1 建筑 工程 材料 的 发 展 及 趋势 





建筑 工程 材料 





于 水 利 工程 的 称 为 水 工 材料 。 此 外 ， 还 有 市 政 材料 ， 军 工 材料 ， 核 工业 材料 等 。 本 书 主要 
介绍 建筑 材料 。 

2. 建筑 材料 的 发 展 及 趋势 

人 类 历史 按照 制造 生产 工具 所 用 材料 划分 ， 由 史前 的 石器 时 代 ， 经 过 青铜 器 时 代 、 铁 
器 时 代 ， 发 展 到 今天 的 人 工 合成 材料 时 代 ， 标 志 着 材料 科学 的 进步 ， 也 标志 着 人 类 文明 的 
进步 ， 同 时 标志 着 建设 事业 的 进步 。 高 层 建筑 、 大 跨度 结构 、 预 应 力 结构 、 海 洋 工程 等 
均 与 建筑 材料 的 发 展 紧密 相连 。 

目前 我 国 建筑 工程 材料 主要 由 普通 水 泥 、 普 通 钢材 、 普 通 混凝土 、 普 通 防水 材料 等 部 
分 组 成 ， 国 内 这 一 类 材料 除了 有 比较 成 熟 的 生产 工艺 和 应 用 技术 ， 使 用 性 上 也 能 满足 消费 
需求 。 

虽然 近年 来 建筑 工程 材料 业 有 了 长 足 的 进步 和 发 展 ， 但 与 发 达 国 家 相 比 ， 还 存在 品 

、 质 量 档次 低 、 生 产 和 使 用 能 耗 大 及 浪费 严重 等 问题 。 Za 展 和 应 用 新 型 建筑 工 
和、 

随 着 现代 化 建筑 向 高 层 、 大 跨度 、 节 能 、 美 观 、 se 加 

经 济 实力 的 提高 ， ee ee 抗震 性 能 好 、 能 耗 低 、 大 量 利用 
Ta i 优点， 研究 开发 和 应 用 新 型 建材 5 几米 然 。 遵 循 可 持续 发 展 战略 ， 建 筑 工程 
材料 的 发 展 方向 可 以 理解 为 以 下 几 方面 下、 

G) 生产 所 用 的 原材料 要 到 分 各 所 上 业 庆 料 、 能 耗 低 、 可 循环 利用 、 不 破坏 生态 环 
境 、 有 效 保护 自然 资源 。 oN < 

(2) 生产 和 使 用 过 程 中 不 形 生 环境 污染 ， 即 废水 诬 气 ， 废 酒 、 噪 声 等 零 排放 。 

(3) 做 到 产品 可 再 循环 和 回收 利用 。 I 

(4) 产品 性 能 要 求 轻 对 ee 
防 静 电 、 护 电 攻 波 等 > 2 
(5) 加 强 灶 料 的 耐久 性 研究 和 设计 。 2 
(6) 主要 产品 和 配套 产品 同步 发 展 ， 并 解决 好 利益 平衡 关系 。 
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0. 2 建筑 材料 的 分 类 及 技术 标准 


1. 建筑 材料 的 分 类 
建筑 工程 材料 的 种 类 繁多 。 为 了 研究 、 使 用 和 叙述 上 的 方便 ， 通 常 根 据 材料 的 组 成 、 
功能 和 用 途 分 别 加 以 分 类 。 
1) 按 建筑 工程 材料 的 使 用 性 能 分 类 
(1) 承重 结构 材料 。 主 要 指 粱 、 板 、 柱 、 基 础 、 墙 体 和 其 他 受 力 构件 所 用 的 材料 。 最 
常用 的 有 钢材 、 混 凝 土 、 沥 青 混合 料 、 砖 、 砌 块 、 墙 板 、 楼 板 、 屋 面板 、 石 材 和 部 分 合成 
高 分 子 材料 等 。 
(2) 非 承重 结构 材料 主要 包括 框架 结构 的 填充 墙 、 内 隔 墙 和 其 他 围 护 材料 等 。 






























































绪论 





(3) 功能 材料 。 主 要 有 防水 材料 、 防 火 材料 、 装 饰 材料 、 保 温 隔 热 材料 、 吸 声 ( 隔 
声 ) 材料 、 采 光 材 料 、 防 腐 材 料 、 部 分 合成 高 分 子 材料 等 。 

2) 按 建 筑 工 程 材料 的 化 学 组 成 分 类 

根据 建筑 工程 材料 的 化 学 组 成 ,通常 可 分 为 无 机 材料 、 有 机 材料 和 复合 材料 三 大 类 。 






























































这 三 大 类 中 又 分 别 包含 多 种 材料 类 别 ， 见 表 0 一 1。 
表 0-1 建筑 材料 的 分 类 
分 类 实 例 
黑色 金属 钢 、 铁 
金属 材料 
有 色 金 属 铜 、 钻 、 负 合金 
天 然 石材 毛 石 、 笠 石 、 石 板材 、 碎 厂 
烧 土 制品 烧结 能 全 瑟 、 陶 名 
无 机 材料 一 
玻璃 及 熔融 制品 、 | 游 注 、 玻 玉 棉 、 岩 析 
非 金属 材料 
和 气 硬性 : 石灰 、 石 音 、 水 玻璃 
ke 
水 硬性 ; 各 类 水 泥 
二 砂浆 、 混 凝 土 、 硅 酸 盐 制品 
植物 质 材料 xy 木材 、 竹 板 、 植 物 纤维 及 其 制品 
有 机 材料 合成 识 分 了 村 和 、， < 二 归 料 、 橡 腔 、 有 机 涂料 和 胶粘剂 等 
沥青 材料 > 了 ye 石油 沥青 、 煤 沥青 制品 
Ev 7 
a 全 大 -元 机 下 从 局 复合 材料 Wt 钢筋 混凝土 、 预 应 力 混凝土 
TT TR 沥青 混凝土 、 聚 全 物 混凝土 
3) 按 建筑 六 程 各 料 的 使 用 部 位 分 类 、 
按 建筑 工程 材料 的 使 用 部 位 通常 分 为 结构 材料 、 墙 体 材料 、 屋 面 材料 、 楼 地 面 材料 、 


路 面 材料 、 路 基 材 料 、 饰 面 材 料 和 基础 材料 等 。 

2. 技术 标准 

建筑 材料 技术 标准 是 针对 原材料 、 产 品 以 及 工程 质量 、 规 格 、 检 验方 法 、 评 定 方法 、 
应 用 技术 等 做 出 的 技术 规定 ， 如 原材料 、 材 料及 其 产品 的 质量 、 规 格 、 等 级 、 性 质 、 要 求 
以 及 检验 方法 ,材料 以 及 产品 的 应 用 技术 规范 ， 材 料 生 产 以 及 设计 规定 。 产品 质量 的 评定 
标准 等 。 材 料 技术 标准 的 分 级 见 表 0-2;， 材料 技术 标准 的 分 类 见 表 0 -3; 技术 标准 所 属 行 
业 及 代号 见 表 0- 4。 

















表 0-2 材料 技术 标准 的 分 级 




















材料 技术 标准 的 分 级 发 布 单位 适用 范围 
国家 标准 国家 技术 监督 局 全 国 
行业 标准 (部 颁 标 准 ) 中 央 部 委 标准 机 构 全 国 性 的 某 行业 
企业 标准 与 地 方 标准 工厂 、 公 司 、 院 所 等 单位 某 地 区 内 、 某 企业 内 
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表 0-3 材料 技术 标准 的 分 类 
































分 类 方法 种 类 

必要 时 试行 标准 、 正 式 标准 

按 权威 程度 强制 性 标准 、 推 荐 性 标准 

按 特性 基础 标准 、 方 法 标准 、 原 材料 标准 、 能 源 标准 、 环 保 标准 、 包 装 标准 等 

表 0-4 技术 标准 所 属 行业 及 其 代号 

所 属 行业 标准 代号 所 属 行业 标准 代号 
国家 标准 GB 石油 SY 
建材 JC 冶金 YB 
建设 工程 JG 水 利 电力 ”人 | > SD 
交通 JT YA 




















时 线材 料 在 建设 过 开放 足 轻 重 的 地 位 

(1) 建筑 材料 是 建设 江 程 的 物质 基础 土建 工程 中 ， 建 筑 材 料 的 费用 
资 的 60% 左 右 。 对 人 材 料 的 价格 疾风 多 建设 

(2) 建筑 林 料 与 建筑 结构 和 施工 之 间 存在 相互 促进 、 相互 依存 的 密切 
建筑 材料 的 出 现 、 必 将 促进 建筑 形式 的 创新 ， 同 时 结构 设计 和 施工 技术 也 
高 。 同 样 ， 新 的 建筑 形式 和 结构 布置 ， 也 呼唤 新 的 建筑 材料 ， 并 促进 建筑 
如 ， 采 用 建筑 砌 块 和 板材 将 代 实心 藉 圭 砖 庙 体 材料 ， 就 要 求 结构 构造 设计 














回 

【参考 图 文 】 
占 土建 工程 总 投 
关系 。 一 种 新 型 
将 相应 改进 和 提 
材料 的 发 展 。 例 
和 施工 工艺 、 施 


工 设备 的 改进 ; 高 强 混凝土 的 推广 应 用 ,要 求 新 的 钢筋 混凝土 结构 设计 和 施工 技术 规程 ; 








同样 ， 
材 ， 
时 具有 保温 、 隔 热 、 隔 声 、 装 饰 、 

(3) 构筑 物 的 功能 和 使 用 寿命 在 很 大 程度 上 取决 于 建筑 材料 的 性 能 。 
饰 效 果 、 钢 材 的 锈蚀 、 混 凝 土 的 劣化 、 防 水 材料 的 老化 问题 等 ， 无 一 不 是 


高 层 建筑 、 大 跨度 结构 、 预 应 力 结构 的 大 量 应 用 ,要求 提供 更 高 强 











是 由 这 些 材料 特性 构成 了 构筑 物 的 整体 性 能 。 因 此 。 从 强度 设计 理论 向 耐久 


转变 ,关键 在 于 材料 耐久 性 的 提高 。 
(4) 建设 工程 的 质量 ,在 大 程度 上 取决 于 材料 的 质量 控制 。 如 钢筋 混 
主要 取决 于 混凝土 强度 、 密 实 性 和 是 否 产生 裂缝 。 在 材料 的 选择 、 生 产 、 





以 减 小 构件 截面 尺寸 ,减轻 建筑 物 自重 ; 又 如 随 着 建筑 功能 的 要 求 提高 
耐 腐蚀 等 性 能 的 多 功能 建筑 材料 ， 等 等 。 


度 的 混凝土 和 钢 
， 需 要 提供 同 


如 装饰 材料 的 装 
材料 问题 ， 也 正 
性 设计 理论 的 


凝 土 结构 的 质量 
储 运 、 使 用 和 检 





验 评定 过 程 中 ， 任 何 环节 的 失误 都 可 能 导致 工程 质量 事故 。 事 实 上 ， 在 


国 








b 


内 外 建设 工程 











发 生 的 质量 事故 ， 绝 大 部 分 都 与 材料 的 质量 缺陷 相关 。 
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(5) 构筑 物 的 可 靠 度 评价 ， 在 很 大 程度 上 依 耐 于 材料 可 靠 度 评价 。 材 料 信息 参数 是 构 
成 构件 和 结构 性 能 的 基础 ， 在 一 定 程度 上 “材料 一 构件 一 结构 ”组 成 了 宏观 上 的 “本 构 关 
系 "。 因此， 作为 一 名 建筑 工程 技术 人 员 ， 无 论 是 从 事 设 计 、 施 工 或 管理 工作 ， 均 必须 掌 
握 建 筑 材料 的 基本 性 能 ， 并 做 到 合理 选材 和 正确 使 用 。 











0. 4 ”材料 的 基本 性 质 


1. 物理 性 质 伦 


1) 材料 与 质量 的 联系 XK 

ee sn 和 白 然 状态 下 单位 体积 的 
量 称 为 材料 的 表现 密度 。 表 现 密度 的 大 小 与 其 含水 情 材料 含水 率 变 化 时 ， 站 
积 均 有 变化 。 颗粒 材料 在 自然 堆积 状态 下 单位 体积 的 质 称 为 堆积 密度 。 

Re 笠 出 孔 阶 率 ， 一 般 而 言 ， 和 孔隙 率 较 小 的 材 
料 ， 其 吸水 性 小 。 强 度 较 高 ， 导热 系数 较 \ 抗 滩 性 好 。 材料 内 部 固体 物质 的 体积 占 总 体 








积 的 百分率 称 为 密实 度 ， 用 来 反 wr NI 和 
只 由 也 光 拓 和 邮 入 下 扣 和 程度 。 料 状 材料 叭 积 体积 中 ， 颗 粕 体积 所 占 
体积 的 百分率 称 为 填充 率 ， 人 

2) 材料 与 水 的 联系 we 

01) 材料 的 亲 水 久 与 赠 水 性 。 SS 


当 材 料 不 扩 测 与 水 接 甬 时 可 以 发 玉 5 有 此 材料 能 补水 酒 ， 即 具有 亲 水 性 : 有 些 材 
料 则 不 能 被 水 涧 混 3 即 只 有 异 水 性 。 亲 水 性 材料 易 被 水 润 湿 ， 旦 水 能 沿 着 材料 表面 的 连通 
孔隙 或 通过 毛细 管 作用 而 渗入 材料 内 部 ， 如 水 泥 、 混 凝 土 、 砂 、 石 、 砖 、 木 材 等 。 慷 水 性 
材料 则 能 阻止 水 分 渗入 毛细 管 中 ， 从 而 降低 材料 的 吸水 性 。 懂 水 性 材料 常 被 用 作 防 水 材料 
或 亲 水 性 材料 的 覆盖 面 ， 以 提高 其 防水 、 防 潮 性 能 。 如 沥青 、 石 螨 及 塑料 等 为 习 水 性 
材料 。 

(2) 材料 的 吸水 性 与 吸湿 性 。 

材料 在 水 中 吸收 水 分 的 性 质 称 为 吸水 性 ， 在 空气 中 吸收 水 分 的 性 质 被 称 为 吸湿 性 。 材 
料 的 吸水 性 有 质量 吸水 率 和 体积 吸水 率 两 种 表示 方式 ， 材 料 通过 连通 孔隙 吸入 水 分 ， 吸 水 
性 与 孔隙 率 和 特征 有 关 ， 对 于 细微 连通 的 孔隙 ， 和 孔隙 率 越 大 ， 吸 水 率 越 大 。 

材料 在 空气 中 吸收 水 分 的 性 质 被 称 为 吸湿 性 ， 用 含水 率 表 示 。 吸 湿性 随 着 空气 湿度 和 
环境 温度 的 变化 而 变化 ， 当 空气 湿度 较 大 且 温 度 较 低 时 ， 材 料 的 含水 率 较 大 ; 反之 则 小 。 
材料 的 吸水 性 和 吸湿 性 均 会 对 材料 的 性 能 产生 不 利 影响 ， 吸 水 后 自重 增加 、 导 热 性 加 大 、 
强度 和 耐久 性 有 不 同 程度 下 降 ， 材 料 干 湿 交 替 还 会 引起 其 形状 尺寸 变化 ， 从 而 影响 使 用 。 

(3) 材料 的 耐水 性 。 

材料 长 期 在 饱和 水 作用 下 ， 强 度 不 显著 降低 的 性 质 称 为 耐水 性 。 一 般 来 说 ， 材 料 被 水 
浸 湿 后 ， 强 度 会 有 所 降低 。 长 期 处 于 潮湿 环境 中 的 结构 ， 要 选择 耐水 性 材料 。 
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(4) 材料 的 抗 渗 性 。 

抗 渗 性 是 指 材料 抵抗 压力 水 渗透 的 性 质 ， 与 其 孔隙 特征 有 关 ， 孔隙 越 多 ， 抗 渗 性 越 
差 。 材 料 的 抗 渗 性 还 有 材料 的 亲 水 性 和 惜 水 性 有 关 ， 民 水 性 材料 的 抗 渗 性 优 于 亲 水 性 材 
料 。 抗 渗 性 是 决定 材料 耐久 性 的 重要 因素 ， 也 是 检验 防水 材料 质量 的 重要 指标 。 

(5) 材料 的 抗 冻 性 。 

材料 在 吸水 饱和 状态 下 ， 经 受 多 次 冻 融 循环 作用 而 质量 损失 不 大 ， 强 度 无 显著 降低 的 
性 质 称 为 抗 冻 性 。 材 料 的 抗 冻 性 取决 于 其 孔隙 率 和 孔隙 特征 、 充 水 程度 和 材料 对 结 冰 膨胀 
所 产生 的 冻 胀 应 力 的 抵抗 能 力 。 抗 冻 性 常 作 为 考察 材料 耐久 性 的 一 项 重要 指标 ， 要 确保 建 
筑 物 的 耐久 性 ， 常 对 材料 提出 一 定 的 抗 冻 性 要 求 。 

3) 材料 与 温度 的 联系 

为 了 减低 建筑 物 的 使 用 能 磋 ， 以 及 为 生产 和 生活 创造 适宜 的 区 常 要 求 建筑 工程 材 
料 具有 一 定 的 热 工 性 质 以 维持 室内 温度 ， J 料 的 导热 性 、 热 容量 和 
比热容 等 。 

导热 性 是 指 材 料 传导 热量 的 能 力 ， 材 料 的 导热 系 2 
保温 隔 热 材料 应 经 常 处 于 干燥 状态 ， 以 利于 发 挥 a 

热 容量 是 指 材料 受 ie anette te 
或 放 热能 力 大 小 的 物理 量 YY 比热容 大 的 材料 ， 能 缓和 室内 的 温度 
波动 。 、 XN 

2. 力学 性 质 NA XX 、 
材料 的 力学 必 质 是 拆 灶 和 和 外 六 作用 下 的 安 开 入 和 的 姓 所 。 

1) 强度 与 强度 等 多 g 

材料 在 外 力作 用 下 抵 上 的 能 和 为 归 度 可 外力 作用 形式 的 丰 同 ， 材 料 的 
有 抗 压强 度 、 抗 拉 强 度 、 抗 桔 折 强 度 和 抗 剪 强度 之 分 。 

各 种 材料 的 差别 甚大 。 建 筑 工程 材料 按 其 强度 值 的 大 小 划分 为 若干 个 强度 等 级 ， 
等 级 的 划分 对 生产 和 使 用 有 重要 意义 ， 它 可 使 生产 时 控制 质量 有 据 可 依 ， 使 用 时 方便 掌握 
材料 的 性 能 指标 ， 便 于 合理 选用 材料 。 

2) 弹性 与 塑性 

材料 在 外 力作 用 下 变形 ， 外 力 撤除 后 变形 消失 并 能 完全 恢复 到 原始 状态 的 性 质 称 为 弹 
性 ， 是 一 种 可 恢复 的 可 逆 变 形 ， 有 具有 这 种 性 质 的 材料 称 为 弹性 材料 。 外 力 撤除 后 不 能 恢复 
变形 的 性 质 称 为 塑性 ， 具 有 这 种 性 质 的 材料 称 为 塑性 材料 。 

3) 脆性 与 韧性 

材料 受 外 力作 用 达到 一 定 值 时 ， 材 料 突然 破坏 ， 而 无 明显 的 塑性 变形 的 性 质 称 为 脆 
性 ， 具有 这 种 性 质 的 材料 称 为 脆性 材料 。 建 筑 工程 材料 中 大 部 分 无 机 非 金 属 材料 均 属于 脆 
性 材料 ， 如 天 然 岩 石 、 陶 瓷 、 玻 璃 、 普 通 混凝土 等 。 材 料 在 冲击 或 振动 荷载 作用 下 吸收 较 
多 的 能 力 ， 产 生 较 大 变形 而 不 破坏 的 性 质 称 为 韧性 ， 具 有 这 种 性 质 的 材料 称 为 韧性 材料 。 
在 建筑 过 程 中 ， 对 于 要 求 承受 冲击 荷载 和 有 抗震 要 求 的 结构 ， 如 吊车 梁 、 桥 粱 、 路 面 等 所 
的 材料 ， 均 应 具有 较 高 的 韦 性 。 

4) 硬度 与 耐 磨 性 
硬度 是 指 材料 表面 抵抗 硬 物 压 人 或 刻 划 的 能 力 ， 耐 磨 性 是 材料 表面 抵抗 磨损 的 能 力 ， 















































绪论 





与 材料 的 组 成 成 分 、 结 构 、 强 度 、 硬 度 有 关 。 一般 强度 较 高 且 密 实 的 材料 的 硬度 较 大 ， 其 
耐 磨 性 较 好 。 
知 识 链 苇 

建筑 材料 是 构成 建筑 物 的 基本 组 成 部 分 ， 其 性 能 表现 对 于 建筑 物 的 各 种 性 能 具有 重要 
影响 。 因 此 ， 建 筑 材 料 不 仅 是 建筑 工程 的 物质 基础 ， 而 且 是 决定 建筑 工程 质量 和 使 用 性 能 
的 关键 因素 。 为 使 建筑 物 获 得 结构 安全 、 性 能 可 靠 、 耐 久 、 美 观 、 经 济 适 用 的 综合 品质 ， 
必须 合理 选择 且 正确 使 用 材料 。 


@ 学 习 小 结 引 
1 SN 
建筑 材料 正在 朝 着 环保 、 可 再 生 方 向 发 展 。 填 筑 材料 芒 党 分 类 方式 是 按照 化 


学 组 成 ， 通 常 分 为 无 机 材料 、 有 机 材料 和 复合 材料 三 大 类 建筑 材料 采用 的 标准 有 国 
家 标准 、 行 业 标准 、 地 方 标准 和 企业 标准 。 A 














料 的 使 用 和 寿命 。 NA 
= i 
A 
i 论 阅 
2 
一 、 填 空 题 $2 Xe X 和 
1 建筑 材料 的 标准 其 为 - i 7 XX。 和 , 
融和 有 了 和 和 加 和 的 
S 
了 
3. NS 和 
二 、 简 答题 
.建筑 材料 的 分 类 有 哪些 方式 ? 


1 

2. 建筑 材料 的 物理 性 质 有 哪些 ? 

3. 建筑 材料 的 化 学 性 质 有 哪些 ? 

4. 根据 绿色 可 再 生发 展 的 要 求 ， 建 筑 材料 的 发 展 趋势 是 什么 ? 
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第 下 篇 


希 


建 





建筑 材料 是 土木 工程 和 建筑 工程 中 使 用 材料 的 统称 。 

建筑 材料 可 分 为 结构 材料 、 装 饰 材料 和 专用 材料 。 常 用 的 结构 材料 包括 水 
泥 、 混凝土 、 墙 体 材料 、 钢 材 、 复 合 材料 等 ; 装饰 材料 包括 各 种 涂料 、 油 漆 、 
陶瓷 、 石 材 、 具 有 特殊 效果 的 玻璃 等 ; 专用 材料 也 称 功能 性 材料 ， 指 用 于 防 
水 、 防 潮 、 防 腐 、 防 火 、 阻 燃 、 隔 声 、 隔 热 、 保 温 、 密 封 等 功能 的 材料 。 

建筑 材料 按 其 性 能 可 分 为 无 机 材料 、 有 机 材料 和 复合 材料 。 无 机 材料 分 为 
金属 材料 和 非 金属 材料 。 有 机 材料 有 天 然 的 ， 也 有 人 工 合成 的 。 建 筑 材 料 的 同 
种 产品 往往 分 成 几 个 等 级 和 标号 。 每 个 等 级 的 材料 应 保证 一 定 的 质量 ， 这 就 是 
材料 标准 。 在 材料 标准 中 规定 了 材料 的 规格 、 尺 寸 、 细 度 、 化 学 成 分 、 强 度 、 
技术 指标 等 。 材 料 在 出 厂 、 企业 它 是 否 符合 标准 。 建 
筑 材料 标准 有 国家 标准 、 we 

建筑 材料 是 构成 建设 工程 项 目的 实体 ， a 

时 ， 














随 着 科学 技术 的 快速 发 展 和 对 质量 的 重视 ,各 补 革 材料、 新 工艺 、 新 标准 和 新 
规范 不 断 出 现 ， -i 要 注意 关注 新 的 国家 标 
准 和 相应 规范 的 规定 。 
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石灰 是 建筑 中 使 用 较 早 的 气 硬性 胶 疑 材料 ; 建筑 生肖 加 水 、 缓 凝 剂 等 拌和 成 的 石 谊 桨 
体 ， 常 常用 于 室内 抹 灰 的 面 层 ， 而 石堂 板 也 是 我 国 弓 普遍 的 一 种 吊顶 材料 。 

水 泥 是 我 国 建筑 中 应 用 较 多 的 水 硬性 胺 贮 笠 料 ， 它 是 配制 普通 混凝土 的 最 重要 材料 ， 
而 不 同 的 水 泥 其 特性 也 不 同 ， 在 建筑 工程 中 用 在 不 同 的 地 方 。 


了 解 胶 凝 材料 的 分 类 ; 呈 剑 气 硬性 胶 凝 材料 与 号 铬 性 胶 凝 材料 的 区 别 ; 热 恶 石灰、 石 
音 、 水 泥 的 特性 及 应 用 f 侍 提 石 泵 、 石 章 的 技术 要 东 以 及 凝结 硬化 原理 ;掌握 硅 酸 盐水 泥 
熟 料 的 矿物 组 成 及 鞭 革 性 ; 掌握 硅 酸 盐水 泥 的 水 化 和 比 结 硬化 过 程 以 及 技术 性 质 等 ; 了解 
其 他 品种 水 泥 的 脏 必 友 应 用 。 


我 国 农 村 的 很 多 建筑 中 ， 常 用 石灰 砂浆 来 粉刷 墙 面 。 但 时 间 久 了 ， 人 们 会 发 现 墙 面 上 
出 现 如 图 1.1 所 示 的 情况 。 
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是 什么 原因 导致 用 石灰 砂浆 刷 墙 后 墙 面 出 面 鼓 包 、 开 有 裂 的 现象 呢 ? 这 跟 气 硬性 胶 凝 材 
料 石灰 的 特性 息息相关 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 大 家 就 能 找到 答案 。 





1. 胶 凝 材料 的 概念 
在 一 定 条 件 下 ， 经 自身 一 系列 的 物理 、 化 学 作用 后 ， 由 液体 或 膏 状 体 变 为 坚硬 的 固 
体 ， 同 时 能 将 散 粒 材 料 如 砂 、 石 子 ， 或 块 状 材料 如 砖 、 石 其 < 宙 块 笑 结 成 具有 一 定 
强度 的 整体 的 材料 ， 统 称 为 胺 凝 材料 。 忆 
2. 胶 凝 材料 的 分 类 
耽 本 材料 按 其 化 学 成 分 可 分 为 有 机 有 生生 料 《这 各 类 树脂 等 ) 和 无 机 胶 凝 材料 
(如 水 泥 、 石 灰 等 ) 两 大 类 ; CR 
硬性 胶 凝 材料 两 类 。 
ne 石 育 、 石 灰 、 水 玻璃 
妆 tee sh 
料 | 有 有 机 胶 浊 村 兰 ， 沥青 、 树 脂 、 橡 胺 工 
气 硬性 胶 凝 材料 & 只 能 在 空气 中 凝结 硬化 保持 和 继续 发 民 其 强度 ， 在 水 中 不 能 硬 
化 ， 也 就 不 具有 强度 > f 防 
水 硬性 胶 涛 灶 料 ， 既 能 在 空气 中 硬化 ， 又 能 更 好 地 在 水 中 硬化 ， 保 持 并 继续 发 展 其 
强度 。 


入 无 机 胶 北 材 





1. 2 了 解 胶 凝 材料 的 技术 标准 


1. 气 硬性 胶 凝 材料 的 技术 标准 

1) 石灰 的 技术 标准 

根据 2013 年 4 月 25 日 发 布 ， 2013 年 9 月 1 日 正式 实施 的 中 华人 民 共 和 
国 行业 标准 《建筑 生石灰 》(JC/T 479 一 2013)， 建 筑 生 石灰 分 为 钙 质 石灰 和 
镁 质 石 灰 , 而 钙 质 石灰 又 分 为 钙 质 石灰 90. 钙 质 石灰 85 和 和 钙 质 石灰 75， 分别 用 代号 
CL90、CL85 和 CL75 表示 ; 镁 质 石灰 分 为 镁 质 石 灰 85 和 镁 质 石灰 80， 分 别 用 代号 ML85 
和 ML80 表示 。 具 体 指标 见 表 1 -1。 





【参考 图 文 】 
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表 1-1 建筑 生石灰 的 分 类 (JC/T 479 一 2013) 




















类 别 名 称 代 号 
钙 质 石灰 90 CL 90 
钙 质 石灰 钙 质 石灰 85 CL 
钙 质 石灰 75 CL 75 
镁 质 石 灰 85 ML 85 
镁 质 石灰 
镁 质 石 灰 80 ML 80 











生石灰 的 识别 标志 由 产品 名 称 、 加 工 情况 和 产品 依据 标准 编号 组 成 。 生 石灰 块 在 代号 
后 加 Q， 生 石灰 粉 在 代号 后 加 QP。 例 如 : 符合 JC/T 479 一 2013 的 钙 质 生石灰 粉 90 标记 
为 CL 90 -QPJC/T 479 一 2013， 表 明 是 钙 质 石灰 ， (CaO+ MgOW 答 量 为 90% ， 是 生石灰 
粉 ， 符 合 JC/T 479 一 2013 标准 。 具 体 指标 见 表 1-2。 《SN 、 


表 1-2 建筑 生石灰 的 化 学 成 分 (jC/T479 一 2013) 
























































SNX | 
名 称 (氧化 钙 十 氧化 镁 ) 氧化 镁 IN 二 氧化 碳 (CO;) 三 氧化 硫 (SO;) 
(Ca0+MgO) (%) AS (%) (%) 
SP 三 90 IYX\\ <5 <2 
CL 90 - QP | NA 
cL85-Q 起 》 _ 
二 85 <5 i <7 <2 
CL 85-QP rr 下 一 
CL75-Q | ， KK a 2 
CL75-QP A 让 站 
ML85-Q 
85 >5 <7 2 
ML 85- QP 
ML 80-Q 
三 80 >5 <7 <2 
ML 80- QP 
建筑 生石灰 的 物理 性 质 应 符合 表 1 - 3 的 要 求 。 
表 1-3 建筑 生石灰 的 物理 性 质 (JC/T 479 一 2013) 
称 产 浆 量 细 度 
/(dnV10kg) 0. 2mm 筛 余 量 (%) 90pm 筛 余 量 (%) 
CL 90-Q >26 一 一 
CL 90- QP 一 <2 a 
CL 85-Q 宇 26 一 一 
CL 85- QP 一 二 <7 
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( 续 ) 
2 产 浆 量 细 度 
/(dm/l0ks) 0. 2mm 第 余 量 (%) 90km 第 余 量 (%) 
CL75-Q 宇 26 入 ES 
CL75-QP 和 <2 <7 
ML 85-Q 一 i 
ML 85- QP <2 <7 
ML 80-Q 一 和 
ML 80- QP <7 <2 














注 ; 其 他 物理 特性 ,根据 用 户 要 
(JC/T 478. 1 一 2013) 进行 测试 。 


， 可 按照 
SR 








《建筑 石灰 试验 方法 第 1 部 分 : 物理 试验 方法 》 


根据 ee 4 月 25 日 发 布 , 2013 年 9 月 1 ep A 《 建 




















筑 消 石 灰 》(JC/T 481 一 2013)， 建筑 消 石灰 分 类 按 扣 除 游 离 水 和 结合 水 后 〈CaO 十 MgO) 的 
ee 分 类 ， 见 表 1 -4。 xoW 
“4 
表 1-4 二 入 并 看 友 的 分 (C/T 481 一 2013) 
类 别 \X 记 次 代 号 
小 个 质 消 石灰 90 人 一 访 HCL 90 
钉 质 消 石灰 | ” “》 钙 质 消 石灰 85 ,WC 一 HCL 85 
a | 钙 质 消夏 灰 33》 HCL 75 
WS 网 与 
Sh 镁 质 稍 右 灰 -85 HML 85 
全 六 类 》 1 
人 镁 质 消 右 灰 80 HML 80 








消 石 灰 的 识别 标志 由 产品 名 称 和 产品 依据 标准 编号 组 成 。 例 如 : 


的 钙 质 消 石灰 90 标记 为 HCL 90 JC/T 481 一 2013， 表 明 是 钙 质 消 石 灰 ， 


为 900%， 产 品 依据 标准 是 JC/T 481 一 2013。 具 体 指标 见 表 1 - 5。 
表 1-5 建筑 消 石灰 的 化 学 成 分 (JC/T 481 一 2013) 


符合 JC/T 481 一 2013 
(CaO 十 MgO) 含量 























名 称 (氧化 钙 十 氧化 镁 ) 氧化 镁 (MgO) 三 氧化 硫 (SO ) 
(CaO 十 MgO)(%) (%) (%) 
HCL 90 宇 90 
HCL 85 =85 <5 <2 
HCL 75 =75 
HML 85 =85 
>5 <2 
HML 80 三 80 
注 : 表 中 数值 以 试 样 扣除 游离 水 和 化 学 结合 水 后 的 干 基 为 基准 。 
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建筑 消 石 灰 的 物理 性 质 应 符合 表 1 - 6 的 要 求 。 
表 1-6 建筑 消 石 灰 的 物理 性 质 (JC/T481 一 2013) 














名 称 游离 水 (%) I 安定 性 
0. 2mm 得 余 量 (%) 90km 筛 余 量 (%) 

HCL 90 

HCL 85 

HCL 75 <2 <2 <7 合格 

HML 85 

HML 80 














入 
2) 建筑 石膏 的 技术 标准 < K 
《建筑 石膏 》 (GB/T 9776 一 2008) 规定 : 建筑 石膏 按 六 强度 ( 抗 折 ) 分 为 3.0、2.0 



































1.6 三 个 等 级 。 具 体 指标 见 表 1 - 7。 全 
《A\ 
表 1-7 建筑 石膏 的 物理 力学 性 能 、 {GB/T 9776 一 2008) 
细 度 (0. 2mm 方 孔 第 A 间 /min 2h 强度 /MPa 
和 饰 余 量 )(%6) 有 终 尖 搞 压 
aa - 
3.0 YA x >6.0 
2.0 <10 ZN >3 Vi XK >2.0 >4.0 
1.6 入 , 小 地 >1.6 >3.0 
3 ANY 
2 硅 酸 盐水 泥 的 技术 性 质 之 
1) 细 度 入 \> 六 





水 泥 的 细 度 即 水 泥 颗粒 的 粗细 程度 。 水 泥 的 细 度 属于 选择 性 指标 。 国 家 标准 规定 ， 硅 
酸 盐 水 泥 和 普通 硅 酸 盐水 泥 以 比 表面 积 表示 ， 不 小 于 300m? /kg; 矿渣 硅 酸 盐 水 泥 、 火 山 
灰质 硅 酸 盐 水 泥 、 粉 煤 灰 硅 酸 盐水 泥 和 复合 硅 酸 盐水 泥 以 筛 余 表示 ，80nm 方 孔 筛 筛 余 不 
大 于 10% 或 45pm 方 孔 筛 筛 余 不 大 于 30%。 

2) 标准 稠度 需 水 量 

指 水 泥 加 水 调制 到 某 一 规定 稠度 的 净 浆 时 ， 所 需 拌 和 用 水 量 占 水 泥 质 量 的 百分数 。 

3) 凝结 时 间 

凝结 时 间 分 为 初 凝 和 终 凝 。 从 水 泥 加 水 拌和 起 ,至 水 泥浆 开始 失去 可 塑性 所 需 的 时 间 
为 初 凝 ; 水 泥 加 水 拌和 起 . 至 水 泥浆 完全 失去 可 塑性 .并 产生 强度 所 需 的 时 间 为 终 凝 。 国 
家 标准 规定 ， 硅 酸 盐水 泥 的 初 凝 时 间 不 得 小 于 45min， 终 凝 时 间 不 得 大 于 390min。 凝 结 时 
间 不 满足 要 求 的 水 泥 为 不 合格 品 。 

普通 硅 酸 盐水 泥 、 矿 渣 硅 酸 盐水 泥 、 火 山 灰 质 硅 酸 盐水 泥 、 粉 煤 灰 硅 酸 盐水 泥 和 复合 
硅 酸 盐 水 泥 初 凝 不 小 于 45min， 终 凝 不 大 于 600min。 

4) 体积 安定 性 

指 水 泥 在 硬化 过 程 中 ， 体 积 变化 是 否 均匀 的 性 能 。 如 果 体 积 变化 不 均匀 ， 就 称 为 体积 安定 
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性 不 良 。 体 积 安定 性 不 良 一 般 是 由 游离 氧化 钙 、 游 离 氧 化 镁 或 石膏 过 多 造成 的 。 游 离 氧 化 钙 、 
游离 氧化 镁 在 高 温 下 生成 ， 水 化 很 慢 ， 在 水 泥 已 经 凝结 硬化 后 才 进 行 水 化 ， 这 时 产生 体积 膨胀 ， 
水 泥 石 出 现 龟 裂 、 弯 昌 、 松 脆 、 崩 溃 等 现象 。 当 水 泥 熟 料 中 石膏 挨 量 过 多 时 ， 在 水 泥 硬化 后 ， 
其 SO 离子 还 会 与 固态 的 水 化 铅 酸 钙 反应 生成 水 化 硫 铝 酸 钙 ， 体 积 膨胀 引起 水 泥 石 开裂 。 
国家 标准 规定 ， 用 试 饼 法 和 雷 氏 法 测定 游离 氧化 钙 引 起 的 体积 安定 性 不 良 。 游 离 氧 
化 镁 引起 的 体积 安定 性 不 良 需 用 压 莹 法 才能 检验 出 来 。 由 SO; 造 成 的 不 良 ， 则 需 长 期 在 
常温 水 中 才能 发 现 。 由 于 游离 氧化 镁 及 SO; 造 成 的 不 良 不 便于 检验 ， 所 以 国家 标准 规定 
MgO<5. 0%, SO;<3. 5%, 
体积 安定 性 不 符合 要 求 的 为 不 合格 品 。 但 某 些 体 积 安定 性 不 合格 的 水 泥 存 放 一 段 时 间 
后 ， 由 于 水 泥 中 的 游离 氧化 钙 吸 收 空气 中 的 水 而 熟化 ， 会 变 为 合格 。 
5) 强度 
水 泥 的 强度 是 指 胶 砂 的 强度 ， 而 不 是 净 浆 的 强度 ， 是 评 尖 冰 禄 强度 等 级 的 依据 . 按 
《水 泥 胶 砂 强 度 检验 方法 )》 (GB/T 17671 一 1999) 测定 。 水 混和 示 准 砂 按 1 : 3 混合 ， 加 入 
规定 数量 的 水 〈 水 灰 比 0. 5， 制 成 40mmX 40mmX 160min 的 试 件 ， 在 (20 土 1)C 水 中 养 
RS 来 划分 强度 等 级 。 
硅 酸 盐水 泥 强度 等 级 分 为 42.5、42. 5R、'52. 而 N 52. 5R、62，5、62, 5R 六 个 强度 等 级 。 
不 同 品种 不 同 强度 等 级 的 通用 寿 酸 盐水 泥人 ,其 不 辣 各 龄 期 的 强度 应 符合 表 1 - 8 的 规定 。 


SS 
表 1-8 硅 酸 盐 水 泥 各 期 的 强度 值 (GB 175 一 2007) 






















































































































17 
-级 - 7 > 
J 区 昌 We 3d 28d 
r Ns >17.0 六 >3.5 
>42.5 >6.5 
~ h2.5R sD, >4.0 
1 
ND 52.5 40 三 4.0 
硅 酸 盐水 泥 之 52.5 >7.0 
4 52. 5R >27.0 >5.0 
62.5 宇 28.0 过 5.0 
>62.5 三 8.0 
62. 5R 之 32.0 之 5.5 
42.5 >17.0 >3.5 
之 42.5 二 6.5 
| 42. 5R >22.0 >4.0 
普通 硅 酸 盐水 泥 
52.5 >23.0 >4.0 
>52.5 >7.0 
52. 5R >27.0 =5.0 
32.5 宇 10.0 过 2.5 
>32.5 >5.5 
S . 32. 5R 三 15.0 二 3.5 
矿渣 硅 酸 盐 水 泥 ” > 
火山 灰 硅 酸 盐水 泥 42.5 >15.0 >3.5 
站 二 42.5 三 6.5 
粉 煤 灰 硅 酸 盐水 泥 42. 5R 三 19.0 >4.0 
合 硅 酸 盐水 泥 
复合 硅 酸 盐 水 泥 52.5 >21.0 >4.0 
二 52.5 三 7.0 
52. 5R 三 23.0 >4.5 




















注 : R 型 为 早 强 型 ， 主 要 是 3d 强度 较 高 ， 可 达 28d 强度 的 50% 。 
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6) 水 化 热 

水 泥 在 凝结 硬化 过 程 中 因 水 化 反应 所 放出 的 热量 称 为 水 化 热 ， 单位 为 kJ/kg。 水 泥 的 
水 化 热 大 部 分 在 水 化 初期 (7d) 内 放出 ， 以 后 逐渐 减少 。 水 化 热 的 高 低 与 熟 料 矿物 的 相对 
含量 有 关 。 铝 酸 三 钙 、 硅 酸 三 钙 的 水 化 热 高 ， 而 铁 铝 酸 四 钙 、 硅 酸 二 钙 的 水 化 热 较 低 。 因 
此 要 降低 水 化 热 ， 可 适当 减少 锅 酸 三 钙 和 硅 酸 三 钙 的 含量 。 水 化 热 主要 对 大 体积 混凝土 工 
程 有 影响 。 对 于 大 体积 混凝土 工程 ， 应 选择 水 化 热 较 低 的 水 泥 ， 或 者 采取 特殊 措施 降低 水 
化 热 的 危害 。 

3. 硅 酸 盐水 泥 的 化 学 指标 

1) 碱 含 量 〈 选 择 性 指标 ) 

水 泥 中 碱 含量 按 Naz O 十 0. 658Ks O 计算 值 表示 。 若 使 用 活性 骨 料 ， 用 户 要 求 提供 低 
碱 水 泥 时 ， 水 泥 中 的 碱 含量 不 应 大 于 0. 60% 或 由 买卖 双方 协商 而 办 

2) 氯 离子 含量 

水 泥 混凝土 是 碱 性 的 〈 新 浇 混凝土 的 pH 为 12.5 aaadEzk 下 由 于 其 
表面 氧化 保护 膜 的 作用 ,一般 不 致 锈蚀 。 但 如 果 水 泥 中 侈 离子 含量 较 高 ， 握 离子 会 强烈 促 
进 锈蚀 反应 ， 破 坏 保护 膜 ， 加 速 钢筋 锈蚀 。 国史 家 标准 规定 : 硅 酸 盐水 泥 中 氯 离子 含 
量 不 应 大 于 0.06%。 握 离子 含量 不 满足 3 合格 品 。 


















































3) 其 他 化 学 指标 
硅 酸 盐水 泥 除 了 上 述 技术 要 求 外 He 不 溶 物 、 烧 失 量 等 要 
求 。 具 体 化 学 指标 见 表 1 - 9。 DR % 光 、 
表 1-9、 通 硅 规 雪 水 泥 的 化 学 指 术 (G8175 一 2007) 
“| 不溶 物 烧 失 量 | 三 氧化 硫 氧化 镁 氨 离 子 
品 种 (质量 分 数 ) | 卫生 ) | (质量 分 数 ) | (质量 分 数 ) | (质量 分 数 ) 
Nb (%) | (%) (%) (%) 
Pa <0.75 <3.0 
硅 酸 盐水 泥 
P。I <1.50 3.5 <3.5 <5.0* 
普通 硅 酸 盐水 泥 PO Se &5.0 
S。A i 6.0+ 
矿渣 硅 酸 盐水 泥 <4.0 
PsP 局 和 和 <0. 06: 
火山 灰质 硅 酸 
P.P 到 二 
盐水 泥 
粉 煤 灰 硅 酸 盐水 泥 | P.F 三 = 3 < 
复合 硅 酸 盐水 泥 PC 3 一 























注 : 1. 如 果 水 泥 压 蒸 试验 合格 ， 则 水 泥 中 氧化 镁 的 含量 (质量 分 数 ) 允许 放宽 至 6.0%。 
2. 如 果 水 泥 中 氧化 镁 的 含量 (质量 分 数 ) 大 于 6. 0%% 时 ， 需 进行 水 泥 压 蒸 安定 性 试验 并 合格 。 
3 


3. 当 有 更 低 要 求 时 ,该 指标 由 买卖 双方 协商 确定 。 
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1. 3 “ 气 硬 性 胶 凝 材料 的 认识 与 应 用 


1. 石灰 

石灰 是 建筑 中 使 用 较 早 的 气 硬性 胶 凝 材料 ， 其 原料 来 源 广泛 、 生 产 工艺 简单 、 成 本 低 
廉 、 胶 结 性 能 好 ， 在 我 国 曾 被 广泛 使 用 。 由 于 生产 过 程 中 产生 CO* 会 造成 空气 污染 ， 造 成 
矿产 资源 浪费 及 生态 环境 破坏 ， 再 加 上 其 特性 及 保管 运输 较 困 难 ， 从 可 持续 发 展 的 战略 考 
虑 ， 应 科学 管理 、 适 度 开发 、 合 理 利用 。 BR 

1) 石灰 的 生产 过 程 KO 

(1) 原料 。 

以 碳酸 钙 〈CaCOs ) 为 主要 成 分 的 矿物 、 岩 石 _〈 姐 
天 然 的 石灰 岩 。 石 灰 的 生产 原料 如 图 1. 2 所 示 。、 XY 
NN(2) 生产 过 程 。 

天 然 碳酸 岩 类 岩石 石灰石、 白云 
石 ) 温 俱 烧 (900C 以 上 )， 其 主要 成 
分 CaCOs 准 解 为 以 CaO 为 主要 成 分 的 生 石 
灰 ， 基 化 学 上 应 可 表示 如 下 
MO doen 
、》 生石灰 一 般 为 白色 或 黄 灰色 块 灰 ， 块 
灰 碾 碎 磨 细 即 为 生石灰 粉 。 由 于 原料 中 除 
了 主要 成 分 CaCO; 以 外 , 还 有 MgCO;， 

ER 故 生石灰 的 主要 化 学 成 分 为 氧化 钙 〈CaO) 

图 1.2 石灰 的 生产 原料 和 氧化 镁 (MgO)。 当 其 中 氧化 镁 
大 于 5% 时 称 为 钙 质 石灰 ， 氧 化 镁 含 












































夭 灰 峭 、 白 云 岩 ) 等 ， 主 要 原料 是 




















于 5%% 时 称 为 镁 质 石灰 。 
在 适当 温度 下 粳 烧 得 到 的 生石灰 称 为 正 火 石灰 .生石灰 呈 块 状 ， 其 内 部 孔隙 率 大 。 如 
果 业 烧 温度 不 够 或 时 间 不 足 ， 石 灰 中 含有 未 烧 透 的 内 核 〈 即 未 分 解 的 CaCOs ) ， 则 产生 不 
熟化 的 欠 火 石灰 ;如 果 粘 烧 温 度 过 高 或 时 间 过 入， 分 解 出 的 Cag 与 原料 中 的 等 杂质 熔 结 
则 产生 熟化 很 慢 的 过 火石 灰 。 过 火石 灰 如 用 于 工程 上 ,其 细小 颗粒 会 在 已 经 硬化 的 砂浆 中 
吸收 水 分 ， 发生 水 化 反应 而 体积 膨胀 ， 引 起 局 部 鼓 包 或 脱落 ， 影 响 工程 质量 。 

2) 石灰 的 熟化 

工地 上 使 用 石灰 时 ,通常 将 生石灰 加 水 ,使 之 消解 为 消 ( 熟 ) 石灰 一 一 氢 氧 化 钙 ， 这 
个 过 程 称 为 石灰 的 “消化 ”， 又 称 “熟化 ”。 其 化 学 反应 式 可 表示 如 下 : 

CaO+H:0—>Ca (OH);+64. 88KJ 

生石灰 在 熟化 过 程 有 两 个 显著 的 特点 : 一 是 体积 膨胀 〈 增 大 1 一 2.5 倍 ); 二 是 放出 大 
量 的 热 ， 放 热 速度 快 。 
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影响 生石灰 熟化 速度 的 因素 ，@ 块 小 多 孔 的 块 灰 易 与 水 接触 ， 熟 化 较 快 ; 回 钙 质 石灰 
熟化 速度 快 于 镁 质 石灰 ，@@ 杂 质 含量 较 多 的 石灰 熟化 速度 慢 ; @ 过 火石 灰 熟 化 更 慢 ;@@ 欠 
火石 灰 几乎 不 熟化 ，@ 熟 化 池 中 的 温度 ， 温 度 越 高 ， 熟 化 速度 越 快 。 

为 了 消除 过 火石 灰 的 危害 ， 生 石灰 熟化 形成 的 石灰 浆 应 在 储 灰 坑 中 放置 两 周 以 上 ， 这 
一 过 程 称 为 石灰 的 “ 陈 伏 "。“ 陈 伏 ”期 间 ， 石 灰 浆 表面 应 保有 一 层 水 分 ,与 空气 隔绝 ， 以 
免 碳 化 。 

石灰 熟化 的 方法 主要 分 为 制 取石 灰 膏 和 消 石灰 粉 。 

(1) 制 取 石灰 膏 。 

在 化 灰 池 或 熟化 机 中 加 水 ， 将 生石灰 拌 制 成 石灰 浆 ， 熟化 的 Ca (OH);* 经 得 网 过 滤 
( 除 酒 ) 流入 储 灰 池 ， 在 储 灰 池 中 沉淀 陈 伏 成 膏 状 材料 ， 即 石灰 膏 。 石 灰 宫 可 用 来 拌 制 砌 
en 

(2) 制 取消 〈 熟 ) 石灰 粉 。 人 

将 生石灰 块 淋 水 ， 使 石灰 充分 熟化 ， 再 把 所 氧化 钵 记 疾 | 治 分 而 得 干粉 ， 此 时 得 到 的 
产品 就 是 消 ( 熟 ) 石灰 粉 。 消 石灰 粉 需要 放置 一 SR 待 进一步 熟化 后 使 用 。 消 石灰 粉 
可 用 于 拌 制 灰 士 和 三 合 土 等 。 XS 

3) 石灰 的 硬化 

石灰 浆 在 空气 中 的 硬化 是 tome tf 

(1) 干燥 结晶 。 

me 浆 体 吊 丛 游离 水 不 断 损失 ( -部 分 雍 发 
掉 ， 一 部 分 被 碟 休 吸收)， 导 致 Ca (OH): 从 过 他 和 湾 筱 中 结晶 ， 晶 粕 长 大 、 交 错 堆 形成 
品 料 结 构 网 ， 强 度 进一步 提高 逐渐 硬化 。 S 

(2) 碳化 硬化 < 个 x 

CrorDNRS hm Coch 点 东 必 Eco,， 不 溶 于 水 的 CaCOs 由 于 水 分 的 蒸发 
而 逐渐 结晶 ， 这 一 过 程 称 为 碳化 。 其 化 学 反应 式 如 下 

Ca (OH): 十 CO 十 zH2O CaCOs 十 (7 十 1)H2O 

碳化 作用 的 实质 是 二 氧化 碳 与 水 形成 碳酸 ， 然 后 与 氢 氧 化 钙 反 应 生成 碳酸 钙 。 所 以 这 
个 作用 不 能 在 没有 水 分 的 全 干 状 态 下 进行 。 结 晶 和 碳化 两 个 过 程 同 时 进行 但 极为 缓慢 。 
碳化 过 程 长 时 间 只 限于 表面 ， 结 晶 过 程 主要 在 内 部 发 生 。 

石灰 硬化 过 程 有 两 个 主要 特点 : 一 是 硬化 速度 慢 ; 二 是 体积 收缩 大 。 

4) 石灰 的 性 质 

石灰 与 其 他 胶 凝 材料 相 比 ， 具 有 以 下 特性 。 

(1) 保水 性 和 可 塑性 好 。 在 水 泥 砂 浆 中 掺 入 石灰 谊 ， 配 成 混合 砂浆 ， 可 显著 提高 砂浆 
的 和 易 性 。 
(2) 硬化 较 慢 、 强 度 低 。1 : 3 的 石灰 砂浆 28d 抗 压强 度 通常 只 有 0. 2 一 0. 5MPa。 

(3) 耐水 性 差 。 石 灰 不 宜 在 潮湿 的 环境 中 使 用 ， 也 不 宜 单独 用 于 建筑 物 基础 。 

(4) 硬化 时 体积 收缩 大 。 除 调 成 石灰 乳 作 粉 刷 外 ， 不 宜 单独 使 用 ， 工 程 上 通常 要 摊 人 
砂 、 纸 筋 、 麻 刀 等 材料 以 减 小 收缩 ， 并 节约 石灰 。 

(5) 生石灰 吸湿 性 强 。 储 存 生石灰 不 仅 要 防止 受潮 ， 而 且 也 不 宜 储存 过 久 。 
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2. 石膏 

石膏 是 一 种 主要 化 学 成 分 为 硫酸 钙 〔CaSO, ) 的 气 硬性 胶 癣 材料 ， 是 一 种 用 途 广泛 的 
工业 材料 和 建筑 材料 可 用 于 水 泥 缓 凝 剂 、 石 这 建筑 制品 、 模 型 制作 、 医 用 食品 添加 剂 、 
硫酸 生产 、 纸 张 填料 、 油 漆 填 料 等 。 

石 育 及 其 制品 的 微 孔 结构 和 加 热 脱 水 性 ， 使 之 具 优良 的 隔 声 、 隔 热 和 防火 性 能 。 

石 襄 在 自然 界 中 以 两 种 稳定 形态 存在 于 石膏 矿石 中 : 生 石 育 和 硬 石 育 。 硬 石 襄 又 称 为 
天 然 无 水 石膏 ， 为 无 水 硫酸 钙 (CaSO; ); 生 石 膏 为 二 水 硫酸 钙 (CaSO,，2H2O0)， 又 称 
二 水 石膏 、 水 石膏 或 软 石膏 。 两 种 石膏 常 伴生 产 出 ， 在 一 定 的 地 质 作 用 下 又 可 互相 转化 。 
天 然 无 水 厂 膏 只 可 用 于 生产 无 水 石膏 水 泥 ， 而 天 然 二 水 石膏 可 以 制造 各 种 性 质 的 石膏 。 

1) 建筑 石膏 的 生产 

生产 石膏 的 原料 除了 天 然 石膏 矿 外 ， om 生产 石膏 的 主要 
工序 是 加 热 与 磨 细 。 将 二 水 石膏 经 过 二 烧 (CaSO4。0.5H20)， 即 
建筑 石膏 ， 又 称 熟 石膏 、 灰 泥 。 其 化 学 反应 式 如 下 ， 

Ci865 20 es 

2) 建筑 石 谊 的 水 化 、 凝 结 和 硬化 XA 

(1) 建筑 石膏 的 水 化 。 \ 
建筑 石 癌 (CaSO4 。 20) mE 与 水 发 生 水 化 反应 ， 重 新 水 化 生成 二 水 
石 疹 。 其 化 学 反应 式 如 下 ， SX 

» 从 

CasOF: 中 Ho+12 Li onso, .2H2O 
半 水 石膏 在 空 aot ameter 成 二 水 石 癌 晶体 。 
石 吝 的 水 化 反应 是 由 二 水 石膏 制备 兴 求 硬 癌 的 逆反 应 。 


wo 六 
石 彰 的 族 结 硬化 机 理 一 “小 解 、 水 化 、 胶 化 、 结 蝇 "。 


半 水 石膏 的 溶解 度 远 大 于 二 水 石膏 。 半 水 石膏 在 水 中 不 断 溶解 ， 很 快 达到 饱和 而 水 
化 成 溶解 度 低 的 二 水 石 育 ， 随 着 二 水 石膏 沉淀 的 不 断 增加 ， 形 成 过 饱和 溶液 ， 就 会 产生 
结 员 沉 淀 ， 结 晶体 的 不 断 生成 和 长 大 ， 蝇 体 颗粒 之 间 便 产生 了 摩擦 力 和 条 结 力 ， 造 成 浆 
体 的 塑性 开始 下 降 ， 这 一 现象 称 为 石膏 的 初 凝 ; 而 后 随 着 晶体 颗粒 间 摩 擦 力 和 黏 结 力 的 
增 大 ， 浆 体 的 塑性 很 快 下 降 ， 直 至 消失 ,这 种 现象 称 为 石膏 的 终 凝 也 就 完成 了 建筑 石 
谊 的 硬化 。 

3) 建筑 石膏 的 特性 

(1) 凝结 硬化 速度 快 。 

石膏 桨 体 的 初 凝 和 终 凝 时 间 都 很 短 ， 一 般 初 凝 时 间 为 几 分 钟 至 十 几 分 钟 ， 终 凝 时 间 在 
半 小 时 以 内 ， 大 约 一 星期 左右 完全 硬化 。 为 满足 施工 要 求 ， 需 要 加 入 缓 凝 剂 ， 如 硼砂 、 酒 
石 酸 钾 钠 、 柠 檬 酸 、 聚 乙烯 醇 、 石 灰 活 化 骨 胶 或 皮 胶 等 。 

(2) 硬化 时 体积 微 膨胀 。 

石膏 浆 体 凝结 硬化 时 不 像 石 灰 、 水 泥 那 样 出 现 收缩 ， 反 而 略 有 膨胀 (膨胀 率 约 为 
%)， 使 石膏 硬化 体 表面 光滑 饱满 ， 可 制作 出 纹理 细致 的 浮雕 花饰 。 
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(3) 硬化 后 孔隙 率 高 。 

石膏 浆 体 硬化 后 内 部 孔隙 率 可 达 50% 一 60%， 因 而 石膏 制品 具有 表 观 密度 较 小 、 强 度 
较 低 、 导 热 系数 小 、 吸 声 性 强 、 吸 湿性 大 、 可 调节 室内 温度 和 湿度 的 特点 。 

(4) 防火 性 能 好 。 

石膏 制品 在 遇 火 灾 时 ,二 水 石膏 将 脱出 结晶 水 ， 吸 热 蒸发 ， 并 在 制品 表面 形成 蒸汽 幕 
和 脱水 物 隔 热 层 ， 可 有 效 减 少 火焰 对 内 部 结构 的 危害 。 建 筑 石膏 制品 在 防火 的 同时 自身 也 
会 遭 到 损坏 ， 而 且 石 襄 制 品 也 不 宜 长 期 用 于 靠近 65C 以 上 高 温 的 部 位 ， 以 免 二 水 石膏 在 此 
温度 下 失去 结晶 水 ， 从 而 失去 强度 。 

(5) 耐水 性 和 抗 冻 性 差 。 

建筑 石膏 硬化 体 的 吸湿 性 强 ， 吸 收 的 水 分 会 减弱 石膏 晶 粒 间 的 结合 力 ， 使 强度 显著 降 
低 ; 若 长 期 浸水 ， 还 会 人 品 吸水 饱和 后 受 冻 ， 会 
因 孔 际 中 水 分 结晶 脱 胀 而 破坏 ， 所 以 ， vn 差 ， 不宜 用 于 潮湿 部 
位 。 为 提高 其 耐水 性 ， 可 加 入 适量 的 水 泥 、 矿 潭 等 水 硬 » 也 可 加 入 有 机 防水 剂 等 ， 
可 改善 石 育 制品 的 孔 除 状态 或 使 孔 壁 具有 民 水 性 。 < 

3. 水 玻璃 KA 

水 玻璃 俗称 泡 花 碱 ， 是 一 种 水 溶性 硅 酸 盐 ， em -氧化 硅 按 不 同比 例 组 
成 的 气 硬性 胶 凝 材料 ， 其 水 济济 和 水 下 一 种 矿物 黏合 其 化 学 式 为 RO ，nSiO;， 
式 中 ，Rs O 为 碱 金属 氧化 物 nn 为 二 鹤 从 : en tt 称 为 水 玻璃 
的 模 数 。n 值 越 大 ， et 强度 、 耐酸 性 、 耐 热 性 也 越 高 ， 同 时 ，7 
值 越 大 ， 固 态 水 玻璃 在 水 中 溶解 的 难度 起 大 建筑 二 党 用 的 水 玻 珀 是 硅 酸 钢 的 水 溶液 
(NazO。mSiOy ) 。 以 一 

1) 水 玻璃 的 凝 绩 硬化 NS 

液体 水 玻 在 符 筷 中 吸收 二 氧化 碳 ， 9 并 逐渐 干燥 而 硬化 。 液 体 
水 下 现在 空气 二 氧化 磋 气 休 的 反应 起 为 

‘Naz O » nSiO;+COs +mH:O0—>Nazs CO +nSi0; + mH:O 

nSi0，，mH2O 是 无 定型 的 二 氧化 硅 凝 胶 ， 其 逐渐 脱水 而 硬化 。 由 于 空气 中 二 氧化 碳 
的 体积 分 数 低 ， 上 述 反应 十 分 缓慢 。 为 了 加 速 硬化 ， 常 加 入 氟 硅 酸 钠 Naz SiFs 作为 促 硬 
剂 ， 促 使 硅 酸 凝 胶 加 速 析 出 。 其 化 学 反应 式 如 下 : 

2(NazO »。 nSiO;s) 二 NazSiFs +mH2O0—>(2nt1)SiOs: » mH2 O+6NaF 

氟 硅 酸 钠 的 适宜 用 量 为 水 玻璃 质量 的 12% 一 15%。 用 量 太 少 , 硬 化 速度 慢 、 强 度 低 , 且 
未 反应 的 水 玻璃 易 溶 于 水 ,导致 耐水 性 差 ; 用 量 过 多 , 则 凝结 过 快 ,造成 施工 困难 , 且 渗 透 性 
大 ,强度 也 低 。 

2) 水 玻璃 的 特性 

(1) 黏 结 力 强 。 

水 玻璃 硬化 后 具有 较 高 的 黏 结 强度 . 抗 拉 强 度 和 抗 压 强度 。 此 外 ,水 玻璃 硬化 析出 的 硅 
酸 凝 胶 还 有 堵塞 毛细 孔隙 而 防止 水 分 渗透 的 作用 。 

(2) 耐 酸性 好 。 

硬化 后 的 水 玻璃 ,其 主要 成 分 是 Si0; ,具有 高 度 的 耐酸 性 能 ,能 抵抗 大 多 数 无 机 酸 和 有 
机 酸 的 作用 。 
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(3) 耐 热 性 高 。 

水 玻璃 不 燃烧 ,硬化 后 形成 SiO* 空间 网 状 骨 架 , 在 高 温 下 硅 酸 凝 胶 干 燥 得 更 加 强烈 , 强 
度 并 不 降低 ,甚至 有 所 增加 。 

(4) 耐 水 性 和 耐 碱 性 均 较 差 。 











1. 4 ”水 硬性 胶 凝 材料 的 认识 与 应 用 





水 泥 是 一 种 粉 状 水 硬性 无 机 胶 凝 材料 ,加 水 授 ee 能 在 空气 中 硬 

化 或 者 在 水 中 更 好 地 硬化 ,并 能 把 砂 ` 石 等 材料 衬 固 地 胶结 在 一 起 ,形成 具有 

a 堆 聚 结构 的 人 造 石材 。 作 为 一 Wi ,水 泥 广 泛 应 用 于 土木 建筑 、 
水 利 、 国 防 等 工程 。 

1. 水 泥 的 分 类 NS - 

水 泥 的 种 类 很 多 ， 可 以 按 用 途 与 性 能 分 类 池 章 以 按 主要 水 硬性 物质 分 类 。 

人 1 一 2014) 中 的 相关 规定 ,水 泥 按 主要 水 硬性 

物质 可 以 分 为 以 下 五 类 ， 详 见 表 1 RN 


> SP =310 主要 水仙) 





























水 泥 种 类 ET 性 物质 ， ”主要 品种 
硅 酸 趟 水泥。 二 公 硅 酸 钙 | ETTTRITCTTTT 
站 全 | 高 铅 水 泥 、 自 应 力 铝 酸 热 水 泥 、 快 硬 高 强 销 酸 盐水 


BN 馈 酸 司 Se 





无 水 硫 铝 酸 钙 、 硅 酸 自 应 力 硫 铝 酸 盐水 泥 、 低 碱 度 硫 铝 酸 盐水 泥 、 快 硬 








三 铅 酸 盐水 泥 。 | 各 硫 铝 酸 盐水 泥 竺 
铁 相 , 无 水 太 铝 酸 钙 、| ” 自 应 力 铁 铝 酸 盐 水 泥 、 脱 胀 铁 铝 酸 盐水 泥 , 快 硬 铁 
ee 
铁 锅 本 盐水 泥 。 | 古松 二 名 馈 酸 盐水 泥 等 
所 馆 酸 盐水 泥 气 馆 酸 钙 、 硅 酸 二 镍 氟 铝 酸 盐水 泥 等 























根据 《水 泥 的 命名 原则 和 术语 》 中 的 相关 规定 ， 水 泥 按 其 用 途 与 性 能 可 以 分 为 通用 水 
泥 和 特种 水 泥 (具有 特殊 性 能 或 用 途 的 水 泥 )。 水 泥 的 具体 分 类 如 图 1. 3 所 示 。 

通用 水 泥 是 一 般 土木 建筑 工程 通常 采用 的 水 泥 ， 本 节 主 要 介绍 通用 水 泥 。 

2. 硅 酸 盐水 泥 

《通用 硅 酸 盐水 泥 》 (GB 175 一 2007) 规定 : 以 硅 酸 盐 水 泥 熟 料 和 适量 的 石膏 及 规定 
的 混合 材料 制 成 的 水 硬性 胶 凝 材料 称 为 通用 硅 酸 盐水 泥 。 通 用 硅 酸 盐水 泥 按 混 合 材料 的 品 
种 和 挫 量 分 为 硅 酸 盐水 泥 、 普 通 硅 酸 盐水 泥 、 矿 渣 硅 酸 盐水 泥 、 火 山 灰 质 硅 酸 盐 水 泥 、 粉 
煤 灰 硅 酸 盐水 泥 和 复合 硅 酸 盐水 泥 。 
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HH 普通 硅 酸 盐水 泥 
矿 济 侍 酸 扫 水泥 
通用 水 泥 
| 粉 煤 灰 硅 酸 扫 水 泥 
H 火山 灰质 竺 酸 盐水 泥 | 


水 泥 复合 硅 酸 盐水 泥 




















铝 酸 盐水 泥 、 硫 铝 酸 起 水泥、 快 硬 


硅 酸 盐水 泥 、 低 热 矿 潭 硅 酸 盐水 泥 





图 1.3 按 用 途 与 性 能 分 类 YA 


\ 


凡 由 硅 酸 盐水 泥 熟 料 、0 一 5% 石 灰 石 或 粒 化 高 炉 矿 潮 “ 括 昌 在 良 细 制 成 的 水 硬性 胶 
凝 材料 ， 称 为 硅 酸 盐水 泥 edge 水泥 六 洪 中 ， 硅 酸 盐水 泥 中 不 掺 混合 材 
料 的 称 为 工 型 硅 酸 盐水 泥 ， 其 代号 为 P 在 和 和 不 过 
量 5% 的 石灰 石 或 粒 化 高 炉 矿渣 混合 Pe 其 代号 为 P 
1) 硅 酸 盐水 泥 的 生产 
生产 硅 酸 盐水 泥 的 原料 ， 人 上 质 两 类 原料 。 为 了 补充 铁 质 及 改善 烛 烧 
条 件 ， 还 可 加 入 适量 铁 粉 、 萤 石 等 2、 N 
水 泥 的 生产 ， 一 般 可 分 生 料 制 各 > Sn 1 
概括 为 “两 磨 一 烧 "。 先 将 原材料 破碎 并 按 其 化 外 配 料 后 ， 在 球磨 机 中 研磨 为 生 料 。 
然后 人 窑 锯 烧 至 部 分 熔融 } 得 到 以 硅 酸 钙 为 主要 从 的 水 泥 熟 料 ， 配 以 适量 的 石膏 及 混合 
材料 在 球磨 机 中 研 麻 计 一定 细 度 ， 即 得 各 兴 酸 窜 水 泥 。 硅 酸 盐水 泥 的 生产 过 程 如 图 1.4 








个 工序 ， 整 个 生产 过 程 可 











所 示 。 SR > P 
NV 
[as pr 1450C 
磨 | 细 磨 | 细 











图 1.4 硅 酸 盐水 泥 生产 示意 图 


2) 硅 酸 盐水 泥 的 矿物 组 成 

以 适当 成 分 的 生 料 烘 烧 至 部 分 熔融 所 得 到 的 以 硅 酸 钙 为 主要 成 分 的 产物 称 为 硅 酸 盐水 
泥 熟 料 ， 其 中 硅 酸 钙 矿 物 含量 不 小 于 66% ， 氧 化 钙 和 氧化 硅 质 量 比 不 小 于 2.0。 

硅 酸 盐水 泥 熟 料 主要 由 硅 酸 三 钙 (3CaO0。SiO; ， 其 简写 为 C:S， 含 量 37 闻 一 60%)、 
硅 酸 二 钙 (2Ca0。SiO* ， 其 简写 为 CS, 含量 15% 一 37% )、 铝 酸 三 钙 (3Ca0。Al 0O3 ， 
其 简写 为 C; A， 含量 7%~~15%) 和 铁 铝 酸 四 钙 (4CaO， Al 03， Fez O03， 其 简写 为 Ci 
AF, 含量 10%~18%) 四 种 矿物 组 成 。 除 此 之 外 ,还 有 少量 的 游离 氧化 钙 (f -CaO, 会 
量 过 高 ， 将 造成 水 泥 体积 安定 性 不 良 )、 游 离 氧化 镁 (f -MgO 含量 过 高 ， 将 造成 水 泥 体 
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积 安定 性 不 良 ) 以 及 含 碱 矿 物 及 玻璃 体 〈 当 含量 高 ， 且 遇 到 活性 集 料 时 ， 易 发 生 碱 - 集 料 
膨胀 反应 ) 等 。 
熟 料 中 的 矿物 磨 细 加 水 ， 均 能 单独 与 水 发 生化 学 反应 ， 其 特点 见 表 1 -11。 
表 1-11 水 泥 熟 料 矿物 的 主要 特性 














名 称 水 化 反应 速率 水 化 放 热 量 强 度 耐 化 学 侵蚀 性 | 干 缩 

硅 酸 三 钙 (C3S) 快 大 高 中 中 
硅 酸 二 钙 (CS) 慢 小 早期 低 ， 后 期 高 良 小 
铝 酸 三 钙 (Cs A) 最 快 最 大 低 差 大 
铁 铝 酸 四 钙 (C, AF) 快 中 低 y 优 小 




















由 表 1 -11 可知， 水泥 中 各 种 矿物 熟 料 的 全 aa 高 的 性 能 ， 当 改变 各 种 
熟 料 矿物 成 分 的 会 量 时 ， 水 泥 的 性 质 即 会 发 生 相应 的 变化 。 简 如 提高 熟 料 中 CiS 的 合 量 ， 
可 制 得 强度 高 的 水 泥 ; 减少 CiA 和 CsS 的 含量 ， 提 高 ERS 的 含量 ， 可 制 得 水 化 热 低 的 水 泥 
(如 大 坝 水 泥 ); 降低 CiA 的 含量 ， ep 可 制 得 而 硫酸 盐水 泥 。 
3) 硅 酸 盐水 泥 的 水 化 与 凝结 硬化 -< 
硅 酸 盐水 泥 加 适量 水 拌和 后 ， 各 下 失 让 分 放生 水 化 反应 ， 随 着 水 化 反应 的 深入 进行， 
水 泥 兹 逐渐 变 笛 失 去 可 塑性 〈 但 肖 无 强 马 )， 这 一 过 程 称 为 初 州 。 由 初 凝 到 开始 具有 强度 
时 的 终 北 过 程 称 为 水 泥 的 凑 结 ;上 后， 产生 明显 的 强度 养 海源 发 展 成 为 坚硬 的 石 状 物 
水 混 厂 ， 这 一 过 程 称 为 水 浊 区 生化"， 水 混 的 关 续 过 各 和 硬化 过 和 是 过 续 进 行 的 。 天 结 
过 程 较 短暂 ， 一 般 几 个 洒 时 即 可 完成 ， 醒 化 过 A 在 一 定 温度 和 湿度 下 
可 持续 几 十 年 。 之 人 和 
(1) 夺 酸 盐水 尝 的 水 化 。 DZ 
ee ea Nn 
一 系列 新 的 化 合 物 ， 并 放出 一 定 的 热量 。 其 化 学 方程 式 如 下 ， 
2(3Ca0。SiO: )+6H2O0=3CaO0 » 2Si0; »* 3H; i+ 3Ca (OH); 
硅 酸 三 钙 。 ”水 。 ”水 化 硅 酸 钙 凝 胶 。” 氢 氧 化 钙 晶 体 
2(2CaO »， SiO0; )+4H2: O=3CaO * 2Si0; » 3H2;O+ 3Ca (OH): 
硅 酸 二 钙 。 ”水 。 水 化 硅 酸 钙 涛 胶 。 氢 氧 化 钙 品 体 
3Ca0。Al:03: 十 6HzO=3Ca0。AlzOs。6H2O 








铝 酸 三 钙 水 水 化 铝 酸 钙 晶体 
4CaO » Ala0; * FesO0;+7H:O0=3CaO * AlsO0; + 6¥H2O+CaO + Fe:O0; * HO 
铁 铝 酸 四 钙 水 水 化 铝 酸 钙 晶 体 水 化 铁 酸 钙 凝 胶 


由 于 铝 酸 三 钙 水 化 极 快 ， 会 使 水 泥 很 快 凝结 ， 为 使 工程 使 用 时 有 足够 的 操作 时 间 ， 水 
泥 中 加 入 了 适量 (3% 左右 ) 的 石膏 。 水 泥 加 入 石膏 后 ， 一旦 铝 酸 三 钙 开 始 水 化 ,石膏 会 
与 水 化 铝 酸 三 钙 反 应 生成 针 状 的 钙 矶 石 并 伴 有 明显 的 体积 膨胀 。 钙 矶 石 很 难 溶解 于 水 ,可 
以 形成 一 层 保护 膜 覆 盖 在 水 泥 颗粒 的 表面 ， 从 而 阻碍 了 铝 酸 三 钙 的 水 化 ,阻止 了 水 泥 颗 粒 
表面 水 化 产物 的 向 外 扩散 .降低 了 水 泥 的 水 化 速度 ,使 水 泥 的 凝结 时 间 得 以 延缓 。 其 化 学 
方程 式 如 下 : 
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3(CaSO + 2H2O)+3CaO * AlyO; .6H:O+19H:O=3Ca0。AbO .3CaSO .31HO 

水 泥 的 水 化 反应 实际 上 是 复杂 的 化 学 反应 ， 上述 反 应 是 几 个 典型 的 水 化 反应 式 。 如 果 
忽略 一 些 次 要 的 或 少量 的 成 分 以 及 混合 材料 的 作用 ， 硅 酸 盐水 泥 与 水 作用 后 ， 生 成 的 主要 
水 化 产物 有 水 化 硅 酸 钙 凝 腕 、 水 化 铁 酸 钙 凝 胶 、 氢 氧化 钙 晶 体 、 水 化 铝 酸 钙 晶 体 和 和 钙 矶 石 
晶体 。 在 完全 水 化 的 水 泥 中 ,水 化 硅 酸 钙 的 质量 含量 约 为 70%,， 氢 氧化 钙 的 质量 含量 约 为 
20%， 钙 矶 石 的 质量 含量 约 为 7%。 

(2) 硅 酸 盐水 泥 的 凝结 硬化 。 

硅 酸 盐水 泥 的 凝结 硬化 过 程 是 很 复杂 的 物理 化 学 过 程 ， 历 史上 有 过 多 种 关于 水 泥 凝结 
硬化 的 理论 ， 至 今 仍 在 继续 研究 。 基 于 反应 速度 和 物理 化 学 的 主要 变化 ， 可 将 水 泥 的 凝结 
硬化 分 为 以 下 几 个 阶段 。 

第 一 阶段 : 初始 反应 期 。 水 化 初期 ， 由 于 水 化 物 尚 不 多 有 水 化 物 膜 层 的 水 泥 颗粒 
ne 相互 间 引 力 较 小 ， Se 全 般 的 放 热 反应 速度 为 
168J/(g 。 h)， 持 续 时 间 为 5 一 10min。 AAA 

a : 潜伏 期 。 要 及 体腔 屋 风 这 水 况 夫 和 J 、 相 于 间 形 成 点 接触， 构成 疏松 网 

状 结构 ， 使 水 泥浆 体 开始 AAA 这 时 为 初 凝 ， 但 此 时 还 不 具有 强度 。 
放 热 反 应 速度 为 4 2J/(g ，h)， 持 续 时 间 为 Hh 

第 三 阶段 : 凝结 期 。 人 入 膜 层 内 部 的 速度 大 于 水 化 物 通过 膜 层 
向 外 扩 散 的 速度 而 产 = 生 的 渗透 压 )， 水 泥 频 笠 进 - 步 水 化 ， Nr 直至 新 的 凝 胶体 
重新 修补 好 破裂 的 膜 层 为 止 。 放 热 反应 速度 在 6h 内 逐渐 增加 到 |2 211J/(g 。 h)， 持 续 时 间 为 6h。 

第 四 阶段 : 硬化 期 。 形成 的 涨 胶体 进 - - 步 填充 颗 粕 之 何 空 只， ig 使 
结构 更 加 紧密 ， 水 泥浆 体 逐 渐 产 生 强度 而 进 硬化 阶段 。 放 热 反应 速度 在 24h 内 逐渐 降 
低 到 4.2J/(g* h)» 持续 时 间 为 6h 至 车 十 MV 

实际 上 ， 水泥 的 水 过 各 很 慢 ， 较 粗 水 泥 颗粒 的 内 部 很 难 完全 水 化 。 因此 ,硬化 后 的 
水 泥 是 由 晶体 S\ 胶体 、 未 完全 水 化 颗粒 、 游离 水 及 气 孔 等 组 成 的 不 均 质 体 。 

水 泥 的 凝结 硬化 过 程 如 图 1. 5 所 示 。 























(a) 未 水 化 的 水 泥 颗粒 ;: (b) 在 表面 形成 水 化 物 膜 层 : 〈c) 水 泥 凝 结 ; (d) 水 泥 硬化 
图 1.5 水 泥 凝 结 硬化 过 程 示意 


(3) 影响 硅 酸 盐水 泥 凝 结 硬化 的 主要 因素 。 

中 水 泥 的 矿物 成 分 。 硅 酸 盐 水 泥 熟 料 矿物 组 成 各 成 分 的 比例 是 影响 水 泥 的 水 化 速度 、 
凝结 硬化 过 程 及 强度 等 的 主要 因素 。 四 种 主要 熟 料 矿 物 中 ,Cs A 是 决定 性 因素 ， 是 强度 的 
主要 来 源 。 改 变 熟 料 中 矿物 组 成 的 相对 含量 ， 即 可 配制 成 具有 不 同 特性 的 硅 酸 盐水 泥 。 例 
如 提高 C3S 的 含量 ， 可 制 得 快 硬 高 强 水 泥 。 
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@ 水 泥 细 度 的 影响 。 水 泥 越 细 ， 与 水 的 接触 面积 越 大 ,水 化 反应 越 迅 速 ， 凝结 速度 
越 快 ， 早 期 强度 越 高 。 但 过 细 时 ， 易 与 空气 中 的 水 分 及 二 氧化 碳 反应 而 降低 活性 ， 并 且 硬 
化 时 收缩 也 较 大 ， 且 成 本 高 。 因 此 ,水 泥 的 细 度 应 适当 。 

@ 石膏 的 掺 量 。 水 泥 中 掺 入 石膏， 可 调节 水 泥 凝 结 硬化 的 速度 。 掺 入 少量 石膏 ,可 
延缓 水 泥浆 体 的 凝结 硬化 速度 ， 但 石膏 摊 量 不 能 过 多 ,过 多 的 石膏 不 仅 缓 凝 作用 不 大 ， 还 
会 引起 水 泥 安 定性 不 良 。 一 般 摊 量 约 占 水 泥 质量 的 3% 一 5%， 具体 摊 量 需 通 过 试验 确定 。 

@ 拌和 用 水 量 。 拌 和 水 泥浆 时 ,水 与 水 泥 的 质量 比 称 为 水 灰 比 (W/C)。 在 水 泥 
不 变 的 情况 下 ， 增 加 拌和 用 水 量 ， 会 增加 硬化 水 泥 石 中 的 毛细 孔 ， 降 低 水 泥 石 的 强度 ， 
时 延长 水 泥 的 凝结 时 间 。 

回 养护 湿度 和 温度 的 影响 。 提 高 温度 可 以 加 速水 化 反应 ， 如 采用 蒸汽 养护 和 攻 压 养 
护 。 冬 季 施 工时 ， 需 采取 保温 措施 。 at 保证 水 泥水 化 所 需 



























































本 部 











的 化 学 用 水 。 

@ 养护 龄 期 的 影响 。 水 泥水 化 硬化 是 一 个 较 长 时 ee 行 的 过 程 ， 随 着 龄 期 的 增 
长 ,水 泥 石 的 强度 逐渐 提高 。 水 泥 强 度 在 3 一 14d 内 “Wh 28d 后 增长 缓慢 。 水 泥 强 
度 的 增长 可 延续 几 年 甚至 几 十 年 。 NS_ 

4) 硅 酸 盐水 泥 石 的 腐蚀 与 防治 和 NY 

水 泥 石 硬化 后 ， 在 正常 的 使 用 条 件 下 即 在 潮湿 环境 中 或 水 中 ， 仍 可 以 逐渐 硬化 并 不 
断 增长 其 强度 。 然 而 在 一 些 腐蚀 性 如 能 引起 水 泥 石 的 结构 六 到 破坏 ， 强 度 和 耐久 
性 降低 ， 其 至 完 全 破坏 的 现象， ts 

01) 水 泥 石 的 几 种 主要 腐 仿 类 淹 、 2 

到 水 混在 地 的 因素 很， RAR 盐 类 腐蚀 、 酸 类 
腐蚀 、 强 碱 腐蚀 等 * 么 * 

名 软水 腐蚀 “〈 深 加 性 侵蚀 ) 。 下 

人 有 只 避让 和 多头 或 是 经 过 软化 处 理 的 硬 水 。 雨 水 、 雪 
水 、 蒸 馏 水 、 工 业 冷 凝 水 及 含 碳酸 盐 甚 少 的 河水 与 湖水 等 都 属于 软水 。 

在 水 泥 石 的 各 种 水 化 物 中 ，Ca(OH); 溶 解 度 最 大 ， 在 淡水 中 会 首先 被 溶出 。 当 水 量 不 
多 时 ,或 在 静水 、 无 压 的 情况 下 ,水 中 Ca(OH): 的 浓度 很 快 达到 饱和 程度 ,溶出 作用 也 
就 中 止 。 但 在 大 量 或 流动 的 水 中 . 水流 会 不 断 地 将 Ca(OH); 溶 出 并 带 走 。 随 着 氢 氧 化 钙 
的 不 断 溶解 流失 ,会 导致 水 泥 石 的 孔隙 增 大 ， 碱 度 下 降 ， 并 促使 硬化 水 泥 石 的 其 他 产物 分 
解 ， 最 终 使 水 泥 石 结构 遭受 破坏 。 

四 盐 类 腐蚀 。 

在 水 中 通常 溶 有 大 量 的 盐 类 ， 某 些 溶解 于 水 中 的 盐 类 会 与 水 泥 石 相互 作用 产生 置换 反 
应 ， 生 成 一 些 易 溶 或 无 胶结 能 力 或 产生 膨胀 的 物质 ， 从 而 使 水 泥 石 结 构 破坏 。 最 常见 的 盐 
类 侵蚀 是 硫酸 盐 侵蚀 与 镁 盐 侵蚀 。 

当 海水 、 沼 泽 水 、 工 业 污 水 等 水 中 含有 硫酸 盐 〈 如 Naz SO 、K2 SO4 等 ) 时 ,它们 与 
水 泥 石 中 的 氧 氧化 钙 反应 生成 硫酸 钙 ， 硫 酸 钙 再 与 水 泥 石 中 的 固态 水 化 铝 酸 钙 反应 生成 钙 
矶 石 ， 体 积 急剧 膨胀 ( 约 1. 5 倍 ) ， 使 水 泥 石 结构 破坏 。 其 化 学 反应 式 和 方程 式 是 : 

Ca(OH): 十 硫酸 盐 一 -~CaSO4 
4CaO0。Al 0;。12H2O 十 3CaSO: 十 20H2O 王 3Ca0。AlOs。3CaSOl。31H2O 十 CaCOH)> 






































025 


建筑 工程 材料 


在 海水 、 地 下 水 或 矿泉 水 中 ， 常 含有 较 多 的 镁 盐 ， 一 般 以 氯化镁 、 硫 酸 镁 形态 存在 。 
镁 盐 与 水 泥 石 中 的 氨 氧 化 钙 起 置换 作用 ,生成 松软 且 无 胶结 能 力 的 氨 氧 化 镁 及 易 溶 于 水 的 
氯化镁 ， 或 者 生成 石膏 ， 导 致 水 泥 石 结 构 破 坏 。 其 化 学 方程 式 为 : 
MgSO 十 Ca(OH) :十 2 Hi0=CaSO, + 2H;0+Mg(OH); 
(3Ca0。 Ab0O; .6 HsO+3(CaSO1 + 2 HzO) 十 19 HzO=3Ca0 .AbO .3CaSOl。31HzO) 
MgCl 二 Ca(OH): 一 CaCl 十 Mg(OH)， 
可 见 ， 硫 酸 镁 对 水 泥 石 起 镁 盐 与 硫酸 盐 双 重 侵蚀 作用 。 
@ 酸 类 腐蚀 。 
碳酸 的 腐蚀 ， 雨水 及 地 下 水 中 常 溶 有 较 多 的 二 氧化 碳 ， 形 成 了 碳酸 。 碳 酸 先 与 水 泥 石 
中 的 氧 氧 化 钙 反 应 ， 中 和 后 使 水 泥 石 碳化 ， 形 成 了 碳酸 钙 ， 碳酸 钙 再 与 碳酸 反应 生成 可 溶 
性 的 碳酸 氢 钙 ， 并 随 水 流失 ， 从 而 破坏 了 水 泥 石 的 结构 。 应 过 程 可 表示 为 : 
Ca(OH):* 十 CO 十 H2 ee 
COs+H2:O+CaCOsSCa ( 
当 水 中 含有 较 多 的 碳酸 ， 上 述 反 应 向 右 进行 ， AR ae 
为 易 溶 的 Ca(HCO; )* 而 流失 ， 进 一 A 分 解 ， 使 水 泥 石 结构 遭 到 破坏 。 
一 般 酸 的 腐蚀 : a 此 室 类 对 水 泥 石 一 般 都 会 有 不 同 程度 的 腐蚀 
作用 ， 其" 中 腐蚀 作用 最 强 的 是 无 机 酸 中 的 埠 硝酸 、 硫 酸 及 有 机 酸 中 的 乙酸 、 蚁 
酸 和 乳酸 等 ， io 成 物 ， 或 者 易 深 于 水 ， 或 者 体积 膨胀 ， 
都 对 水 泥 石 结 构 产 生 破 坏 作 用 。 ， 例 总 酸 和 酸 酸 分 别 与 水 泥 共 中 的 Ca(OFD* 作 用 ， 
ZHCLP Ca OH, :=—CaClyt 2H O 
"HESO, +Ca(OH), 二 CG SQ 2H2O 
反应 生成 的 氧化 定 易 于 水 ， 生 成 的 石 民生 和 有人 人 人 用 。 
@ 强 碱 个 y 处 yy 
水 泥 石 本 3 :有 相当 高 的 碱 度 ， 因此 能 碱 洲 液 _- 般 不 会 侵蚀 水 泥 石 ， 但 是 ， 当 铝 酸 盐 
含量 较 高 的 水 泥 石 遇 到 强 碱 〈 如 氧 氧 化 钠 ) 作用 后 出 会 被 腐蚀 破坏 。 氢 氧化 钠 与 水 泥 熟 料 
中 未 水 化 的 铝 酸 三 钙 作 用 ， 生 成 易 溶 的 铝 酸 钠 : 
3Ca0。 Al 0; 十 6NaOH=3NazO。AlOs 十 3Ca(OH)， 
当 水 泥 石 被 氢 氧 化 钠 浸润 后 又 在 空气 中 干燥 ， 与 空气 中 的 二 氧化 碳 作用 生成 碳酸 钠 ， 
碳酸 钠 在 水 泥 石 毛 细 孔 中 结晶 沉积 ， 会 使 水 泥 石 胀 裂 。 
2NaOH+CO:= NazCOs 十 HzO 
NaOH+CO:+H;0—>Nas CO; + 10H;O 
(2) 水 泥 石 腐蚀 的 原因 。 
第 一 ， 水 泥 石 中 存在 有 引起 腐蚀 的 组 分 氧 氧化 钙 和 水 化 铝 酸 钙 。 
第 二 ,水 泥 石 本 身 不 密实 ， 有 很 多 毛细 和 孔 通 道 ， 侵 蚀 介质 易于 进入 其 内 部 。 
第 三 ， 外 界 因素 的 影响 ， 如 腐蚀 介质 的 存在 ， 环 境 温度 、 湿 度 、 介 质 浓度 的 影响 等 。 
(3) 水 泥 石 腐蚀 的 防治 措施 。 
根据 以 上 分 析 可 知 ， 引 起 水 泥 石 腐蚀 的 主要 内 因 是 水 泥 石 中 含有 相当 数量 的 毛 氧 化 
钙 ， 以 及 一 定数 量 的 水 化 铝 酸 钙 (CsA 的 水 化 产物 ) 。 水 泥 石 中 的 各 种 孔隙 及 孔隙 通道 使 
得 外 界 侵蚀 性 介质 易于 侵入 。 所 以 为 防止 或 减轻 水 泥 石 的 腐蚀 ， 通 常 可 采用 下 列 措施 。 
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@ 根据 侵蚀 环境 特点 ,合理 选用 水 泥 品 种 。 在 有 压力 水 的 环境 中 ， 选 择 水 化 产物 中 
Ca(COH): 含 量 较 少 的 水 泥 ， 可 提高 其 抗 软水 侵蚀 的 能 力 ， 选 用 Cs A 的 含量 低 的 水 泥 ， 降 
低 硫酸 盐 类 的 腐蚀 作用 。 

高 水 泥 石 的 密实 度 。 水 泥 石 的 孔 际 率 越 小 ， 抗 渗 能 力 越 强 ， 腐 刨 介质 也 越 难 进 
入 ， 腐 蚀 作用 越 轻 。 

@ 表面 加 保护 层 〈 设 隔离 层 ) 。 当 侵蚀 作用 较 强 或 上 述 措施 不 能 满足 要 求 时 ， 可 在 水 
泥 制 品 〈 混 凝 土 、 砂 浆 等 ) 表面 设置 耐 腐蚀 性 高 且 不 透水 的 隔离 层 或 保护 层 。 

5) 硅 酸 盐水 泥 的 特性 及 应 用 

(1) 凝结 硬化 快 、 强 度 高 。 

硅 酸 盐水 泥 北 结 硬化 快 ， 强 度 高 ， 尤 其 是 早期 强度 增长 率 大 ， 特 别 适 合 早期 强度 要 求 
高 的 工程 、 高 强 混凝土 结构 和 预 应 力 混凝土 工程 。 

(2) 水 化 热 高 。 

硅 酸 盐水 泥 熟 料 中 CsS 和 CsA 含量 高， a 早期 强度 高 
用 于 冬季 施工 常 可 避免 冻害 。 qn 程 不 利 ， 如 无 可 靠 的 降温 措 
施 ， 不 宜 用 于 大 体积 混凝土 工程 。 

(3) 抗 冻 性 好 。 

硅 酸 盐水 泥 拌 合 物 不 易 发 生 沁 水， 全 5 水 泥 石 密度 较 大 ， 所 以 抗 冻 性 优 于 其 他 通 
用 水 泥 ， 适 用 于 严寒 地 区 受 反复 冻 融 凝 土工 程 。 

(4) 碱 度 高、 To 

硅 酸 水 泥 硬化 后 的 水 泥 夏 旺 示 强 碱 性 ， 旦 于 其 中 的 二 入 必 诚 性 环境 中 表面 生成 - 导 

色 钝 化 膜 ， 可 保持 钢筋 儿 二 年 不 生 锈 。 硅 酸 盐 水 泥 乱 性 强 且 密实 度 高 ， A 
怕 别 适用 于 重要 的 多 用 四 本 上 和 

(5) 干 缩小 ，WN 下 

古本 盐水 流 在 而 化 过 程 中 。 形 成 大 量 的 永 化 奎 酸 钙 凝 胶体 ， 使 水 泥 石 密实 ， 游 离 水 分 
少 ， 不 易 产 生 千 缩 裂纹 ， 可 用 于 干燥 环境 的 混凝土 工程 。 

(6) 耐 磨 性 好 。 

硅 酸 盐水 泥 强度 高 ， 耐 磨 性 好 ， 且 干 缩 量 小 ， 可 用 于 路 面 与 地 面 工程。 

(7) 耐 腐蚀 性 差 。 

硅 酸 盐 水 泥 石 中 有 大 重 氢 氧 化 钙 和 水 化 铝 酸 钙 ， 容 易 引 起 软水 、 酸 类 和 盐 类 的 侵蚀 。 
所 以 不 宜 用 于 受 流动 水 、 压 力 水 、 酸 类 和 硫酸 盐 侵蚀 的 工程 。 

(8) 耐 热 性 差 。 

硅 酸 盐水 泥 石 在 温度 为 250C 时 水 化 物 开始 脱水 ,水 泥 石 强度 下 降 ， 当 受热 700C 以 
上 时 水 泥 石 开始 破坏 。 所 以 硅 酸 盐水 泥 不 宜 单独 用 于 耐 热 混凝土 工程 。 

(9) 湿热 养护 效果 差 。 

硅 酸 盐水 泥 在 常规 养护 条 件 下 硬化 快 、 强 度 高 。 但 经 过 燕 汽 养护 后 ， 青 经 自然 养护 至 
28d 测 得 的 抗 夺 强度， 往往 低 于 未 经 车 汽 养护 的 28d 的 抗 压强 度 。 

3. 摊 有 混合 材料 的 硅 酸 盐水 泥 及 其 应 用 

1) 摊 有 混合 材料 的 硅 酸 盐水 泥 

为 了 改善 水 泥 性 能 、 提 高 水 泥 的 产量 ， 在 生产 时 摊 人 的 天 然 或 人 工矿 物质 材料 称 为 混 
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合 材料 。 水 泥 用 混合 材料 可 按 其 活性 的 不 同 ， 分 为 活性 混合 材料 和 非 活性 混合 材料 。 
具有 一 定 的 化 学 活性 ， 能 和 水 泥 的 水 化 产物 产生 化 学 反应 ， 生 成 新 的 水 硬性 胶 凝 材 
料 ， 凝 结 硬化 产生 强度 ， 从 而 改变 水 泥 的 某 些 特性 的 混合 材料 称 为 活性 混合 材料 。 常 用 的 
活性 混合 材料 有 粒 化 高 炉 矿 渣 、 火 山 灰 质 混合 材料 和 粉 煤 灰 等 。 其 主要 化 学 成 分 为 活性 氧 
化 硅 和 活性 氧化 铝 。 这 些 活 性 材料 本 身 不 会 发 生 水 化 反应 ， 不 产生 胶 凝 性 .但 在 氨 氧 化 钙 
或 石 襄 等 溶液 中 ， 它 们 却 能 产生 明显 的 水 化 反应 ， 形 成 水 化 硅 酸 钙 和 水 化 铝 酸 钙 。 其 化 学 
反应 式 如 下 : 
































zxCa (OH):+Si0;+mH:0——zrCaO0 » Si0; + nH;O 
zxCa (OH):+ALO;+mH20——>rCaO0 * Ali0; + nH:O 
非 活性 混合 材料 有 磨 细 石 英 砂 、 石 灰 石 、 黏 土 、 缓 冷 矿渣 等 。 它 们 挫 人 和 人 水泥， 不 与 水 
RN 
加 水 泥 产量 等 。 














酸 盐 水 泥 、 火 山 灰质 硅 酸 盐 水 泥 、 粉 煤 灰 硅 酸 盐水 泥 和 复合 竺 酸 盐水 泥 。 各 品种 的 组 分 和 
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代号 应 符合 表 1 - 12 的 规定 。 NT- 
品 种 代号 化 高 炉 火山 灰质 
十 2 
es EO 粉 煤 灰 。 “| 石灰 石 
P.I ao Yo 7 
硅 酸 盐水 泥 pe,ll MX P95 < 让 一 a 二 
A | >95 xg ' 一 <5 
普通 硅 酸 盐水 泥 | P79 ”| 三 80 旦 <95 | 让 2 >5 有 <20° 3 
pa s. A| >50 且 一 80 [S20° 二 = 三 
水 泥 。 “| P.S.B| >30 且 <50 | >50 且 过 702 一 一 一 
le 和 > 业 二 60 且 一 80 >20 有 <40% FF 和 
水 泥 
粉 煤 灰 奉 酸 盐 P。F 三 60 且 一 80 一 >20 且 委 409 一 
水 泥 
复合 硅 酸 盐水 泥 | PC 三 50 且 一 80 二 20 且 委 509 











@ 本 组 分 材料 为 符合 GB/T 175 一 2007 的 活性 混合 材料 ， 其 中 允许 用 不 超过 水 泥 质 量 8% 有 符合 
GB/T 175 一 2007 的 非 活性 混合 材料 或 不 超过 水 泥 质 量 5% 且 符合 GB/T 175 一 2007 的 窑 灰 代替 。 

@ 本 组 分 材料 为 符合 GB/T 203 一 2008 或 GB/T 18046 一 2008 的 活性 混合 材料 ， 其 中 允许 用 不 超过 
水 泥 质 量 8% 且 符合 GB/T 175 一 2007 的 活性 混合 材料 或 符合 GB/T 175 一 2007 的 非 活性 混合 材料 
或 符合 GB/T 175 一 2007 的 窒 灰 中 的 任 一 种 材料 代替 。 

图 本 组 分 材料 为 符合 GB/T 2847 一 2005 的 活性 混合 材料 。 

@ 本 组 分 材料 为 符合 GB/T 1596 一 2005 的 活性 混合 材料 。 

@ 本 组 分 材料 为 由 两 种 〈 含 ) 以 上 符合 GB/T 175 一 2007 的 活性 混合 材料 或 (和) 符合 GB/T 175 一 
2007 非 活性 混合 材料 组 成 ， 其 中 允许 用 不 超过 水 泥 质 量 8% 且 符合 GB/T 175 一 2007 的 窗 灰 代 圭 。 
掺 矿渣 时 混合 材料 拱 量 不 得 与 矿渣 奎 酸 盐水 泥 重复 。 
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2) 通用 硅 酸 盐水 泥 的 特性 及 应 

(1) 通用 硅 酸 盐水 泥 的 特性 。 

通用 硅 酸 盐水 泥 简称 通用 水 泥 ， 普通 硅 酸 盐水 泥 简称 普通 水 泥 ， 矿渣 硅 酸 盐水 泥 简 称 
矿渣 水 泥 ， 火 山 灰 质 硅 酸 盐水 泥 简称 火山 灰质 水 泥 ， 粉 煤 灰 硅 酸 盐水 泥 简 称 粉 煤 灰 水 泥 
复合 硅 酸 盐 水 泥 简 称 复 合 水 泥 。 

摊 有 混合 材料 的 各 种 常用 硅 酸 盐水 泥 的 特性 与 硅 酸 盐水 泥 不 同 ， 有 具体 见 表 1 - 13。 

表 1-13 通用 水 泥 的 特性 

水 泥 品 种 特 性 

加 凝结 硬化 快 、 早 期 强度 高 ; 四 水 化 热 大 ; @ 抗 冻 性 好 ; 四 耐 热 性 差 ; 回 耐 蚀 性 
差 ; @ 干 缩 性 较 小 ; @ 抗 碳化 性 好 F 
普通 水 泥 中 凝结 硬化 较 快 、 早 期 强度 较 高 ; 加 水 化 热 较 太 ， 加 训令 好 ， 四 耐 热 性 较 
































硅 酸 盐水 泥 


























差 ， 回 奎 亿 性 较 差 : @ 干 缩 性 较 小 : @ 抗 碳化 较 好 

矿渣 水 泥 中 类 和 各 化 慢 、 本 人 Er 国光 化 天 全 人 5 @ 抗 并 性差 ， 
四 耐 热 性 好 ; @ 耐 蚀 性 较 好 ; @ 十 缩 性 较 泌 水 性 大 、 抗 渗 性 差 

火山 灰 水 泥 四 凝结 硬化 慢 、 早 期 强度 低 ， 后 长 较 快 ， 四 水 化 热 较 小 ; 加 抗 冻 性 差 ， 
四 耐 热 性 较 差 : 加 耐 刨 性 较 好 3 > 缩 性 较 大 ; 抗 渗 性 较 好 

粉 煤 灰 水 泥 凝结 硬化 慢 、 早期 强 康信 后 期 强度 增长 较 快 ， @@ 水 化 热 较 小 ; 图 抗 冻 性 差 
图 耐 热 性 较 差 ， SRR 2 好，@ 干 缩 性 较 小 _@ 抗 简 性 较 高 

复合 水 泥 四 淫 结 硬化 慢 信 早期 强度 低 ， 后 me @ 水 化 热 较 小 ; 回 抗 并 性差 

或 两 种 以 上 混合 材料 的 种 类 、 挫 量 有 关 


图 耐 蚀 性 较 好 # 王 其 他 性 能 与 所 挫 入 的 





(2) 通用 硅 酸 坷 水 泥 的 应 用 。 * VS g 
在 混凝土 工程 电 > 根据 使 用 场合 、 条 和 件 的 不同 ， 可 以 选择 不 同 种 类 的 水 泥 。 具 体 的 选 
ee 
| 表 1-14 通用 水 泥 的 选用 


水 泥 混凝土 工程 特点 














| 下 玖 于 二 丽人 优先 选用 可 以 选用 不 宜 选 用 
矿 潜水 泥 、 火 山 灰 
在 一 般 气候 环境 中 | 普通 水 泥 水 泥 粉 煤 灰 水 泥 、 复 一 
合 水 泥 
普 | 在 干燥 环境 中 普通 水 泥 矿 潮水 泥 人 
通 灰 水 泥 
混 矿 酒水 泥 、 火 山 灰 
高 湿度 环境 中 或 长 
赣 0 水 泥 、 粉 煤 灰 水 泥 、| ”普通 水 泥 一 
圭 复合 水 泥 
矿 潭 水泥、 火山 灰 
厚 大 体积 的 混凝土 ”| 水 泥 、 粉 煤 灰 水 泥 、| ”普通 水 泥 硅 酸 盐水 泥 
复合 水 泥 
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( 续 ) 
水 泥 | ”混凝土 工程 特点 、 
| 二 关 语 让 优先 选用 可 以 选用 不 宜 选用 
要 求 快 硬 、 高 强 ( 强 矿渣 、 火 山 灰 、 粉 
和 i 
度 等 级 >C40) 硅 酸 盐水 泥 普通 水 泥 煤 灰 、 复 合 
严寒 地 区 的 露天 、 寒 
矿 泥 ( 和 泥 、 粉 煤 
有 | 冷 地 区 处 于 水 位 升降 范 | 普通 水 泥 Ws A 区 
特 围 内 32.5) 灰 水 泥 
殊 本 志和 
要 | 严寒 地 区 处 于 水 位 升 | 普通 水 泥 (强度 等 加 ee 
求 | 降 范围 内 级 >42.5) 1 人 
口 Y 
从 
让 于 泥 ) F E oh” 引 + 
混 | 有 搞 涌 要求 的 混 涛 十 | 省 遂 水 泥 火 山 灰 ES 矿 深水 泥 、 粉 你 大 
北 水 泥 me 水 泥 
下 水 泥 首 p J 水 泥 煤 
ey 侍卫 盐水 泥 普通 RE (强度 等 | 火山 灰 水 泥 、 粉 煤 
水 泥 ,级 3 2. 5) 灰 水 泥 
l 矿 济 、 大友 硅 酸 趟 水 泥 、 普 通 
受 侵蚀 性 介质 作用 加 喇 
煤 灰 、 复 全 水泥， 水 泥 
SS 
4. 特种 水 泥 人 > 
1) 专用 水 泥 Yi ,XX 
用 水 泥 是 指 有 专 问 用 送 的 水 泥 ， 包括 人， 中 水 大 坝 水 泥 、 油 井 水 泥 
等 ， 这 里 简单 介绍 道路 水 泥 和 域 筑 水 泥 。 ,NAY7 


& 条 ” 
(1) 道路 硅 酸 熙 水泥。 不 之 
以 适当 成 分 的 生 料 烧 至 部 分 熔融 ， 所 得 以 硅 酸 钙 为 主要 成 分 并 含有 较 多 量 的 铁 铝 酸 钙 的 


硅 酸 盐水 泥 熟 料 称 为 道路 硅 酸 盐水 泥 熟 料 。 由 道路 硅 酸 盐水 泥 熟 料 ，0 一 10% 活 性 混合 材料 
和 适量 石膏 磨 细 制 成 的 水 硬性 胶 凝 材料 ， 称 为 道路 硅 酸 盐水 泥 〈 简 称道 路 水 泥 )， 代 号 P. R。 


《道路 硅 酸 盐水 泥 》(GB 13693 一 2005) 规定 ， 道 路 水 泥 熟 料 中 铝 酸 三 钙 的 含量 不 得 大 


于 5.0%; 铁 铝 酸 四 钙 的 含量 不 得 小 于 16.0%; 游离 氧化 钙 的 含量 ， 旋 密生 产 不 得 大 于 
1.0%%， 立 窗 生 产 不 得 大 于 1.8%。 


道路 硅 酸 盐水 泥 的 技术 要 求 如 下 。 

比 表面 积 : 300 一 450m2 /kg。 

凝结 时 间 : 初 凝 不 早 于 1. 5h， 终 凝 不 迟 于 10h。 

安定 性 : 沸 者 法 检验 必须 合 

干 缩 率 : 28d 干 缩 率 不 得 大 于 0. 10% 。 

耐 磨 性 ，28d 磨耗 量 不 大 于 3. 00kg/m? 。 

强度 : 按 3d4、28d 的 抗 压强 度 和 抗 折 强度 分 为 32. 5、42.5 和 52. 5 三 个 强度 等 级 。 
道路 硅 酸 盐水 泥 强 度 较 高 (特别 是 抗 折 强 度 高 )， 耐 磨 性 好 , 干 缩 率 低 ， 抗 冲击 性 、 








抗 冻 性 和 抗 硫酸 盐 侵蚀 能 力 比较 好 ,适合 于 水 泥 混凝土 路 面 、 机 场 跑道 、 车 站 及 公共 广场 


等 了 








[ 程 的 面 层 混凝土 中 应 用 。 
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(2) 砌 筑 水 泥 。 

砌 筑 水 泥 是 由 一 种 或 一 种 以 上 活性 混合 材料 或 具有 水 硬性 的 工业 废料 为 主要 原料 ， 加 
和 适量 硅 酸 盐水 泥 熟 料 和 石膏 ， 经 磨 细 制 成 的 水 硬性 胶 凝 材料 ， 代 号 M。 水 泥 中 混合 材料 
摊 加 量 按 质量 百分比 计 应 大 于 50%， 人 允许 挫 入 适量 的 石灰 石 ( 石 灰 石 中 的 三 氧化 二 铝 不 得 
超过 2. 5%) 或 窒 灰 。 

国家 标准 《 砌 筑 水 泥 》(GB/T 3183 一 2003) 规定 ， 砌 筑 水 泥 满足 下 列 技术 要 求 。 

三 氧化 硫 : 水 泥 中 三 氧化 硫 含量 不 应 大 于 4. 0%。 

细 度 ，80pm 方 孔 筛 筛 余 不 大 于 10. 0%。 

凝结 时 间 : 初 凝 不 早 于 60 min， 终 凝 不 迟 于 12 h。 

安定 性 : 用 沸 者 法 检验 ， 应 合格 。 

保水 率 : 保水 率 不 应 低 于 80%% 。 入 

强度 : 分 为 12.5 及 22. 5 两 个 强度 等 级 (详细 指标 A 


N 
表 1-15 砌 筑 水 泥 的 强度 等 级 和 9 SN 
抗 压强 度 /MPa a | 抗 折 强 度 /MPa 
水 泥 等 级 N 
7d ee AN 7d 28d 






































SXF 
ES XX 
砚 筑 水 泥 的 强度 较 低 ， 下 能 用 于 铀 入 混 痊 十 或 结构 混 许 于 ， 主 要 用 于 工业 与 民用 建筑 
的 砌 筑 和 抹 面 砂浆 、 垫 层 混 凝 填 等 。 YI 


2) 特性 水 泥 - r 

特性 水 泥 是 指 某 种 性 能 比较 突出 的 水 沪 他 奖 搞 硫酸 雪 夺 机 款 水 泥 、 膨胀 水 泥 、 自 应 
力 水 泥 、 白 色 硅 酸 盐水 泥 、 铝 酸 盐水 泥 等 /这 里 简单 介绍 几 种 。 

(1) 抗 硫酸 盐 硅 酸 盐 水 泥 。 

抗 硫酸 盐 硅 酸 盐水 泥 按 其 抗 硫酸 盐 侵 蚀 程 度 分 为 中 抗 硫酸 盐 硅 酸 盐水 泥 和 高 抗 硫酸 盐 
硅 酸 盐水 泥 两 类 。 以 特定 矿物 组 成 的 硅 酸 盐水 泥 熟 料 ， 加 入 适量 石 谊 ， 磨 细 制 成 的 具有 抵 
抗 中 等 浓度 硫酸 根 离子 侵蚀 的 水 硬性 胶 凝 材料 ， 称 为 中 抗 硫酸 盐 硅 酸 盐水 泥 ， 简称 中 抗 硫 
水 泥 ， 代 号 P。MSR。 以 特定 矿物 组 成 的 硅 酸 盐水 泥 熟 料 , 加 入 适量 石膏 ， 磨 细 制 成 的 具 
有 抵抗 较 高 浓度 硫酸 根 离子 侵蚀 的 水 硬性 胶 凝 材料 ， 称 为 高 抗 硫酸 盐 硅 酸 盐 水 泥 ， 简 称 高 
抗 硫 水 泥 ， 代 号 P，HSR。 

国家 标准 《 抗 硫酸 盐 硅 酸 盐 水 泥 》 (GB 748 一 2005) 规定 ， 抗 硫酸 盐 硅 酸 盐水 泥 满足 
下 列 技术 要 求 。 

三 氧化 硫 : 水 泥 中 三 氧化 硫 含量 不 应 大 于 2. 5%。 

比 表面 积 : 比 表面 积 不 得 小 于 280m2 /kg。 

氧化 镁 : 抗 硫酸 盐水 泥 中 氧化 镁 含量 不 得 超过 5. 0% 。 如 果 水 泥 经 过 压 蒸 安定 性 试验 
合格 ， 则 水 泥 中 氧化 镁 含量 允许 放宽 到 6. 0%。 

凝结 时 间 : 初 凝 不 得 早 于 45min， 终 凝 不 得 迟 于 10h。 

安定 性 : 用 沸 者 法 检验 ， 必 须 合 格 。 
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不 溶 物 : 不 溶 物 的 含量 不 得 超过 1. 50% 
强度 : 分 为 32.5 及 42. 5 两 个 强度 等 级 。 具 体 要 求 见 表 1 -16。 


表 1-16 抗 硫酸 盐水 泥 的 强度 等 级 和 各 龄 期 强度 























抗 压强 度 /MPa 抗 折 强 度 /MPa 
分 类 强度 等 级 
3d 28d 3d 28d 
中 抗 硫 酸 盐 硅 酸 盐 水 泥 和 10.0 32:5 2:5 6.0 
高 抗 硫酸 盐 硅 酸 盐 水 泥 42.5 15.0 42.5 3.0 6.5 











抗 硫酸 盐 硅 酸 盐水 泥 一 般 用 于 受 硫酸 盐 侵 蚀 的 海港 、 水 利 、 地 下 、 隧 道 、 涵 洞 、 道 路 
和 桥梁 基础 等 工程 。 ys 

(2) 铝 酸 盐水 泥 。 入 

以 石灰 岩 和 矶 土 为 主要 原料 ， 配制 成 适当 成 分 的 生 料 六 亲生 全 部 或 部 分 嫌 可 所 得 以 人 
酸 钙 为 主要 矿物 的 熟 料 ， 经 磨 细 而 成 的 水 硬性 胶 凝 林 、 称 为 铅 酸 盐水 泥 ， 代号 CA。 铝 
酸 赴 水 泥 按 照 Al Os 的 含量 分 为 CA -50、CA- edGNJ7o 和 CA- 80 四 类 。 

国家 标准 《 《 铅 酸 扫 水 泥 ) (GE/T 201 一 2015) 规定 铝 酸 盐水 泥 应 满足 下 列 技术 要 求 。 

细 度 : 比 表面 积 不 小 于 300m? /kg 或 .Qt5mim 得 余 不 大 于 20%， 由 供需 双方 商定 
在 无 约定 的 情况 下 发 生 争 议 时 以 比 表面 积 为 准 。 

凝结 时 间 : CA -50、 CA-TQXCAY 80 铝 酸 盐水 泥 的 初 凝 时 间 不 早 于 30min， 终 凝 时 
间 不 迟 于 6h; CA - 60 铝 酸 盐 素 泥 的 初 凝 时 间 不 早 60niin, ， 终 凝 时 间 不 迟 于 18h。 

强度 ， 各 类 型 铅 酸 盐水 泥 的 不 同龄 期 强度 值 需 满足 表 1 - 17 的 要 求 。 


























DA 表 1 -17 铝 酸 盐水 泥 的 强度 要 求 
SS 1 > 抗 压强 度 /MPa “一 抗 折 强 度 /MPa 
迷 们 6h 1d 3d 28d 6h 1d 3d 28d 
CA-50 20T 40 50 ep 3.00 5 [| oe 
CA-60 = 20 45 85 = 2.5 5.0 10.0 
CA-70 人 30 40 -> Pe 5.0 6.0 ee 
CA-80 25 30 = 2 4.0 5.0 和 





























@ 当 用 户 需要 时 ， 生 产 厂 应 提供 结果 。 


铝 酸 盐水 泥 的 特性 和 应 用 包括 以 下 几 个 方面 。 

第 一 ， 铝 酸 盐水 泥 凝 结 硬化 速度 快 。1d 强度 可 达 最 高 强度 的 80% 以 上 ， 主 要 用 于 工 
其 紧急 的 工程 ， 如 国防 、 道 路 和 特殊 抢修 工程 等 。 

第 二 ， 铝 酸 盐水 泥水 化 热 大 ， 且 放 热 量 集中 。1d 内 放出 的 水 化 热 为 总 量 的 70 闪 一 
80%， 使 混凝土 内 部 温度 上 升 较 高 ， 即 使 在 一 10 忆 条 件 下 施工 ， 铝 酸 盐 水 泥 也 能 很 快 凝结 
硬化 ， 可 用 于 冬季 施工 的 工程 。 

第 三 ， 铝 酸 盐水 泥 在 普通 硬化 条 件 下 ， 由 于 水 泥 石 中 不 含 铝 酸 三 钙 和 氧 氧 化 钙 ， 且 密 
实 度 较 大 ， 因 此 具有 很 强 的 抗 硫酸 盐 腐蚀 作用 。 
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第 四 ， 铝 酸 盐 水 泥 具 有 较 高 的 耐 热 性 。 如 采用 耐火 粗细 骨 料 (如 铬 铁 矿 等 ， 可 制 成 使 
用 温度 达 1300 一 1400% 的 耐 热 混凝土 。 
第 五 ， 铅 酸 盐水 泥 的 长 期 强度 及 其 他 性 能 有 降低 的 趋势 ， 长 期 强度 降低 40% 一 50% 
铝 酸 盐水 泥 不 宜 用 于 长 期 承重 的 结构 及 处 在 高 温 高 湿 环 境 的 工程 中 ， 它 只 适用 于 紧急 
工程 ( 筑 路 、 桥 等 )、 抢 修 工程 ( 堵 漏 等 )、 临 时 性 工程 ， 以 及 配制 耐 热 混凝土 等 。 
第 六 ， 铝 酸 盐水 泥 与 硅 酸 盐水 泥 或 石灰 相 混 不 但 产生 闪 凝 ， 而 且 由 于 生成 高 破 性 的 水 
化 铝 酸 钙 ， 使 混凝土 开裂 ， 甚 至 破坏 。 因 此， 施工 时 除 不 得 与 石灰 或 硅 酸 盐水 泥 混合 外 
也 不 得 与 未 硬化 的 硅 酸 盐水 泥 接 触 使 用 。 

(3) 膨胀 水 泥 和 自 应 力 水 泥 。 

膨胀 水 泥 是 指 在 水 化 和 硬化 过 程 中 产生 体积 膨胀 的 水 泥 ， 一 般 硅 酸 盐水 泥 在 空气 中 硬 
化 时 ， 体 积 会 发 生 收 缩 。 收 缩 会 使 水 泥 石 结构 产生 微 裂缝 ， 降 低 水 泥 石 结构 的 密实 性 ， 影 
响 结 构 的 抗 渗 、 抗 冻 、 抗 腐蚀 等 。 膨胀 水 泥 在 硬化 过 程 中 体积 不 会 发 生 收 缩 ， 还 略 有 脱 
胀 ， 可 以 解决 由 于 收缩 带 来 的 不 利 后 果 。 NAN 
膨胀 水 泥 适用 于 工 民 建 、 地 下 室 工程 、 铁 路 、 公 as 
灌浆 材料 、 屋 面 、 楼 面 、 厨 卫 间 的 防水 混凝土 、: 击 政工 程 、 桥 梁 工程。 
膨胀 水 泥 中 膨胀 组 分 含量 较 多 膨胀 值 较 大 、 凑 膨 胀 过 程 中 又 受到 限制 时 (如 钢 角 限 
制 )， 则 水 泥 本 身 会 受到 压 应 力 。 该 压力 是 依 千 水 泥 自身 水 化 而 产生 的 ， 称 为 自 应 力 ， 用 
自 应 力 值 (MPa) 表示 应 力 大 小 。 其 民 直 频 力 值 大 于 2MPa 的 称 为 自 应 力 水 泥 ， 
膨胀 水 泥 和 自 应 力 水 泥 主 要 用 途 如 下 。 | 

第 一 种 ， 硅 酸 盐 膨胀 水 泥 ode s Wr ele 
灾 贷 机 本 度 座 或 四 结 地 队 从 相 ， 并 可 用 于 和 修补 雍 程 ,但 禁止 在 有 硫酸 盐 侵 他 的 水 下 
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工程 中 使 用 。 
第 二 种 ， 折 折 及 了 水 泥 。 主 要 用 导航 zi 热 和 要 求 补偿 收缩 的 混 杉 土 、 大 体积 浊 
效 土 ， 也 适用 二 要 求 抗 渗 和 抗 硫酸 填 侵 蚀 的 证 程 。 
第 三 种 ， 硫 名 酸 盐 膨胀 水 泥 。 主 要 用 于 浇筑 构件 节点 ， 以 及 应 用 于 抗 渗 和 补偿 收缩 的 
混凝土 工程 中 。 
第 四 种 ， 自 应 力 水 泥 。 主 要 用 于 自 应 力 钢筋 混凝土 压力 管 及 其 配件 。 








1. 5 了 解 胶 凝 材料 的 应 用 、 运 输 、 保 管 、 
鉴定 


1. 石灰 的 应 用 及 包装 运输 

1) 石灰 的 应 用 

(1) 粉刷 墙壁 和 配制 石灰 砂浆 或 水 泥 混合 砂浆 。 用 熟化 并 陈 伏 好 的 石灰 襄 ， 稀 释 成 石 
灰 乳 ， 可 用 做 内 外 墙 及 天 棚 的 涂料 ， 一 般 多 用 于 内 墙 涂 刷 。 以 石灰 膏 为 胶 凝 材料 ， 摊 人 砂 
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和 水 拌和 后 ， 可 制 成 石灰 砂浆 ， 在 水 泥 砂浆 中 摊 入 石灰 谊 后 ， 可 制 成 水 泥 混合 砂浆 。 这 两 
种 砂浆 在 建筑 工程 中 用 量 都 很 大 。 

(2) 配制 灰 土 和 三 合 土 。 熟 石灰 粉 可 用 来 配制 灰 土 〈 热 石灰 十 黏土 ) 和 三 合 土 〈 热 厂 
灰 十 蔡 圭 十 砂 、 石 或 炉渣 等 填料 )。 常 用 的 三 七 灰 土 和 四 六 灰 土 ， 分 别 表示 熟 石灰 和 砂 土 
体积 比例 为 3: 7 和 4: 6。 巾 于 黏 士 中 含有 的 活性 氧化 硅 和 活性 氧化 铝 与 所 氧化 钙 反 应 可 
生成 水 硬性 产物 ， 使 黏土 的 密实 程度 、 强 度 和 耐水 性 得 到 改善 。 因 此 灰 土 和 三 合 土 广泛 用 
于 建筑 的 基础 和 道路 的 垫 层 。 

(3) 生产 无 熟 料 水 泥 、 硅 酸 盐 制 品 和 碳化 石灰 板 。 

2) 石灰 的 包装 、 储 运 及 保管 
生石灰 产品 和 消 石灰 产品 可 以 散装 或 袋 装 ， We 双方 协商 确定 。 袋 装 
时 ， 每 个 包装 袋 上 应 标明 产品 名 称 、 标 记 、 净 重 、 批 号 、 和 生产 日 期 ， 散装 产 
品 应 提供 相应 的 标签 。 每 批 产 Behe te 证 明 书 上 应 注 明 厂 名 、 
产品 名 称 、 标 记 、 检 验 结果 、 批 号 、 生 产 日 期 。 RN 

建筑 生石灰 是 自 热 材料 ， 不 应 与 易 燃 、 ep pk 建筑 生石灰 和 消 石灰 在 
ro 
运输 ， 不 得 混杂 。 

2. 建筑 石 育 的 应 用 及 储存 oR 

村 筑 石 青 的 应 用 人 委 广 ， 除 加 水 、 重 枯草 拓 和 成 达到 交 用 于 室内 扩 耐 究 届 外 。 更 
主要 的 用 途 是 制 成 各 种 石 谊 制品 、 如 石 育 板 、 石膏 砌 块 荡 装 饰 件 等 。 

建筑 厂 并 在 运输 及 储存 时 应 注意 防 湖 ，- 地 销 丰 3 个 有 后， 强度 将 降低 30% 左 右 。 储 
在 项 直 过 3 个 月 或 受 淘 的 音 ， 需 经 检验 后 才能 使 用 

3. 水 玻璃 的 和 人 

1) 涂 刷 村 当面， 提高 密实 度 和 抗 风 化 能 力 

用 水 将 水 玻璃 稀释 ， 多 次 涂 刷 或 浸渍 材料 表面 ， 可 提高 材料 的 抗 风 化 能 力 或 使 其 密实 
度 和 强度 提高 。 此 方法 对 黏土 砖 、 硅 酸 盐 制品 、 水 泥 混凝土 等 含 Ca(OH);s 的 材料 效果 良 
好 。 但 不 能 用 于 涂 刷 或 浸渍 石膏 制品 ， 因 为 Naz O 〇 。 nSiO; 会 与 CaSO4 反 应 生成 Naz SO1， 
Naz SO 在 制品 孔隙 中 结晶 ， 结晶 时 体积 膨胀 引起 制品 开裂 破坏 。 

2) 配制 成 耐 热 砂浆 、 耐 热 混凝土 、 耐 酸 砂浆 和 耐酸 混凝土 

以 水 玻璃 为 胶 凝 材料 ，Nas SiFs 为 促 凝 剂 ， 与 耐 热 或 耐酸 粗细 骨 料 按 一 定 比例 配制 而 
成 。 水 玻璃 耐 热 混凝土 的 极限 使 用 温度 在 1200C 以 下 。 水 玻璃 耐酸 混凝土 一 般 用 于 储 酸 
槽 、 酸 洗 楷 、 耐 碱 地 坪 及 耐酸 器 材 等 。 

3) 加 固 地 基 

将 水 玻璃 溶液 与 氧化 钙 溶液 交替 注入 地 基 土壤 内 ,两 者 反应 析出 硅 酸 胶体 能 起 胶结 
和 填充 孔隙 的 作用 ， 并 可 阻止 水 分 的 渗透 ， 提 高 土壤 的 密度 和 强度 。 

4) 配制 快 凝 防水 剂 
因 凝结 迅速 ， 不 宜 配 制 水 泥 防 水 砂浆 ， 但 可 以 用 作 屋 面 或 地 面 刚性 防水 层 。 
5) 配制 水 玻璃 矿渣 砂浆 ,修补 夸 墙 裂 经 
将 水 玻璃 、 粒 化 高 炉 矿渣 粉 、 砂 及 氟 硅 酸 钠 按 适 当 比 例 拌和 后 ， 直 接 压 入 砖 墙 裂缝， 
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可 起 到 粘 接 和 补 强 作用 。 粒 化 高 炉 矿 秸 粉 的 加 入 不 仅 起 填充 及 减少 砂浆 收缩 的 作用 ， 还 能 
与 水 玻璃 起 化 学 反应 ， 成 为 增进 砂浆 强度 的 一 个 因素 。 

4. 通用 硅 酸 盐水 泥 的 包装 、 储 存 、 运 输 与 鉴别 

1) 通用 硅 酸 盐 水 泥 的 包装 

水 泥 可 以 散装 或 袋 装 ， 袋 装 水 泥 每 袋 净 含 量 为 50kg， 且 应 不 少 于 标志 质量 的 99%，; 
随机 抽取 20 袋 总 质量 ( 含 包装 袋 ) 应 不 少 于 1000kg。 其 他 包装 形式 由 供需 双方 协商 确定 
但 有 关 袋 装 质量 要 求 ， 应 符合 上 述 规定 。 

水 泥 包装 袋 上 应 清楚 标明 ， 执 行 标准 、 水 泥 品种 、 代 号 、 强 度 等 级 、 生 产 者 名 称 、 生 
产 许可 证 标志 QS) 及 编号 、 出 厂 编 号 、 包 装 日 期 、 净 含量 。 包 装 袋 两 侧 应 根据 水 泥 的 
品种 采用 不 同 的 颜色 印刷 水 泥 和 名称 和 强度 等 级 ， 硅 酸 盐水 泥 和 普通 硅 酸 盐水 泥 采 用 红色 
矿渣 硅 酸 盐水 泥 采 用 绿色 ， 火 山 灰 质 硅 酸 盐 水 泥 、 粉 煤 灰 硅 酸 盐水 泥 和 复合 硅 酸 热 水 泥 采 
黑色 或 蓝 色 。 

散装 发 运 时 应 提交 与 袋 装 标志 相同 内 容 的 卡片 。 < 、 

2) 通用 硅 酸 盐水 泥 的 储存 与 运输 ~ 

水 泥 在 运输 与 储存 时 不 得 受潮 和 混入 杂 物 ， se 和 强度 等 级 的 水 泥 在 储 运 中 避免 
混杂 。 具 体 应 做 到 以 下 几 ， A 

(0 不 同 品种 和 不 同 强度 等 级 的 水 泥 要 分 出 存放 ， 不 得 混杂 ， 

(2) 防水 防滑 ， 做 到 “上 羡 下 执 叭 

(3) 堆 埃 不 宜 过 高 ， 一 般 不 超过 in 狼 ， 储存 时 间 短 或 场地 多 窗 时 ， 最 多 不 超过 15 仆 。 

(4) 散装 水 泥 应 分 库 进行 标志 存放 。 XX 

(5) 储存 期 不 能 过 长 < 通 ee 储存 期 超过 3 个 月 ， 水 泥 会 受 滑 
结 块 ， 强 度 大 幅度 降低 ， 影 响 水 泥 的 使 用 。 Ms 

3) 水 泥 质 量 的 鉴别 KK a 

(1) 看 。 户 

看 水 泥 的 纸 斩 包装 是 于 完好， 标识 是 否 完全 。 纸 袋 上 的 标识 有 :工厂 名 称 、 生 产 许可 
证 编号 、 水 泥 名 称 、 注 册 商 标 、 品 种 包括 品种 代号 )、 标 号 、 包 装 年 月 日 和 编号 。 不 同 
品种 水 泥 采 用 不 同 的 颜色 标识 。 而 劣质 水 泥 则 往往 对 此 语 青 不详， 仔细 观 家 水泥 的 颜色 ， 
一 般 来 讲 ， 水 泥 的 正常 颜色 应 呈 灰 白色 ， 颜 色 过 深 或 有 变化 有 可 能 是 由 于 其 他 杂质 过 多 。 

(2) 捡 。 

水 泥 也 有 保质 期 ， 一 般 而 言 ， 超 过 出 厂 日 期 30 天 的 水 泥 强 度 将 有 所 下 降 。 储 存 3 个 

后 的 水 泥 ， 其 强度 下 降 10%~20%， 一 年 后 降低 25% ~~40%。 能 正常 使 用 的 水 泥 应 无 
受潮 结 块 现象 ， 优 质 水 泥 用 手指 抢 水 泥 粉 未 ， 感 到 有 颗粒 细腻 的 感觉 ， 包 装 劣质 的 水 泥 
开口 检查 会 有 受潮 和 结 块 现象 ,劣质 水 泥 用 手指 抢 水 泥 粉 末 ， 有 粗糙 感 ， 说 明 该 水 泥 细 度 
较 粗 、 不 正常 ， 使 用 的 时 候 强度 低 ， 黏 性 很 差 。 

(3) 听 。 

听 商 家 介绍 水 泥 的 配料 ， 从 而 推断 水 泥 的 品质 。 国 内 一 些小 水 泥 厂 为 了 进行 低 价 销 
售 ， 违 反 水 泥 标 准 规定 ， 过 多 使 用 水 泥 混合 材料 ， 没 有 严格 按照 国家 标准 进行 原料 配 比 ， 
其 产品 性 能 可 想 而 知 。 而 正规 厂家 在 水 泥 的 原料 选择 上 则 十 分 严谨 ， 生 产 出 的 水 泥 具有 凝 

结 时 间 适中 、 秋 结 强度 高 、 耐 人 性 好 的 特点 。 
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(4) 问 。 

询问 水 泥 的 生产 厂家 和 生产 工艺 ， 看 其 “出 身 ” 是 否 正规 ， 生 产 工艺 
是 否 先进 。 当前， 非法 建材 装修 市 场 上 的 水 泥 产 品 以 小 立 窒 工艺 生产 的 居 
多 , 不 但 产品 质量 十 分 不 稳定 ,也 是 环保 的 大 敌 ; 而 一 些 专业 大 厂 采 用 新 型 
干 法 旋 密生 产 , 采用 先进 的 计算 机 技术 控制 管理 ,能 够 确保 水 泥 产 品质 量 


知识 链接 

石灰 是 较 早 使 用 的 气 硬性 胶 疑 材料 。 生 石灰 是 由 石灰 石 等 原料 经 高 温 疾 烧 而 成 。 生 石 
再 经 消化 (或 熟化 ) 可 得 消 石灰 或 石灰 埋 ， 这 一 过 程 需要 经 “过 滤 ” 及 “ 陈 伏 ” 处 理 ， 
以 消除 欠 火 石灰 及 过 火石 灰 的 危害 。 

建筑 石 党 具有 良好 的 隔 热 、 吸 声 、 防 火 性 能 ， 某 饰 加 工 性 能 农 媳 。 水 玻 现 具有 良好 的 
耐酸 、 耐 热 性 及 一 定 的 防水 性 ， 可 用 于 加 固 地 基 、 配制 防水 剂 及 耐酸、 耐 热 混凝土 。 

水 泥 是 工程 中 应 用 最 多 的 气 硬性 胶 凝 材料 ， 不 同 闫 列 的 水 泥 有 不 从 的 性 能 ， 要 根据 不 
同 的 环境 进行 选择 。 NA 
































本 章 主 要 介绍 了 胶 凝 材料 了 We 其 
中 ， 无 机 胶 蜂 材料 分 为 水 硬性 和 气 硬性 两 类 。 气 辣 性 胶 蜂 材 料 中 ， 石 灰 和 石 浊 是 应 用 
得 比较 多 的 。 生石灰 在 信用 前 部 要 加 水 要 化成 基石 克 、 石灰 在 空气 中 的 硬化 过 程 是 结 
唱和 碳化 同时 进行 内 一 常用 的 建筑 石 汉民 潜 半 水 石 肖 ， 它 的 凝结 硬化 是 一 个 连续 的 溶 
解 、 水 化 、 胶 化 、 ,结晶 的 过 程 。 建 筑 石膏 谍 阶 率 大 ,强度 较 低 ， 硬 化 后 体积 微 膨 胀 ， 
防火 性 好 ， 泽 中 硬化 快 ， 在 装饰 装修 中 常用 。 水 泥 是 在 土木 工程 中 用 得 最 多 的 一 种 水 
硬性 胶 凝 材料 。 水 泥 按 用 途 和 性 能 可 分 为 通用 水 泥 、 专 用 水 泥 和 特性 水 泥 ， 用 得 最 多 
的 是 通用 硅 酸 盐 水 泥 。 以 硅 酸 盐水 泥 熟 料 和 适量 的 石膏 ， 以 及 规定 的 混合 材料 制 成 的 
水 硬性 胶 凝 材料 称 为 通用 硅 酸 盐水 泥 。 通 用 水 泥 中 由 于 所 含有 的 混合 材料 不 同 ， 导 致 
他 们 的 性 质 也 不 相同 ， 在 不 同 的 工程 环境 中 应 合理 选用 。 专 用 水 泥 和 特性 水 泥 根 据 他 
们 各 自 的 性 质 ， 适 用 于 不 同 的 环境 。 








@ 课 后 思考 与 讨论 站) 


一 、 填 空 题 

1. 胶 凝 材料 按照 化 学 成 分 分 为 和 两 类 。 无 机 胶 凝 材料 按照 硬化 条 件 
不 同 分 为 和 两 类 。 

2. 建筑 石 壹 的 化 学 成 分 是 ， 硬 石 谊 的 化 学 成 分 为 ， 生 石 这 的 化 学 成 
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3. 生石灰 按照 业 烧 程度 不 同 可 分 为 和 ; 按照 MgO 含量 
不 同 分 为 和 

4. 水 玻璃 的 凝结 硬化 较 慢 ， 为 了 加 速 硬 化 ， 需 要 加 入 作为 促 硬 剂 。 

5. 国家 标准 规定 ， 硅 酸 盐水 泥 的 初 凝 时 间 不 得 早 于 . 终 凝 时 间 不 得 迟 
去 

常用 的 活性 混合 材料 有 

二 、 选 择 题 

1. ( ”) 桨 体 在 凝结 硬化 过 程 中 ， 其 体积 发 生 微小 膨胀 。 

A . 石灰 B. 石 衣 C. 蓉 苦 土 D. 水 玻璃 

2. 石灰 硬化 过 程 实际 上 是 ( ， ) 过 程 。 

A. 结晶 B. 碳化 et 和 

3, 石灰 在 消解 (熟化 ) 过 程 中 ( 

A. 体积 明显 缩小 B. 天 KK 

C. 体积 膨胀 D. 与 Ca(O A 形成 CaCOs 

4. 石灰 熟化 过 程 中 的 “ 陈 伏 ” 是 为 了 NAA 

A. 有 利于 结晶 B. 次 -多 从 水分 

C， 消除 过 火石 灰 的 危害 ， 限 抱 发 热量 

5. 水 泥 热 料 中 水 化 速度 最 快 、 wxos， )。 

A Cs B CS, ,SC oa er 


、 简 答题 
， 某 办 公 楼 宝 内 抹 志 < i 
as 铂 吉 各 这 冲 事 故 发 生 ， 应 未 取代 仿 儿 措施 3 
2. 建筑 石 少 及 徐 制 品 为 什么 适用 于 塞 内 红 而 不 适用 于 室外 ? 
3. 造成 水 府 蚀 的 基本 原因 有 哪些 引 可 以 采取 什么 措施 防止 水 泥 石 的 腐蚀 ? 
4. 硅 酸 盐 义 泥 熟 料 是 由 哪 几 种 矿物 组 成 的 ? 它们 在 水 泥水 化 中 各 表现 出 什么 特性 ? 
5. 铝 酸 盐水 泥 的 特性 有 哪些 ?在 使 用 中 应 注意 哪些 问题 ? 
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混凝土 是 土木 工程 中 用 途 最 广 、 用 量 最 大 的 大 家 在 生活 中 可 以 看 到 ， 
我 们 居住 的 房屋 、 公 路 路 面 、 桥 梁 、 sa pd 都 含有 大 量 的 混凝土。 

砂 效 的 应 用 也 很 广泛 。 A 屋 的 框架 结构 ( 柱 、 梁 、 板 ) 完成 后 ， 
二 墙 时 砖 与 砖 之 间 、 砚 体 与 砌 体 之 间 粘 接 的 。 其 次 ， 清 水 房 在 接 房 时 ， 墙 面 上 
用 来 覆盖 砖 或 砌 块 的 大 部 分 是 水 
| 










a 了 解 混凝土 外 加 剂 的 工作 原理 和 应 
月 ， 掌握 普通 混 放 世 的 主 要 技术 性 质 强度 和 耐久 性 ; 掌握 普通 混 诫 土 的 配 
合 比 设计 及 质 0 往 及 应 用 。 了 解 砂 桨 的 分 类 及 各 种 抹 面 砂浆 的 
功能 和 技术 要 、 热 十 动 筑 砂 菜 的 种 类 及 配合 比 计算 ;掌握 碟 筑 砂 数 的 基本 性 质 及 其 测定 
方法 。 


在 我 们 的 生活 中 随处 可 见 混凝土 结构 ， 由 于 混凝土 特有 的 某 些 性 能 ， 有 时 我 们 也 会 发 
现 如 图 2. 1 所 示 的 现象 : 混凝土 路 面 出 现 裂 纹 或 者 混凝土 路 面 石子 外 露 和 脱落 。 那 么 ， 是 
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什么 原因 导致 了 这 种 现象 的 出 现 ? 在 我 们 拌和 混凝土 的 过 程 中 ， 应 该 注意 哪些 事项 来 防止 
类 似 现象 出 现 呢 ? 带 着 这 样 的 问题 我们 进入 本 章 的 学 习 。 


2. 1 认识 混凝土 和 砂浆 


回 吉 Se] 

| 1. 混凝土 和 砂浆 的 基本 概念 
首 1) 混凝土 
光 (1) 泥土 的 概念 本 | 

混凝土 ， 简 称 为 “ 雁 ”， 是 由 胶 尖 材料 、 脸 料 《 3 细 骨 料 ) 、 水 及 其 他 

材料 (外 加 剂 和 挫 合 料 )， 按 适当 比例 配合 并 经 拌 制 、 浇 贷 、 成 型 、 养 护 、 硬 化 而 成 的 具 
有 所 需 的 形体 、 强 度 和 碘 久 性 的 人 造 石材 。 目 前 工程 中 最 多 的 是 以 水 泥 为 胶 凝 材料 的 
水 泥 混凝土 ， 也 称 为 普通 混凝土 。 NT 

(2) 混凝土 的 分 类 。 se 

混凝土 按照 表 观 密度 的 大 小 可 分 为 < 重 混凝土 、 普 通 混凝土 、 轻 质 混凝土 。 这 三 种 泥 
涛 二 不 同 之 处 就 是 冰 料 的 不 同 。 重 温 注定 是 指 二 表现 密度 大 于 2800kg /mai 的 混 北 上 ， 采 
用 玫 石 、 重 的 和 和 和 度 只 放生 的 住 化。 基因 皇 寺 妈 电 我 们 在 于 人 中 省 用 
的 混凝土 ， 干 表 观 密度 为 2000 志 28Okg/ma ， 5 以 砂 、 厂 子 为 主要 集 料 配制 而 成 ， 是 圭 
RE 
2000kg/m? ， 可 用 做 结构 材料 和 保温 绝热 材料 人、 一 

混凝土 按 胶 凝 种 料 分 为 水 泥 混凝土 ,六 青 混 汝 土 、 石 谋 混凝土 、 水 玻璃 混凝土 和 聚合 
物 混凝土 等 .人 AN 广 

混凝土 按 强度 可 分 为 高 强 混凝土 〈/ 宇 60MPa，/ 为 抗 压强 度 )、 超 高 强 混凝土 〈/ 宇 
100MPa) 、 一 般 强度 混凝土 (/ 二 60MPa)。 

混凝土 按 生产 方式 可 以 分 为 商品 混凝土 和 现场 拌 制 混凝土 ， 按 施工 方法 可 以 分 为 泵 送 
混凝土 、 喷 射 混凝土 、 碾 压 混凝土 、 离 心 混凝土 等 。 

混凝土 按 其 用 途 分 为 结构 混凝土 、 防 水 混凝土 、 耐 酸 混凝土 、 耐 热 混凝土 、 道 路 混 凝 














hs 




















土 等 





(3) 混凝土 的 特点 。 

混凝土 作为 建筑 材料 ， 与 其 他 材料 相 比 具 有 以 下 优点 。 

@ 材料 来 源 广泛 。 混凝土 中 占 整个 体积 80% 以 上 的 砂 、 石 料 均 就 地 取材 ， 其 资源 丰 
富 ， 有 效 降低 了 制作 成 本 。 

@ 性 能 可 调整 范围 大 。 根据 使 用 功能 要 求 ， 改 变 混凝土 的 材料 配合 比例 及 施工 工艺 
可 在 相当 大 的 范围 内 对 混凝土 的 强度 、 保 温 耐 热 性 、 耐 久 性 及 工艺 性 能 进行 调 

@@ 在 硬化 前 有 良好 的 塑性 。 拌 和 混凝土 优良 的 可 塑 成 型 性 ,使 混凝土 可 
状 复杂 的 结构 构件 的 施工 要 求 。 

@ 施工 工艺 简易 、 多 变 。 混凝土 既 可 简单 进行 人 工 浇筑 ， 亦 可 根据 不 同 的 工程 环境 
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1 | 建筑 工程 材料 


特点 灵活 采用 泵 送 、 喷 射 、 水 下 等 施工 方法 。 

@ 可 用 钢筋 增强 。 钢 筋 与 混凝土 虽 为 性 能 凶 异 的 两 种 材料 ， 但 两 者 却 有 近乎 相等 的 
线 胀 系数 ， 从 而 使 它们 可 共同 工作 。 这 一 特点 弥补 了 混凝土 抗 拉 强 度 低 的 缺点 ， 扩 大 了 其 
应 用 范围 。 
@ 有 较 高 的 强度 和 耐久 性 。 近 代 高 强 混凝土 的 抗 压强 度 可 达 100MPa 以 上 ， 同 时 具备 
较 高 的 抗 渗 、 抗 浆 、 抗 腐蚀 、 抗 碳化 性 ， 其 耐久 年 限 可 达 数 百年 以 上 

除 此 之 外 ， 混 凝 土 也 存在 一 些 缺 点 : 自重 大 、 养 护 周 期 长 、 导 热 系数 较 大 、 不 耐 高 
温 、 变 形 能 力 差 、 易 开裂 、 拆 除 废弃 物 再 生 利 用 性 较 差 等 。 随 着 混凝土 新 功能 、 新 品种 的 
不 断 开发 ， 这 些 缺点 正 不 断 克服 和 改进 。 

2) 砂浆 

(1) 砂浆 的 概念 。 VA 
砂浆 是 由 胶 凝 材料 〈 水 泥 、 石 灰 、 黏 土 等 ) 和 细 骨 料 〈 砂 ) 湖水 拌和 而 成 。 常 用 的 有 
水 泥 砂浆 、 混 合 砂 浆 (或 叫 水 泥 石 灰 砂浆 ) 、 石 灰 砂浆 和 称 沁 砂浆 。 与 混凝土 的 主要 区 别 
是 组 成 材料 中 有 没有 粗 骨 料 。 EN 

(2) 砂浆 的 分 类 。 A 
按 其 所 用 的 胶 凝 材料 不 同 可 分 为 ， 水 泥 夏 浆 ， 右 灰 砂浆 及 混合 砂浆 。 石 灰 砂 浆 由 石灰 
谊 、 砂 和 水 按 一 定 配 比 制 成 一般 用 于 强度 要 求 不 高 、 不 受潮 湿 的 砌 体 和 抹 灰 层 ， 水 泥 砂 
浆 由 水 泥 、 砂 和 水 按 一 定 配 比 制 成 ,、 习 般 用 于 潮湿 环境 或 水 中 的 砌 体 、 墙 面 或 地 面 等 ， 混 
合 砂浆 是 在 水 泥 或 石灰 砂浆 中 挫 加 适当 摊 合 料 (如 粉 煤 灰 鞋 藻 土 等 ， 制 成 ， 以 节约 水 泥 
或 石灰 用 贡 ， 并 改善 砂浆 的 和 易 性 常用 的 混合 砂浆 有 水泥 石灰 砂浆 、 水 泥 黏土 砂浆 和 石 
灰 符 土 砂浆 等 。 ,< EE 
按 用 途 不 同 分 为 & 砌 筑 砂浆 、 抹 面 砂浆 . (包括 装饰 砂浆 、 防 水 砂浆 )、 夭 结 砂浆 等 。 

2. 普通 混凝土 的 主要 组 成 材料 及 要 求 : 

普通 混 凝 六 \C 以 下 简称 为 混凝土 ) 是 指 以 水 泥 为 主要 胶 凝 材料 ， 与 水 、 砂 、 石 子 ， 必 
要 时 摊 入 化 学 外 加 剂 和 矿物 摊 合 料 ， 按 适当 比例 配合 ， 经 过 均匀 搅拌 、 密 实 成 型 及 养护 硬 
化 而 成 的 人 造 石材 。 

在 混凝土 中 ， 砂 、 石 起 骨架 作用 ， 称 为 骨 料 或 
集 料 ， 水 泥 与 水 形成 水 泥浆 ， 水 泥浆 包 囊 在 骨 料 表 
面 并 填充 其 空 队 。 硬 化 前 ,水 泥浆 起 润滑 作用 ， 赋 

































予 混凝土 拌 合 物 一 定 流动 性 ,便于 施工 操作 。 水 泥 2 
浆 硬 化 后 ， 则 将 砂 、 石 骨 料 胶结 成 一 个 坚实 的 整体 。 

砂 、 石 一 般 不 参与 水 泥 与 水 的 化 学 反应 ， 主 要 作用 3 
是 节约 水 泥 、 承 担 荷载 ， 限 制 硬化 水 泥 的 收缩 。 外 j 


加 剂 、 挫 合 料 起 节约 水 泥 和 改善 混凝土 性 能 的 作用 。 

混凝土 中 ， 骨 料 一 般 占 总 体积 的 70% 一 80%， 水 
泥浆 〈 硬 化 后 为 水 泥 石 ) 占 20% 一 30%， 此 外 还 含有 
少量 的 空气 。 混 凝 土 的 结构 如 图 2. 2 所 示 。 





图 2.2 混凝土 的 结构 





混凝土 的 技术 性 质 在 很 大 程度 上 是 由 原材料 的 [和子 和 
性 质 及 其 相对 含量 决定 的 。 同 时 也 与 施工 工艺 ( 撑 3 一 水 泥浆 ; 4 一 气孔 
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拌 、 成 型 、 养 护 ) 有 关 。 因 此 ， 我 们 必须 了 解 其 原材料 的 性 质 、 作 用 及 其 质量 要 求 ， 合 理 
选择 原材料 ， 这 样 才能 保证 混凝土 的 质量 。 

1) 水 泥 

水 泥 是 混凝土 中 价格 最 贵 、 最 重要 的 原材料 ， 它 直接 影响 混凝土 的 强度 、 耐 久 性 和 经 
济 性 。 在 混凝土 中 ， 要 合理 选择 水 泥 的 品种 和 强度 等 级 。 

(1) 水 泥 品 种 的 选择 。 

根据 工程 性 质 特点 、 所 处 环境 及 施工 条 件 合理 选用 。 具 体 要 求 见 第 1 章 内 容 。 

(2) 水 泥 强 度 等 级 的 选择 。 
原则 上 是 配制 高 强度 等 级 的 混凝土 ， 选 用 高 强度 等 级 水 泥 ; 配制 低 强度 等 级 的 混 凝 
土 ， 选用 低 强 度 等 级 水 泥 。 用 高 强度 等 级 水 泥 配 制 低 强度 等 级 混凝土 时 ,会 使 水 泥 用 量 偏 
少 ， 影响 和 易 性 及 密实 度 ， 所 以 应 掺 入 一 定数 量 的 混合 材料 。 人 
度 等 级 混凝土 时 ， 使 水 泥 用 量 过 多 .不 经 济 ， 而 且 会 影响 混凝土 其 他 技术 性 质 。 

2) 细 骨 料 〈 砂 ) CN 

粒 径 在 4.75mm 以 下 的 骨 料 称 为 细 骨 料 ， 人 有 混凝土 中 的 砂 应 
符合 《建设 用 砂 》(GB/T 1684 一 2011) 标准 中 的 要 求 ， 

砂 按 产 源 分 为 天 然 砂 和 机 制 砂 。 天 然 砂 是 指 秀 然 生 成 的 ， 经 人 工 开 采 和 筛 分 的 粒 径 
小 于 4.75mm 的 岩石 颗粒 。 天 然 砂 的 种 类 包括 河 砂 、 湖 砂 、 山 砂 、 淡 化 海 砂 ， 但 不 包 
括 软 质 、 风 化 的 颗粒 。 机 制 砂 是 指 经 院士 处 理 ， 由 机 械 破 碎 、 筛 分 制 成 的 ， 粒 径 小 于 
4.75mm 的 岩石 、 矿 山 尾 矿 或 开业 诬 流 颗粒 ,但 不 包括 款 质 、 风 化 的 颗粒 俗称 人 
工 砂 。 SN rr 

砂 还 可 以 按 细 度 模 数 分 为 粮 、 中 、 细 三 种 规 梯 名 其 细 度 模 数 分 别 为 ， 粗 砂 3.7 一 3. 1; 
中 砂 3. 0 一 2.3， 细 砂 -2721T6。 _ 记 
求 可 以 分 为 工 基 、 下 美和 应 关 .次 的 技术 要 求 包括 以 下 几 个 方面， 
(1) 砂 的 念 泥 量 、 石 粉 含量 和 泥 块 含量 > 

合 泥 量 是 指 天 然 砂 中 粒 径 小 于 75pm 的 颗粒 含量 。 石 粉 含量 是 指 机 制 砂 中 粒 径 小 于 75pm 

泥 块 含量 是 指 砂 中 原 粒 径 大 于 1. 18mm， 经 水 浸 洗 、 手 捍 后 粒 径 小 于 600pm 的 颗粒 
































含量 。 
泥 颗 粒 极 细 ， 会 黏附 在 砂 颗 粒 的 表面 ， 影 响 水 泥浆 与 砂 之 间 的 胶结 能 力 ， 使 混凝土 的 
强度 降低 。 此 外 ,， 泥 的 表面 积 较 大 , 含量 多 会 降低 混凝土 拌 合 物 的 流动 性 ， 或 在 保持 相同 
流动 性 的 条 件 下 ， 增 加 水 和 水 泥 用 量 ， 从 而 导致 混凝土 干 缩 增 大 。 而 泥 块 会 在 混凝土 中 形 
成 薄弱 部 分 ， 对 混凝土 的 质量 影响 更 大 。 
天 然 砂 的 含 泥 量 和 泥 块 含量 应 符合 表 2- 1 的 规定 。 
表 2-1 天 然 砂 的 含 泥 量 和 泥 块 含量 























类 别 和 I 亚 
含 泥 量 ( 按 质量 计 )(%) <1.0 3.0 <5.0 
泥 块 含量 ( 按 质 量 计 )(%) 0 1.0 <2.0 
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机 制 砂 MB 值 过 1. 4 或 快速 法 试验 合格 时 ， 石 粉 含量 和 泥 块 含量 应 符合 表 2 -2 的 规 
定 。 机制 砂 MB 值 之 1. 4 或 快速 法 试验 不 合格 时 ， 石 粉 含量 和 泥 块 含量 应 符合 表 2 -3 的 规 
定 。 
MB 值 称 为 亚 甲 蓝 值 ， 是 用 于 判定 机 制 砂 中 粒 径 小 于 75pm 颗粒 的 吸附 性 能 的 指标 。 
表 2-2 机 制 砂 的 石粉 含量 和 泥 块 含量 (MB 值 <1.4 或 快速 法 试验 合格 ) 




















类 别 下 I 亚 

MB 值 <0.5 <1.0 三 1.4 或 合格 
石粉 含量 ( 按 质 量 计 )?(%) <10.0 
泥 块 含量 ( 按 质量 计 )(%) 0 <1.0 <2.0 


名 此 指标 根据 使 用 地 区 和 用 途 ， 经 试验 验证 ， 可 由 供需 双方 协商 确定 


表 2-3 机 制 砂 的 石粉 含量 和 泥 块 含量 (MB 值 二 1. 或 快速 法 试验 不 合格 ) 























类 别 US I I 
石粉 含量 〈 按 质量 计 )(%6) <SNAKA <3.0 <5.0 
泥 块 含量 〈 按 质量 计 )(%) ~ Xo <1.0 <2.0 

I 
(2) 有 害 物质 的 含量 。 NK 


普通 混凝土 粗细 骨 料 中 不 应 注 有 章 根 、 树叶 、 树 枝 沁 塑料 、 煤 块 和 炉渣 等 杂 物 
母 、 轻 物质 妨碍 水 泥 与 砂 的 粘 拥 ， mea 请 多 ; 硫化 物 、 请 训 寺中 
有 腐蚀 作用 ， 所 盐 会 使 钢 季 混凝土 中 的 钢 荫 锈蚀。 

砂 中 如 含有 云母 $ 轻 物 质 、 有 机 物 、 区 有 氧化 物 、 贝 党 ， 其 限量 应 符合 


表 2 -4 的 规定 0 六 四 
wy 的 
NANY 表 2-4 有 害 物质 限量 























类 别 I I 亚 
云母 ( 按 质 量 计 )(%) <1.0 <2.0 
轻 物质 ( 按 质 量 计 )(%) <1.0 
有 机 物 合格 
硫化 物 及 硫酸 盐 〈 按 SO; 质量 计 )(%) <0.5 
氧化 物 ( 以 氧 离 子 质 量 计 )(%) <0. 01 0. 02 0.06 
贝壳 ( 按 质量 计 )?(%) 3.0 5.0 <8.0 











名 该 指标 仅 适用 于 海 砂 ， 其 他 砂 种 不 做 要 求 。 





(3) 坚固 性 。 

砂 的 坚固 性 是 指 砂 在 自然 风化 和 其 他 外 界 物理 、 化 学 因素 作用 下 ， 抵 抗 破坏 的 能 力 。 
天 然 砂 采用 坚固 性 用 硫酸 钠 饱和 溶液 法 检验 ， 即 将 骨 料 试 样 在 硫酸 钠 饱和 溶液 中 浸泡 至 多 
和 ， 然后 联 出 试 鱼 类 二 ;4 经 5 次 循环 后 ， 测 定 因 硫 酸 钠 结晶 膨胀 引起 的 质量 损失 。 

砂 的 坚固 性 指标 应 满足 表 2- 5 的 要 求 。 
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表 2-5 砂 的 坚固 性 指标 








类 别 I I 亚 
质量 损失 (%) <8 <10 























采用 硫酸 钠 溶 液 法 和 压 碎 指 标 法 两 种 试验 方法 共同 评定 机 制 砂 的 坚固 性 。 机 制 砂 除了 
要 满足 表 2 -5 中 的 规定 外 ， 压 碎 指 标 还 应 满足 表 2 -6 的 规定 。 
表 2-6 机 制 砂 的 压 碎 指 标 























类 别 I I I 
单 级 最 大 压 碎 指 标 (%) <20 | <25 <30 
(4) 表 观 密度 、 松 散 堆积 密度 、 空 隙 率 。 | 
砂 的 表 观 密度 不 小 于 2500kg/ms， 松散 堆积 密度 AAR 0kg/ms; 空隙 率 不 大 
于 44%。 AAA 


(5) 碱 含量 要 求 。 SR 

水 泥 、 外 加 剂 等 混凝土 组 成 物 及 环境 中 的 磊 号 促 料 中 破 活性 矿物 在 潮湿 环 境 下 缓慢 发 
生 并 导致 混凝土 开裂 破坏 的 膨胀 反应 ， 称 为 碱 集 料 反应 。 

砂 中 碱 售 量 的 要 求 应 满足 经 破 集 料 反应 试验 后 ， 试 件 应 无 裂 维 、 酥 弄 、 胶 体外 滋 等 现 
象 ， 在 规定 的 试验 龄 期 膨胀 率 应 小 于 .0OXT10% 。 a 

(6) 砂 的 粗细 程度 和 颗粒 级 本 < 2NN 

砂 的 粗细 程度 是 指 不 同 粒 矢 的 砂粒 混合 后 平均 粒 移 大 小 。 相 同 质量 的 砂 ， 粒 径 小 ， 总 
表面 积 大 ， 包 课 砂 表面 水 所 浆 就 多 。 一 般 粗 丰 的 比 表面 积 小 ， 其 外 包 于 水 泥浆 少 ， 用 水 
泥 量 最 省 。 2 4 

砂 的 粗 组 程度 通常 用 细 度 模 数 (Ms 让 表示 ， 其 值 并 不 等 于 平均 粕 径 ， 但 能 较 准确 反 
ee 
小 ; Ms 越 小 ， 则 砂 比 表面 积 越 大 。 

砂 的 粗细 程度 和 颗粒 级 配 是 由 砂 的 筛 分 试验 来 进行 测定 的 。 用 级 配 区 表示 砂 的 颗粒 级 
配 ， 用 细 度 模 数 表示 砂 的 粗细 。 铀 分 析 的 方法 ， 是 用 一 套 孔 径 〈 净 尺寸 ) 为 4， 75mm、 
2.36mm、1. 18mm、0. 60mm、0. 30mm 及 0. 15mm 的 标准 和 蔓 ， 将 500g 的 干 砂 试 样 由 粗 
到 细 依 次 过 筛 ， 然 后 称 得 余 留 在 各 个 得 上 的 砂 的 质量 并 计算 出 各 得 上 的 分 计 筛 余 百分率 
qa、a2、a3、a4、a5 和 as (各 筛 上 的 筛 余 量 占 砂 样 总 量 的 百分率 ) 及 累计 筛 余 百 分 率 Ai 、 
As、As、A14、A; 、As (各 个 得 和 比 该 筛 粗 的 所 有 分 计 筛 余 百分率 相 加 在 一 起 ) 。 

砂 的 细 度 模 数 M. 的 计算 公式 为 
(4: 十 4 十 A 十 As 十 As) 一 5Al 

100 一 Al 

细 度 模 数 M。 越 大 ， 表 示 砂 越 粗 。 普通 混凝土 用 砂 的 粗细 程度 按 细 度 模 数 分 为 粗 
中 、 细 三 级 。 

细 度 模 数 在 一 定 程度 上 反映 砂 颗粒 的 平均 粗细 程度 ， 但 不 能 反映 砂粒 径 的 分 布 情况 ， 
不 同 粒 径 分 布 的 砂 ， 可 能 有 相同 的 细 度 模 数 。 所 以 普通 混凝土 用 砂 除 了 考虑 砂 的 粗细 程度 
外 ， 还 要 考虑 砂 的 颗粒 级 配 。 








M: 
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砂 的 颗粒 级 配 是 指 不 同 粒 径 的 砂粒 的 搭配 比例 。 良 好 的 级 配 指 粗 颗粒 的 空隙 恰好 由 中 
颗粒 填充 ， 中 颗粒 的 空隙 恰好 由 细 颗 粒 填 充 ， 如 此 逐 级 填充 使 砂 形 成 最 密 致 的 堆积 状态 ， 
空隙 率 达到 最 小 值 ， 堆 积 密度 达 最 大 值 。 这样 可 达到 节约 水 泥 ， 提 高 混凝土 综合 性 能 的 目 
标 。 因 此 ， 砂 颗粒 级 配 反映 空隙 率 大 小 。 因 为 混凝土 中 砂粒 之 间 的 空隙 是 由 水 泥浆 所 填 
充 。 为 达到 节约 水 泥 和 提高 强度 的 目的 ， 就 应 尽量 减 小 砂粒 之 间 的 空隙 。 砂 子 的 颗粒 级 配 
示意 如 图 2. 3 所 示 。 


图 2.3 砂子 的 颗粒 级 配 \ | 
由 图 2. 3 我 们 可 以 发 现 ， 同 粒 径 的 砂 空隙 最 大 '\\ 丙种 不 同 粒 径 的 砂 空 险 就 减 小 ， 三 种 
或 多 种 不 同 粒 径 的 砂 空 阶 就 更 小 。 级 配 良 好 的 砂 空 际 率 小 ， 水 泥 用 其 少 ， 可 以 提高 混 凝 
土 的 密实 度 和 强度 。 MA 
普通 混凝土 用 砂 的 颗粒 级 配 应 满 27 的 要 求 ， 普 通 混凝土 用 砂 的 级 配 类 别 应 
符合 表 2 - 8 的 规定 。 对 于 砂浆 用 砂 小 75mm 筛 孔 的 累计 筛 余 量 应 为 0。 人 砂 的 实际 颗粒 
级 配 除 4. 75mm 和 600jm 得 档 外 六 可 以 略 有 超出 ,但 各 级 昧 计 筛 余 超出 值 总 和 不 应 大 


于 5 多 
































































































的 表 2-7 _ 砂 的 颖 粒 级 配 

砂 的 分 类 | “i 2 光合 机 制 砂 
级 配 区 性 区 2 区 区 1 区 2 区 3 区 
方 第 孔 累计 得 余 (%) 

4. 75 mm 10~0 10~0 Fo 10~0 10~0 10 一 0 
2. 36mm 35 一 5 25 一 0 15~0 35~5 25~0 15~0 
1. 18mm 65~35 50 一 10 25 一 0 65 一 35 50 一 10 25 一 0 
600pum 85~71 70~41 40~16 85 一 71 70 一 41 40 一 16 
300pm 95~80 92 一 70 85 一 55 95 一 80 92 一 70 85 一 55 
150um 100~90 100~90 100~90 97~85 94 一 80 94 一 75 

表 2-8 级 配 类 别 
类 别 I I 开 
级 配 区 2 区 1、2、3 区 











砂 的 细 度 模 数 不 能 反映 其 级 配 的 优 劣 ， 细 度 模 数 相 同 的 砂 ， 级 配 可 以 相差 很 大 。 配 制 
混凝土 时 ， 必 须 同时 考虑 砂 的 颗粒 级 配 和 细 度 模 数 。 
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3) 粗 骨 料 (石子 ) 

粒 径 大 于 4. 75mm 的 骨 料 为 粗 骨 料 ， 包 括 卵 石和 碎 石 。 卵 石 指 的 是 由 自然 风化 、 水 流 
搬运 和 分 选 、 堆 积 形成 的 ， 粒 径 大 于 4. 75mm 的 岩石 颗粒 。 碎 石 指 的 是 天 然 岩 石 、 卵 石 或 
矿山 废 石 经 机 械 破 碎 、 筛 分 制 成 的 ， 粒 径 大 于 4. 75mm 的 岩石 颗粒 。 碎 石 与 卵石 相 比 ， 表 
面 比 较 粗糙 、 多 棱角 ， 与 水 泥 的 黏 结 强度 较 高 。 在 水 灰 比 相同 条 件 下 ， 用 碎 石 拌 制 的 混 凝 
土 ， 流 动 性 较 小 ， 但 强度 较 高 ， 而 卵石 正好 相反 ， 流动 性 大 ， 但 强度 较 低 。 因 此， 在 配制 
高 强度 混凝土 时 ， 宜 采用 碎 石 。 
混凝土 中 的 粗 骨 料 应 符合 《建设 用 卵石 、 碎 石 》 (GB/T 14685 一 2011) 的 要 求 。 碎 石 
卵石 按 技术 要 求 可 以 分 为 [类 、I[ 类 和 亚 类 。 碎 石 、 卵 石 的 技术 要 求 包括 以 下 几 个 方面 。 

(1) 最 大 粒 径 和 颗粒 级 配 。 
粗 骨 料 公称 粒 径 的 上 限 称 为 该 粒 级 的 最 大 粒 径 。 如 公 Or ne tt 
全 生生 最 大 粒 径 在 一 ee 细 程 度 。 拌 和 混凝土 









































中 粗 骨 料 的 最 大 粒 径 加 大 ， 总 表面 积 减 小 ， 单 位 用 水 量 ‘wa 水 量 和 水 灰 比 固定 
enh 最 大 粒 径 加 大 ， 骨 料 表面 包 庄 的 水 泥 or 


流动 性 。 若 在 工作 性 一 定 的 前 提 下 ， 可 减 小 水 灰 比 人 使 强 ey 通常 加 大 粒 径 
可 获得 节约 水 泥 的 效果 。 但 最 大 粒 径 过 大 ,~ 卓 节 区 水 泥 的 效率 不 再 明显 ， 而 且 会 降低 混 
凝 土 的 抗 拉 强度 ， 会 对 施工 质量 , 基 到 对 所 所 械 造 成 一 定 的 损害 。 

根据 《混凝土 结构 工程 施工 质 质量 验收 钢 范 》 (GB 50204 一 2015) 的 规定 : 混凝土 用 的 粗 
骨 料 ， 其 县 大村 生 不 得 是 过 构 仿 由 SR 人。 二 的 1/4， 且 不 得 超过 钢 盘 最 小 净 间 距 的 3/4。 
混凝土 的 实心 板 ， 骨 料 的 最 大 杀 径 不 宜 超过 板 厚 的 we 卡 得 超过 40mm。 若 采用 和 泵 送 混 
凝 土 ， 还 需 根据 泰 管 直径 如 以 选择 » 

粗 骨 料 与 细 骨 料 一 样 } 也 要 求 有 良好 的 有 六 配 、 以 减少 孔隙 率 ， 增 强 密实 性 ， 达 到 
节约 水 泥 ， 保 证 混 凝 主 的 和 易 性 和 强度 的 目的 。 粗 骨 料 的 级 配 原理 和 要 求 与 细 骨 料 基 本 相 
同 。 级 配 试 验 采 才 筛 分 法 测定 ， 即 用 2. Smm. 4.75mm、 9. 5mm、16. 0mm、19. 0mm、 
26.5mm、31. 5mm、37. 5mm、53. 0mm、63. 0mm、75. 0mm 和 90mm 十 二 种 孔径 的 方 孔 
筛 进 行 得 分 。 

石子 的 颗粒 级 配 可 分 为 连续 级 配 和 间断 级 配 。 各 级 配 的 累计 筛 余 百 分 率 需 满足 表 2 -9 

表 2-9 碎 石 或 卵石 的 颗粒 级 配 范围 


























| ar 时 计算 余 (%) 
请 | 考级 入 孔 尺 二 ( 方 也 第 ) /mm 
况 /mm 2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 |53.0| 63.0 75.0 | 90.0 
5~16 95~100 | 85~100 | 30~60 | 0~10 0 5 > 2 = = 
连 5~20 95~100 | 90~100 | 40~80 = 0~10 0 = 年 二 二 二 
绕 | -ae | 
5~25 95~100 | 90~100 St 30~70 = 0~5 0 到 5 = -= 
站 
级 | 5 31.5 |95~100 | 90~100 | 70~90 pe 15~45 = 0~5 0 es et des i 
5~40 2 95~100 | 70~90 bi 30~65 0 0 et el 3 
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( 续 ) 
级 | 公称 累计 算 余 (%) 
情夫 入 天 尺寸 ( 方 天 第 ) /am 
况 /mm 2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 |53.0| 63.0 75.0 | 90.0 
5~10 |95~100 | 80~100 | 0~15 0 一 一 一 一 一 一 一 一 
10~16 Ea 95~100 | 80~100 | 0~15 = = 一 一 一 一 一 一 
单 | 10~20 一 |95~l00|85~10| 一 | 0~1 0 a = |:=| 冯 a = 
粒 
16~25 Ss 学 95~100 | 55~70 | 25~40 | 0~10 be = A es 去 和 
粒 
级 16~31.5 A 95~100 二 85~100 SS# 一 0~10 0 一 党 a 3 
20~40 = 一 |95~i0| 一 |8~1l0| 一 到 ip SN -> = a 
40~80 二 i 一 一 |9~100| 一 一 人 A 100+ 一 | 30~60 | 0~10 | 0 
连续 级 配 是 石子 粒 级 呈 连 续 性 ， 妇科 由 小 到 大 着 概 和 于 占 一 定 比 例 。 用 连续 级 配 
骨 料 配制 的 混凝土 混合 料 ， 和 易 性 较 好 ， AR 连续 级 配 是 工程 上 最 常用 
do 


间断 级 配 也 称 单 粒 粒 级 ， a 且 相 邻 两 级 粒 


径 相差 较 大 。 间断 级 配 是 人 为 地 吻 除 香料 让 些 粒 级 颗粒 ， 从 而 使 骨 料 级 配 不 连续 ， 大 骨 料 
空 隐 由 小 儿 信 的 小 粒 径 颗粒 壤 充 ， 以降 民 石子 的 空 阶 率 。 击 问 断 级 配制 成 的 混凝土 ， 可 以 节 
约 水 泥 。 由 于 其 颗粒 粕 径 相差 较 大 ， 混凝土 混合 ;交易 汪 生 商 析 现 名 导致 施工 困难 。 





(2) 有 害 物质 含量 
粗 骨 料 中 常 含有 





有 害 杂 质 ， 如 泥 块 ; wr 硫酸 盐 和 有 机 物 ， 这 些 有 害 物质 对 


泥 泌 寺 的 危害 作用 瑟 甸 肥料 中 的 相同 。 侧 外 二 粕 骨 料 中 还 可 能 含有 名 状 颗粒 和 片 状 颗粒 
这 些 有 害 物质 质 次 影 谢 混 北上 后 物 的 流动 入 和 硬化 后 混 凝 十 的 强度 。 


含 泥 量 是 指 卵石 、 碎 石 中 粒 径 小 于 75pm 的 颗粒 含量 。 泥 块 含量 是 指 卵石 、 碎 石 中 原 





粒 径 大 于 4.75mm， 经 水 浸 洗 、 手 捏 后 小 于 2. 36mm 的 颗粒 含量 。 


度 小 





卵石 、 碎 石 颗粒 的 长 度 大 于 该 颗粒 所 属相 应 粒 级 的 平均 粒 径 2. 4 倍 者 为 针 状 颗粒 ; 厚 
于 平均 粒 径 0. 4 倍 者 为 片 状 颗粒 。 
卵石 、 碎 石 中 有 害 物质 的 含量 应 满足 表 2- 10 的 要 求 。 


表 2-10 有 害 物质 含量 














类 别 I 开 开 
含 泥 量 ( 按 质量 计 )(%) <0.5 <1.0 <1.5 
泥 块 含量 ( 按 质 量 计 )(%) 0 <0.2 0.5 





针 、 片 状 颗粒 总 含量 








<5 < < 
( 按 质 量 计 )(%) 9 
有 机 物 合格 合格 合格 
硫化 物 及 硫酸 盐 ( 按 SO; i i i 
质量 计 )(%) 0 六 














046 


第 信 章 。 若 壕 汪 芝 区 区 六 





(3) 坚固 性 和 强度 。 

粗 骨 料 的 坚固 性 是 指 卵石 、 碎 石 在 自然 风化 和 其 他 外 界 物理 化 学 因素 作用 下 抵抗 破裂 
的 能 力 。 坚 固 性 试验 是 用 硫酸 钠 深 液 浸泡 法 试验 ， 试 样 经 5 次 干 湿 循环 后 ,其 质量 损失 应 
满足 表 2- 11 的 要 求 。 

粗 骨 料 的 强度 采用 岩石 抗 压强 度 和 压 碎 指标 来 表示 。 岩 石 的 抗 压强 度 试验 ， 是 将 岩石 
制 成 边 长 为 50mm 的 立方 体 ， 或 直径 与 高 度 均 为 50mm 的 圆柱 体 试 样 ， 浸 泡 水 中 48h， 待 
吸水 饱和 后 进行 抗 压 试验 。 岩 石 抗 压强 度 应 满足 在 水 饱和 状态 下 ， 其 抗 压强 度 火 成 岩 不 应 
小 于 80MPa， 变 质 岩 不 应 小 于 60MPa， 水 成 岩 不 应 小 于 30MPa。 

压 碎 值 指 标 是 将 3000g (精确 至 1g) 气 干 状态 下 粒 径 在 9. 5 一 19. 0mm 的 石子 装 人 一 
定 规格 的 金属 圆 模 内 ， 当 圆 模 装 不 下 3000g 试 样 时 ， 以 装 至 距 圆 模 上 口 10mm 为 准 。 把 装 
有 试 样 的 圆 模 置 于 压力 试验 机 上 ， 开 动 压力 试验 机 ， 按 1kN/s 速度 均匀 加 荷载 至 200kN 
并 稳 荷 5s， 然 后 印 荷 。 取 下 加 压 头 ， 倒 出 试 样 ， 用 孔径 2. 36nin? 的 第 得 除 被 压 碎 的 细 粒 ， 
称 出 留 在 第 上 的 试 样 质量 ,精确 至 lg。 用 式 (2- 1) 计 压 砍 指 标 : 



















































































mo—m E 可 
Q: mo Ca 人 
式 中 Q. 一 一 不 碎 指 标 ,%; YN 厂 
mo 试 样 的 质量 ，g; p "RS gE 





m1 


压 碎 试验 后 筛 余 的 试 样 质 基 》_g: 
SN 
表 2 -11、 砍 石 太 即 石 压 碎 指标 和 坚固 性 指标 














类 别 一 I 工 
硫酸 钠 深 波 干 湿 5 次 循环 拓 的 质 芋 损失 (9 <8 <12 
碎 右 讨 碎 指 标 (M) <20 <30 
5 一 
用 如 压 名 措 标 (%) I <12 <14 <16 











压 碎 值 指标 是 测定 碎 石 或 卵石 抵抗 压 碎 的 能 力 ， 压 碎 指 标 值 越 小 ， 骨 料 的 强度 越 高 。 
(4) 碱 含量 要 求 。 

粗 骨 料 的 碱 集 料 与 细 骨 料 一 样 ， 是 指 反 映 水 泥 、 外 加 剂 等 混凝土 组 成 物 及 环境 中 的 碱 
与 集 料 中 碱 活性 矿物 在 潮湿 环境 下 缓慢 发 生 并 导致 混凝土 开裂 破坏 的 膨胀 反应 。 

粗 骨 料 要 求 经 碱 集 料 反应 试验 后 ， 试 件 应 无 裂缝 、 酥 裂 、 胶 体外 溢 等 现象 ， 在 规定 的 
试验 龄 期 ， 膨 胀 率 应 小 于 0. 10。 

(5) 表 观 密度 、 连 续 级 配 松散 堆积 空隙 率 、 吸 水 率 。 

卵石 、 碎 石 的 表 观 密度 不 应 小 于 2600kg/ms 。 连 续 级 配 松散 堆积 空 阶 率 以 及 粗 骨 料 的 
吸收 率 应 符合 表 2- 12 的 规定 。 











表 2-12 空隙 率 和 吸水 率 











类 别 工 亚 
连续 级 配 松散 堆积 空隙 率 (%%) <43 魏 45 <47 
吸水 率 (%) <1.0 <2.0 <2.0 
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4) 混凝土 拌和 及 养护 用 水 

在 拌 制 和 养护 混凝土 用 的 水 中 ,不 得 含有 影响 水 泥 正常 凝结 与 硬化 的 有 害 杂 质 ， 如 油 

、 糖 类 等 。 《混凝土 用 水 标准 》(JGJ 63 一 2006) 对 混凝土 用 水 提出 了 具体 的 质量 要 求 。 
ee 告 构 工 程 施工 质量 验收 规范 》(GB 50204 一 2015) 对 混凝土 用 水 也 做 了 规定 。 凡 是 
能 饮用 的 自来水 和 清洁 的 天 然 水 ， 都 能 用 来 拌 制 和 养护 混凝土 。 

污水 、pH 小 于 4 的 酸性 水 、 含 硫酸 盐 量 ( 按 SO; 计 ) 超过 水 重 1% 的 水 均 不 得 使 用 。 
在 对 水 质 有 疑问 时 ， 可 将 该 水 与 洁净 水 分 别 制 成 混凝土 试 块 ， 然 后 进行 强度 对 比试 验 ， 如 
和 该 水 制 成 的 试 块 强度 不 低 于 洁净 水 制 成 的 试 块 强度 ,就 可 用 此 水 来 拌 制 混凝土 。 海 水 
含有 硫酸 盐 、 镁 盐 和 和 氯 化 物 ， 对 水 泥 石 有 侵蚀 作用 ， 对 钢筋 也 会 造成 锈蚀 ， 因 此 一 般 不 
日 海水 拌 制 混凝土 。 - 
3. 混凝土 外 加 剂 及 挫 和 料 ER 
混凝土 外 加 剂 是 一 种 在 混凝土 捞 拌 之 前 或 拌 制 过 程 中 加 入 、 i 2 
拌 混凝土 和 (或 ) 硬化 混凝土 性 能 的 材料 ; 被 称 为 混 凝 A 混 凝 we 
土 外 加 剂 的 摊 量 不 超过 水 泥 质量 的 5%。 根 据 《 混 凝 主 处 加 剂 定义 、 分 类 、 【参考 图 文 】 
命名 与 术语 》 CGB/T 6075 2005 混凝土 外 加 剂 按 其 主要 功能 分 为 四 类 。 

第 一 类 ， 改善 混凝土 拌 合 物流 变性 能 的 外 加 I 宰 、 包括 各 种 减 水 剂 和 泵 送 剂 等 

第 二 类 ,调节 混凝土 凝结 时 间 、 硬化 性 能 的 F 加 剂 ， 包 括 缓 凝 剂 、 促 凝 剂 和 速 凝 剂 等 

第 三 类 ， 改 善 混 凝 土 耐久 性 的 外 流 测 7 包括 引 RE 防水 剂 、 阻 锈 剂 和 矿物 外 加 
剂 等 。 DA、 

第 四 类 ， 改善 混凝土 其 他 以 能 的 外 加 剂 ， 包括 和、 卫 这 宰 和 着 色 刘 和 

由 于 有 了 高 效 减 水 剂 全 大 流动 度 混凝土、 密实 源 斤 土 、 高 强 混凝土 得 到 应 用 ， 由 于 
有 了 增 稠 剂 ， 水 下 混凝土 的 性 能 得 以 改善 ， 由 有 了 缓 凝 剂 ， 水 泥 的 凝结 时 间 得 以 延长 ， 
人 延长 施工 操作 相 闻 ; 由 于 有 了 防冻 剂 ， 溶液 冰点 得 以 降低 ,或 
者 冰晶 结构 变形 不 至 造成 冻害 ， 才 可 能 在 负 有 浪 下 进行 施工 等 。 下 面 ， 我 们 介绍 几 种 常用 的 
外 加 剂 。 

1) 减 水 剂 

减 水 剂 是 指 在 混凝土 坦 落 度 基 本 相同 的 条 件 下 ， 能 显著 减少 混凝土 拌 合用 水 量 的 外 加 
剂 。 根 据 减 水 剂 的 作用 效果 及 功能 情况 .可 分 为 普通 减 水 剂 、 高 效 减 水 剂 、 早 强 减 水 剂 、 
缓 凝 减 水 剂 和 引 气 减 水 剂 等 。 

普通 减 水 剂 是 指 在 混凝土 坦 落 度 基 本 相同 的 条 件 下 ， 能 减少 拌和 用 水 量 的 外 加 剂 。 高 
效 减 水 剂 是 指 在 混凝土 雯 落 度 基本 相同 的 条 件 下 ， 能 大 幅度 减少 拌和 用 水 量 的 外 加 剂 。 缓 
凝 减 水 剂 是 兼 有 缓 凝 和 减 水 功能 的 外 加 剂 。 早 强 减 水 剂 是 兼 有 早 强 和 减 水 功能 的 外 加 剂 。 
引 气 减 水 剂 是 兼 有 引 气 和 减 水 功能 的 外 加 剂 。 

(1) 减 水 剂 的 作用 机 理 。 

减 水 剂 通常 是 一 种 表面 活性 剂 ， 属 阴离子 型 表面 活性 剂 。 它 吸附 于 水 泥 颗 粒 表面 使 颗 
粒 显示 电 性 能 ， 颗 粒 间 由 于 带 相同 电荷 而 相互 排斥 ， 使 水 泥 颗 粒 被 分 散 、 释 放 颗 粒 间 多 余 
的 水 分 而 产生 减 水 作用 。 另 外 ， 由 于 加 入 减 水 剂 后 ， 水 泥 颗 粒 表面 形成 吸 只 膜 ， 影响 水 泥 
的 使 水 泥 石 晶体 的 生长 更 为 完善 ， 减少 水 分 蒸发 的 毛细 空 际 。 网络 结 构 更 为 至 

， 提 高 了 水 泥 砂 浆 的 硬度 和 结构 致密 性 。 减 水 剂 作用 原理 如 图 2. 4 所 示 。 
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KM 四 - 党 剂 化 噶 
-人 个 
和 A 
(a) (b) (©) 


2.4 减 水 剂 作 用 原理 简 图 


(2) 减 水 剂 的 作用 效果 。 
在 混凝土 中 加 入 减 水 剂 ， 根 据 使 用 目的 不 同 ， 一 般 可 取得 以 下 几 种 效果 。 
@ 减少 用 水 量 。 保 持 流动 性 不 变 的 情况 下 ， 可 减少 用 水 量 26%~20%。 
@ 提高 流动 性 。 在 不 改变 混凝土 拌和 用 水 量 时 ， 可 大 幅度 提高 新 拌 混凝土 的 流动 性 。 
@@ 池 约 水 泥 。 在 保持 混凝土 和 吻 性 、 强 度 不 变 的 情况 下 ,| 可 节约 水 泥 量 5% ~20% 
@ 提高 混凝土 强度 。 在 保持 流动 性 及 水 泥 用 基 不 变 的 情况 下 ， 可 减少 用 水 量 ， 从 而 
降低 了 水 灰 比 ， 使 混凝土 强度 提高 。 XS- 
@@ 改善 混凝土 的 耐久 性 。 摊 入 减 水 剂 ?1 能 旺 著 改善 混凝土 的 孔 结构 ， 使 混凝土 密实 
度 提 高 ， 从 而 提高 混凝土 抗 渗 、 抗 浆 、 Ne, 使 耐久 性 提高 。 
(3) 减 水 剂 的 应 用 。 
Sah rs 
不 家 单独 用 于 东 关 浊 北 上。 
早 强 型 普通 减 水 剂 家 用 于 在 常温 、 toa 
要 求 的 混凝土 工程 3 灼热 环境 条 件 下 不 宜 使 用 早 温 型 普通 减 水 齐 。 
| 炎热 气候 条 件 下 施工 的 混 北 
浇 




















等 级 为 C40 以 下 的 混凝土 ， 


> 





土 、 大 面积 混凝土 、 避 免 冷 颖 产生 的 混凝土 、 需 长 时 间 停 放 或 长 距离 运输 的 混 凝 
土 、 滑 模 施 工 或 拉 模 施工 的 混凝土 及 其 他 需要 延缓 凝结 时 间 的 混凝土 不宜 用 于 有 早 强 要 
求 的 混凝土 。 

高 效 减 水 剂 可 用 于 素 混凝土 、 钢 筋 混凝土 、 预 应 力 混凝土 并 可 用 于 制备 高 强 混 
凝 土 。 

2) 早 强 剂 

早 强 剂 是 指 加 速 混凝土 早期 强度 发 展 的 外 加 剂 。 这 类 外 加 剂 能 加 速水 泥 的 水 化 过 程 
提高 混凝土 的 早期 强度 ,缩短 养护 周期 ， 并 对 后 期 强度 无 显著 影响 。 早 强 剂 按 化 学 成 分 不 
同 ， 分 为 无 机 盐 类 、 有 机 物 类 和 复合 型 三 大 类 。 

早 强 剂 宜 用 于 蒸 养 、 常 温 、 低 温和 最 低温 不 低 于 一 5 环境 中 有 早 强 要求 的 混凝土 工 
程 ; 炎热 条 件 以 及 温度 低 于 一 5 环境 下 不 宜 使 用 早 强 剂 ， 不 宜 用 于 大 体积 混凝土 结构 ， 
三 乙醇 胺 等 有 机 胺 类 早 强 剂 不 宜 用 于 蒸 养 混 凝 土 。 

无 机 盐 类 早 强 剂 不 宜 用 于 下 列 情况 : 处 于 水 位 变化 的 结构 ，@ 露 天 结构 及 经 常 受 水 
淋 、 受 水 流 冲刷 的 结构 ; @ 相 对 湿度 大 于 80% 环 境 中 使 用 的 结构 ;，@ 直 接 接 触 酸 、 碱 或 其 
他 侵蚀 性 介质 结构 ; 回 有 装饰 要 求 的 混凝土 特别 是 要 求 色彩 一 致 或 表面 有 金属 装饰 的 混 
凝 土 。 
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3) 缓 凝 齐 
缓 凝 剂 是 指 延长 混凝土 凝结 时 间 的 外 加 剂 。 缓 凝 剂 还 具有 减 水 、 增 强 、 降 低 水 化 热 等 
功能 ， 对 钢筋 无 腐蚀 作用 。 
缓 凝 剂 宜 用 于 延缓 凝结 时 间 的 混凝土 ， 宜 用 于 对 声 落 度 保持 能 力 有 要 求 的 混凝土 、 静 
停 时 间 较 长 或 长 距离 运输 的 混凝土 、 自 密实 混凝土 ， 可 用 于 大 体积 混凝土 ， 宜 用 于 日 最 低 
气温 5C 以 上 施工 的 混凝土 。 柠 榜 酸 ( 钠 ) 及 酒石酸 ( 钾 钠 ) 等 缓 凝 剂 不 宜 单独 用 于 贫 混 
凝 土 。 含有 糖 类 组 分 的 缓 凝 剂 与 减 水 剂 复合 使 用 时 ， 可 进行 相 容 性 试验 。 
引 气 齐 
引 气 剂 是 指 在 搅拌 混凝土 过 程 中 能 引入 大 量 均 匀 分 布 、 稳 定 而 封闭 的 微小 气泡 的 外 加 
引 气 剂 能 改善 混凝土 的 和 易 性 ; 提高 混凝土 的 抗 冻 性 、 抗 渗 性 等 耐久 性 ;降低 混凝土 






































ee 
引 气 剂 及 引 气 减 水 剂 宜 用 于 有 抗 冻 融 要 求 的 混凝土 、 泵 ; ne 
土 ; 可 用 于 抗 渗 混 凝 土 、 抗 硫酸 盐 混 凝 土 、 贫 混凝土 、 RN 将 混 凝 土 、 人 工 砂 混凝土 和 有 





饰 面 要 求 的 混凝土 ; 不 宜 用 于 蒸 养 混凝土 及 预 应 力 混 必要 时 ， 应 经 试验 确定 。 

5) 泵 送 剂 

TD 泵 送 混凝土 必须 具有 良好 
的 可 系 性 。 系 送 剂 是 指 能 改善 混凝土 后 物 蔷 送 竹 能 的 外 加 剂 

混凝土 工程 可 采用 一 种 减 水 剂 与 江 深 名 分 、 引 气 组 分 、 保 水 组 分 和 黏度 调节 组 分 复合 
而 成 的 泵 送 剂 ， 可 采用 两 种 或 丙种 以 上 沽 水 刘 与 绥 尖 组 分 | 气 组 分 、 保水 组 分 和 黏度 调 
节 组 分 复合 而 成 的 泵 送 剂 ， ge 还 可 以 采用 两 种 或 两 种 以 
上 减 水 剂 复合 而 成 的 泵 送 齐 .> 








硝 送 剂 宜 用 于 硝 送 施 汇 的 混凝土 ; e a 桥梁 混 凝 
人 大 坝 混凝土 、 防 辐射 混凝土 和 纤维 增强 混凝土 等 。 
泵 送 剂 宜 用 于 pe 0 


制 混凝土 。 使 用 含 糖 类 组 分 或 木质 素 磺 酸 盐 的 泵 送 剂 时 ,可 进行 相 容 性 试验 ， 并 应 满足 
工 要 求 后 再 使 用 。 

6) 外 加 剂 的 选择 

混凝土 外 加 剂 的 种 类 还 有 很 多 。 在 对 外 加 剂 进行 选择 时 ， 应 根据 设计 和 施工 要 求 及 外 
加 剂 的 主要 作用 选择 。 当 不 同 供 方 、 不 同 品 种 的 外 加 剂 同 时 使 用 时 ， 应 经 试验 验证 ， 并 应 
确保 混凝土 性 能 满足 设计 和 施工 要 求 后 再 使 用 。 使 用 时 要 注意 以 下 事项 。 

(1) 含有 六 价 铬 盐 、 亚 硝酸 盐 和 硫 氰 酸 盐 成 分 的 混凝土 外 加 剂 ， 严 禁用 于 饮水 工程 中 
建成 后 与 饮用 水 直接 接触 的 混凝土 。 

(2) 含有 强 电解 质 无 机 盐 的 早 强 型 普通 减 水 剂 、 早 强 剂 、 防 冻 剂 和 防水 剂 ， 严 禁用 于 
与 贸 锌 钢材 或 铝 铁 相 接 触 部 位 的 混凝土 结构 ， 严 禁用 于 有 外 露 钢筋 预 埋 铁 件 而 无 防护 措施 
的 混凝土 结构 ， 严 禁用 于 使 用 直流 电源 的 混凝土 结构 ， 严 禁用 于 距 高 压 直 流 电源 100m 以 
内 的 混凝土 结构 。 

(3) 含有 毛 盐 的 早 强 型 普通 减 水 剂 、 早 强 剂 、 防 水 剂 和 毛 盐 类 防冻 剂 ， 严 禁用 于 预 应 
力 混 凝 土 、 钢 筋 混凝土 和 钢 纤维 混凝土 结构 。 

(4) 含有 硝酸 铵 、 碳 酸 铵 的 早 强 型 普通 减 水 剂 、 早 强 剂 和 含有 硝酸 铵 、 碳 酸 铵 、 尿 素 
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的 防冻 剂 ， 严 禁用 于 办 公 、 居 住 等 有 人 员 活 动 的 建筑 工程 。 
(5) 含有 亚 硝酸 盐 、 碳 酸 盐 的 早 强 型 普通 减 水 剂 、 早 强 剂 、 防 冻 剂 和 含 亚 硝酸 盐 的 阻 
锈 剂 ， 严 禁用 于 预 应 力 混凝土 结构 。 





外 加 剂 的 摊 量 宜 按 供 方 的 推荐 摊 量 确定 ,应 采用 工程 实际 使 用 的 原材料 和 配合 比 ， 经 
试验 确定 。 当 混凝土 其 他 原材料 或 使 用 环境 发 生变 化 时 ,混凝土 配合 比 、 et 
行 调整 。 

7) 掺 和 料 


在 拌 制 混凝土 过 程 中 挫 人 的 、 具 有 一 定 细 度 和 水 硬性 的 、 用 以 改善 混凝土 拌 合 物 和 硬 
化 混凝土 性 能 〈 特 别 是 耐久 性 ) 的 某 些 矿物 类 产品 ， 称 为 矿物 摊 合 料 或 矿物 外 加 剂 。 它 被 
誉 为 混凝土 的 第 六 组 分 。 

矿物 摊 合 料 能 显著 改善 混凝土 的 和 易 性 ， 提 高 混凝土 的 密实 度 、 抗 渗 性 、 耐 腐蚀 性 和 
强度 等 ， 应 用 十 分 普遍 。 土 木工 程 中 常用 的 矿 WR 磨 细 粉 煤 灰 、 磨 细 矿 
酒 、 硅 灰 、 磨 细 天 然 沸 石 等 。 

4. 建筑 砂浆 的 主要 组 成 材料 及 要 求 

1) 胶 凝 材料 NSL 

建筑 砂浆 常用 的 胶 凝 材料 有 水 泥 、 石灰 、 ; 浓 半 ， 在 砂浆 中 起 胶结 作用 。 胶 凝 材料 的 
选用 应 根据 砂浆 的 用 途 及 使 用 环境 来 决定 环境 中 使 用 的 砂浆 ,可 选用 气 硬性 胶 
凝 材料 ， 对 A 

(1) 水 泥 。 

水 泥 品 种 的 这 拓 与 温江 二 靖 司 、 Kt a En 泥 标 号 过 
高 ， 将 使 水 泥 用 量 不 足 导致 保水 性 不 良 ann 且 应 
符合 现行 国家 标准 (通用 硅 酸 盐水 泥 》 ee os 2007) 和 《 砌 筑 水 泥 ) (GB/T 3183 一 
2003) 的 规定 。 水 泥 强 度 等 级 应 根据 砂 奖 品种 及 强度 等 级 的 要 求 进行 选择 。M15 及 以 下 强 
度 等 级 的 彻 贷 破 直选 用 32.5 级 的 通用 在 盐水 泥 或 砌 筑 水 泥 ，M15 以 上 强度 等 级 的 砌 
筑 砂 浆 宜 选用 42. 5 级 通用 硅 酸 盐水 泥 。 
(2) 石灰 。 
石灰 膏 和 熟 石灰 不 仅 是 用 作 胶 凝 材料 ， 更 主要 的 作用 是 使 砂浆 具有 良好 的 保水 性 。 
生石灰 熟化 成 石灰 膏 时 ， 应 用 孔径 不 大 于 3mmX3mm 的 网 过 滤 ， 熟 化 时 间 不 得 少 于 
7d; 磨 细 生石灰 粉 的 熟化 时 间 不 得 少 于 24。 沉 淀 池 中 储存 的 石灰 膏 ， 应 采取 防止 干燥 、 
冻结 和 污染 的 措施 。 严 禁 使 用 脱水 硬化 的 石灰 膏 。 为 了 保证 石灰 襄 的 质量 ,要求 石 灰 膏 需 
防止 干燥、 冻结 、 污 染 。 脱 水 硬化 的 石灰 谊 不 但 起 不 到 塑 化 作用 ， 还 会 影响 砂浆 强度 ， 故 
规定 严禁 使 用 。 

消 石灰 粉 不 得 直接 用 于 砌 筑 砂 浆 中 。 消 石灰 粉 是 未 充分 熟化 的 石灰 ， 颗 粒 太 粗 ， 起 不 
到 改善 和 易 性 的 作用 ， 还 会 大 幅度 降低 砂浆 强度 ， 因 此 规定 不 得 使 用 。 磨 细 生 石灰 粉 必须 
熟化 成 石灰 襄 才 可 使 用 。 严 寒 地 区 ， 磨 细 生 石灰 直接 加 入 砌 筑 砂 浆 中 属 冬 季 施 工 措施 。 

(3) 电石 襄 。 

制作 电石 膏 的 电石 渣 应 用 孔径 不 大 于 3mmX3mm 的 网 过 滤 ， 检 验 时 应 加 热 至 70C 并 

至 少 保持 20min， 没有 乙 烧 气味 后 , 方 可 使 用 。 为 了 保证 电石 谊 的 质量 ,要 求 按 规 定 过 滤 

后 方 可 使 用 。 电 石膏 中 乙 烘 含量 过 大 会 对 人 体 造成 伤害 ， 因 此 规定 检验 后 才 可 使 用 。 
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2) 细 骨 料 

细 骨 料 主要 是 天 然 砂 ， 所 配制 的 砂浆 称 为 普通 砂浆 。 

砌 筑 砂 浆 用 砂 应 符合 混凝土 用 砂 的 技术 性 质 要 求 。 砂 宜 选 用 中 砂 ， 并 应 符合 现行 行业 标 
准 《 普 通 混凝土 用 砂 、 石 质量 及 检验 方法 标准 》 (JGJ 52 一 2006) 的 规定 ， 且 应 全 部 通过 
4.75mm 的 筛 孔 。 砂 的 粗细 程度 对 水 泥 用 量 、 和 易 性 、 强 度 和 收缩 性 影响 很 大 。 对 用 于 砖 砌 
体 的 砂浆 ， 砂 的 最 大 粒 径 不 宜 大 于 2. 5mm; 用 于 毛 石 砌 体 ， 砂 的 最 大 粒 径 应 小 于 砂浆 层 厚 度 
的 1/5~1/4; 用 于 光滑 抹 面 及 勾 缝 ， 采 用 细 砂 较为 适宜 ,最 大 粒 径 不 超过 1. 25mm。 

3) 水 

砂浆 拌和 用 水 的 技术 要 求 与 混凝土 拌和 用 水 的 技术 要 求 一 样 。 应 选用 无 有 害 物 质 的 洁 
净 水 来 拌 制 砂浆 ， 未 经 检验 的 污水 不 得 使 用 。 

4) 外 加 剂 及 摊 和 料 YA 

为 改善 砂浆 的 和 易 性 和 节约 水 混 ， 还 常 在 厂 浆 中 挫 入 适量 的 重奖 或 过 二 育 ， 加 入 所 化 
松香 、 微 流 剂 纸浆 废 液 ， 以 及 粉 煤 灰 、 火 山 厌 质 混合 材 S 高 恕 矿 法 等 。 外 加 剂 应 符合 国 
人 

A 







































































XY : 
2. 2 掌握 混凝土 和 砂浆 的 技术 性 能 


i 





1. 普通 混凝土 的 主要 技术 性 质 

混凝土 的 各 组 成 科 料 按 一 定 的 比例 配合 搅 排 而 成 的 尚未 涛 固 的 材料 ， 称 为 混凝土 拌 合 
物 〈 新 拌 混凝土 ) ， 厂 化 后 的 人 造 石 材 称 为 硬 比 混凝土 。 普 通 混凝土 的 主要 技术 性 质 包括 
混凝土 拌 合 物 的 和 易 性 ， 硬 化 混凝土 的 强度 、 变 形 及 耐久 性 。 

1) 混凝土 拌 合 物 的 和 易 性 

(1) 和 易 性 的 含义 。 

和 易 性 是 指 混凝土 拌 合 物 能 保持 其 组 成 成 分 均匀 ， 不 发 生 分 层 离 析 、 沁 水 等 现象 ， 易 
于 各 工序 施工 操作 (搅拌 、 运 输 、 浇 注 、 的 实 ) 并 能 获得 得 质量 均匀 、 成 型 密实 的 混凝土 
的 性 能 。 和 易 性 是 一 项 综合 技术 性 能 ， 包 括 流动 性 、 黏 聚 性 和 保水 性 三 个 方面 。 

Oz 流动 性 。 

流动 性 是 指 混凝土 拌 合 物 在 自重 或 机 械 振 的 力 的 作用 下 ， 能 产生 流动 并 均匀 密实 地 充 
满 模型 的 性 能 。 流 动 性 反映 出 拌 合 物 的 稀 稠 程度 。 若 混凝土 拌 合 物 太 干 稠 ， 则 流动 性 差 ， 
难以 振 的 密实， 若 排 合 物 过 稀 ， 则 流动 性 好 ， 但 容易 出 现 分 层 离 析 现 象 。 主 要 影响 因素 是 
混凝土 用 水 量 。 
@ 黏 聚 性 。 
黏 聚 性 是 指 混凝土 拌 合 物 内 部 组 分 间 具 有 一 定 的 黏 聚 力 ， 在 运输 和 浇筑 过 程 中 不 致 发 
生 离 析 分 层 现象 ， 而 使 混凝土 能 保持 整体 均匀 的 性 能 。 黏 聚 性 反映 混凝土 拌 合 物 的 均匀 
性 。 若 混凝土 拌 合 物 黏 聚 性 不 好 ， 则 混凝土 中 集 料 与 水 泥浆 容易 分 离 ， 造 成 混凝土 不 均 
名， 振 的 后 会 出 现 蜂 窜 和 空洞 等 现象 。 主 要 影响 因素 是 胶 砂 比 。 
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@ 保水 性 。 

保水 性 是 指 混凝土 拌 合 物 具有 一 定 的 保持 内 部 水 分 的 能 力 ， 在 施工 过 程 中 不 致 产生 严 
重 的 泌 水 现象 。 保 水 性 反映 混凝土 拌 合 物 的 稳定 性 。 保 水 性 差 的 混凝土 内 部 易 形成 透水 通 
道 ， 影 响 混 凝 土 的 密实 性 ， 并 降低 混凝土 的 强度 和 耐久 性 。 主 要 影响 因素 是 水 泥 品 种 、 用 
量 和 细 度 。 
流动 性 、 黏 聚 性 和 保水 性 互相 关联 ， 又 互相 矛盾 。 通常 情况 下 ， 混 凝 土 拌 合 物 的 流动 
性 越 大 ， 则 保水 性 和 黏 聚 性 越 差 ， 反 之 亦 然 ， 相 互 之 间 存 在 一 定 矛 盾 。 秋 聚 性 好 ， 一 般 保 
水 性 较 好 。 和 易 性 良好 的 混凝土 是 指 既 具有 满足 施工 要 求 的 流动 性 ， 又 具有 良好 的 黏 聚 性 
和 保水 性 。 因 此 ， 不 能 简单 地 将 流动 性 大 的 混凝土 称 之 为 和 易 性 好 ， 或 者 将 流动 性 减 小 说 
成 和 易 性 变 差 。 所 谓 的 拌 合 物 和 易 性 良好 ， 就 是 使 这 三 方面 的 性 能 ， 在 某 种 具体 条 件 下 得 
到 统一 ， 达 到 均 为 良好 的 状况 。 良好 的 和 易 性 于是 施工 的 要 求 ， 亿 直 获得 质量 均匀 密实 刘 
癣 土 的 基本 保证 。 
国术 总 回 (2) 混凝土 和 易 性 的 测试 方法 。 NAN NS 

。 ,ee 物 的 和 易 性 是 一 个 综合 粮 仿 难以 用 一 种 简单 的 评定 方法 来 
诗 、 恰 当地 表达 。 目 前 ， 还 没有 能 够 全 面 反 映 混凝土 拌和 物 和 易 性 的 简单 
二 a 根据 我 国 现行 标准 普通 混凝土 拉 合 物性 能 试验 方法 标准 》 

(GB/T 50080 一 2002) 的 规定 定 上 和 过 实验 测定 定 流动 性 ， 以 目测 和 经 验 评定 

聚 性 和 保水 性 。 混凝土 的 流动 性 用 笛 度 表亲 :其 测定 方法 有 塌 落 度 与 雪 落 扩展 度 法 和 维 
稠度 法 两 种 。 WA》 XX 

0 藤 落 度 刁 坝 落 扩 展 度 法 。 wr ‘WX 
; 此 方法 汗 用书 有料 最 大 和 公 丰 太吉 mm、 骨 沙 度 不 小 于 10mm 的 混 关 
SR 土 拌 合 物 稠度 测定 。 NS 

这， 珊 落 度 的 测试 方法 ， 疹 谷 沁 个 上 口 直径 100mm、 下 口 直径 200mm、 高 
hom 和 湿润 圳 落 度 简 及 底板 ， 在 拥 落 度 简 内 壁 和 底板 

应 无 明 水 。 a : 层 均匀 地 装 入 简 内 ， 使 捣 实 后 每 层 高 
pp 每 层 用 捣 棒 持 捣 25 次 。 顶 层 插 捣 完 后 ， 刮 去 多 余 的 混凝土 ， 并 用 
抹 刀 抹 平 。 清 除 简 边 底板 上 的 混凝土 后 ， 垂 直 平稳 地 提起 韧 落 度 简 。 坦 落 度 简 的 提 离 过 程 
应 在 5 一 10s 内 完成 ， 从 开始 装 料 到 提 贡 落 度 简 的 整个 过 程 应 不 间断 地 进行 ， 并 应 在 150s 
内 完成 。 提 起 雪 落 度 简 后 ， 测 基 简 高 与 塌 落后 混凝土 试 体 最 高 点 之 间 的 高 度 差 ， 即 为 该 混 
凝 土 拌 合 物 的 志 落 度 值 ; 韦 落 度 简 提 离 后 ， 如 混凝土 发 生 崩 坦 或 一 边 剪 坏 现象 ， 则 应 重新 
取样 另行 测定 :如 第 二 次 试验 仍 出现 上 述 现象 ， 则 表示 该 混凝土 和 易 性 不 好 ， 应 予 记录 备 
查 。 坦 落 度 值 越 大 ， 表 示 混 凝 土 拌 合 物流 动 性 越 好 。 坦 落 度 与 圳 落 扩展 度 法 实验 如 图 2.5 
所 示 。 

观察 志 落 后 的 混凝土 试 体 的 黏 聚 性 及 保水 性 。 穆 聚 性 的 检查 方法 是 用 捣 捧 在 已 志 落 的 
混凝土 锥 体 侧面 轻 轻 殴打 ， 此 时 如 果 锥 体 逐 渐 下 沉 ， 则 表示 黏 聚 性 良好 ， 如 果 锥 体 倒塌 、 
部 分 崩 裂 或 出 现 离 析 现 象 ， 则 表示 秋 聚 性 不 好 。 保 水 性 以 混凝土 拌 合 物 稀 浆 析出 的 程度 来 
评定 ， 韦 落 度 简 提 起 后 如 有 较 多 的 稀 浆 从 底部 析出 ， 锥 体 部 分 的 混凝土 也 因 失 浆 而 骨 料 外 
露 ， 则 表明 此 混凝土 拌 合 物 的 保水 性 能 不 好 ;如 韧 落 度 简 提 起 后 无 称 交 或 仅 有 少量 稀 浆 自 
底部 析出 ， 则 表示 此 混凝土 拌 合 物 保水 性 良好 。 黏 聚 性 的 观察 如 图 2. 6 所 示 。 
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- 便 倒 境 /人 溃散 
2 性 未 . 
> 
字 ; 当 土 拓 全 pe EE 后 

昌 人 册 归 大 十 各 和 天 小 到 和 同 人 吉星 全 人 条件 下 ， 采 基 和 林 平 人 
为 组 落 扩展 度 值 ， 和 否则: 试验 无 效 。 如 果 发 现 粗 骨 料 在 中 央 集 堆 或 边缘 有 水 泥浆 析 
出 ， 表 示 此 混 洲 土 非 信物 抗 离 析 性 不 好 ,应 子 记录 。 

@ 维 勃 稠度 法 .| 二 负 

此 方法 适用 于 骨 料 最 大 粒 径 不 大 于 40mm， 维 勃 稠度 
在 5 一 30s 的 混凝土 拌 合 物 稠度 测定 。 

将 南 落 度 简 置 于 维 勃 稠度 仪 (图 2.7) 上 的 容器 内 ， 
并 固定 在 规定 的 振动 台 上 。 把 拌 制 好 的 混凝土 拌 合 物 装 满 
韧 落 度 简 内 ， 抽 出 雪 落 度 简 .把 透明 圆 盘 转 到 混凝土 圆 台 
体 顶 面 ， 放 松 测 杆 螺 钉 ， 降 下 圆 盘 ， 使 其 轻 轻 接触 到 混 凝 
土 顶 面 ， 在 开启 振动 台 的 同时 用 秒表 计时 ， 当 振动 到 透明 
圆 盘 的 底面 被 水 泥浆 布 满 的 瞬间 停止 计时 ， 并 关闭 振动 
台 。 由 秒表 读 出 时 间 即 为 该 混凝土 拌 合 物 的 维 勃 稠度 值 ， 
精确 至 1s。 维 勃 稠度 值 越 大 ， 表 示 混 凝 土 拌 合 物 的 流动 性 
成 小 。 

(3) 影响 混凝土 拌 合 物 和 易 性 的 因素 。 

@ 水 泥 品 种 和 水 泥 细 度 。 图 2.7 维 支 稠度 仪 

水 泥 的 品种 、 矿 物 组 成 以 及 混合 材料 的 掺 加 量 等 因素 
会 影响 到 需 水 量 ， 不 同 的 水 泥 品种 达到 标准 稠度 的 需 水 量 不 同 ， 所 以 不 同 品种 的 水 泥 制 成 
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的 拌 合 物 的 和 易 性 不 同 。 普 通 水 泥 的 混凝土 拌 合 物 比 矿 酒水 泥 和 火山 灰 水 泥 拌 合 物 的 和 易 
性 好 。 矿 河水 泥 拌 合 物 的 流动 性 虽然 大 .但 黏 聚 性 差 ， 容 易 沁 水 离 析 ; 火山 灰 水 泥 流动 性 
小 ， 但 黏 聚 性 好 。 

水 泥 细 度 对 水 泥 混 凝 土 拌 合 物 的 和 易 性 也 有 影响 ， 提 高 水 泥 的 细 度 可 以 改善 拌 合 物 的 
黏 聚 性 和 保水 性 ， 减 少 泌 水 、 离 析 现 象 。 越 细 的 水 泥 拌 制 的 混凝土 ， 黏 聚 性 和 保水 性 会 越 
好 ,但 流动 度 小 ,并 且 后 期 的 收缩 会 大 。 水 泥 越 粗 的 话 ， 自 然 越 会 影响 黏 聚 和 保水 效果 
但 流动 性 会 大 些 。 

@ 水 泥浆 量 。 

混凝土 拌 合 物 在 保持 水 灰 比 〈 指 混凝土 拌 合 水 的 质量 与 水 泥 质 量 之 比 ) 不 变 的 情况 
下 ,水 泥浆 用 量 越 多 , 包 玩 在 骨 料 颗粒 表面 的 浆 层 就 越 厚 润滑 作用 越 好 ， 使 骨 料 间 摩 擦 
力 减 小 ， 混 凝 土 拌 合 物 易 于 流动 ， 于 是 流动 性 就 大 。 反 之 则 小 。; 伍 若水 泥浆 量 过 多 ， 这 时 
则 料 用 最 必然 减少 ， 就 会 出 现 注 娄 及 沁 水 现象 ， 而 且 好 多 消耗 杀 泥 人 若水 泥浆 量 过 少 ， 致 
使 不 能 填 满 骨 料 间 的 空隙 或 不 够 包 庄 所 有 人骨 料 表面 时 ， 则 物 会 产生 骨 塌 现象 ， 秋 聚 性 
雪上 条， 刘表， 人 
动 性 要 求 为 度 。 NS 

直 水 汪 细 相 辣 的 情 况 下 ， 拉 全 名 认 ， 丰 的 上 有 关 ， 在 保生 
泥 用 量 不 变 得 情况 下 ， 减 少 拌 合用 水 量 v 水 泥 交 变 彻 ， 水 泥 冯 的 黏 聚 力 增 大 ， 使 黏 育 性 和 
保水 性 良好 ， 而 流动 性 变 小 。 增 加 用 未 晤 则 情况 相反 。 当 混凝土 加 水 过 少时 ， 即 水 灰 比 过 
低 ， 不 仅 流动 性 太 小 ， 黏 聚 性 也 因 混 浅 二 发 涩 而 变 差 .在 当 定 施工 条 件 下 难以 成 型 密实 ， 
但 车 加 水 过 多 ， 水 灰 比 过 大 宫 水 泥浆 过 稀 ， 这 时 拌 合 物 昌 流动 性 大 ,但 将 产生 严重 的 分 层 
离 析 和 滋 水 现象 ， 并 且 严 重 影响 混凝土 的 强度 和 而 欠 性 上 因此 ， 绝 不 可 以 单纯 以 加 水 的 广 
法 来 增加 流动 性 。 而 应 采取 在 保持 水 其 比 不 变 的 条 件 下 ， 以 增加 水 泥 柴 量 的 办 法 来 调 拉 
合 物 的 流动 性 。| 全“ 下/ 汉 

@ 水 灰 | P 

水 灰 比 较 小 ， 则 水 泥浆 干 稠 ， 水 泥 混凝土 的 拌 合 物流 动 性 过 低 。 当 水 灰 比 小 于 某 一 极 
限 以 下 时 ， 在 一 定 施工 方法 下 就 难以 保证 密实 成 型 ， 反之， 水 灰 比 较 大 ,水 泥浆 就 稀 。 拌 
合 物 的 流动 性 虽然 较 大 ， 但 保水 性 和 黏 聚 性 就 变 差 ， 当 水 灰 比 大 于 某 一 极限 时 将 产生 这 
水 、 离 析 现 象 ， 会 严重 影响 混凝土 的 强度 。 故 水 灰 比 的 大 小 应 根据 混凝土 强度 和 耐久 性 要 
求 进行 合理 选用 。 

@ 骨 料 的 品种 、 粒 径 、 级 配 、 含 泥 量 等 。 

在 混凝土 骨 料 用 量 一 定 的 情况 下 ， 骨 料 表面 越 粗 糙 ， 和 易 性 越 差 ， 采 用 卵石 和 河 砂 拌 
制 的 混凝土 拌 合 物 ， 其 流动 性 比 碎 石和 山 砂 拌 制 的 好 。 用 级 配 好 的 骨 料 拌 制 的 混凝土 拌 合 
物 和 易 性 好 ， 用 细 砂 拌 制 的 混凝土 拌 合 物 的 流动 性 较 差 ， 但 黏 聚 性 和 保水 性 好 。 

@ 砂 率 。 

砂 率 是 指 混凝土 拌 合 物 中 砂子 的 质量 占 砂 、 石 总 质量 的 百分率 。 砂 率 过 大 ,水 泥浆 包 
庄 砂 子 的 总 面积 增 大 . 使 拌 合 物 显 得 干 稠 . 流动 性 变 差 ; 砂 率 过 小 ， 砂 子 的 体积 又 不 足以 
填 满 石子 之 间 的 空 阶 . 结果 必然 有 一 部 分 水 泥浆 充当 填空 的 作用 而 使 骨 料 间 的 水 泥浆 变 
少 , 使 拌 合 物 的 流动 性 变 差 ， 变 得 粗 涩 、 离 析 ， 黏 聚 性 、 保 水 性 随 之 降低 ， 甚 至 出 现 溃散 
现象 。 因 此 ， 在 配置 混凝土 时 ， 砂 率 不 能 过 大 ， 也 不 能 太 小 ， 因 该 选用 合理 的 砂 率 值 。 所 
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谓 合理 的 砂 率 值 是 指 在 用 水 量 及 水 泥 用 量 一 定 的 情况 下 ， 能 使 混凝土 拌 合 物 获得 最 大 的 流 
动 性 ， 且 能 保持 条 聚 性 及 保水 性 能 良好 的 砂 率 值 。 

@ 摊 合 料 和 外 加 剂 。 

在 拌 合 物 中 加 入 少量 的 引 气 剂 ， 可 使 拌 合 物 内 部 产生 很 多 均匀 分 布 的 微小 的 气泡 ， 减 
小 骨 料 间 的 摩擦 力 ， 增 加 水 泥浆 的 流动 性 ， 从 而 改善 拌 合 物 的 流动 性 。 若 在 拌 合 物 中 加 入 
适量 的 减 水 剂 ， 可 将 水 泥 凝 胶体 所 包 于 的 凝聚 水 释放 为 自由 水 ， 从 而 在 不 增加 拌 合 水 的 情 
况 下 ， 使 拌 合 物 获得 较 好 的 和 易 性 。 

@ 施工 工艺 。 
同样 的 配合 比 设计 ， 机 械 拌和 的 抽 落 度 大 于 人 工 拌 和 的 抽 落 度 ， 且 搅拌 时 间 相对 越 
长 ， 则 藤 落 度 越 大 。 
@ 温度 和 时 间 。 给 
存放 时 间 延 长 ， 会 使 水 分 车 发 ， 韦 落 度 下 降 ; en 水 分 蒸发 及 水 化 反应 加 
快 ， 相 应 击落 度 下 降 ; 同样 ， Dae 欧 冰 分 的 蒸发 ， 因 而 影响 拥 
落 度 。 < 

(4) 改善 和 易 性 的 措施 。 NN 

Q@ 当 混 凝 土 拌 合 物 十 沙 度 太 小 时 ， 可 保 苦水 问 比 不 变 ， 适当 增加 水 泥浆 的 用 量 ; 当 
藤 落 度 太 大 时 ,保持 砂 率 不 变 调整 用 让: 

@ 通过 实验 ,采用 合理 砂 率 上 只 

@ 改善 砂 石 的 级 配 ， ee 

@ 挫 加 外 加 剂 ， 了 引 气 剂 、 所 枯 衣 ,部 可 和 有 效 地 改 关注 二 并 合 物 的 和 
易 性 。 — 

回 根据 具体 环 计件 ， Se 若 不 允许 ,可 挫 缓 凝 剂 ， 
减少 起 落 度 损 共 ( > < 

2) 硬化 泥 泌 于 的 强度 

(1) 混凝土 强度 的 概念 。 

强度 是 混凝土 的 重要 力学 性 质 。 混 凝 土 的 强度 有 立方 体 抗 压强 度 、 轴 心 抗 压强 度 、 抗 
拉 强 度 及 抗 折 强 度 等 。 混 凝 土 的 抗 压强 度 较 高 ， 因 此 在 建筑 工程 中 主要 是 利用 混凝土 来 承 
受 压力 作用 。 混凝土 的 抗 压强 度 是 混凝土 结构 设计 的 主要 参数 ， 也 是 混凝土 质量 评定 的 重 
要 指标 。 工 程 中 提 到 的 混凝土 强度 一 般 指 的 是 混凝土 的 抗 压强 度 。 
























































@ 混凝土 的 抗 压强 度 与 强度 等 级 。 男 # 爱 回 
按照 《普通 混凝土 力学 性 能 试验 方法 标准 》 (GB/T 50081 一 2002)， 


制作 边 长 为 150mm 的 立方 体 在 标准 养护 〈 温 度 207C 士 2C 、 相 对 湿度 在 回 

95% 以 上 ) 条 件 下 ， 养 护 至 28d 龄 期 ， 用 标准 试验 方法 测 得 的 极限 抗 压强 【参考 图 文 】 
度 ， 称 为 混凝土 标准 立方 体 抗 压强 度 ， 以 f。, 表 示 , 单位 为 N/mm? 或 MPa。 

测定 混凝土 立方 体 试 件 抗 压强 度 ， 也 可 以 按 粗 骨 料 最 大 粒 径 的 尺寸 而 选用 不 同 的 试 件 
尺寸 。 但 在 计算 其 抗 压强 度 时 ， 应 乘 以 换算 系数 ， 以 得 到 相当 于 标准 试 件 的 试验 结果 。 这 
是 由 于 试 块 尺寸 、 形 状 不 同 ， 会 影响 试 件 的 抗 压强 度 值 。 试 件 尺 寸 越 小 ， 测 得 的 抗 压强 度 
值 越 大 。 强 度 换算 系数 见 表 2- 13。 
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表 2-13 强度 换算 系数 (GB/T 50081 一 2002) 














试 件 尺寸 /mm 骨 料 最 大 粒 径 /mm 强度 换算 系数 
100X100X100 天 0.95 
150X150X150 10 1 
200X200X200 63 1.05 











按照 《混凝土 结构 设计 规范 》 (GB 50010 一 2010) 的 规定 ， 混 凝 土 强度 等 级 是 根据 立 
方 体 抗 压强 度 标准 值 来 确定 的 。 在 立方 体 极限 抗 压强 度 总 体 分 布 中 ， 具 有 95% 强 度 保证 率 
的 立方 体 试 件 抗 压强 度 ， 称 为 混凝土 立方 体 抗 压强 度 标准 值 (以 MPa 计 )， 以 fo 表示 。 

《混凝土 质量 控制 标准 》(GB 50164 一 2011) 规定 ， i 
度 标准 值 (MPa) 划分 为 CI10、C15、C20、C25、C30、C35JKCa0、C45、C50、C55、 
C60、 C65、 C70、C75、C80、C85、C90、C95 和 C100。 人 

按照 《混凝土 结构 设计 规范 》 A es L 害 ， 普 通 混 凝 土 划分 为 14 个 等 
级 , 即 C15、C20、C25、C30、C35、C40、C48$<&50% C55、C60、C65、C70、C75 和 
C80。C30 即 表 示 混 土方 体 扩 太 强度 标 资信 为 80MPs< /on<35MPs， 

@ 混凝土 的 轴 心 抗 压强 度 。 Ea 
混凝土 的 强度 等 级 是 采用 立方 体 试 傈 玉 确定 的 ， 但 在 实际 工程 中 ,混凝土 结构 构件 的 
形状 极 少 是 立方 体 ， 大 部 分 是 棱 桂 亲 或 阅 柱 体 。 为 了 更 好 地 反映 混凝土 的 实际 抗 压 性 能 ， 
在 计算 钢筋 混凝土 构件 承载 万 时， 党 采用 混凝土 的 轴 心 抗 厌 强度 作为 设计 依据 。 

测 轴 心 抗 不 强 度 ， 采 用 150mm x 150mm x 30Giinia 的 楼 杜 体 作为 标准 试 件 ， 如 有 必 
要 ， 也 可 采用 非 标 准 尽 寸 的 棱柱 体 试 件 。 

轴 心 抗 夺 强度 也 多 与 立方 抗 压强 度 /学 人 在 在 - 定 的 关系 ,通过 许多 组 棱柱 体 和 立方 体 
试 件 的 强度 试验 表明 ， 在 立方 抗 压强 度 /三 (10 一 55)MPa 的 范围 内 ， 轴 心 抗 压强 度 fi。 
与 fs 之 比 为 0.70 一 0. 80。 

名 混凝土 的 抗 拉 强度 。 

混凝土 的 抗 拉 强度 只 有 抗 压 强度 的 1/20 一 1/10， 且 随 着 混凝土 强度 等 级 的 提高 ， 比 值 
有 所 降低 ， 也 就 是 当 混凝土 强度 等 级 提高 时 ， 抗 拉 强 度 的 增加 不 及 抗 压强 度 提 高 得 快 。 因 
此 ， 混 凝 土 在 工作 时 一 般 不 依靠 其 抗 拉 强度 。 但 抗 拉 强 度 对 于 开裂 现象 有 重要 意义 ， 在 结 
构 设 计 中 抗 拉 强 度 是 确定 混凝土 抗 裂 度 的 重要 指标 。 有 时 也 用 它 来 间接 衡量 混凝土 与 钢筋 
的 黏 结 强度 等 。 我 国 采用 立方 体 的 劈 裂 抗 拉 试验 来 测定 混凝土 的 抗 拉 强度 。 

@ 混凝土 的 抗 折 强度 。 

在 道路 和 机 场 工程 中 ， 混 凝 土 的 抗 折 强 度 是 结构 设计 和 质量 控制 的 重要 指标 ， 而 抗 压 
强度 作为 参考 强度 指标 。 混 凝 土 小 梁 在 弯曲 压力 下 ， 单 位 面积 上 所 能 承受 的 最 大 荷载 称 为 
混凝土 抗 折 强 度 。 一 般 情况 下 . 混凝土 抗 折 强 度 约 为 其 立方 体 抗 压强 度 的 1/10 一 1/5， 为 
臂 裂 抗 拉 强 度 的 1. 5 一 3.0 信 。 抗 折 强 度 试验 采用 150mmX150mmX600mm (或 550mm) 
的 小 梁 作为 标准 试 件 ， 在 标准 条 件 下 养护 28d 后 ， 按 三 分 点 加 荷 ， 测 定 其 抗 折 强度 。 

(2) 影响 混凝土 强度 的 因素 。 

影响 混凝土 强度 的 因素 主要 有 原材料 及 生产 工艺 方面 的 因素 。 原 材料 方面 的 因素 包括 
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水 泥 强 度 与 水 灰 比 ， 骨 料 的 种 类 、 质 量 和 数量 ,外 加 剂 和 掺 合 料 ; 生产 工艺 方面 的 因素 包 
括 搅拌 与 振 捣 ， 养 护 的 温度 和 湿度 ， 龄 期 。 
@ 水 泥 强度 等 级 和 水 灰 比 。 
水 泥 强 度 等 级 和 水 灰 比 是 决定 混凝土 强度 的 主要 因素 。 水 泥 是 混凝土 中 的 活性 组 分 ， 
其 强度 的 大 小 直接 影响 着 混凝土 强度 的 高 低 。 在 配合 比 相同 的 条 件 下 ， 所 用 的 水 泥 强度 等 
高 ， 制 成 的 混凝土 强度 也 越 高 。 当 用 同一 种 水 泥 (品种 及 强度 等 级 相同 ) 时 ,混凝土 
的 强度 主要 决定 于 水 灰 比 。 因 为 水 泥水 化 时 所 需 的 结合 水 ， 一般 只 占 水 泥 质量 的 23% 左 
右 ， 但 在 拌 制 混凝土 拌 合 物 时 ， 为 了 获得 必要 的 流动 性 ， 常 需 用 较 多 的 水 〈 占 水 泥 质量 的 
40% 一 70%)， 也 即 水 灰 比较 大 。 当 混凝土 硬化 后 ,多余 的 水 分 就 残留 在 混凝土 中 形成 水 
泡 或 蒸发 后 形成 气孔 ， 大 大 地 减少 了 混凝土 抵抗 荷载 的 实际 有 效 断 面 ， 而 且 可 能 在 孔隙 周 
围 产 生 应 力 集中 。 因 此 ， 在 水 泥 强 度 等 级 相同 的 情况 下 ,水 灰 小， 水 泥 石 的 强度 越 
高 ,与 骨 料 黏 结 力也 越 大 ， 混 凝 土 的 强度 就 越 高 。 但 如 果 加 水 玉 消 X( 水 灰 比 太 小 )， 拌 合 
物 过 于 干 硬 ， 在 一 定 的 的 实 成 型 条 件 下 ， 无 法 保证 浇 夺 人 ,池村 中 将 出现 较 多 的 
窝 、 孔 洞 ， 强 度 也 将 下 降 。 5 
试验 证 明 ， 混凝土 的 强度 随 水 灰 比 的 增 大 双 曲 线 关系 ， 而 混凝土 强度 与 灰 
水 比 则 呈 直 线 关系 ， 如 图 2. 8 所 示 。 | 



























































~ 
尝 
| 
二 
时 | / 全 密实 
i 的 混凝土 
. 
Wh. ~ 一 
gee Dm 
“人 水 灰 比 WIC “> 灰 水 比 CIW 
Ng 四) (b) 


图 2.8 混凝土 强度 与 水 灰 比 及 灰 水 比 的 关系 
根据 工程 实践 经 验 ， 得 出 关于 混凝土 强度 与 水 灰 比 、 水 泥 强 度 等 级 等 因素 之 间 关 系 的 


经 验 公式 ， 
Ju 一 aa (¥®-e) (2-2) 


式 中 条 一 灰 水 比 ; 


fu 一 一 混凝土 28d 抗 压强 度 ; 

fe 一 一 水 泥 28d 抗 压强 度 实测 值 ; 

可 归 系 数 。 根 据 《 普 通 混凝土 配合 比 设计 规程 》 (JGJ 55 一 2011) 的 规定 ， 
当 采 用 碎 石 时 ，ws 王 0. 53，ab 二 0. 20; 采用 卵石 时 ，oa 一 0.49，ab 一 0. 13。 

公式 适用 范围 : 流动 性 混凝土 和 低 流动 性 混凝土 。 

@@ 骨 料 的 种 类 、 质 量 和 数量 。 

骨 料 对 混凝土 的 强度 有 明显 的 影响 ,特别 是 粗 骨 料 的 形状 与 表面 性 质 对 强度 有 着 直接 








Qaa、 ab 
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的 影响 。 碎 石 表 面 粗糙 ， 黏 结 力 比 较 大 ， 卵 石 表 面 光滑 ， 黏 结 力 比较 小 。 因 而 在 水 泥 强度 
等 级 和 水 灰 比 相同 的 条 件 下 ， 碎 石 混凝土 的 强度 往往 高 于 卵石 混凝土 的 强度 。 

当 骨 料 级 配 良 好 、 砂 率 适当 时 ， 由 于 组 成 了 坚强 密实 的 骨架 ， 有 利于 混凝土 强度 的 提 
高 。 如 果 混 凝 土 骨 料 中 有 害 杂 质 较 多 ， 品 质 低 ， 级 配 不 好 时 ,会 降低 混凝土 的 强度 。 

上 骨 料 的 强度 影响 混凝土 的 强度 。 一 般 骨 料 强度 越 高 ， 所 配制 的 混凝土 强度 越 高 ， 这 在 
低 水 灰 比 和 配制 高 强度 混凝土 时 特别 明显 。 骨 料 粒 形 以 三 维 长 度 相等 或 相近 的 球形 或 立方 
体形 为 好 ， 若 含有 较 多 扁平 或 细 长 的 颗粒 ， 会 增加 混凝土 的 孔隙 率 ， 扩 大 混凝土 中 骨 料 的 
表面 积 ， 增 加 混凝土 的 薄弱 环节 ， 导 致 混凝土 强度 下 降 。 

@ 养护 的 温度 和 湿度 。 


























国生 国 所 谓 混凝土 养护 ， 就 是 使 混凝土 在 一 定 的 温度 、 湿 度 条件 下 ， 保 证 交 
| 结 硬化 的 正常 进行 。 周 围 环境 的 温度 对 水 化 作用 适 行 的 速度 有 显著 的 影 
回 办。 关 浊 度 训 可 以 丧 大 和 生化 速度 ， 六 和 上 和 强 度 也 高， 人 多 


【参考 图 文 】 初期 水 化 会 导致 水 化 物 分 布 不 均 义 ， 从 而 降 榴 整体 的 强度 。 而 在 养护 温度 
巷 低 的 情况 下 ， 由 于 水 化 缓慢 ， 具 有 充分 的 扩散 时 间 允 欠 曾 使 水 化 物 在 水 泥 厂 中 均匀 分 
布 ， 有 利于 后 期 强度 的 发 展 。 当 温度 降 至 冰点 以 走时 八 则 由 于 混凝土 中 大 部 分 的 水 分 结 
冰 ， 水 泥 颗粒 不 能 和 冰 发 生化 学 反应 ， 褒 放 二 的 广度 作 上 发展， 周围 环境 的 湿度 对 水 泥 的 
水 化 作用 能 理 正 常 进行 有 显著 影响 ， 湿 度 适当 ,> 水 泥水 化 便 能 顺利 进行 ， 使 混凝土 强度 得 
到 充分 发 展 。 如 果 湿 度 不 够 ， 混凝土 会 活水 干燥 而 影响 水 泥水 化 作用 的 正常 进行， 甚至 售 


止 水 化 。 WX x 
ep pi -定时 二 肖 国 环 培 - 定 温度 和 湿度 。 





泥 凝 圭 在 自然 条 件 下 养 执 了 称 为 自然 养护 。 混 凝 半 混 结 以 后 一般 在 12h 以 内 )， 表 面 
和 和 并 大江 ， 于 于 玉 用 大 ， % 通 水 泥 和 矿渣 水 泥 ， 浇 水 保湿 应 不 少 于 

7d， 使 用 火山 不 灰 浓 和 粉 煤 灰 水 泥 或 在 诲 :下挫 用 组 次 型 外 加 剂 或 有 抗 兴 要 要 求 时 ， 应 不 少 
于 14d。 入 > 

@ 龄 期 。 

龄 期 是 指 混凝土 在 正常 养护 条 件 下 所 经 历 的 时 间 。 在 正常 养护 的 条 件 下 ,混凝土 的 强 
度 将 随 龄 期 的 增长 而 不 断 发 展 ， 最 初 7 一 14d 强度 发 展 较 快 ， 以 后 逐渐 缓慢 ，28d 时 达到 
设计 强度 。28d 后 强度 仍 在 发 展 ， 其 增长 过 程 可 延续 数 十 年 之 久 。 
对 于 普通 水 泥 混 凝 土 ， 强 度 与 龄 期 的 常用 对 数 成 正比 。 其 经 验 公式 如 下 












































f= 有 (2-3) 
武 申 和 nd 龄 期 的 抗 压 强度 ; 
Js 28d 龄 期 的 抗 压强 度 ; 
;NN>3。 

@ 搅拌 和 振 的 。 
时 加 采用 机 械 捞 拌和 振 的 比 人 工 搅拌 和 振 的 均匀 ， 密 实 性 好 ， 强 度 高 。 混 
5 凝 土 拌 合 物 搅拌 是 否 均匀 ， 对 硬化 混凝土 的 强度 有 很 大 的 影响 。 振 捣 是 配 
国 制 混凝土 的 一 个 重要 的 工艺 过 程 。 振 的 的 目的 是 施加 某 种 外 力 ， 抵 消 混 凝 
【参考 图 文 】 。 土 混合 物 的 内 聚 力 ， 强制 各 种 材料 互相 贴近 渗透 ， 排 除 空气 ， 使 之 形成 均 
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匀 窗 实 的 混凝土 构件 或 构筑 物 ， 以 期 达到 最 高 的 强度 。 如果 振 的 不 密实 ， 那 么 硬化 混凝土 
中 很 容易 出 现 蜂窝、 孔洞 ， 从 而 影响 混凝土 的 强度 。 

@ 外 加 剂 和 摊 合 料 。 

外 加 剂 是 混凝土 的 第 五 组 分 ， 摊 入 外 加 剂 可 改善 混凝土 的 工作 性 ， 提 高 混凝土 强度 和 
耐久 性 。 混 凝 土 外 加 剂 的 特点 是 品种 多 、 摊 量 小 ， 对 混凝土 性 能 影响 较 大 。 例 如 ， 在 混 北 
土 拌 合 时 加 入 减 水 剂 ,可 使 用 水 量 大 大 降低 ， 毛 细 管 道 减少 ， 从 而 增强 混凝土 的 密实 性 ， 
提高 强度 。 

在 混凝土 中 加 入 摊 合 料 ， 可 提高 水 泥 石 的 密实 度 ， 改 善 水 泥 石 与 骨 料 的 界面 黏 结 强 
度 ， 提 高 混凝土 的 长 期 强度 。 

(3) 提高 混凝土 强度 的 主要 措施 。 

CQ 采用 高 强度 等 级 水 泥 和 快 硬 早 强 类 水 泥 。 

于 酸 雪 水 泥 和 普通 硅 酸 雪 水 泥 的 早期 强度 比 其 他 水 泥 的 早期 天 认 高 如 采 高 强度 等 
级 硅 县 盐水 泥 或 普通 硅 酸 盐水 泥 ， 则 可 提高 混凝土 的 早期 强 谍 也 可 用 快 硬 水 泥 ， 它 养护 
ppt er te Od 
较 高 ， 会 使 工程 造价 提高 。 NA_ 

@ 降低 水 灰 比 。 NAN 

这 是 所 高 混凝土 强度 的 有 效 措施 。 降 低 混 深 全 搓 合 物 的 水 灰 比 ， 可 降低 硬化 混 涛 十 的 
孔 辽 率 ， 明 显 增加 水 泥 与 骨 料 间 的 刍 结 为 ,使 强度 提高 。 但 降低 水 灰 比 ， 会 使 混凝土 拉 合 
物 的 工作 性 下 降 。 因 此 必须 有 相应 的 丢 术 措施 配合 ， 如 采用 机 械 强 力 振 捣 、 掺 加 提高 工作 
性 的 外 加 剂 等 。 A ,XX 

四 采用 混 热 处 理 ， 芝 气 关 护 和 共计 养护 ， XT 

敬 汽 养护 ， 是 将 泥 凝 止 放 在 温度 低 于 oo 的 常 计 东 汽 中 进行 养 护 。 一 般 混凝土 经 过 
16 一 20h 燕 汽 养护 后 入 其 强度 即 可 达到 正常 条件 下 养护 28d 强度 的 70 欠 一 80 中 。 莹 汽 养护 
的 最 适宜 温度 隧 水 泥 品种 而 不 同 。 用 普通 水 泥 时 ， 最 适宜 的 养护 温度 为 80C 左右 ;而 用 人 
潭 水泥 及 火山 灰 水 泥 时 ， 则 为 90C 左 右 。 

燕 压 养护 :是 将 混凝土 构件 放 在 175°C 的 温度 及 8 个 大 气压 的 压 茸 锅 内 进行 养护 。 在 
高 温 的 条 件 下 ， 水 泥水 化 时 析出 的 氢 氧 化 钙 ， 不 仅 能 与 活性 的 氧化 硅 结合 ， 而 且 亦 能 与 结 
晶 状 态 的 氧化 硅 相 化 合 ， 生 成 含水 硅 酸 盐 结晶 ， 使 水 泥 的 水 化 加 速 ， 硬 化 加 快 ， 而 且 混 沁 
土 的 强度 也 大 大 提高 。 对 摊 有 活性 混合 材料 的 水 泥 更 为 有 效 。 

@ 采用 机 械 捞 拌和 振 的 。 

机 械 搅拌 比 人 工 拌和 能 使 混凝土 拌 合 物 更 均匀 ， 特 别 在 拌和 低 流动 性 混凝土 拌 合 物 时 
效果 更 显著 。 如 采用 机 械 搅拌 和 强力 振 的 ， 可 使 混凝土 拌 合 物 在 低 水 灰 比 的 情况 下 更 加 均 
匀 、 密 实地 浇筑 ， 从 而 获得 更 高 的 强度 。 

加 挫 人 混凝土 外 加 剂 、 摊 合 料 。 

掺 加 外 加 剂 是 提高 混凝土 强度 的 有 效 方法 之 一 ， 减 水 剂 和 早 强 剂 都 对 混凝土 的 强度 发 
展 起 到 明显 的 作用 。 在 混凝土 中 摊 人 入 高 效 减 水 剂 、 复 合 外 加 剂 、 磨 细 的 矿物 摊 合 料 〈 如 硅 
粉 、 粉 煤 灰 、 磨 细 矿 秸 等 )， 可 配制 出 强度 等 级 为 C60~~C100 的 高 强度 混凝土 。 

3) 混凝土 的 变形 性 能 

混凝土 的 变形 主要 分 为 两 大 类 。 非 荷载 型 变形 和 荷载 型 变形 。 非 荷载 型 变形 指 物理 化 
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学 因素 引起 的 变形 ， 包 括 化 学 收缩 、 碳 化 收缩 、 干 湿 变形 、 温 度 变 形 等 。 荷 载 作用 下 的 变 
形 又 可 分 为 在 短 

(1) 非 荷载 型 变形 。 

@ 化 学 收缩 。 

在 混凝土 硬化 过 程 中 ,由 于 水 泥水 化 物 的 固体 体积 比 反 应 前 物质 的 总 体积 小 ， 从 而 引 
起 混凝土 的 收缩 ， 称 为 化 学 收缩 。 化 学 收缩 是 一 种 自生 体积 变形 。 
化 学 收缩 不 能 恢复 ， 收 缩 值 较 小 ， 对 混凝土 结构 没有 破坏 作用 ,但 在 混凝土 内 部 可 能 
产生 微细 裂缝 而 影响 承载 状态 和 耐久 性 。 

@ 碳化 收缩 。 

混凝土 在 长 期 的 使 用 过 程 中 ,由 于 大 气 中 的 CO* 在 有 水 分 的 条 件 下 (实际 上 真正 的 
媒介 是 碳酸 )， 与 水 泥 的 水 化 产物 发 生化 学 反应 产生 CaCOs 0 伴随 体积 收缩 ， 















































称 为 碳化 收缩 。 

碳化 速度 随 CO* 浓度 的 增加 而 加 快 ， 尤其 是 水 灰 上 A 凝 土 更 是 如 此 。 如 果 混 凝 
土 有 足够 的 密实 度 ， 碳 化 就 只 限于 表面 层 。 而 表面 层 i 率 也 是 最 大 的 , 干燥 与 碳化 
收缩 的 释 加 受到 内 部 混凝土 的 约束 ， ee 
@ 干 湿 变 形 。 

干 湿 变 形 是 指 由 于 es 化 ， 会 引起 混凝土 的 干 湿 变 形 ， 表 现 为 干 
缩 湿 胀 。 干 湿 变 形 属于 物理 收缩 。 

干 湿 变形 产生 的 原因 是 oe NN ， 由 于 下 风 乱 水 的 蒸发 ， 使 毛细 孔 中 形成 
负 压 ， 随 着 空气 湿度 的 降低 元 负 压 逐渐 增 大 ， 产 生 收 绽 力 关 导 到 混凝土 收 缩 ， 同时 ,水 泥 
凝 胶体 颗粒 的 吸附 水 也 发 全 部 分 若 发 ， 凝 胶体 困 拓 水 而 产生 紧缩 。 当 混 凝 土 在 水 中 硬化 
时 ， 人 这 是 由 于 误 胶 体 中 胺 休 和 子 的 吸附 水 膜 增 厚 ， 胶 体 粒 子 间 的 距离 
增 大 所 致 。 :nN 

混凝土 的 形 量 很 小 ， 对 结构 一 者 和 相 坏 作用 。 但 干 缩 变形 对 混凝土 危害 较 大 ， 
干 缩 能 使 混凝土 表面 产生 i 力 而 导致 开裂 ， 降 低 混凝土 的 抗 渗 、 抗 冻 、 抗 侵蚀 等 
耐久 性 能 。 引 起 混凝土 干 湿 变 形 的 因素 主要 包括 以 下 几 个 方面 ， 因 此， 采取 措施 减少 混 凝 
土 干 湿 变 形 也 主要 从 以 下 几 个 方面 考虑 。 

第 一 ， 水泥 的 用 量 、 细 度 及 品种 。 保 持 水 灰 比 不 变 ， 水 泥 用 量 越 多 ,混凝土 干 缩 率 越 
大 ; 水 泥 颗 粒 越 细 ， 混 凝 土 干 缩 率 越 大 。 

第 二 ,水 灰 比 的 影响 。 水 泥 用 量 不 变 ， 水 灰 比 越 大 ， 硬 化 后 水 泥 的 孔隙 越 多 ， 干 缩 率 
越 大 。 

第 三 ,施工 质量 的 影响 。 延 长 养护 时 间 能 推迟 干 缩 变形 的 发 生 和 发 展 ， 但 影响 甚 微 ; 
采用 湿热 法 处 理 养护 混凝土 ， 可 有 效 减 小 混凝土 的 干 缩 率 。 加 强 振 捣 ,混凝土 内 部 越 密 
实 ， 内 部 孔隙 越 少 ， 收 缩 量 就 越 小 。 

第 四 ， 骨 料 的 影响 。 级 配 良好 ， 水 泥浆 量 少 ， 干 缩 变 形 小 。 

温度 变形 是 指 混凝土 随 着 温度 的 变化 而 产生 热 胀 冷 缩 变 形 。 混 凝 土 的 温度 变形 系数 a 
为 〈1~1.5)X10- mm/Cm*C)， 即 温度 每 升 高 1'C， 每 lm 胀 缩 0.01 一 0.015mm。 温 
度 变 形 对 大 体积 混凝土 、 纵 长 的 混凝土 结构 、 大 面积 混凝土 工程 极为 不 利 ， 易 使 这 些 混 凝 
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土产 生 温 度 烈 锋 。 可 采取 的 措施 为 :采用 低热 水 泥 ， 减少 水 泥 
工 降温 ， 设 温度 伸缩 缝 ， 以 及 在 结构 内 配置 温度 钢 盘 等 ， 
土质 量 问 题 。 

(2) 荷载 型 变形 。 

Q@ 短期 荷载 作用 下 的 变形 。 

混凝土 是 一 种 由 水 泥 石 、 砂 、 石 、 游 离 水 、 气 





应 力 


泡 等 组 成 的 不 匀 质 的 多 组 分 三 相 复 合 材 料 ， 为 弹 塑 
































量 ， 挨 加 缓 凝 剂 ， 采 用 人 




















以 减少 因 温度 变形 而 引起 的 混 凝 


性 体 。 受 力 时 既 产 生 弹 性 变形 ， 又 产生 塑性 变形 ， 
由 应 力 -应 变 关系 呈 曲 线 。 印 荷 后 能 恢复 的 应 变 ex 
是 由 混凝土 的 弹性 应 变 引起 的 ， 称 为 弹性 应 变 ， 剩 
余 的 不 能 恢复 的 应 变 em ， 则 是 由 混凝土 的 塑性 应 
变 引 起 的 ， 称 为 塑性 应 变 。 混凝土 受 压 应 力 -应 变 
如 图 2. 9 所 示 。 a 








混 凝 4 


上 的 弹性 模 量 ， 在 应 力 - 


应 变 曲 线 上 任 一 ， 


~ 
点 的 应 力 o 与 其 应 变 e 的 比值 ， 浆 为 泥 光 二 在 族 C)- 





图 2.9 


混凝土 受 压 应 力 -应 变 图 





力 下 的 变 天 


方法 标准 》(GB/T 50081 一 2002) 的 规 


标准 试 件 ， 


模 量 。 


根据 《普通 混凝土 力 : 学 性 能 记 





采 上 月 150mm X150mm X 300mm 的 棱柱 体 作为 


使 混凝土 的 应 力 在 0. 5MEPR 和 37 ,之 间 经 过 至 少 两 次 反复 预 压 ， 在 最 后 一 次 
预 压 完成 后 ， 应 力 :+ 5 应 要 关系 基本 关系 人 土 的 
弹性 模 甚 。 

影响 混凝土 弹性 模 的 下 要 因素 有 混 插 上 aaa 
条 件 等 。 混 凝 土 的 强度 越 高 ， 弹 性 模 量 越 大 ; NT 含量 越 多 ,弹性 模 量 越 大 ,混凝土 的 
es ee 混凝土 的 弹性 模 量 就 
越 大 。 

© 期 和 作用 下 的 变形 

混凝土 在 持续 荷载 作用 下 ， 除 产生 瞬间 的 弹性 
长 的 变形 ， 称 为 徐 变 ， 如 图 2. 10 所 示 。 











变形 和 塑性 变形 外 ， 还 会 产生 随时 间 增 


撮 荷 


加 荷 














应 变 /(X10 人 9 
































80 1 
荷载 作用 时 间 /d 
混凝土 的 徐 变 曲线 

在 加 荷 瞬间 ,混凝土 产生 瞬时 变形 ， 随 着 时 间 的 延长 。 逐渐 产生 徐 变 变形 。 荷 载 初 
期 ， 徐 变 变 形 增长 较 快 ， 以 后 逐渐 变 慢 并 稳定 下 来 。 印 荷 后 ,一 部 分 变形 瞬时 恢复 ， 其 值 
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图 2.10 











062 


第 儿 章 ， 国 灶 S23 





小 于 在 加 荷 瞬 间 产 生 的 瞬时 变形 。 在 印 荷 后 的 一 段 时 间 内 变形 还 会 继续 恢复 ， 称 为 徐 变 恢 
复 。 最 后 残存 的 不 能 恢复 的 变形 ， 称 为 残余 变形 。 

徐 变 对 结构 物 的 影响 有 利 有 弊 。 有 利 影 响 表 现在 可 消除 钢筋 混凝土 内 的 应 力 集 中 ,使 
应 力 较 均匀 地 重新 分 配 ， 从 而 使 混凝土 构件 中 局 部 应 力 得 到 缓和 ; 对 大 体积 混凝土 则 能 消 
除 一 部 分 由 于 温度 变形 所 产生 的 破坏 应 力 。 不 利 影响 表现 在 徐 变 会 使 钢筋 的 预 加 应 力 受到 
损失 〈 预 应 力 减 小 )， 使 构件 强度 减 小 。 

混凝土 的 徐 变 是 由 于 在 长 期 荷载 作用 下 ,水 泥 石 中 的 凝 胶体 产生 黏 性 流动 ， 向 毛细 和 孔 
内 迁移 所 致 。 影 响 混凝土 徐 变 的 因素 有 水 灰 比 、 水 泥 用 量 、 骨 料 种 类 、 应 力 等 。 混 凝 土 内 
毛细 孔 数量 越 多 ， 徐 变 越 大 ; 加 荷 龄 期 越 长 ， 徐 变 越 小 ; 水 泥 用 量 和 水 灰 比 越 小 ， 徐 变 越 
小 ; 所 用 骨 料 弹性 模 量 越 大 ， 徐 变 越 小 ;所 受 应 力 越 大 ， 徐 变 越 大 

4) 混凝土 的 耐久 性 

在 建筑 工程 中 ， 除了 要 求 混 帮 二 具 有 是 名 的 强度 来 安全 地 了 有 : 痊 载 ， 还 要 求 混凝土 要 
具有 与 环境 相 适 应 的 耐久 性 来 延长 工程 的 使 用 寿命 。 如 罗氏 i 入 和 图 2. 12 所 示 就 是 由 于 混 
凝 土 耐久 性 不 良 造成 的 。 ,六 }— 

本 





























图 2.12 保护 层 过 薄 ， 钢 筋 锈蚀 
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混凝土 抵抗 环境 介质 作用 并 长 期 保持 其 良好 的 使 用 性 能 和 外 观 完整 性 ， 从 而 维持 混 凝 
土 结 构 的 安全 、 正 常 使 用 的 能 力 称 为 耐久 性 。 混 凝 土 的 耐久 性 是 一 个 综合 性 概念 ， 包 括 抗 
渗 、 抗 冻 、 抗 侵蚀 、 碳 化 、 碱 骨 料 反应 及 混凝土 中 的 钢筋 锈蚀 等 性 能 ， 这 些 性 能 均 决 定 着 
混凝土 经 久 耐 用 的 程度 ， 故 称 为 耐久 性 。 
(1) 抗 渗 性 。 
抗 渗 性 是 指 混凝土 抵抗 水 、 油 等 液体 在 压力 作用 下 渗透 的 性 能 。 混 凝 土 的 抗 渗 性 直接 
影响 到 混凝土 的 抗 冻 性 和 抗 侵 刨 性。 混凝土 本 质 上 是 一 种 多 孔 性 材料 ， 混 凝 土 的 抗 渗 性 主 
要 与 其 密度 及 内 部 孔隙 的 大 小 和 构造 有 关 。 混 凝 土 内 部 互相 连通 的 孔隙 和 毛细 管 通路 ， 以 
及 在 混凝土 施工 成 型 时 振 捣 不 实 产生 的 蜂窝 、 孔 洞 ， 都 会 造成 混凝土 渗水 。 
混凝土 的 抗 渗 性 我 国 一般 采 用 抗 渗 等 级 P 表示 ， 抗 渗 等 级 是 按 标准 试验 方法 进行 试 
验 ， 用 每 组 6 个 试 件 中 4 个 试 件 未 出 现 渗水 时 的 最 大 水 压力 来 表示 的 。 《混凝土 质量 控制 
标准 》(GB 50164 一 2011) 中 ,混凝土 的 抗 渗 性 分 为 PL、P6<_P8P10、P12 及 以 上 等 级 ， 


ee a 


























影响 混凝土 抗 渗 性 的 主要 因素 是 渗水 通道 ， 而 渗 道 的 形成 及 多 少 ， 主 要 与 水 灰 比 
ee ， 可 采用 摊 加 引 气 剂 、 减 少 水 灰 
比 、 选 用 良好 的 颗粒 级 配 及 合理 砂 率 、 加 强 振 的 和 养护 等 措施 。 
区 ~ 

(2) 抗 冻 性 。 AS， 
混凝土 的 抗 浆 性 是 指 混 凝 十 在 水 伺 和 次 态 下 ， 经 受 多 次 冻 柄 循环 作用 ， 能 保持 强度 和 
外 观 完整 性 的 能 力 。 ES >< 
混凝土 的 冻 融 破 坏 原因 是 混 凝 芋 中 水 结 冰 后 发 生体 积 鹏 胀 ， 当 膨胀 力 超过 其 抗 拉 强度 
时 ， 便 使 混凝土 产生 微细 绥 弘 : 冯 复 冻 柄 俐 弘 不 断 抗 展 。 导致 刘 凝 土 强度 降低 直至 破坏 。 
在 寄 冷 地 区 ， 特 别克 答 杰 者 水 又 受 冻 的 环境 下 的 混凝土 ， 要 求 具有 较 高 的 搞 浆 性 能 。 

混凝土 抗 冻 性 关 般 以 抗 冻 等 级 表示 .3j 物 冻 等 级 是 采用 龄 期 28d 的 试 块 在 吸水 饱和 后 ， 
承受 反复 冻 融 i 环 以 抗 压强 度 下 降 不 超过 35% 且 质量 损失 不 超过 5% 时 所 能 承受 的 最 大 
冻 融 循环 次 数 来 确定 的 .《 混 凝 土质 量 控制 标准 》(GB 50164 一 2011) 中 ,混凝土 的 抗 冻 等 
级 〈 快 并 法 ) 分 为 F50、F100、F150、F200、F250、F300、F350、F400 及 以 上 。 抗 冻 等 
级 F50 表示 混凝土 能 承受 最 大 冻 融 循环 次 数 为 50 次 ， 以 此 类 推 。 

混凝土 的 密实 度 、 孔 隙 构造 和 数量 、 孔 隙 的 充 水 程度 是 决定 抗 冻 性 的 重要 因素 。 因 
此 ， 混 凝 土 采用 的 原材料 质量 好 、 水 灰 比 小 、 具 有 封闭 细小 孔 除 〈 如 摊 入 引 气 剂 的 混 凝 
土 ) 及 摊 入 减 水 剂 、 防 冻 剂 等 ， 其 抗 冻 性 都 较 高 。 

(3) 抗 侵蚀 性 。 

混凝土 的 侵蚀 机 理 详 见 第 1 章 水 泥 石 的 腐蚀 及 防治 。 当 混凝土 所 处 环境 中 含有 侵蚀 性 
介质 时 ， 要 求 混凝土 具有 抗 侵蚀 能 力 。 侵 蚀 性 介质 包括 软水 、 硫 酸 盐 、 镁 盐 、 碳 酸 盐 、 一 
般 酸 、 强 碱 、 海 水 等 。 
混凝土 的 抗 侵蚀 性 与 所 用 水 泥 的 品种 、 混 凝 土 的 密实 程度 和 孔隙 特征 有 关 。 密 实 和 和 孔 
隙 封闭 的 混凝土 环境 水 不 易 侵 入 ， 故 其 抗 侵蚀 性 较 强 。 所 以 ， 提 高 混凝土 抗 侵蚀 性 的 措 
施 ， 主 要 是 合理 选择 水 泥 品 种 、 降 低 水 灰 比 、 提 高 混凝土 的 密实 度 和 改善 孔 结构 。 

(4) 混凝土 的 碳化 (中 性 化 )。 

混凝土 的 碳化 作用 是 二 氧化 碳 与 水 泥 石 中 的 氨 氧 化 钙 作 用 ， 生 成 碳酸 钙 和 水 。 磋 化 过 
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程 是 二 氧化 碳 由 表 及 里 向 混凝土 内 部 逐渐 扩散 的 过 程 。 因此， 气体 扩散 规律 决定 了 碳化 速 
度 的 快慢 。 碳 化 引起 水 泥 石 化 学 组 成 及 组 织 结构 的 变化 ， 从 而 对 混凝土 的 化 学 性 能 和 物理 
力学 性 能 有 明显 的 影响 ， 主 要 是 对 碱 度 、 强 度 和 收缩 的 影响 。 

由 于 各 种 水 化 物 的 碱 度 、 结 晶 水 及 含有 的 水 分 子 数 各 不 相同 ， 所 以 它们 碳化 后 的 收缩 
值 也 不 相同 。 碳 化 速度 取决 于 混凝土 结构 的 密实 度 、 和 孔洞 溶液 pH 和 混凝土 的 含水 量 ， 以 
及 周围 介质 的 相对 湿度 与 二 氧化 碳 的 浓度 。 

碳化 作用 只 在 适中 的 湿度 〈 约 为 50%) 下 才 会 较 快 地 进行 。 这 是 因为 过 高 的 湿度 
(100%) 使 混凝土 孔隙 中 充满 了 水 ，CO; 不 易 扩 散 到 水 泥 石 中 去 ， 或 是 水 泥 石 中 的 钙 离 子 
通过 水 扩散 到 混凝土 表 面 ,碳化 生成 的 CaCO 把 表面 孔隙 堵塞 ， 碳 化 作用 不 易 进行 ， 故 
碳化 收缩 更 小 : 相反 ， 过 低 的 湿度 (如 25%) 下， 孔隙 中 没有 足够 的 水 使 CO* 形成 碳酸 ， 
碳化 作用 也 不 易 进行 碳化 收缩 相应 也 很 小 。 px 
碳化 对 淄 尖 二 性 能 既 有 有 利 的 影响 ， 也 有 不 利 的 影响. 左 化 伪 泥 尖 土 的 搞 压 强度 增 
大 ， 其 原因 是 碳化 放出 的 水 分 有 助 于 水 泥 的 水 化 作用 ， 而 生态 识 铺 减少 了 水 泥 石 内 部 的 孔 
阶 。 由 于 混凝土 的 碳化 层 产生 碳化 收缩 ， 对 其 核心 形成 床 力 ， 而 表面 碳化 层 产生 拉 应 力 
可 能 产生 微细 裂缝 ， 而 使 混凝土 抗 拉 、 抗 折 强 度 降低 ， 当 碳化 达到 钢筋 表面 时 ， 使 混凝土 
的 碱 度 降低 ， 前 弱 混 凝 土 对 钢筋 的 保护 作用 必 可 能 导致 钢筋 锈蚀 。 总 的 来 说 ， 碳 化 对 混 凝 
土 是 欠 多 利 少 ， 因 此 ， 应 设法 提高 泥 凝 二 的 抗 碳化 能 力 

在 实际 工程 中 ， 为 减少 碳化 作用 对 钢筋 混凝土 结构 的 不 利 影响 ， 可 以 采取 以 下 措施 。 

第 一 ， 根 据 工 程 所 处 环境 及 使 用 条 件 ， 合 理 选 择 水 泥 蜗 种 。 

第 二 ， 使 用 减 水 剂 ， 改 善 泥 凝 主 的 和 吻 性 ， 提 高 温 凝 主 的 密实 度 。 

RE a 

第 四 ， 在 钢 盘 混 肇 填 结 移 中 采用 适当 的 保护 层 ” 使 磋 化 深度 在 建筑 物 设计 年 限 内 达 不 
到 钢 盘 表面 。、,“ 仿 De 

第 五 ， 加 于 施 于 质量 控制， 加 强 养护 保证 振 的 质量 ， 减 少 或 得 免 混 故土 出 现 蜂窝 等 
质量 事故 。 “ 

第 六 ， 在 混凝土 表面 涂 刷 保护 层 ， 防 止 二 氧化 碳 侵入 。 

(5) 碱 骨 料 反应 。 

碱 骨 料 反应 是 指 硬化 混凝土 中 所 含 的 碱 (NazO 和 20) 与 骨 料 中 的 活性 成 分 发 生 反 
应 ， 生 成 具有 吸水 膨胀 性 的 产物 ， 在 有 水 的 条 件 下 吸水 膨胀 ， 导 致 混凝土 开裂 的 现象 。 
混凝土 只 有 在 含 活性 二 氧化 硅 的 骨 料 、 有 较 多 的 碱 (NasO 和 KO0) 和 有 充分 的 水 三 
个 条 件 同时 具备 时 才 发 生 碱 骨 料 反应 。 因 此 ， 可 以 采取 以 下 措施 抑制 碱 骨 料 反应 。 

第 一 ， 选 择 无 破 活 性 的 骨 料 。 

第 二 ， 在 不 得 不 采用 具有 了 碱 活性 的 骨 料 时 ， 应 严格 控制 混凝土 中 总 的 碱 量 。 

第 三 ， 挫 用 活性 摊 合 料 ， 如 硅 灰 、 矿 济 、 粉 煤 灰 高 钙 高 破 粉 煤 灰 除外 ) 等 ， 对 碱 骨 
料 反应 有 明显 的 抑制 效果 。 活 性 摊 合 料 与 混凝土 中 的 碱 起 反应 ， 反 应 产物 均匀 分 散在 混 凝 
土 中 ， 而 不 是 集中 在 骨 料 表面 不 会 发 生 有 害 的 膨胀 ， 从 而 降低 了 混凝土 的 含 碱 量 ， 起 到 
抑制 碱 骨 料 反应 的 作用 。 

第 四 ， 控 制 进入 混凝土 的 水 分 。 碱 骨 料 反应 要 有 水 分 ， 如 果 没 有 水 分 ， 反 应 就 会 大 为 
减少 乃至 完全 停止 。 因 此 ， 要 防止 外 界 水 分 渗入 混凝土 ， 以 减轻 碱 骨 料 反应 的 危害 。 
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(6) 提高 混凝土 耐久 性 的 措施 

第 一 ， 严 格 控 制 水 藉 比 。 水 芭比 的 大 小 是 影响 混凝土 密实 性 的 主要 因素 ， 为 保证 混 闪 
土 耐久 性 ， 必 须 严格 控制 水 灰 比 。 

第 二 ,混凝土 所 用 材料 的 品质 ， 应 符合 规范 的 要 求 。 

第 三 ， 合 理 选择 骨 料 级 配 。 可 使 混凝土 在 保证 和 易 性 要 求 的 条 件 下 ， 减 少 水 泥 
并 有 较 好 的 密实 性 。 这 样 不 仅 有 利于 提高 混凝土 的 耐久 性 而 且 也 较 经 济 。 

第 四 ， 摊 用 减 水 剂 及 引 气 剂 。 可 减少 混凝土 用 水 量 及 水 泥 用 量 ， 改 善 混凝土 孔隙 构 
造 。 这 是 提高 混凝土 抗 冻 性 及 抗 渗 性 的 有 力 措施 。 
第 五 ,保证 混凝土 施工 质量 。 在 混凝土 施工 中 ， 应 做 到 捞 扰 透彻、 浇筑 均匀 、 振 捣 密 
、 加 强 养护 ， 以 保证 混凝土 的 耐久 性 。 
2. 砂浆 的 主要 技术 性 质 
到 下 的 作 世 包括 新 作 束 交 的 而 品 村 和 三 北 后 多 区 的 更 友 有 变形 性 和 抗 冻 性 。 
1) 新 拌 砂浆 的 和 易 性 
砂浆 拌 合 物 与 混凝土 拌 合 物 相似 ， 应 具有 良好 的 3 Ga 新 排 砂 次 的 和 易 性 尼 指 砂 
是 否 容易 在 砖 石 等 表面 铺 成 均匀 、 连 续 的 薄 层 ,* 且 与 基层 紧密 黏 结 的 性 质 ， 包 括 流动 性 和 
保水 性 两 方面 含义 。 XW 

(1) 流动 性 。 5 

砂浆 的 流动 性 也 称 稠度 ， 是 指 相交 在 上 重 或 外 力作 用 下 流动 的 性 质 。 砂浆 的 流动 性 用 
砂浆 稠度 仪 测定 、 以 沉 入 度 (单位 演 inth) 表示， 沉 入 度 天 的 砂浆 ,流动 性 好 。 若 流动 性 
过 大 ， 夏 交易 分 层 、 析 水 车 湛 动 性 过 小 ， 则 不 便 施 雹 操作 ， 灰 幼 不 易 填充 ， 所 以 新 拉 砂 
浆 应 具有 适宜 的 稠度 。 的 该 动 性 和 许多 因素 有关 4 主要 有 胶 冯 材料 的 各 类 和 和 用量， 用 
水 量 ， 以 及 细 骨 料 的 种 类 } 颗粒 形状 、 FA 除 此 之 外 ， 也 与 掺 入 的 混合 材料 
及 外 加 剂 的 品种 、 用 外 有 关 ， 

砂浆 的 流动 性 应 根据 砂浆 和 而 体 种 类 、 De 通常 情况 下 ， 基 底 
为 多 孔 吸水 性 材料 ， 或 在 干 热 条 件 下 施工 时 ， 应 选择 流动 性 大 的 砂浆 。 相 反 ， 基 底 吸水 少 
或 湿 冷 条 件 下 施工 ， 应 选 流动 性 小 的 砂浆 。 一 般 而 言 ， 抹 面 砂浆 、 多 孔 吸 水 的 砌 体 材料 、 干 
燥 气 候 和 手工 操作 的 砂浆 ， 流 动 性 应 大 些 ， 而 砌 筑 砂 浆 、 密 实 的 砌 体 材料 、 寒 冷气 候 和 机 械 
施工 的 砂浆 ,流动 性 应 小 些 。 根 据 《 砌 筑 砂浆 配合 比 设计 规程 》(JGJ/T 98 一 2010) 的 规定 ， 
域 筑 砂 浆 的 施工 稠度 可 按 表 2 - 14 选取 。 

表 2-14 大 筑 砂浆 的 施工 稠度 














部 











将 



































砌 体 种 类 施工 稠度 /mm 
烧结 普通 砖 砌 体 、 粉 煤 灰 砖 砌 体 70 一 90 
混凝土 砖 砌 体 、 普 通 混 凝 土 小 型 空心 砌 块 砌 体 、 灰 砂 砖 砌 体 50 一 70 
烧结 多 孔 砖 砌 体 、 烧 结 空心 砖 砌 体 、 轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 砌 体 、 闵 Be 
压 加 气 混凝土 砌 块 砌 体 
石 砌 体 30~50 
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(2) 保水 性 。 

新 拌 砂浆 能 够 保持 水 分 的 能 力 叫 做 保水 性 。 保 水 性 也 指 砂 效 中 各 项 组 成 材料 不 易 分 离 

的 性 质 。 新 拌 砂浆 在 存放 、 运 输 和 使 用 的 过 程 中 ， 都 必须 保持 其 中 水 分 不 致 很 快 流失 ， 才 
能 形成 均匀 密实 的 砂浆 缝 ， 而 最 后 保证 砌 体 具有 良好 的 质量 。 保 水 性 良好 的 砂浆 ， 水 分 不 
易 流失 ， 容 易 挫 铺 成 均匀 的 砂浆 层 ， 且 与 基底 的 医 结 好 、 强 度 较 高 。 
用 保水 率 来 衡量 砂浆 的 保水 性 。 砌 筑 砂 浆 的 保水 率 见 表 2 - 15。 保 水 率 太 小 ， 说 明 夏 
次 的 保水 性 不 良 ， 容 易 产生 离 析 ， 不 便于 施工 和 水 泥 的 硬化 ， 保 水 率 太 大 ， 说 明 保 水 性 虽 
好 ， 无 分 层 现象 ， 但 是 往往 是 由 于 胶 凝 材料 用 量 过 多 ， 或 者 砂 过 细 ， 而 太 黏 笛 不 利于 施 
工 ， 且 砂浆 硬化 后 易 干 裂 ， 影 响 黏 结 力 。 

砂浆 的 保水 性 主要 取决 于 其 中 的 细 集 料 粒 径 和 微细 颗粒 含量 ， 必 须 有 一 定数 量 的 细微 
颗粒 才能 保证 所 需 的 保水 性 。 挫 用 可 塑性 混合 材料 《石灰 、 音 兹 或 勃 土 膏 浆 ) 的 砂浆 ， 其 
AR TO eo 煤 灰 或 微 沫 剂 等 。 

2) 砌 筑 砂浆 拌 合 物 的 表 观 密度 < 
迪克 拓 全 多 的 表现 密 宜 符合 表 2 -16 的 二、 


表 2 -15 砌 筑 砂浆 的 保水 率 V2 砌 筑 砂浆 拌 合 物 的 表 观 密度 
砂浆 种 类 保水 率 (%) Be 砂浆 种 类 表 观 密度 /(kg/m ) 
































水 泥 砂 桨 二 80 SS 水 泥 砂浆 三 1900 
水 泥 混合 砂浆 之 8 人 、\\ 站 三 1800 
预 拌 砂浆 8 \ 省 提 态 浆 >1800 
= 一 一 一 一- 一 一 一 加 
3) 硬化 砂浆 的 强度 一 SN 
Q) 砂浆 强度 和 强度 等 级 。 条 
名 此 强度 站 了 边民 为 70. ?rum 的 立方 你 试 闫 在 标准 养护 条 件 [温度 为 (20 二 2)C、 相 


对 湿度 为 00% 以 上 ] 下 ,用 标准 试验 方法 测 得 28d 龄 期 的 抗 压强 度 平均 值 (单位 为 MPa) 。 
砂浆 以 抗 压强 度 值 划分 等 级 。 根 据 《 砌 筑 砂 浆 配 合 比 设计 规程 》(JGJ/T 98 一 2010) 的 规定 ， 
水 泥 砂 浆 及 预 挫 砌 筑 砂浆 的 强度 等 级 可 分 为 M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30; 水 
泥 混 合 砂 浆 的 强度 等 级 可 分 为 M5、M?7. 5、M10、M15。 

(2) 影响 砂浆 抗 压强 度 的 因素 。 

影响 砂浆 抗 压强 度 的 因素 较 多 .其 组 成 材料 的 种 类 也 较 多 ,因此 很 难 用 简单 的 公式 准 
确 地 计算 出 其 抗 压强 度 。 在 实际 工作 中 .多 根据 具体 的 组 成 材料 ,采用 试 配 的 办 法 ,经 过 
试验 来 确定 其 抗 压强 度 。 

用 于 不 吸水 底面 (如 密实 的 石材 ) 的 砂浆 的 强度 ,与 混凝土 相似 ， 主 要 取决 于 水 泥 强 
度 和 水 灰 比 。 用 于 吸水 底面 〈 如 砖 或 其 他 多 孔 材 料 ) 时 ,砂浆 的 强度 主要 取决 于 水 泥 强 度 
等 级 及 水 泥 用 量 ， 而 与 砌 筑前 砂浆 中 的 水 灰 比 没有 关系 。 

4) 砂浆 黏 结 力 

砖 石 砌 体 是 靠 砂浆 把 许多 块 状 的 砖 石材 料 黏 结 成 为 一 个 坚固 整体 的 ， 因 此 要 求 砂 浆 对 
于 砖 石 必 须 有 一 定 的 黏 结 力 。 一 般 情 况 下 ， 砂 浆 的 抗 压强 度 越 高 其 黏 结 力也 越 大 。 磺 筑 
前 ,保持 基层 材料 有 一 定 的 润 湿 程度 (如 红 砖 含水 率 在 10 儿 一 15 深 为 宜 )， 也 有 利于 黏 结 
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力 的 提高 。 此 外 ,砂浆 的 黏 结 力 与 砖 石 表 面 状态 、 清 洁 程度 、 湿 润 情况 以 及 施工 养护 条 件 
等 都 有 相当 的 关系 。 
5) 砂浆 的 变形 性 能 
砂浆 在 承受 荷载 、 温 度 变化 或 湿度 变化 时 ， 均 会 产生 变形 。 如 果 变 形 过 大 或 不 均匀 
则 会 降低 砌 体 的 质量 ， 引 起 沉陷 或 裂 矣 。 轻 骨 料 配制 的 砂浆 ， 其 收缩 变形 要 比 普通 砂 桨 
大 。 为 了 减 小 收缩 ， 可 以 在 砂浆 中 加 入 适量 的 膨胀 剂 。 

6) 砂浆 的 抗 渗 性 与 抗 冻 性 

有 抗 冻 性 要 求 的 砌 体 工程 ， 砌 筑 砂浆 应 进行 冻 融 试 验 。 砌 筑 砂 浆 的 抗 冻 性 应 符合 表 2 - 17 
的 规定 ， 且 当 设 计 对 抗 冻 性 有 明确 要 求 时 ， 尚 应 符合 设计 规定 。 

表 2-17 确 筑 砂浆 的 抗 冻 性 

























使 用 条 件 质量 损失 率 (% 强度 损失 率 (%) 

夏 热 冬 暖 地 区 F15 NK\ 

夏 热 冬 冷 地 区 F25 AAA 
寒冷 地 区 F35 
严寒 地 区 








2. 3 ”掌握 混凝土 配合 比 及 评定 “加 池 
> A ww - : Em 
) SS 【参考 图 文 】 


DA 

1. 混凝土 配合 比 设计 的 基本 要 求 Kk 必 

混凝土 配 谷 比 是 指 单位 体积 的 混凝土 中 各 组 成 材料 的 质量 比例 。 确 定 这 种 数量 比例 关 
系 的 工作 ， 称 为 混凝土 配合 比 设计 。 

混凝土 配合 比 的 表示 方法 有 两 种 ， 一 种 是 以 每 lms 混凝土 中 各 项 材料 的 质量 表示 ， 如 

Mmeo ;mso ;mao : mwo 二 330kg : 620kg : 1240kg : 180kg (一 般 情况 下 多 采用 此 法 ); 另 一 

种 是 以 混凝土 各 项 材料 的 质量 比 来 表示 (以 水 泥 的 质量 为 1) .将 上 述 数据 换算 成 质量 比 ， 
772s0 


可 写成 水 泥 : 砂 : 石子 :水 =1: Za ,ze , Ze 一 1:1.3:2.1:0.52。 


772c0 772c0 me0 
水 泥 混凝土 配合 比 设计 应 满足 以 下 四 项 基本 原则 。 
(1) 满足 结构 设计 的 强度 等 级 要 求 。 
(2) 满足 混凝土 施工 所 要 求 的 南 落 度 〈 工 作 度 ) 、 和 易 性 要 求 。 
(3) 满足 工程 所 处 环境 对 混凝土 耐久 性 的 要 求 。 
(4) 符合 经 济 原则 ， 即 节约 水 泥 ， 以 降低 混凝土 成 本 。 
2. 混凝土 配合 比 设计 的 基本 步骤 
混凝土 的 配合 比 设计 是 一 个 计算 、 试 配 、 调 整 的 复杂 过 程 ， 大致 可 分 为 初步 计算 配合 
比 、 基 准 配合 比 、 实 验 室 配合 比 、 施 工 配合 比 四 个 设计 阶段 。 
初步 配合 比 主 要 是 依据 设计 的 基本 条 件 . 参照 理论 和 大 量 试验 提供 的 参数 进行 计算 ， 
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得 到 基本 满足 强度 和 耐久 性 要 求 的 配合 比 ; 基准 配合 比 是 在 初步 计算 配合 比 的 基础 上 ， 通 
过 实 配 、 检 测 。 进行 工作 性 的 调整 。 对 配合 比 进行 修正 ; 实验 室 配合 比 是 通过 对 水 灰 比 的 
微量 调整 ， 在 满足 设计 强度 的 前 提 下 ,确定 一 个 水 泥 用 量 最 少 的 方案 ， 从 而 进一步 调整 配 
合 比 ;而 施工 配合 比 是 考虑 实际 砂 、 石 的 含水 对 配合 比 的 影响 ， 对 配合 比 最 后 的 修正 ， 是 
实际 应 用 的 配合 比 。 总 之 ,配合 比 设计 的 过 程 是 一 个 逐步 满足 混凝土 的 强度 、 工 作 人 性 、 耐 
久 性 、 节 约 水 泥 等 设计 目标 的 过 程 。 

pA 3. 混凝土 配合 比 设计 的 基本 规定 

上 混凝土 配合 比 设计 应 采用 工程 实际 使 用 的 原材料 ; 配合 比 设 计 所 采用 
的 细 骨 料 含水 率 应 小 于 0.5%， 粗 骨 料 含水 率 应 小 于 0. 2%。 

混凝土 的 最 大 水 胶 比 应 符合 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》 
【参考 图 文 】 《GB 50010 一 2010) 的 规定 ， 具 体 要 求 可 以 参考 表 妈 - 18 和 表 2 -19。 


7 Ss 
表 2- 18 混凝土 结构 的 环境 类 别 及 所 对 应 条 从 
环境 类 别 条 

室内 干燥 环境 ， rr F 境 
室内 潮湿 环境 ， 非 严守 有 信守 入 地 区 的 露天 环境 ， 非 严 寒 和 非 寒冷 地 区 
= 与 无 侵 亿 性 的 水 或 士 藉 直接 接触 的 环境 ;严寒 和 寒冷 地 区 的 冰冻 线 以 下 与 
无 侵蚀 性 的 水 或 主编 直接 接触 的 环境 

T 刘 交替 环境 水 位 频繁 变动 环境 K 严 塞 和 赛 稚 地 区 的 露天 环境 ;严守 
和 塞 瓷 地 区 冰冻 线 以 上 与 无 侵 人 性 的 求 或 十 壤 直 接 接触 的 环境 
=a 严寒 和 寒冷 地 区 冬季 水 位 变动 及 环境 ， 受 除 冰 盐 影响 环境 ， 海 风 环境 



























































三 b 二 公 | ) 盐 溃 士 环境 ， 受 除 冰 趟 伦 用 环境 ， 海关 环境 
四 S| 海水 环境 ”不必 
Ng 受 人 为 或 自然 的 侵 他 性 物 质 影响 的 环境 


表 2-19 设计 年 限 为 50 年 的 结构 混凝土 材料 的 耐久 性 基本 要 求 

















最 大 氯 离子 含量 最 大 碱 含量 
环境 等 级 最 大 水 胶 比 最 低 强度 等 级 
加 (%) /(ke/m) 
一 0. 60 C20 0. 30 无 限制 
se 0. 55 C25 0. 20 
二 b 0.50 (0.55) C30 (C25) 0.15 
0.30 
三 a 0.45 (0. 50) C35 (C30) 0.15 
过 本 0. 40 C40 0.10 

















1. 毛 离 子 含量 系 指 其 占 胶 凝 材料 总 量 的 百分比 。 

2. 预 应 力 构件 混凝土 中 的 最 大 氧 离 子 含量 为 0.06% . 最低 混凝土 强度 较 上 表 提 高 两 个 等 级 。 
3. 素 混 凝 土 构件 水 胶 比 及 最 低 强 度 等 级 可 适当 放宽 。 

4. 有 可 靠 工程 经 验 时 ， 二 类 环境 中 的 最 低 混 凝 土 强度 等 级 可 降低 一 个 等 级 。 

5. 处 于 严寒 和 寒冷 地 区 二 b、 三 a 类 环境 中 的 混凝土 应 使 用 引 气 剂 ， 并 可 采用 括号 中 的 有 关 参 数 。 
6. 当 使 用 非 碱 活性 骨 料 时 ， 对 混凝土 中 的 碱 含量 不 做 限制 。 
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除 配制 C15 及 其 以 下 强度 等 级 的 混凝土 外 ， 混 凝 土 的 最 小 胶 凝 材料 用 量 应 符合 表 2 - 20 









































的 规定 。 
表 2-20 混凝土 的 最 小 胶 凝 材料 用 量 
最 小 胶 凝 材料 用 量 / (kg/m?) 
最 大 水 胶 比 
素 混凝土 钢筋 混凝土 预 应 力 混凝土 

0. 60 250 280 300 
0.55 280 300 300 
0. 50 320 

0.45 330 


























长 期 处 于 潮湿 或 水 位 变动 的 寒冷 和 严寒 环境 以 及 盐 浆 环境 的 泥 凝 土 应 掺 用 引 气 剂 ， 3 
气 剂 摊 量 应 根据 混凝土 含 气 量 要 求 经 试验 确定 ， 和 基业 RAR， < 量 应 符合 表 2 - 21 的 规 
定 ， 最 大 不 宜 超过 7.0%。 

表 2-21 本 
更 大 圭 最 小 含 气量 (%) 


粗 骨 料 最 大 公称 粒 径 有 
/mm NS dd 盐 冻 环境 




















: 含 气量 er 百分比 





对 于 有 所 防 混混 上 碱 骨 料 反应 应 设计 要 求 的 工程 ， 宜 掺 用 适量 粉 煤 灰 或 其 他 矿物 挫 合 
料 ， 混凝土 中 最 大 碱 含量 不 应 大 于 3. 0kg/m? ; 对 于 矿物 摊 合 料 碱 含量 ， 粉 煤 灰 大 含量 可 
取 实 测 值 的 1/6， 粒 化 高 炉 矿 潭 粉 碱 含量 可 取 实 测 值 的 1/2。 

4. 混凝土 计算 配合 比 的 确定 

1) 确定 配制 强度 (few.0) 

根据 《普通 混凝土 配合 比 设计 规程 》 (JGJ 55 一 2011) 的 规定 ， 当 混凝土 的 设计 强度 
等 级 小 于 C60 时 ， So 








u0 之 ok 十 1. 6450 (2-4) 
i C60 时 ， 配 制 强度 应 按 下 式 确定 : 
fro>1. 15 out 《2 一 区 


式 中 fa.o 一 一 混凝土 配制 强度 ，MPa; 
混凝土 立方 体 抗 压强 度 标准 值 ， 这 里 取 混 凝 土 的 设计 强度 等 级 值 ，MPa; 
co 一 一 混凝土 强度 标准 差 ，MPa-。 
混凝土 强度 标准 差 应 按 下 列 规 定 确定 。 
(1) 当 具 有 近 1 一 3 个 月 的 同一 品种 、 同 一 强度 等 级 混凝土 的 强度 资料 ， 且 试 件 组 数 
不 小 于 30 时 ,其 混凝土 强度 标准 差 应 按 下 式 计算 : 
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(2-6) 





式 中 o 一 一 混凝土 强度 标准 差 ; 
foui 一 一 第 i 组 的 混凝土 试 件 强度 ，MPa; 
n 组 试 件 的 强度 平均 值 ，MPa; 
nn 值 应 大 于 或 等 于 30。 
对 于 强度 等 级 不 大 于 C30 的 混凝土 : 当 c 计算 值 不 小 于 3.0MPa 时 ， 应 按照 计算 结果 








my, 








取 值 ; 当 o 计算 值 小 于 3. 0MPa 时 ,oa 应 取 3.0MPa。 

对 于 强度 等 级 大 于 C30 且 不 大 于 C60 的 混凝土 : 当 c 计算 值 不 小 于 4. 0MPa 时 ， 应 按 
照 计算 结果 取 值 ， 当 o 计算 值 小 于 4.0MPa 时 , o 应 取 4.0MPa 

(2) 当 没有 近期 的 同一 品种 、 站 二 其 强度 标准 差 可 按 














表 2 -22 取 值 。 NS \ 
混凝土 强度 标准 什 <c20 NSNFc25~cu C50~C55 
o/MPa 40 ,2 A 5.0 6.0 





2) 确定 水 胶 比 (W/B) 

水 胶 比 是 指 混凝土 中 用 水 量 与 村 村 用 和 的 质量 节 村 本 指 混凝土 中 水 泥 和 
矿物 摊 合 料 的 总 称 。 胶 凝 林 料 用 量 是 指 每 立方 尖 烽 外 水 泥 用 量 和 矿物 失 全 料 用 量 
之 和 。 


当 混凝土 强度 等 级 小 : C60 时， 泥水 雍 家 按 下 式 计 算 : 
Oe 


Rh Ca fh 后 
NN W/B= fe ab fb be 
式 中 W/B 一 一 混凝土 水 胶 比 ; 
daa、 ab 回归 系数 ; 








所 一 一 胶 凝 材料 28d 龄 期 胶 砂 抗 压强 度 ，MPa， 可 实测 ， 也 可 按 以 下 方法 确定 。 
(1) 回归 系数 的 确定 。 
第 一 ,根据 工程 所 使 用 的 原材料 ， 通 过 试验 建立 的 水 胶 比 与 混凝土 强度 关系 来 确定 。 





























第 二 ， 当 不 具备 上 述 试验 统计 资料 时 ， 可 按 表 2- 23 选用 。 
表 2-23 回归 系数 取 值 表 
粗 骨 料 品种 
系数 碎 五 卵 石 

a 0.53 49 

ab 0.20 0.13 
(2) fi 的 确定 。 
当 胶 凝 材料 28d 龄 期 胶 砂 抗 压强 度 (fs) 无 实测 值 时 ,可 按 下 式 计算 : 

太一 MX fee (2-8) 
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式 中 i、 





24 选 
把 一 水 沁 2e6 术 了 当 计 强攻， MPa， 可 实测 ， Ss 可 按 下 式 计算 ， 
fre=Ye foeg 
六 一 一 水 泥 强度 等 级 富余 系数 ， 可 按 实际 统计 资料 确定 ; 当 缺 乏 实际 统计 资料 
时 ， 可 按 表 2- 25 选用 ; 
ee 一 一 水 泥 强 度 等 级 值 ，MPa。 


表 2-24 粉 煤 灰 影响 系数 (Yr) 和 粒 化 高 炉 矿渣 粉 影响 系数 (7) 




















瓜 量 (%) we 粉 煤 灰 影响 系数 Yr 粒 化 高 炉 矿渣 粉 影响 系数 办 
0 1.00 1.00 
10 0.85~0. 95 -在 1.00 
20 0.75 .8 Se 95 一 1.00 
30 0 0. 90 一 1. 00 
40 0 0. 80 一 0. 90 
50 0.70~0. 85 














注 : 1. 采用 I、 本 级 粉 煤 灰 宜 取 上 限 值 。 
2. 采用 s75 级 粒 化 高 炉 wa- 采用 s95 级 粒 化 高 炉 矿渣 粉 宜 取 上 限 值 ， 采 用 s105 
ee 炉 矿 法 粉 可 取 上 me 05。 ( 











a 
SN 


水 泥 强 32.5 六 42. 5 





富余 系数 本 1. 16 1.10 











3) 确定 用 水 量 和 外 加 剂 

(1) 干 硬性 或 塑性 混凝土 用 水 量 的 确定 。 

每 立方 米 干 硬性 或 塑性 混凝土 的 用 水 量 (mw ) 应 符合 下 列 规 定 : 混凝土 水 胶 比 在 
0.40 一 0. 80 范围 时 ， 可 按 表 2- 26 和 表 2 -27 选取 ; 混凝土 水 胶 比 小 于 0. 40 时 ， 可 通过 
试验 确定 。 




















表 2-26 干 硬性 混凝土 的 用 水 量 单位 :kg/m 
拌 合 物 稠度 卵石 最 大 公称 粒 径 /mm 碎 石 最 大 公称 粒 径 /mm 
项 目 指标 10.0 20.0 40.0 16.0 20.0 40.0 
16~20 175 160 145 180 170 155 
维 勃 稠度 /s ls15 180 165 150 185 175 160 
5 一 10 185 170 155 190 180 165 
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表 2-27 塑性 混凝土 的 用 水 量 单位 :kg/m 
拌 合 物 稠度 卵石 最 大 公称 粒 径 /mm 碎 石 最 大 公称 粒 径 /mm 

项 目 沸 标 10.0 20.0 31.5 40.0 16.0 20.0 31.5 40.0 
10~30 190 170 160 150 200 185 175 165 
藤 落 度 | 35~50 | 200 180 170 160 210 195 185 175 
/mm 55~70 | 210 190 180 170 220 205 195 185 
75~90 | 215 195 185 175 230 215 205 195 

注 ， 1. 上 表 用 水 量 系 采用 中 砂 时 的 取 值 。 采 用 细 砂 时 ， 每 立方 米 混 凝 土 用 水 量 可 增加 5kg 一 10kg; 

采用 粗 砂 时 ， 可 减少 5 一 10kg。 








2. 掺 用 矿物 挫 合 料 和 外 加 剂 时 ， 用 水 量 应 相应 调整 。 入 


(2) 摊 外 加 剂 时 用 水 量 的 确定 。 
挫 外 加 剂 时 ， ry Cmwo) 可 按 下 式 计算 ， 
和 下 (2-9) 
式 中 i kg/ms 

mo 一 一 未 挫 外 加 剂 时 推定 的 满足 实际 要 求 的 每 立方 米 混凝土 用 水 量 ，kg/mi， 
以 表 2 -27 塑性 混 凝 : 水 量 中 声 落 度 为 90mm 的 用 水 量 为 基础 ， 按 每 
增 大 20mm 击落 度 入 局 增 加 5kg/m Baxi 算 ， 当 坦 落 度 增 大 到 

180mm 以 上 时 7 随 失 落 度 相应 增加 的 用 永 

站 应 经 混凝土 - 斌 大 定 ， 定 。 


(3) 外 加 剂 用 量 % \S 
每 立方 米 混凝土 中 外 加 剂 用 量 Gm eee 下 式 计算 : 
mi Emwp, 太一 下 人 
式 中 mw 一 一 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 中 外 加 剂 用 量 ，kg/m? ; 
mw 一 一 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 中 胶 凝 材料 用 量 , kg/mi ; 
忆 一 一 外 加 剂 掺 量 ,%， 应 经 混凝土 试验 确定 。 
4) 确定 胶 凝 材料 、 矿 物 摊 合 料 和 水 泥 用 量 
(1) 胶 凝 材料 用 量 。 
每 立方 米 混凝土 的 胶 凝 材料 用 量 (mm ) 应 按 下 式 计 算 ， 并 应 进行 试 拌 调整 ， 在 拌 合 
物性 能 满足 的 情况 下 ， 取 经 济 合理 的 胶 凝 材料 用 量 。 














mb 一 霄 高 (2-11) 
式 中 “mm 一 一 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 中 胶 凝 材料 用 量 ，kg/ms， 
mw 一 一 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 中 水 的 用 量 ，kg/ms; 
W/B 混凝土 水 灰 比 。 





(2) 矿物 摊 合 料 用 量 。 
每 立方 米 混凝土 中 矿物 摊 合 料 用 量 (mm ) 应 按 下 式 计算 : 
me =mboBr 施放 让 过 
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式 中 “mn 一 一 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 中 矿物 摊 合 料 用 量 ，kg/ms ; 
有 一 一 矿物 掺 合 料 摊 量 ,%。《 普 通 混凝土 配合 比 设计 规程 》(JGJ 55 一 2011) 中 规 
定 , 矿物 摊 合 料 在 混凝土 中 的 摊 量 应 通过 试验 确定 。 采 用 硅 酸 盐水 泥 或 普 
通 硅 酸 盐水 泥 时 ,钢筋 混 凝 土 中 矿物 挫 和 料 最 大 掺 量 应 符合 表 2 - 28 的 规 
定 ， 预 应 力 混凝土 中 矿物 掺 料 最 大 摊 量 应 符合 表 2 - 29 的 规定 。 对 基础 大 
体积 混凝土 ， 粉 煤 灰 、 粒 化 高 炉 矿 渣 粉 和 复合 摊 合 料 的 最 大 摊 量 可 增加 
5%。 采 用 挫 量 大 于 30% 的 C 类 粉 煤 灰 ， 应 以 实际 使 用 的 水 泥 和 粉 煤 灰 摊 

























































量 进行 安定 性 检验 。 
表 2-28 钢筋 混凝土 中 矿物 搭 合 料 最 大 搭 量 
最 大 掺 量 (%) 
矿物 搭 合 料 种 类 水 胶 比 7 
人 采用 硅 酸 盐水 泥 时 。 | _ 网 遂 厂 水 时 

<0.40 45 AS 35 

粉 煤 灰 JS 
>0.40 40 .<\K 30 
<0.40 5 /全 方 55 

粒 化 高 炉 矿 酒 粉 一 

>0.40 55Y A 45 
钢渣 粉 一 ,RN 20 
磷 潮 粉 < 4 人 Ks 20 
硅 灰 -> \ NN 三 10 10 
复合 挫 合 料 <0. 0 KS 5 > 和 
>02407 55 45 








注 ; 1. 采用 其 他 通用 原本 寻 水 泥 时 ， 宜 将 水 泥 混 材 接 基 30% 以 上 的 混合 材 量 计 入 矿物 摊 合 料 。 
2. 复合 合 料 各 组 分 的 摊 基 不 宜 超过 单 挫 时 大 挫 量 。 
冬 在 混合 使 用 的 种 或 者 本 种 以 上 矿物 推荐 料 诗 、 矿物 摊 合 料 总 摊 量 应 符合 表 中 复合 挫 合 料 的 规定 。 
1 


表 2-29 预 应 力 混凝土 中 矿物 摊 合 料 最 大 掺 量 









































最 大 摊 量 (%) 
矿物 摊 合 料 种 类 水 胶 比 
采用 硅 酸 盐水 泥 时 采用 普通 硅 酸 盐水 泥 时 
<0.40 35 30 
粉 煤 灰 
二 0. 40 25 20 
0.40 55 45 
粒 化 高 炉 矿 酒 粉 一 
二 0. 40 45 35 
钢渣 粉 = 20 10 
磷 渣 粉 会 20 10 
硅 灰 > 10 10 
<0.40 3 45 
复合 摊 合 料 
>0.40 45 35 
注 ; 1. 采用 其 他 通用 硅 酸 盐水 泥 时 ， 宣 将 水 泥 混合 材 摊 量 20% 以 上 的 混合 材 量 计 入 矿物 摊 合 料 。 





1 

2. 复合 挨 合 料 各 组 分 的 挨 量 不 宜 超过 单 摊 时 的 最 大 摊 量 。 

3. 在 混合 使 用 两 种 或 者 两 种 以 上 矿物 摊 合 料 时 ， 矿 物 摊 合 料 总 摊 量 应 符合 表 中 复合 挫 合 料 的 
规定 。 
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(3) 水 泥 用 量 。 

每 立方 米 混凝土 中 水 泥 用 量 (ms ) 应 按 下 式 确定 ， 

mo =mbo —mio 《3 一 13 

式 中 mw 一 一 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 水 泥 的 用 量 ，kg/m?。 

5) 确定 混凝土 配合 比 的 砂 率 

混凝土 配合 比 的 砂 率 (BA.) 应 根据 骨 料 的 技术 指标 、 混 凝 土 拌 合 物性 能 和 施工 要 求 ， 
参考 既 有 历史 确定 。 

当 缺 乏 砂 率 的 历史 资料 时 ， 混 凝 土 砂 率 的 确定 应 符合 下 列 规定 。 

(1) 声 沙 度 小 于 10mm 的 混凝土 干 硬性 混凝土 )， 其 砂 率 应 经 试验 确定 。 

(2) 喜 落 度 为 10~60mm 的 混凝土 ， 其 砂 率 可 根据 粗 骨 料 品种 、 最 大 公称 粒 径 及 水 灰 
比 按 表 2- 30 选取 。 

(3) 十 落 度 大 于 60mm 的 混凝土 ， 其 砂 率 可 经 试验 确定 4 二 而 在 表 2 一 30 的 基础 上 ， 
按 姐 落 度 每 增 大 20mm， 砂 率 增 大 1% 的 幅度 予以 调整 .SN 





























表 2-30 混凝土 砂 率先 单位 : % 
卵石 最 大 公称 粒 径 /mm 碎 石 最 大 公称 粒 径 /mm 
水 灰 比 = 
10.0 20.0 > , 10.0 20.0 40.0 
0.40 26~32 25~31 NSP 30~35 29~34 27~32 
0.50 30~35 2 \ 28 一 33 335538 32~37 30~35 
0.60 33~38 | 之 蜀 > 洒 31~36 | -36 有 35 一 40 33 一 38 
> p. 

0.70 36~41 39~40 34 89, Wh bo~at 38~43 36~41 




















上 表 数 值 系 中 砂 的 选用 砂 举 ， 对 细 砂 或 粗 宛 ,> 可 相 应 地 减少 或 增 大 砂 率 ， 
nh 砂 率 部 适当 增 大 。 
当 只 





单 粒 级 粗 骨 料 配制 混凝土 时 。” 砂 率 应 适当 增 大 。 


6) 计算 粗 、 细 骨 料 的 用 量 
(1) 当 采 用 质量 法 计算 混凝土 配合 比 时 ， 粗 、 细 骨 料 用 量 应 按 下 式 计算 : 




















mio meo mego t+ mso + mwo =mep (2 一 14) 
Bi x100% (2-15) 
式 中 nan 计算 配合 比 每 立方 米 混 凝 土 矿物 摊 合 料 用 量 ，kg/ms; 
meo 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 的 水 泥 用 量 ，kg/m ; 
Mao 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 的 粗 骨 料 用 量 , kg/m ; 
mso 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 的 细 骨 料 用 量 , kg/m ; 
mwo 计算 配合 比 每 立方 米 混凝土 的 用 水 量 ，kg/ms ; 





及 一 一 砂 率 ,%; 
mep 每 立方 米 混凝土 拌 合 物 的 假定 质量 ，kg， 可取 2350 一 2450kg/ms 。 
(2) 当 采 用 体积 法 计算 混凝土 配合 比 时 , 粗 、 细 骨 料 用 量 应 按 下 式 计算 : 


mso 


十 2 十 0.01a 一 1 (2—16) 











meo mio, mao 
Te 
cd 


Pe g 
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ms 





及 一 7 下 0% C2.=17) 


式 中 p: 一 一 水 泥 密 度 ，kg/m;3 ， 可 实测 ， 也 可 取 2900 一 3100kg/ms; 
P! 一 一 矿物 摊 合 料 密度 ，kg/m?， 可 按 现 行 国家 标准 《水 泥 密 度 测定 方法 》 
(GB/T 208 一 2014) 实测 ; 
一 一 粗 骨 料 的 表 观 密度 ，kg/m? ， 应 按 现行 行业 标准 《普通 混凝土 用 砂 、 石 质量 
及 检验 方法 标准 》(JGJ 52 一 2006) 测定 ; 
一 一 细 上 骨 料 的 表 观 密度 ，kg/m? ， 应 按 现行 行业 标准 《普通 混凝土 用 砂 、 石 质量 
及 检验 方法 标准 》(JGJ 52 一 2006) 测定 ; 
pv 一 一 水 的 密度 ，kg/ms ， 可 取 1000 kg/ma; 
混凝土 的 含 气量 百分数 ， 在 不 使 用 引 0 
5, 混凝土 配合 比 的 试 配 、 调 整 与 确定 x 
1) 混凝土 的 试 配 ~\ 
进行 混凝土 配合 ke 料 ， 混 凝 土 试 配 应 采用 强制 式 
0 并 应 符合 现行 行业 标准 《 混 搅拌 机 》 (JGJ 244 一 2009) 的 规 
， 搅 拌 方 法 宜 与 施工 采用 的 方法 相同 。 - 
试验 室 成 型 条 件 应 符合 ea 普通 混凝土 拌 合 物性 能 试验 方法 标准 》 
(GB/T 50080 一 2016) 的 规定 。 \ 洲 
每 盘 混凝土 试 配 的 最 小 搅拌 量 应 符合 表 2 -3 的 规 党 > 天 不 应 小 于 扫 排 机 公称 容重 的 









































1/4， 且 不 应 大 于 搁 拉 机 公称 容 轩 。 x 
a 一 表 2 -31 混凝土 试想 的 最 小 搅拌 量 
往 骨 刘 公称 粒 径 /mm 末 党 ” 拌 合 物 数量 /LL 
二 <31.5 > 20 
. 40.0 25 


在 计算 配合 比 的 基础 上 应 进行 试 拌 ， 以 检查 拌 合 物 的 性 能 。 当 试 拌 得 出 的 拌 合 物 拥 落 
或 是 维 勃 稠度 不 能 满足 要 求 ， 或 是 黏 聚 性 和 保水 性 不 好 时 ,应 在 保证 水 灰 比 不 变 的 条 件 下 
相应 调整 用 水 量 或 砂 率 ， 人 
比 ， 提 出 试 拌 配合 比 ， 即 混凝土 的 基准 配合 

ES 并 应 符合 下 列 规定 。 

(1) 应 采用 三 个 不 同 的 配合 比 ， 其 中 一 个 应 为 上 述 确定 的 试 拌 配合 比 ， 另 外 两 个 配合 
比 的 水 灰 比 宣 试 拌 配合 比分 别 增加 和 减少 0. 05， 用 水 量 应 与 试 拌 配合 比 相同 ， 砂 率 可 分 别 
增加 和 减少 1%。 

(2) 进行 混凝土 强度 试验 时 ， 拌 合 物性 能 应 符合 设计 和 施工 要 求 。 

(3) 进行 混凝土 强度 试验 时 ， 每 个 配合 比 应 至 少 制作 一 组 〈 三 块 ) 试 件 ， 并 应 标准 护 
到 28d 或 设计 规定 龄 期 时 试 压 〈 一 般 制 作 7d、28d 两 组 试 件 ) 。 

2) 配合 比 的 调整 与 确定 

配合 比 调整 应 符合 下 列 规定 。 
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(1) 根据 上 述 混凝土 强度 试验 结果 ， 宜 绘制 强度 和 水 灰 比 的 线性 关系 图 或 插值 法 确定 
略 大 于 配制 强度 对 应 的 灰 水 比 。 

(2) 在 试 拌 配合 比 的 基础 上 ， 用 水 量 (mw) 和 外 加 剂 用 量 (ms) 应 根据 确定 的 水 灰 
比 作 调整 。 

(3) 胶 凝 材料 用 量 (ms) 应 以 用 水 量 乘 以 确定 的 灰 水 比 计算 得 出 。 

(4) 粗 骨 料 和 细 骨 料 用 量 (mw 和 mm;) 应 根据 用 水 量 和 胶 凝 材料 用 量 进行 调整 。 

混凝土 拌 合 物 表 观 密度 和 配合 比 校正 系数 的 计算 应 符合 以 下 规定 。 

(1) 配合 比 调整 后 的 混凝土 拌 合 物 的 表 观 密度 应 按 下 式 计 算 ; 

pc,e 一 mc 十 2f 十 mag 十 zas mw (2.=18Y 

式 中 pe 一 一 混凝土 拌 合 物 的 表 观 密度 计算 值 ，kg/mi ; 
每 立方 米 混凝土 的 水 泥 用 量 、 矿 物 信 料 量 、 粗 骨 料 用 量 、 
细 骨 料 用 量 和 水 的 用 量 ，kg/m 
混凝土 配合 比 校正 系数 应 按 下 式 计 算 : KN 


0 一 SR (2-19) 
Ei 


pt 一 一 混凝土 拌 合 物 表 观 密度 实测 值 :je fh 
当主 合 观 上 定之 关 人 不过 和 人 224 按 本 
小 节 混凝土 整 规定 确定 的 配合 比 可 维持 不 不 变 ; 2 应 将 配合 比 中 每 
oe 加 为 肖 定 的 混 当下 定 人 
合 比 调整 后 ， A 试验 结果 应 符合 表 2 - 32 的 要 求 。 


、 表 2-32 混 上 十 拓 全 物 中 水 性 所 高 子 最 大 合 量 


























mes Mm、 mgs ms 和 mw 


(2 





式 中 
































NS / A 水 溶性 所 离子 最 大 含量 
条 件 (%， 水 泥 用 量 的 质量 百分比 ) 

钢筋 混凝土 预 应 力 混凝土 素 混凝土 
干燥 环境 0.30 
潮湿 但 不 含 氧 离子 的 环境 0.20 | 
潮湿 且 售 有 气 离 子 的 环境 、 盐 淡 土 环境 0.10 ee 0 
除 冰 盐 等 侵 亿 性 物资 的 腐蚀 环境 0.06 











应 进行 相关 耐久 性 试验 验证 。 

生产 单位 可 根据 常用 材料 设计 出 常用 的 混凝土 配合 比 备用 ,并 应 在 启用 过 程 中 予以 验 
证 或 者 调整 。 过 有 下 列 情况 之 一 时 ， 应 重新 进行 配合 比 设计 。 

(1) 对 混凝土 性 能 指标 有 特殊 要 求 时 。 

(2) 水 泥 、 外 加 剂 或 矿物 摊 合 料 等 原材料 品种 、 质 量 有 显著 变化 时 。 

6. 施工 配合 比 的 确定 

混凝土 的 实验 室 配 合 比 是 指 砂 、 石 在 干燥 条 件 下 的 配合 比 ， 而 现场 的 砂 、 石 均 含水 ， 
如 果 施 工 配料 时 还 按照 实验 配合 比 配料 ， 则 混凝土 中 含有 的 水 分 要 增加 ,水 分 的 增加 使 水 
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灰 比 增加 ， 从 而 使 混凝土 硬化 后 的 强度 降低 。 因此， 必须 在 进行 施工 配合 比 的 时 候 ， 将 砂 
与 石 中 的 水 分 从 实验 室 配合 比 中 扣除 ， 最 后 的 水 量 还 是 保持 不 变 ， 也 就 是 混凝土 强度 保持 
不 变 。 








眉 设 工地 砂 、 石 合 水 率 分 别 为 a% 和 5%， 则 施工 配合 比 中 各 材料 用 量 为 
Me Me 
mf =mrf 
zl 一 ms(1 十 ao%) 
ms =mg(l1+b%) 
ms=mw—ms Xa%—ms Xb% 

则 施工 配合 比 为 : mt :me :ms :mh :mm 
7. 普通 混凝土 的 质量 控制 与 强度 评定 YA 国术 号 回 
混 沁 在 生产 与 施工 中 ， 由 于 原材料 性 能 波动 的 影响 。 施 工 扣 诈 的 误 
差 ， 试 验 条 件 的 影响 等 ， 混 凝 土 的 质量 波动 是 客观 存在 的 和 鹿 雍 一 定 要 进 着 
行 质量 管理 。 ,站 二 【参考 图 文 】 
混凝土 质量 控制 的 目的 就 是 分 析 掌 握 质量 波动 规律 》 控制 正常 波动 因 
素 ， 发 现 并 排除 异常 波动 因素 ， 使 混凝土 质量 波动 控制 在 规定 范围 内 ， 以 达到 既 保 证 混 凝 
十 质量 ， 又 能 节约 原材料 用 量 的 效果 。 LA 下” 
) 混凝土 强度 的 质量 控制 AN 

由 于 混凝土 的 抗 压强 度 与 混 凝 六 其 他 性 能 有 着 紧密 的 相关 性 ， 能 较 好 地 反映 混凝土 的 
全 面 质量 ， 因 此 工程 中 常 以 混凝土 抗 压强 度 作为 重要 的 质量 控制 指标 ， 并 以 此 作为 评定 混 
凝 土生 产 质量 水 平 的 依据 2 “” CA 

(1) 混凝土 强度 的 波动 观 律 一 正 态 分 布 SS- 

在 一 定 施工 条 件 下 > 对 同一 种 混 凝 随 祝 取样。 制作 组 试 件 1 这 25)， 测 得 其 
284 肯 其 的 抗 未 温度 ， 然 后 以 混凝土 强度 为 模 坐 标 ， 以 混凝土 强度 出 现 的 概率 为 纵 坐 标 ， 
绘制 出 混凝土 强度 概率 分 布 曲线 (图 2. 13) 。 实 践 证 明 ， 混 凝 土 的 强度 分 布 曲 线 一 般 为 正 
态 分 布 曲线 ， 表 现 为 曲线 以 平均 强度 为 对 称 轴 ， 距离 对 称 轴 越 远 ， 强 度 概率 值 越 小 对称 
轴 两 侧 曲线 上 各 有 一 个 拐点 ， 拐 点 至 对 称 轴 的 水 平 距离 等 于 标准 差 。 曲 线 与 横 轴 之 间 的 面 
积 为 概率 的 总 和 ， 等 于 100%。 在 数理 统计 中 ， 常 用 强度 平均 值 、 标 准 差 、 变 异 系数 和 强 
度 保证 率 等 统计 参数 来 评定 混凝土 质量 。 
































图 2.13 混凝土 强度 正 态 分 布 曲线 及 保证 率 
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(2) 混凝土 质量 评定 的 数理 统计 方法 。 
@ 混凝土 强度 平均 值 (mp ) 。 
混凝土 强度 平均 值 可 按 下 式 计算 : 














mj = Do (2 -20) 
i=1 


式 中 mj 一 一 n 组 试 件 抗 压强 度 的 平均 值 ，MPa; 
foi 一 一 第 i 组 试 件 的 抗 压强 度 ，MPa; 





平均 强度 反映 了 混凝土 总 体 强 度 的 平均 值 ， 但 并 不 反映 混凝土 强度 的 波动 情况 。 
@ 混凝土 强度 标准 差 (0)。 
混凝土 强度 标准 差 又 称 均 方差 、 反映 天 二 强度 的 你 和 放 有 波动 程度 ， 其 计算 

















式 为 ~\ 
C2=21 
ty ge 5 垂直 距离 ， 可 用 以 作为 评定 混凝土 质量 均 
匀 性 的 一 种 指标 。c 值 越 大 ， ee 离散 程度 越 大 ， 则 混凝土 质量 越 
不 稳定 。 标 准 差 c 小 ， 正 态 分 布 是 绪论 :而 高 de 混凝土 质量 均匀 性 好 ， 


反之 ， wT xx 级 
@ 变异 系数 (C,)。 3 XI 
变异 系数 又 称 离 关系 并 其 计算 式 如 下 ; SN 


No 区 六 (2 -22) 

由 于 混凝土 强度 的 标准 差 (o) 随 强 度 等 级 的 提高 而 增 大 ， 故 可 采用 变异 系数 (C,) 
作为 评定 混凝土 质量 均匀 性 的 指标 。C, 值 越 小 ， 表 示 混 凝 土 质量 越 稳 定 ; C, 值 大 ， 则 表 
示 混 凝 土质 量 稳定 性 差 。 

@ 混凝土 的 强度 保证 率 (P) 。 

混凝土 的 强度 保证 率 已 (%) 是 指 混凝土 强度 总 体 中 . 大 于 或 等 于 设计 强度 等 级 的 概 
率 ， 在 混凝土 强度 正 态 分 布 曲线 图 中 以 阴影 面积 表示 .如 图 2. 12 所 示 。 低 于 设计 强度 等 
级 (fcuk) 的 强度 所 出 现 的 概率 为 不 合格 率 。 

混凝土 强度 保证 率 P(%) 的 计算 方法 为 : 首先 根据 混凝土 设计 等 级 (fou)、 混 凝 
土 强度 平均 值 (mj )、 标 准 差 (a) 或 变异 系数 〔C.)， 计 算出 概率 度 (2)， 即 











mf 一 ok mf fou. 
ek (2 -23) 


o Com 
则 强度 保证 率 P(%) 就 可 由 正 态 分 布 曲 线 方程 积分 求 得 , 即 P 一 一 | oq. 
yz 


但 实际 上 当 已 知 : 值 时 ， 可 从 数理 统计 书 中 的 表 内 查 到 卫 值 ， 见 表 2 33。 
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表 2-33 不 同上 值 的 保证 率 己 









































t 0.00 0.50 0. 84 1.00 1. 20 1.28 1.40 1.60 
P/(%) 50.0 69.2 80.0 84.1 88.5 90.0 91.9 94.5 
t 1. 645 1.70 1. 81 1.88 2. 00 2.05 2.33 3. 00 
P/(%) 95.0 95.5 96.5 97.0 97.7 99.0 99.4 99. 87 











工程 中 P(%) 值 可 根据 统计 周期 内 ， 混 凝 土 试 件 强度 不 低 于 要 求 强度 等 级 标准 值 的 
组 数 No 与 试 件 总 数 NCN 三 25) 之 比 求 得 ， 即 P= 车 X100%。 


(3) 混凝土 配制 强度 。 

在 施工 中 配制 混凝土 时 ， 如 果 所 配制 混凝土 的 强度 平均 秆 Smr_ ) 等 于 设计 强度 
Cs， 这 时 混凝土 强度 保证 率 只 有 50%。 因 此 ， 为 了 保证 下 程 混 阁 土 具有 设计 所 要 求 的 
95% 强 度 保证 率 ， 在 进行 混凝土 配合 比 设计 时 ， sm 9 配制 强度 大 于 设计 强度 
Cfouhds 

混凝土 配制 强度 可 按 下 式 计算 ， XS- 

fess > 6450 





















2) 混凝土 强度 评定 SC 
根据 《 浊 帮 二 强度 检验 评定 标准 《GD 50107 一 2010)- 的 规定 ， 混 凝 土 强度 评定 分 为 
统计 方法 评定 和 非 统计 方法 评定 ,六 
(1) 统计 方法 评定 。 ,你 XL ~ 
Q 标准 差 已 知 方案 江 一 六 


此 方案 适用 于 连续 生产 的 混凝土 ， 生产 案 作 E 较 长 时 间 内 保持 一 致 ， 且 同一 品种 、 同 
一 强度 等 级 混 凝 填 的 ? 度 变异 性 保持 稳定 的 情况 ， 每 批 的 强度 标准 差 可 根据 前 一 时 期 生产 
累计 的 强度 数据 确定 。 预 制 构件 生产 可 以 采用 标准 差 已 知 方案 。 
一 个 检验 批 〈 检 验 批 指 由 符合 规定 条 件 的 混凝土 组 成 ， 用 于 合格 性 评定 的 混凝土 总 
体 ) 的 样本 容量 应 为 连续 的 3 组 试 件 ， 甚 强度 应 同时 符合 下 列 规定 ， 
m/foukt0. 7oo 
foamin feu,k—0. 7oo 
检验 批 混凝土 立方 体 抗 压强 度 的 标准 差 应 按 下 式 计算 : 








当 混 凝 土 强度 等 级 不 高 于 C20 时 ， 其 强度 的 最 小 值 尚 应 满足 下 式 要 求 ， 
enin 之 0. 85 feuk 
当 混 凝 土 强度 等 级 高 于 C20 时 ， 其 强度 的 最 小 值 尚 应 满足 下 式 要 求 : 
JoanZ20.907o 
式 中 my 同一 检验 批 混凝土 立方 体 抗 压强 度 的 平均 值 ，MPa， 精 确 到 0. 1MPa; 
和 sx 一 混凝土 立方 体 抗 压强 度 标准 值 ，MPa， 精 确 到 0. 1MPa; 
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， 精 确 到 0. 1MPa ( 当 检 验 
re et ne te te 
fu 一 一 前 一 个 检验 期 内 同一 品种 、 同 一 强度 等 级 的 第 i 组 混凝土 试 件 的 立方 体 抗 
压强 度 代表 值 ，MPa， 精 确 到 0. 1MPa (该 检验 期 不 应 少 于 60d， 也 不 得 大 
于 90d); 
umn 一 一 同一 检验 批 混凝土 立方 体 抗 奈 强度 的 最 小 值 ，MPa， 精 确 到 0. 1MPa; 
检验 期 内 的 样本 容量 ， 在 该 期 间 内 样本 容量 不 应 少 于 45。 
@ 标准 差 未 知 方案 。 
当 生产 连续 性 较 差 ， 即 在 生产 中 无 法 维持 基本 相同 的 生产 条 件 ， 或 生产 周期 较 短 ， 无 
法 积累 数据 以 计算 可 靠 的 标准 差 参 数 ， 此 时 检验 评定 只 能 直接 根据 每 一 检验 批 抽样 的 强度 
数据 确定 。 为 了 提高 检验 的 可 靠 性 ， 要求 每 批 样本 组 数 不 少 于 i 
下 列 要 求 ， 4 总 


























m/feukth* Sy, \ 
ua 一 
同一 检验 批 混 浇 土 立方 体 抗 压强 度 的 标准 郑 频 接 下 计算 ， 


YN 人 一 my 
Nb 


We 


验 批 混 凝 二 体 抗 压强 度 的 标准 差 ; MPa， 精确 到 0. 01MPa ( 当 






(2 -24) 

















式 中 Sy 

- 从 内 批 刘 攻 下 这 放 术 准 关 Sr 人 5MPa 时 ， 应 取 2. 5MPa); 

和 A、 A 一 合格 评定 系数 ， 撤 表 2 - 34 取 
J 
NA 个 表 2-34 本 

ee 

A 1. 15 1.05 0.95 

A 0.90 0.85 








(2) 非 统 计 方法 评定 。 
当 用 于 评定 的 样本 容量 小 于 10 组 时 ,应 采用 非 统计 方法 评定 混凝土 强度 。 
按 非 统计 方法 评定 混凝土 强度 时 ,其 强度 应 同时 符合 下 列 规定 : 
mr/ hs * fouk 
fou minAs * fouk 
式 中 Xs、N 一 一 合格 评定 系数 .应 按 表 2-35 取 用 。 


表 2-35 混凝土 强度 的 非 统计 法 合格 评定 系数 

















混凝土 强度 等 级 一 C60 三 C60 
和 1.15 1.10 
hs 0.95 
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3) 混凝土 强度 的 合格 性 评定 

混凝土 强度 应 分 批 进 行 检验 评定 。 当 检验 结果 能 满足 以 上 评定 公式 的 规定 时 ， 则 该 混 
凝 土 强度 应 评定 合格 ,否则 为 不 合格 。 

对 评定 为 不 合格 批 的 混凝土 ， 可 按 国家 现行 的 有 关 标 准 进行 处 理 。 





2.4 了 解 砂浆 配合 比 及 评定 


砂浆 配合 比 可 根据 《 砌 筑 砂浆 配合 比 设计 规程 》 2 按 下 列 步 又 
计算 。 CN 
1. 现场 配制 砌 筑 砂浆 的 试 配 要求 -有 六 

磺 筑 砂浆 是 指 将 砖 、 石 、 砌 块 等 块 材 经 砌 筑 成 为 鹿 体 一起 粘 接 、 衬 垫 和 传 力作 用 的 砂 

















浆 。 现场 配制 砂浆 是 指 由 水 泥 、 细 骨 料 和 水 ， a 要 加 入 的 石灰 、 活 性 摊 合 料 或 外 
加 剂 在 现场 配制 成 的 砂浆 ， 分 为 水 泥 砂浆 和 求 泥 浪 谷 砂浆。 
1) 水 泥 混合 砂浆 的 试 配 SS 和 
AN 


(1) 水 泥 混合 砂浆 的 配制 步骤 .AN 
@ 计算 砂浆 试 配 强度 fp | 
@ 计算 每 立方 米 砂浆 中 的 永 泥 用 量 Qe) 。 WSIT 
计算 每 立方 粮 艳 尖 电大 天 用 量 《Qp) A 入， 
@ 确定 每 立方 米 砂浆 砂 用 量 (Qs)。 3 、》” 
@ 按 砂 效 简 度 先 每 立方 米 砂 效用 水 蓄 -(Gw)。 
(2) 砂浆 的 试 配 强 度 。 
砌 筑 砂浆 的 试 配 强度 可 按 下 面 的 公式 来 确定 : 
fm.o=kfz 《2 一 25) 
式 中 fm.o 一 一 砂浆 的 试 配 强度 ，MPa， 应 精确 至 0. 1MPa; 
户 一 一 砂浆 强度 等 级 值 ，MPa， 应 精确 至 0. 1MPa; 
k 一 一 与 施工 水 平 有 关 的 系数 。 取 值 参考 表 2 - 36。 
表 2-36 砂浆 强度 标准 差 o 及 k 值 















































强度 等 级 强度 标准 差 /MPa 
施工 水 平 Ms | M7.5 | MI0 | MI1S M20 M25 M30 
优良 1.00 1.50 2.00 3.00 4. 00 5. 00 6. 00 1.15 
一 般 1.25 | 1.88 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 1.20 
较 差 1.50 2..25 3.00 4. 50 6.00 7.50 9.00 1.25 
(3) 砂浆 的 强度 标准 差 (o)。 
@ 当 有 统计 资料 时 ， 应 按 下 式 计算 : 
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之 及， 一 7 
a 
式 中 /一 一 统计 周期 内 同一 品种 砂浆 第 ;组 试 件 的 强度 ，MPa; 
同期 内 同一 品种 砂浆 n 组 试 件 强度 的 平均 值 ，MPa; 
同期 内 同一 品种 砂浆 试 件 的 总 组 数 ，n 宇 25， 
@ 当 无 统计 资料 时 ,砂浆 强 度 标准 差 可 按 表 2 - 36 取 值 。 
(4) 水 泥 用 量 的 计算 。 
@ 每 立方 米 砂浆 中 的 水 泥 用 量 ， 应 按 下 式 计算 : 
i= i 
式 中 。Q. 一 每 立方 米 砂浆 的 水 泥 用 量 ，kg， 应 精确 至 1kgy 和 
f 一 一 水 泥 的 实测 强度 ，MPa， 应 精确 至 0. a 
a、B 一 砂浆 的 特征 系数 ， 其 中 a 取 3.03，8 取 
各 地 区 也 可 用 本 地 区 试验 资料 确定 a、B 值 : 统计 | 
@ 在 无 法 取得 水 泥 的 实测 强度 值 时 ， 可 ee 
/x 大 A (2 -28) 
式 中 办 一 水泥 强度 等 直人 的 六 于 家 搓 交际 统计 资料 确定 无 统计 资料 时 可 
取 1.0; x 
pe pa x 痢 - 
(5) 石灰 膏 用 量 的 计算 .一 bs 
石灰 膏 用 量 应 按 下 式 计算 ， NS 
x < 人 ~ ae Qe 
式 中 Qo 一 站 各 吕方 米 砂 光 的 石膏 用 量 , g， 应 精确 至 1kg， 石 灰 谊 使 用 时 的 稠度 宜 为 
【120 士 5)mmy 
Qc 一 一 每 立方 米 砂浆 的 水 泥 用 量 ，kg， 应 精确 至 1kg; 
QA 一 一 每 立方 米 砂浆 中 水 泥 和 石灰 谊 总 量 ，kg， 应 精确 至 1kg， 可 为 350kg。 
(6) 砂 用 量 的 计算 。 
每 立方 米 砂浆 中 的 砂 用 量 ， 应 按 干 燥 状 态 (含水 率 小 于 0.5%) 的 堆积 密度 值 作为 计 
算 值 (kg) 。 
(7) 用 水 量 计算 。 
每 立方 米 砂浆 中 的 用 水 量 , 可 根据 砂浆 稠度 等 要 求 选用 210 一 310kg。 当 出 现下 列 情 
况 时 ， 应 适当 调整 用 水 量 的 值 。 
@ 混合 砂浆 中 的 用 水 量 ， 不 包括 石灰 膏 中 的 水 。 
@ 当 采 用 细 砂 或 粗 砂 时 ， 用 水 量 分 别 取 上 限 或 下 限 。 
@ 稠度 小 于 70mm 时 ， 用 水 量 可 小 于 下 限 。 
@ 施工 现场 气候 炎热 或 干燥 季节 ， 可 酌 量 增加 用 水 量 。 
2) 水 泥 砂浆 的 试 配 
(1) 水 泥 砂浆 的 材料 用 量 可 按 表 2 - 37 选用 。 


(2 -26) 











(2=27) 














ee 30 组 。 























083 


建筑 工程 材料 





























表 2-37 每 立方 米 水 泥 砂浆 材料 用 量 单位 ;kg/m 

强度 等 级 水 泥 砂 用 水 量 

M5 200 一 230 

M7.5 230 一 260 

M10 260~290 

M15 290 一 330 砂 的 堆积 密度 值 270 一 330 

M20 340 一 400 

M25 360 一 410 

M30 430 一 480 


2 
3 
4. 
5, 











.M15 及 M15 以 下 强度 等 级 水 泥 砂 浆 ， Se 15 以 上 强度 等 级 水 泥 砂 


浆 ， 水 泥 强 度 等 级 为 42.5 级 。 r 
XA 


2， 当 采用 细 砂 或 粗 砂 时 ， 用 水 量 分 别 取 上 限 或 下 限 。 \ 
3. 稠度 小 于 70mm 时 ， 用 水 量 可 小 于 下 限 . RS 


施工 现场 气候 炎热 或 干燥 季节 ， 可 二 量 增 加 开水 性 。 
试 配 强度 应 按 上 述 水 泥 混合 迷 的 试 本 和 公民 计 算 。 


(2 水 认 柜 各 村 料 用 丘 可 拓 交 9 党 和 用 - 
表 2- -内 方术 泥 吉 友 守 村 用 和 单位 :kg/mi 








强度 等 级 | 水 泥 和 粉 煤 大 总 量 SS X 夏 用 水 量 


210¢: 240 





> Ve40+270 a 砂 的 堆积 





270 一 330 
WE 总 是 的 13%~25% 密度 值 








300~330 





2, 
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1 
2 
3. 
4 
5 


. 表 中 水 泥 强 度 等 级 为 32. 5 级 。 
. 当 采 用 细 砂 或 粗 砂 时 ， 用 水 量 分 别 取 上 限 或 下 限 。 





稠度 小 于 70mm 时 ， 用 水 量 可 小 于 下 限 。 


. 施工 现场 气候 炎热 或 干燥 季节 ， 可 酌 量 增加 用 水 量 。 
5. 试 配 强度 应 按 上 述 水 泥 混 合 砂浆 的 试 配 强度 公式 计算 。 


预 拌 砌 筑 砂 浆 的 试 配 要 求 

预 拌 砂浆 是 指 专业 生产 厂 生产 的 湿 拌 砂浆 或 干 混 砂浆 。 

1) 预 拌 砌 筑 砂 浆 的 基本 规定 

(1) 在 确定 湿 拌 砂浆 稠度 时 应 考虑 砂浆 在 运输 和 储存 过 程 中 的 稠度 损失 。 

(2) 湿 拌 砂浆 应 根据 凝结 时 间 要 求 确 定 外 加 剂 摊 量 。 

(3) 干 混 砂浆 应 明确 拌 制 时 的 加 水 量 范围 。 

(4) 预 拌 砂浆 的 搅拌 、 运 输 、 储 存 等 应 符合 现行 国家 标准 《 预 拌 砂浆 》 (GB/T 25181 一 
2010) 的 规定 。 

(5) 预 拌 砂浆 性 能 应 符合 现行 国家 标准 《 预 拌 砂 浆 》(GB/T 25181 一 2010) 的 规定 。 
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2) 预 拌 砂 浆 的 试 配 

预 拌 砂浆 的 试 配 应 满足 下 列 规定 。 

(1) 预 拌 砂浆 生产 前 应 进行 试 配 ， 试 配 强 度 应 按 上 述 水 泥 混 合 砂 浆 的 试 配 强度 公式 计 
算 确 定 ， 试 配 时 稠度 取 70 一 80mm 。 

(2) 预 拌 砂浆 中 可 摊 入 保水 增 稠 材料 、 外 加 剂 等 ， 挨 量 应 经 试 配 后 确定 。 

3. 砌 筑 砂浆 配合 比试 配 、 调 整 与 确定 

(1) 砌 筑 砂 浆 试 配 时 应 考虑 工程 实际 要 求 ， 砂 浆 试 配 时 应 采用 机 械 搅拌 。 搅 拌 时 间 应 
自 开 始 加 水 算 起 ， 并 应 符合 下 列 规定 。 

@ 对 水 泥 砂浆 和 水 泥 混合 砂浆 ， 搅 拌 时 间 不 得 少 于 120s。 

@ 对 预 拌 砂浆 和 挫 有 粉 煤 灰 、 外 加 剂 、 保 水 增 稠 材料 等 的 砂浆 ， 搅 拌 时 间 不 得 少 
于 1805 
(2) 按 计算 或 查 表 所 得 配合 比 进 行 试 拌 时 ， ee 
方法 标准 》(JGJ/T 70 一 2009) 测定 砌 筑 砂 浆 拌 合 物 的 筒 度 和 保水 率 。 当 稠度 和 保水 率 不 能 
满足 要 求 时 ， 应 调整 材料 用 量 ， 直 到 符合 要 求 为 止 , 定 为 试 配 时 的 砂浆 基准 配合 比 。 

(3) 试 配 时 至 少 应 采用 三 个 不 同 的 配合 比 ， 并- 配合 比 应 为 按 本 规程 得 出 的 基准 
配合 比 ， 其 余 两 个 配合 比 的 水 泥 用 量 应 按 基 化 分 别 增 加 及 减少 10%。 在 保证 稠度 、 
保水 率 合格 的 条 件 下 ,可 对 用 水 基 、 Sn 














相应 调整 。 
Cs i 并 应 按 现 行业 会 准 《建筑 砂 桨 基本 性 能 试验 
方法 标准 ) (JGJ/T 70 一 2005) 分 别 测定 不 同 配合 比 砂 交 的 表 观 密度 及 强度 ， 同 时 应 选 定 





et 求 、 i t 
ee 应 按 下 列 步 电 进 行 校 1 
ei :的 砂浆 配合 比 材 料 用 量 ， 按 下 式 计算 砂浆 的 理论 表现 密 


p=Qc+Qo+Qs TQW (2=29) 
式 中 PE /im 全 精通 至 1 

四 按 下 式 计算 砂浆 配合 比 校正 系数 6: 

和 (2-30) 
式 中 pp. 一 一 砂浆 的 实测 表 观 密度 值 ，kg/m? ， 应 精确 至 10kg/mi 。 

图 当 砂 浆 的 实测 表 观 密度 值 与 理论 表 观 密度 值 之 差 的 绝对 值 不 超过 理论 值 的 2% 时 ， 
试 配 配 合 比 确定 为 砂浆 设计 配合 比 ; 当 超 过 2% 时 ， 应 将 试 配 配 合 比 中 每 项 材料 用 量 均 乘 
以 校正 系数 6 后 ,确定 为 砂浆 设计 配合 比 。 

(6) 预 拌 砂浆 生产 前 应 进行 试 配 、 调 整 与 确定 ， 并 应 符合 现行 国家 标准 《 预 拌 砂浆 》 
的 规定 。 

(7) 当 砌 筑 砂 浆 的 组 成 材料 有 变更 时 ， 其 配合 比 应 重新 确定 。 

4. 砂浆 强度 等 级 的 评定 

1) 强度 等 级 的 评定 

(1) 砌 筑 砂 浆 的 验收 批 ， 同 一 类 型 、 强 度 等 级 的 砂浆 试 块 不 应 少 于 3 组 ; 同一 验收 批 
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砂浆 只 有 一 组 或 两 组 试 块 时 ， 每 组 试 块 抗 压强 度 的 平均 值 应 大 于 或 等 于 设计 强度 等 级 值 的 
1.1 倍 ;， 对 于 建筑 结构 的 安全 等 级 为 一 级 或 设计 使 用 年 限 为 50 年 及 以 上 的 房屋 ,同一 验收 
批 砂浆 试 块 的 数量 不 得 少 于 3 组 。 

(2) 砂浆 强度 应 以 标准 养护 ，28d 龄 期 的 试 块 抗 压强 度 为 准 。 

(3) 制作 砂浆 试 块 的 砂浆 稠度 应 与 配合 比 设计 一 致 。 

2) 水 泥 砂 浆 强 度 的 合格 标准 

根据 《 砌 体 结 构 工程 施工 质量 验收 规范 》 (GB 50203 一 2011) 的 规定 ， 现 场 拌 制 的 砂 
浆 应 随 拌 随 用 ， 拌 制 的 砂浆 应 3h 内 使 用 完毕 ， 当 施工 期 间 最 高 气温 超过 30C 时 ， 应 在 2h 
内 使 用 完毕 。 预 排 砂 浆 及 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 专用 砌 筑 砂浆 的 使 用 时 间 应 按照 厂 方 提供 的 
说 明 书 确定 。 
砌 筑 砂 浆 试 块 强度 验收 时 其 强度 合格 标准 应 符合 下 列 规定 。 
(1) 同一 TO 



























































(2) 同一 验收 批 砂浆 试 世 抗 压强 度 的 最 小 一 组 平均 值 大 于 或 等 于 设计 强度 等 级 值 
的 85%。 2 
3) 抽检 数量 及 检验 方法 NG、 





(1) 抽检 数量 。 每 一 检验 批 且 不 超过 25 船体 的 各 类 、 各 强度 等 级 的 普通 砌 筑 砂 
浆 ， 每 台 搅拌 机 应 至 少 抽检 一 次 。 验收 批 的 预 拉 :砂浆 、 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 专用 砂浆 ， 抽 
检 数 量 可 为 3 组 。 AAS 

(2) 检验 方法 。 在 到 砂 染 拉 机 站 站 或 在 刘 拉 砂 六 的 储存 容器 出 料 口 随机 取 樟 制作 
浆 试 块 〈 现 场 拌 制 的 砂浆 ， 同人 砂浆 只 应 制作 一 -组 试 块 六 ,4 试 块 标 养护 28d 后 做 强度 试验 。 
预 拌 砂浆 中 的 湿 a 拷 交 再 法 声 时 取 检 检 闪 ， > 本 


\S 


2.5 了 解 混凝土 和 砂浆 的 应 用 、 
运输 、 保 管 和 鉴定 





~ 










加: 
[参考 图 文 】 


1. 其 他 种 类 混凝土 及 其 应 用 

1) 纤维 混凝土 

纤维 混凝土 是 以 混凝土 为 基体 ， 外 掺 各 种 纤维 材料 而 成 ， 挫 入 纤维 的 目的 是 提高 混 凝 
土 的 抗 拉 强 度 与 降低 其 脆性 。 纤维 包 括 玻璃 纤维 、 钢 纤维 、 碳 纤维 、 尼 龙 、 聚 丙烯 、 人 造 
丝 以 及 植物 纤维 等 。 
在 纤维 混凝土 中 ,纤维 的 含量 、 纤 维 的 几何 形状 以 及 纤维 的 分 布 情 况 ， 对 于 纤维 混 凝 
土 的 性 能 有 着 重要 影响 。 

纤维 混凝土 目前 已 逐渐 地 应 用 在 飞机 跑道 、 断 面 较 薄 的 轻型 结构 和 压力 管道 等 处 。 随 
着 纤维 混凝土 的 深入 研究 ， 纤维 混凝土 在 建筑 工程 中 将 得 到 广泛 的 应 
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2) 高 强 混凝土 

近 十 余年 来 ， 高 强度 的 混凝土 已 在 国内 外 桥梁 工程 、 高 层 建 筑 、 预 制 混凝土 制品 、 港 
口 和 海洋 工程 、 高 架 结 构 、 大 跨 屋 盖 、 防 护 工程 、 水 工 结构 及 路 面 工程 等 领域 得 到 应 用 。 
现 阶段 通常 认为 强度 等 级 为 C60 和 超过 C60 的 混凝土 为 高 强 混凝土 。 高 强 混凝土 的 特点 是 
强度 高 、 耐 久 性 好 、 变 形 小 ， 能 适应 现代 工程 结构 向 大 跨度 、 重 载 、 高 答 发 展 和 承受 恶劣 
环境 条 件 的 需要 。 

配制 高 强 混凝土 对 原材料 质量 要 求 较 高 。 高 强 混凝土 配合 比 设计 的 计算 方法 和 步骤 与 
普通 混凝土 基本 相同 。 对 C60 级 混凝土 仍 可 用 混凝土 强度 经 验 公式 确定 水 灰 比 ， 但 对 C60 
以 上 等 级 的 混凝土 是 按 经 验 选 取 基准 配合 比 中 的 水 灰 比 ;水 泥 用 量 不 宜 超过 550kg/mai 
砂 率 及 采用 的 外 加 剂 和 控 合 料 的 摊 量 应 通过 试验 确定 。 

3) 防水 混凝土 〈 抗 渗 混凝土) 
防水 混凝土 是 通过 各 种 方法 提高 混凝土 抗 滩 性 能 ， 以 达到 狂 浴 尘 级 等 于 或 大 于 P6 级 
和， 分、 省、 本、 于 和 
水 泥 配 制 防水 混凝土 四 种 类 型 。 3 1 

骨 料 级 配 法 防水 混凝土 是 将 3 种 或 3 种 以 上 不同 级 配 的 砂 、 石 按照 一 定 比 例 混合 配 
制 ， 使 砂 、 石 混合 级 配 满足 混凝土 最 大 密实 谭 的 要 求 ， 提 高 抗 渗 性 能 ， 达 到 防水 目的 。 普 
天 水池 用 和 人 的 水 基 比 斩 的 上 这 腹 (不 小 于 320kg as 》 秒 率 《入 
0. 35 一 0. 40)， 适 宜 的 灰 砂 比 (1 : 2<TA25) 和 使 用 自然 级 配 等 方法 配制 混凝土 。 

防水 混凝土 通 党 使 用 的 外 加 剂 有 ;> 中 引 气 剂 (松香 热 票 物 、 松 香皂 和 氧化 钙 的 复合 ); 
@ 减 水 剂 ，@ 防 水 剂 、 密 实 剂 所 氧化 铁 、 氨 氧化 铁 ,) 气 氢化 铝 )，@ 三 乙醇 胶 或 三 乙醇 胶 
加 氢化 纳 及 亚 硝酸 纳 的 复 各 外 天 齐 。 特 种 水 泥 配 制 防水 混凝土 党 采用 无 收缩 不 透水 水 泥 、 
彤 卫 水 泥 、 塑 化 水 泥 等 来 配制 混凝土 ， 都 能 提高 混凝土 的 抗 浴 能 力 ， 达 到 防水 的 要 求 。 
































4) 耐 热 混 凝 十 入 条 /2 
有 六 人 在 攻 基 作用 下 代入 要 物理 力学 能 的 特 入 关 主 . 它 是 由 
适当 的 胶 凝 材料 、 耐 热 粗细 骨 料 和 水 按 一 定 比 例 配 制 而 成 的 。 

耐 热 混凝土 在 建筑 工程 中 被 大 量 用 来 建造 高 炉 基 础 、 焦 炉 基 础 、 高 炉 外 过 和 热 工 设备 
基 础 及 围 护 结构 等 。 

根据 混凝土 所 用 胶 凝 材料 的 不 同 ， 耐 热 混凝土 分 为 如 下 几 种 : 硅 酸 盐 水 泥 耐 热 混 凝 
土 、 锅 酸 盐水 泥 耐 热 混 凝 土 、 水 玻璃 耐 热 混凝土 。 

5) 耐酸 混凝土 

耐酸 混凝土 是 由 水 玻璃 作 胶 凝 材料 ， 氟 硅 酸 纳 作 硬 化 剂 ， 耐 酸 粉 料 和 耐酸 粗细 骨 料 按 
一 定 比例 配合 而 成 。 它 能 抵抗 各 种 酸 〈 如 硫酸 、 盐 酸 、 硝 酸 等 无 机 酸 ， 乙 酸 、 蚁 酸 和 草酸 
等 有 机 酸 ) 和 大 部 分 腐蚀 性 气体 (氧气 、 二 氧化 硫 、 三 氧化 硫 等 ) 的 侵蚀 。 但 不 耐 氨氮 
酸 、300C 以 上 的 热 磷酸 、 高 级 脂肪 酸 或 油 酸 的 侵蚀 。 这 种 混凝土 3d 的 抗 压强 度 为 11 一 
12MPa，28d 的 抗 压 强度 不 应 小 于 15MPa。 

水 玻璃 耐酸 混凝土 一 般 用 于 储 油 器 、 输 油管 、 储 酸 槽 、 酸 洗 槽 、 耐 酸 地 坪 及 耐酸 器 
材 等 。 

6) 防 辐射 混凝土 

能 遮 项 X、Y 射线 及 中 子 辐射 等 对 人 体 危害 的 混凝土 ， 称 为 防 辐射 混凝土 。 它 由 水 泥 、 
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水 及 重 骨 料 配制 而 成 ， 其 表 观 密度 一 般 在 3000kgy/ms 以 上 。 混凝土 表 观 密度 越 大 ， 防 护 
X、y 射线 的 性 能 越 好 ， 且 防护 结构 的 厚度 可 减 小 。 但 要 对 中 子 流 进行 防护 ， 混 凝 土 中 还 
需要 含有 足够 多 的 氧 元 素 。 

防 辆 射 混凝土 用 于 原子 能 工业 以 及 国民 经 济 各 部 门 应 用 放射 性 同位 素 的 装置 中 ， 如 反 
应 堆 、 加 速 器 、 放 射 化 学 装置 等 的 防护 结构 。 

2. 混凝土 的 运输 及 鉴定 

1) 预 排 混凝土 的 运输 

预 拌 混凝土 是 指 由 水 泥 、 集 料 、 水 以 及 根据 需要 挫 人 的 外 加 剂 、 矿 物 控 合 料 等 组 分 按 
一 定 比例 ， 在 搅拌 站 经 计量 、 拌 制 后 出 售 的 ， 并 采用 运输 车 在 规定 时 间 内 运 至 使 用 地 点 的 
混凝土 拌 合 物 。 在 工厂 或 车 间 集中 搅 伴 运送 到 建筑 工地 的 混凝土 ， 多 作为 商品 出 售 ， 故 也 
称 商品 混凝土 。 

预 拌 混凝土 采用 混凝土 搅拌 输送 车 运输 。 混 凝 土 搅拌 输 ; 本 
进行 撞 动 或 近 拉 的 特 球 运输 车 辆 ， 主 要 用 于 在 于 排 泥 上 二 二 之 三民 

混凝土 搅拌 输送 车 的 搅拌 输送 方式 主要 有 三 种 。 

(1) 湿 料 〈 预 拌 混凝土 ) 搅拌 输送 ， 是 将 给 并 搅拌 设备 的 出 料 口 下 ,搅拌 简 以 
进 料 速度 运转 加 料 ， 加 料 结束 后 搅拌 简 以 抵 束 运转。 在 运输 途中 ， 搅 拌 简 不 断 慢 连 找 
动 ， 以 防止 混凝土 产生 初 攻 和 离 析 ， 到 达 施 下 现场 后 搅拌 简 反 向 快 转 出 料 。 

(2) 干 料 授 提 输送 ， 当 施工 现场 :设备 距离 较 远 时 ， 可 将 按 配 比 称 量 好 的 砂 、 
石 、 水 泥 等 干 料 装 入 搅拌 简 内 进行 玫 料 输送 ， 输 送 车 运输 途中 以 搅拌 速度 运转 ， 对 干 料 
进行 搅拌 ， 在 驶 近 施工 现场 町 * 完成 混凝土 的 最 终 抄 
拌 ， 供 工地 使 用 。 EA 

(3) 半 干 料 搅拌 输送 } 输送 车 从 预 拓 Senne, 石 、 水 泥 和 水 ， 在 
行 对 途中 或 施工 现场 完成 捞 振作 业 ， 以 供应 现场 刘涛 寺 

2) 混 凝 主 的 鉴定 

凡 符 合 下 列 规定 的 现场 搅拌 混凝土 或 预 拌 混凝土 ， 应 实行 混凝土 开盘 鉴定 ， 并 填写 记录 。 

(1) 承重 结构 第 一 次 使 用 的 配合 比 时 。 

(2) 防水 混凝土 第 一 次 浇筑 前 。 

(3) 特种 或 特殊 要 求 混凝土 每 次 浇筑 前 。 

(4) 大 体积 混凝土 每 次 浇筑 前 。 

在 施工 现场 搅拌 的 混凝土 ， 其 开盘 鉴定 应 在 现场 浇筑 点 进行 ， 预 拌 混凝土 的 开盘 鉴定 
除 混凝土 拌 合 物性 能 检验 在 施工 现场 进行 外 ， 其 他 鉴定 内 容 在 预 拌 混凝土 站 进行 。 

混凝土 开盘 鉴定 应 由 施工 单位 组 织 监 理 (建设) 单位、 混凝土 搅拌 单位 进行 ， 采 用 现 
场 搅拌 的 ， 应 由 施工 单位 组 织 监理 〈 建 设 ) 单位 进行 。 参 加 人 员 为 建设 单位 的 项 目 技术 
负责 人 、 监 理 单位 的 监理 工程 师 、 施 工 单位 的 项 目 技术 负责 人 、 混 凝 土 搅拌 单位 的 质 检 部 
门 代 表 。 开 盘 鉴定 最 后 结果 应 由 参加 鉴定 人 员 代 表单 位 签字 。 

3. 砂浆 的 应 用 

1) 砌 筑 砂浆 

砌 筑 砂浆 是 指 将 砖 、 石 、 砌 块 等 粘 接 成 为 砌 体 的 砂浆 。 常用 的 砌 筑 砂浆 有 水 泥 砂浆 、 
水 泥 混 合 砂浆 和 石灰 砂浆 等 。 
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石灰 砂浆 通常 用 于 地 面 以 上 强度 要 求 不 高 的 平房 或 临时 性 建筑 ; 水 泥 混 合 砂浆 是 由 水 
泥 、 细 集 料 、 摊 加 料 和 水 配制 而 成 的 砂浆 ,一 般 用 于 地 面 以 上 干燥 环境 中 的 承重 和 非 承 重 
的 砖 石 砌 体 ; 水 泥 砂 浆 由 水 泥 、 细 集 料 和 水 配制 而 成 ， 用 于 片 石 基础 、 砖 基础 、 一 般 地 下 
构筑 物 、 砖 平 拱 、 钢 筋 砖 过 梁 等 环境 潮湿 或 强度 要 求 较 高 的 砌 体 。 

2) 抹 灰 砂浆 

抹 面 砂浆 也 称 抹 灰 砂 浆 ， 用 以 涂抹 在 建筑 物 或 建筑 构件 表面 ， 其 作用 是 保护 墙 体 不 受 
风雨 、 潮 气 等 侵蚀 ， 提 高 墙 体 防潮 、 防 风化 、 防 腐蚀 的 能 力 ， 同 时 使 墙 面 、 地 面 等 建筑 部 
位 平整 、 光 滑 、 清 洁 、 美 观 。 

抹 灰 砂浆 的 主要 材料 有 水 泥 、 粉 煤 灰 、 石 灰 、 石 襄 以 及 天 然 砂 。 与 砌 筑 砂浆 相 比 ， 抹 
灰 砂 浆 与 底面 及 空气 的 接触 面 更 大 ， 更 易 失 去 水 分 ， 这 对 水 泥 硬 化 不 利 ， 但 对 石灰 硬化 














有 利 。 

抹 灰 砂浆 的 主要 技术 要 求 包括 以 下 几 方 面 。 /人 

GD 具有 良好 的 和 易 性 ， 容 易 扩 成 均匀 平整 的 薄 层 。 便 半 施 工 ， 

(2) 具有 匀 训 的 各 结 力 ， 使 加 野 能 与 基层 表 而 于 辐 地 禄 接 。 为 了 提高 打 大 砂浆 的 和 
针 为 。 配 制 交 时 所 用 的 用 材料 要 此 二 公关 总 、 通 还 要 加 入 和 风机 寻 全 物 
来 增加 黏 结 力 。 AN 

根据 抹 灰 砂 光 的 使 用 特点 ， 对 其 主要 


RR 
材料 的 黏 结 力 。 为 此 ， 常 需 多 用 一 些 胺 结 半 ， 并 加 入 适量 的 有 机 聚合 物 以 增强 黏 结 力 。 


另外 ， 为 减少 抹 面 砂浆 因 收 缩 而 引 妃 开 询 ， 常 在 砂浆 中 加 双 i- 定 基 纤 维 材料 。 

抹 灰 砂 迪 常 分 为 三 层 进行 施主 。 底 层 砂浆 主要 起 与 基层 粘 接 的 作用 ， 要 求 秽 度 较 
称 ， 沉 人 度 较 大 (100<dionimy ,其 组 成 材料 常 随心 层 而 异 ; 中 层 砂 效 主要 起 找平 作 
OR en tee 





要 起 保护 和 装 包 作用、 少 采 用 组 砂 配制 注 合 硝 桨 、 麻 刀 石 灰 砂 桨 或 纸 盘 石灰 砂浆 议 
人 度 70 一 80m / 

3) 装饰 砂浆 

涂抹 在 建筑 物 内 外 墙 表 面 ， 以 增加 建筑 物美 观 效果 的 砂浆 称 为 装饰 砂浆 。 

装饰 砂浆 主要 由 水 泥 、 砂 、 石 灰 、 石 膏 、 钙 粉 、 黏 士 等 无 机 天 然 材 料 构成 ， 添 加 一 定 
量 的 矿物 颜料 ， 涂 抹 在 建筑 表面 起 装饰 作用 。 装 饰 砂浆 的 面 层 应 选用 具有 一 定 颜色 的 胶 凝 
材料 和 集 料 ， 并 采用 特殊 的 施工 操作 方法 ， 使 表面 呈现 出 各 种 不 同 的 色彩 线条 和 花纹 等 装 
饰 效果 。 

装饰 砂浆 饰 面 可 分 为 两 类 ， 即 灰 浆 类 饰 面 和 石 夸 类 饰 面 。 灰 浆 类 饰 面 是 通过 水 泥 砂浆 
的 着 色 或 水 泥 砂 浆 表面 形态 的 艺术 加 工 ， 获得 一 定 色彩 、 线 条 、 纹 理 质感 的 表面 装饰 。 石 
碚 类 饰 面 是 在 水 泥 砂 浆 中 摊 入 各 种 彩色 石 碚 作 骨 料 ， 配制 成 水 泥 石 碚 浆 抹 于 墙 体 基层 表 
面 ,然后 用 水 洗 、 答 市 、 水 磨 等 手段 除去 表面 水 泥浆 皮 ， 呈现 出 石 硅 颜 色 及 其 质感 的 
饰 面 。 

装饰 砂浆 常用 的 工艺 做 法 有 以 下 几 种 。 

(1) 拉毛 。 

先 用 水 泥 砂浆 或 水 泥 混 合 砂浆 做 底层 ， 再 用 水 泥 石 灰 砂浆 或 水 泥 纸 筋 灰 桨 做 面 层 ， 在 
面 层 灰 浆 尚 未 凝结 之 前 用 铁 抹 子 等 工具 将 表面 轻 压 后 顺势 轻 轻 拉 起 ， 形 成 凹凸 感 较 强 的 饰 











089 


建筑 工程 材料 





面 层 。 要 求 表面 拉毛 花纹 、 斑 点 分 布 均匀 ， 颜色 一 致 ， 同 一 平面 上 不 显 接 楼 。 拉 毛 灰 同时 
具有 装饰 和 吸 声 作用 ， 和 多 用 于 外 墙 面 及 影剧院 等 公共 建筑 的 室内 墙壁 和 天 棚 的 饰 面 ， 也 常 
于 外 墙 面 、 阳 台 栏 板 或 围墙 等 外 饰 面 。 表 面 拉毛 的 效果 如 图 2. 14 所 示 。 




















< 
ANNAN 
图 2.14 表面 拉毛 

(2) 弹 涂 。 

弹 涂 是 在 墙 体 表面 涂 刷 一 层 聚 合 物 水 泥 ss 电动 弹力 器 分 几 遍 将 各 种 水 泥 色 浆 
弹 到 墙 面 上 ， 形 成 直径 1 一 3mm、 ede 交错 的 圆 形 色 点 ， 深 浅 色 点 互相 衬托 ， 
构成 彩色 的 装饰 面 层 ， 最 后 再 刷 一 道 > ， 起 防护 作用 。 弹 涂 适用 于 建筑 物 内 外 墙 

SY 


面 ， 也 可 用 于 顶棚 饰 面 。 
(3) 水 刷 石 。 ~ 党 让 
水 刷 石 是 将 水 泥 和 i 配制 成 水 泥 石 破 砂 浆 ， 涂 抹 
成 型 ， 人 人 刷 . 将 表面 水 泥浆 冲 走 ， 使 石 夸 半 
露出 来 ， ee 
水 刷 石 i > 





主要 用 于 外 墙 | 另外 柳 口 、 腰 线 、 窗 
套 、 阳 台 、 雨 笑 、 勒 脚 及 花 台 等 部 位 也 常 使 
目 。 水 刷 石 的 效果 如 图 2. 15 所 示 。 

(4) 干 粘 石 。 

干 粘 石 是 在 素 水 泥浆 或 聚合 物 水 泥 砂 浆 
黏 结 层 上 ， 将 彩色 石 奏 、 石 子 等 直接 粘 在 砂 
浆 层 上 ， 再 拍 平 压 实 的 一 种 装饰 抹 灰 做 法 ， 
分 为 人 工 甩 粘 和 机 械 喷 粘 两 种 。 要 求 石子 番 
结 牢固 、 不 脱落 、 不 露 浆 ， 石 粒 的 2/3 应 压 
入 砂浆 中 。 

装饰 效果 与 水 刷 石 相同 ， 而 且 避 免 了 温 图 2. 45 水 刷 石 效果 

作业 ， 提 高 了 施工 效率 ， 又 节约 材料 ， 应 用 

广泛 。 

(5) 水 磨 石 。 

水 磨 石 是 用 普通 水 泥 、 白 水 泥 或 彩色 水 泥 和 有 色 石 碚 或 白色 大 理 石 碎 粒 及 水 按 适当 比 
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要 时 掺 入 适量 颜料 ， 经 
洗 、 十 燥 后 上 蜡 等 工序 制 成 


Vk 





拌 色 、 浇 筑 捣 实 、 养 护 、 硬 化 、 表 面 打 磨 、 酒 草酸 冲 

水 麻石 分 预制 和 现 制 两 种 。 它 不 仅 美观 而 且 有 

较 好 的 防水 、 耐 磨 性 能 ， 多 用 于 室内 地 面 和 装饰 
等 。 水 磨 石 的 效果 如 图 2. 16 所 示 

(6) 斩 假 石 。 


斩 假 石 又 称 市 短 石 ， 是 在 水 泥 砂浆 基层 上 涂抹 
水 泥 石 码 浆 或 水 泥 石 碚 浆 (10mm 厚 )， 待 其 硬化 具 
有 一 定 强度 时 (2 一 3d)， 用 钝 低 及 各 种 玄 子 等 工 
具 ， 在 表层 上 市 斩 出 纹理 。 

斩 假 石 既 有 石材 的 


， 又 有 精工 细作 的 特 
给 人 以 朴实 、 自 然 
ed 


庄重 的 感觉 。 斩 假 
、 面 积 装饰 ， 如 勒 脚 、 台 
阶 、 0 ng 





图 2.16 水 磨 石 





砂浆 。 砂 浆 防 水 层 又 称 刚性 防水 层 。 适 
体 工程 ， 常 用 于 水 塔 、 


水 池 等 的 防水 . 
人 用 着 证 全 和 作风 
防水 砂浆 主要 有 三 种 。 
《1) 水 泥 抹 次 砂浆; 
用 作 防 水 层 


云 


se ee We 水 泥 抹 灰 砂浆 多 层 抹 面 
(2) 掺 加 KM 人 定量 的 防水 剂 而 制 成 的 防水 砂浆 ， 
是 目前 应 用 最 


ae 
5) 保温 砂浆 
保温 砂 ; 


Rn 的 抗 渗 性 较 高 的 
TO 定 刚度 的 混凝土 或 砖 、 石 砌 





Saveesseaawem 





浆 是 以 水 泥 、 石 灰 、 石 谨 等 胶 凝 材料 与 膨胀 珍珠 岩 、 膨 胀 是 石 、 火 山 渣 或 浮石 
砂 、 陶 砂 等 轻 质 多 孔 骨 料 ， 按 一 定 比例 配制 成 的 砂浆 ， 具 有 轻 质 和 良好 的 保温 性 能 ， 
热 系数 为 0.07 一 0.1W/Cm， 开 ) 

保温 砂浆 可 用 于 平 
6) 吸 声 砂 浆 











由 轻 骨 料 配制 成 的 保温 砂浆 
外 ， 还 可 用 水 泥 、 
膏 砂 浆 中 








其 导 
屋顶 保温 层 及 顶棚 、 内 墙 抹 灰 及 供 热 管道 的 保温 防护 





一 般 均 具 有 良好 的 吸 声 性 能 ， 故 也 可 用 作 吸 声 砂浆 。 另 
石膏 、 砂 、 锯 末 (体积 比 为 1 : 1 : 3 : 5) 配制 吸 声 砂浆 ， 或 在 石灰 、 石 
挨 入 玻璃 纤维 、 矿 棉 等 松软 纤维 材料 ， 也 能 获得 一 定 的 吸 声效 果 
吸 声 砂浆 用 于 室内 墙壁 、 顶 棚 的 吸 声 处 理 

7) 防 辐射 砂浆 

采用 重水 泥 〈 饥 水泥 、 旬 水 泥 ) 或 重 质 集 料 〈 黄 铁 矿 
可 防止 各 类 辐射 ， 主 要 用 于 射线 防护 工程 。 


























[re 
ay 


晶 石 、 硼 砂 等 ) 拌 制 而 成 ， 
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4. 预 拌 砂浆 的 储存 与 运输 

预 拌 砂浆 可 以 分 为 湿 拌 砂浆 和 干 混 砂浆 。 湿 拌 砂浆 是 水 泥 、 细 集 料 、 外 加 剂 和 水 以 及 
根据 性 能 确定 的 各 种 组 分 ， 按 一 定 比 例 ， 在 搅拌 站 经 计量 、 搅 拌 后 ， 采 用 搅拌 运输 车 运 至 
使 用 地 点 ， 放 和 专门 容器 存储 ， 并 在 规定 时 间 内 使 用 完毕 的 湿 拌 拌 合 物 。 干 混 砂浆 是 经 干 
燥 筛 分 处 理 的 集 料 与 水 泥 以 及 根据 性 能 确定 的 各 种 组 分 ， 按 一 定 比 例 在 专业 生产 厂家 混合 
而 成 ， 在 使 用 地 点 按 规定 比例 加 水 或 配套 液体 拌和 使 用 的 干 混 拌 合 物 , 干 混 砂浆 也 称 为 干 
拌 砂浆 。 

1) 预 拌 砂浆 的 运输 

湿 拌 砂浆 在 运输 过 程 中 使 用 带 搅拌 装置 的 运输 车 ， 运 输 车 的 方 量 大 小 应 遵循 经 济 原 
则 。 装 料 口 应 保持 清洁 ， 简 体内 不 得 有 积 水 、 积 浆 ， 在 运输 和 印 料 时 不 得 随意 加 水 ， 以 确 
保 砂浆 配合 比 符合 设计 要 求 ， 从 而 保证 砂浆 的 质量 。 

2) 预 拌 砂浆 的 储存 伶 

湿 拌 砂浆 运 到 现场 后 ， 必 须 储存 在 不 吸水 的 密闭 客 用 人 天 那么 储 
存 效 果 最 好 ， 但 投资 太 高 ， 不 利于 推广 应 用 ;可 用 砖 砌 筑 灰 池 ， 再 用 防水 砂浆 〈 吸 
水 率 小 于 5%) 抹 面 ， 其 投资 最 低 。 但 防水 砂浆 的 捷 常 重 要 ， 应 确保 防水 层 抹 面 的 施 
工 质量 ， 最 好 在 砂浆 中 添加 纤维 材料 ， 减少 砂浆 缠 维 。 灰 池 地 坪 应 有 一 定 的 坡度 找平 ， 便 
于 清洗 。 灰 池 应 有 足够 面积 的 顶棚 ， 防 雨 防 师 砂浆 储存 在 灰 池 中 ，A 应 用 塑料 布 完 全 遮盖 
灰 池 表面 ， 以 保证 砂浆 处 于 密闭 状态 

现场 灰 池 的 位 里 应 便于 运 运输 车 钵 前 印 料 和 车 笨 的 进出 法 如果 灰 池 布置 过 密 或 与 施工 现 
场 道路 连接 不 当 ， 可 能 会 造成 搅拌 运输 车 不 能 邱 料 或 进出 不 方便 而 影响 印 料 速度 。 灰 池 高 
度 一 般 为 1. 0 一 1. 3m。 灰 池 高 度 太 高 ， 会 增加 ; 动 组 度 ， 灰 池 高 度 太 低 ， 则 储存 量 偏 少 ， 
需 再 增加 灰 池 。 灰 池 应 有 明显 的 刻度 线 ， 便于 破 3 的 计量 。 

为 保证 湿 振 不 聚 的 质 量 ， A 砂浆 储存 时 应 做 好 以 下 几 方 面 的 工作 。 

0 友 家 关中 存 地 训 点 除 直接 使 用 外 经 稠度 、 密 度 检验 合格 的 砂浆 应 在 灰 池 
储存 。 

(2) 储存 前 灰 池 必 须 清空 

(3) 砂浆 应 放 到 灰 池 的 刻度 线 ， 并 予以 确认 ; 随后 覆盖 塑料 布 。 一 个 灰 池 一 次 只 能 储 
存 一 个 品种 的 砂浆 。 

(4) 灰 池 应 有 明显 标示 ,标明 砂浆 的 种 类 、 数 量 和 储存 的 起 始 时 间 。 

(5) 使 用 时 应 集中 进行 ， 避 免 砂浆 的 水 分 多 次 蒸发 。 

(6) 砂浆 应 在 规定 使 用 时 间 内 使 用 ， 不 得 使 用 超过 凝结 时 间 的 砂浆 。 

(7) 砂浆 在 灰 池 中 严禁 加 水 。 

(8) 砂浆 储存 在 灰 池 中 ， 可 能 会 出 现 少量 泌 水 ， 使 用 前 应 重新 搅拌 。 

(9) 储存 地 点 的 气温 ， 最 高 不 宜 超过 37C ， 最 低 不 宜 低 于 0'C 。 灰 池 应 避免 阳光 直射 
和 雨 淋 。 

(10) 砂浆 使 用 完毕 后 ， 应 立即 清除 残留 在 灰 池 壁 上 、 池 底 和 塑料 布 
上 的 少量 砂浆 残余 物 。 

(11) 清空 的 灰 池 应 设立 明显 的 标志 . 以 备 下 次 使 用 

清洗 灰 池 过 程 中 的 砂浆 残余 物 不 得 使 用 。 
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知识 莲 接 

混凝土 是 由 胶 凝 材料 、 骨 料 和 水 ， 按 适当 的 比例 拌和 而 成 的 混合 物 ， 经 一 定时 间 后 硬 
化 而 成 的 人 造 石材 ， 简 写 为 “ 雁 ”。 

混凝土 的 主要 技术 性 质 包 括 : 混凝土 拌 合 物 的 和 易 性 、 硬 化 混凝土 的 强度 及 变形 、 混 
凝 土 的 耐久 性 。 要 求 混凝土 有 良好 的 和 易 性 、 较 高 的 强度 、 较 小 的 变形 和 良好 的 耐久 性 ， 
以 满足 工程 需要 。 

建筑 砂浆 按 胶结 材料 可 分 为 水 泥 砂 桨 、 石 灰 砂 浆 和 混合 砂浆 。 根 据 用 途 可 分 为 动 筑 砂 
浆 、 抹 面 砂 浆 、 防 水 砂浆 和 装饰 砂浆 等 。 

砂浆 应 满足 和 易 性 、 设 计 要 求 和 强度 等 级 要 求 。 

普通 混凝土 和 砌 筑 砂 效 的 配合 比 设计 应 满足 国家 相关 标准 ， 严 格 按 步骤 进行 。 


@ 学 习 小 结 9 
-AA 





RE 普通 混凝土 和 碟 筑 落 及 


ce aes se 筑 砂 浆 的 特点 及 应 用 
NAN 


mee 


一 、 填 空 题 。， ~ SN 
1 混凝土 搓 你 物 的 和 易 性 包括 > 六 三 个 方面 等 的 含义 
温 A 三 个 万 o 


Cg 法 或 法 。 
3. 水 泥 混 凝 土 的 基本 组 成 材料 有 x 和 


4. 混凝土 的 流动 性 大 小 用 指标 来 表示 ， 砂 效 的 流动 性 大 小 用 指标 来 




































































二 、 单 项 选择 题 

1. 混凝土 的 ) 强度 最 大 。 

A. 抗 拉 B. 抗 压 C. 抗 索 D， 抗 前 

2. 防止 混凝土 中 钢筋 腐蚀 的 主要 措施 有 ( 和 

A. 提高 混凝土 的 密实 度 B. 在 钢筋 表面 涂 装 

C. 钢筋 表面 用 碱 处 理 D. 混凝土 中 加 阻 锈 剂 

3. 在 原材料 质量 不 变 的 情况 下 ， 决 定 混凝土 强度 的 主要 因素 是 〈 这 
A. 水 泥 用 量 B. 砂 率 C. 单位 用 水 量  D. 水 灰 比 
4. 混凝土 施工 质量 验收 规范 规定 ， 粗 集 料 的 最 大 粒 径 不 得 大 于 钢筋 最 小 间距 的 (  )。 
A. 1/2 B. 1/3 GG 34 D. 1/4 

三 、 多 项 选择 题 


1. 在 混凝土 拌 合 物 中 ,如 果 水 灰 比 过 大 , 会 )。 
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A. 造成 拌 合 物 的 黏 聚 性 和 保水 性 不 良 B. 产生 流 获 


C. 有 离 析 现 象 D. 严重 影响 混凝土 的 强度 
2. 以 下 属于 混凝土 的 耐久 性 的 有 ( Ye 

A. 抗 冻 性 B. 抗洪 性 C. 和 易 性 D. 抗 腐蚀 性 
3. 影响 混凝土 和 易 性 的 主要 因素 有 ( ) 。 

A. 水 泥浆 的 数量 B. 集 料 的 种 类 和 性 质 

C. 砂 率 D. 水 灰 比 

4. 在 混凝土 中 加 入 引 气 剂 ， 可 以 提高 混凝土 的 《 更 

A. 抗 冻 性 B. 耐水 性 C. 抗 化 学 侵蚀 性 D， 抗 渗 性 
5. 新 拌 砂浆 应 具备 的 技术 性 质 是 〈 Ys 

A. 流动 性 B. 保水 性 C. 变形 性 也 “强度 
四 .综合 题 OA 


1 普通 混凝土 中 使 用 卵石 或 碎 石 ， 对 混凝土 性 能 的 影 fear 
2. 为 什么 不 宜 用 高 强度 等 级 水 泥 配 制 低 强度 等 Fa st 不 宜 用 低 强度 等 
级 水 泥 配 制 高 强 度 等 级 的 混凝土 ? 
人 梓 入 他 的 固守 关 宙 到 
4. 影响 混凝土 强度 的 主要 因 素 有 哪些 ? Re 
ee ure 
.新 拌 建筑 砂浆 的 和 吻 性 与 开关 主神 合 物 的 和 另 性 要 东 有 何 区 列 ? 
.影响 砂 数 抗 压强 度 的 主要 因 阅 有 哪些 ?XY 多 


什么 汪洋 土 的 消 性 ?7P8 表示 什么 会 义 吕 全 公 是 混凝土 的 抗 浴 性 ? F100 表示 什 


0 Re 
。 某 房 二 下 打工 和 混 闫 关东 族 记 雪 等 作用 ， 设 计 混凝土 等 级 C25。 施工 要 

Re m， 采 用 机 械 挠 拌 、 机 脱 振 的 ,施工 单 位 无 历史 统计 资料 。 采 用 的 材 
料 为 : 水 泥 P :0O 42.5， 实 测 密度 3. 10g/cms ， 粗 骨 料 为 碎 石 ，DM 一 40mm， 表 观 密度 为 
2.70g/cm3 ， 含 水 率 为 3% 。 细 骨 料 为 河 砂 ， 细 度 模 数 pr 一 2.70， 表 观 密度 2. 65g/cma ， 
含水 率 为 1%。 试 设计 该 混凝土 配合 比 。 

10. 某 框 架 结构 工程 现 浇 钢筋 混凝土 梁 ， 混凝土 设计 强度 等 级 为 C20， 施 工 要 求 混 凝 
土 坦 落 度 为 50 一 70mm， 施 工 单位 无 历史 统计 资料 ， 所 用 原材料 情况 如 下 。 

水 泥 : 32.5 级 普通 硅 酸 盐水 泥 ， 水 泥 密 度 为 pc. 二 3. 10g/cms 

砂 : 中 砂 ，Mx 一 2.70， 级 配合 格 ; 

石 : 卵石 ，Dmax 一 40mm， 级 配合 格 。 

试 设计 C20 混凝土 的 配合 比 。 


Am a 
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建筑 钢材 是 建筑 工程 中 最 重要 的 金属 材料 ， 广 泛 应 ma、 道路 桥梁 等 
工程 中 。 钢 材 具 有 强度 高 ， 塑 性 及 韧性 好 ， 可 焊 可 加 工 、 装 配 等 优点 ， 在 建筑 工 
程 中 ， er 增强 材料 ， 尤 其 是 在 当代 迅速 发 展 
的 大 跨度 、 大 荷载 、 高 层 的 建筑 中 ， 和 守信 妥 是 不 可 或 缺 的 结构 材料 。 

ee 料 ， 所 以 如 何 经 济 合理 地 利用 钢材 ， 以 及 设 
法 用 其 他 较 廉价 的 材料 来 代替 钢材 以 节约 父 疡 材料 资源 、 ER 也 是 非常 重要 的 课题 。 


学 习 目 标 
4 A 
通过 本 章 的 学 习 ， ea ta 和 
化 学 成 分 对 建筑 钢材 性 能 的 影响 ， 了 解 建筑 钢 料 的 锈蚀 与 保护 措施 。 
学 习 的 重点 是 诞生 钢 材 的 力学 性 能 利 江 
通过 本 章 的 学 习 ， 能 够 科学 合理 地 选用 建筑 钢材 并 正确 使 用 ; 能 够 对 建筑 钢材 进行 合 
格 性 判定 。 


建筑 钢材 的 种 类 繁多 ， 主 要 包括 钢筋 混凝土 结构 用 各 种 钢筋 、 钢 丝 、 钢 绞 线 及 钢 结构 
用 各 种 型 钢 、 钢 板 和 钢管 等 (图 3.1)。 他 们 各 自 有 什么 样 的 技术 性 能 ,工程 中 用 得 最 多 的 
是 哪 种 ， 如 何 进行 选择 ， 都 是 我 们 本 章 要 学 习 的 重点 。 


SYS 
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3. 1 了 解 钢材 的 基本 知识 





1. 钢 的 冶炼 
钢材 是 以 铁 为 主要 元 素 ， 合 左 量 为 0.02%~2.06%， 并 含有 其 他 元 素 的 合金 材料 。 
钢 是 由 生铁 治 烽 而 成 的 。 生 铁 的 主要 成 分 是 铁 ， 但 含有 较 多 的 碳 、 硫 、 磁 、 硅 、 鳃 
等 因此， 它 的 性 质 硬 而 脆 ， 塑 性 很 差 ， 抗 拉 强 度 很 低 ， 而 且 不 能 焊接 、 锻 造 、 轧 制 ， 给 
使 用 方面 带 来 了 很 大 的 限制 。 为 了 提高 生铁 的 质量 ,改善 它 的 找 作 性能， 就 将 生铁 精炼 成 
钢 。 铀 的 冶炼 将 生铁 在 焙 融 状态 下 进行 氧化 ， 将 合 碳 基 降 低 到 &. 0 只 以 下 ， 使 惫 、 硫 等 其 
他 杂质 也 减少 到 某 一 规定 数值 ， 再 加 入 脱氧 剂 〈 狠 铁 \ 礁 铁 、 铝 等 》 进 行 脱氧 治 燃 而 
成 的 。 ‘AR 

于 入 钢材 的 汉 炼 方法 有 转 妨 法 、 平 妨 法 、 志 让 过 = 种、 





























1) 转炉 炼 钢 法 /水 
转 妨 炼 钵 法 又 分 为 空气 转炉 练 负 法 天气 转 护 练 仙 法 。 
(1) 空气 转炉 炼 钢 法 。 Xe we 
yy AN \ 
空气 转 仿 你 钢 法 是 以 熔融 状态 的 铁水 为 原料 ， 在 转 渍 该 部 或 侧面 吹 和 高 压 热 空气 ， 使 


铁水 中 的 碳 、 硫 、 磷 等 杂质 在 空气 中 氧化 后 被 除 MOL 


这 种 方法 的 缺点 是 吹 六 空 气 冶炼 时 容易 带 进 毛 > 等 有 害 气体 ， 且 熔炼 时 间 短 ， 化 学 
成 分 难以 精确 控制 < 饥 质 其 较 差 ， 但 成 本 较 低 。) 罕 气 转炉 法 已 淘汰 逐渐 被 氧气 转炉 法 所 
取代 。 Ny S 

(2) 氧气 转炉 炼 钢 法 ，。 

氧气 转炉 炼 钢 法 是 在 空气 转炉 炼 钢 法 的 基础 上 发 展 起 来 的 先进 方法 ， 以 熔融 状态 的 铁 
水 为 原料 ， 由 炉 顶 向 转炉 内 吹 入 高 压 氧 气 ， 有 效 地 除去 碳 、 硫 、 磷 等 杂质 ， 使 钢 的 质量 显 
著 提 高 ， 且 成 本 较 低 。 

氧气 转炉 炼 钢 法 是 现代 炼 钢 的 主要 方法 ， 常 用 来 炼 制 优质 碳 素 钢 和 合金 钢 。 

2) 平 炉 炼 钢 法 

平 炉 炼 钢 法 : 利用 拱 形 炉 顶 的 反应 原理 ， 以 固态 或 液态 生铁 、 适 量 的 铁 矿 石和 废钢 作 
为 原料 ， 用 煤 或 重油 为 燃料 进行 冶炼 。 

平 炉 炼 钢 法 冶炼 时 间 长 ， 有 足够 的 时 间 调整 和 控制 其 化 学 成 分 ， 去 除 杂质 更 彻底 ， 成 
品质 量 高 。 但 由 于 设备 一 次 性 投资 大 ， 燃 料 热效率 较 低 ， 冶 炼 周期 长 ， 故 成 本 较 高 ， 因 此 








[ 























此 法 基本 被 淘汰 。 
3) 电炉 炼 钢 法 
电炉 炼 钢 法 : 以 生铁 及 废钢 为 原料 。 利 用 电 加 热 进行 高 温 冶 炼 的 炼 钢 方 法 。 


电炉 熔炼 温度 高 ， 而 且 温 度 可 以 自由 调节 ,清除 杂质 容易 ， 因 此 电炉 炼 钢 质量 最 好 ; 
但 成 本 也 最 高 。 此 法 主要 用 于 冶炼 优质 碳 素 钢 及 特殊 精 合金 钢 。 
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2. 钢材 的 分 类 

钢 的 品种 繁多 ,分 类 方法 很 多 ,通常 有 按 化 学 成 分 、 脱 氧 程度 、 质 量 和 用 途 等 几 种 分 
类 方法 。 

1) 按照 化 学 成 分 分 类 

钢 按 化 学 成 分 可 分 为 碳 素 钢 和 合金 钢 两 大 类 。 

碳 素 钢 根据 含 碳 量 可 分 为 低 碳 钢 〈 含 碳 量 小 于 0.25%)、 中 碳 钢 〈 含 碳 量 0.25%% 一 
0.6%) 和 高 碳 钢 〈 含 碳 量 大 于 0. 6 站 ) 。 低 碳 钢 性 软 、 韧 ， 故 又 称 软 钢 ， 在 建筑 上 应 用 很 
广 ; 中 碳 钢 质 较 硬 ， 多 用 以 制造 钢轨 和 机 械 传动 部 件 等 ， 含 碳 越 多 ， 质 越 硬 、 脆 ， 故 高 碳 
钢 一 般 用 以 制造 工具 。 

合金 钢 是 在 炼 钢 过 程 中 加 入 一 种 或 多 种 合金 元 素 ， 如 硅 (SD、 锰 (Mn)、 钛 〈Ti) 、 
钒 (V) 等 而 得 的 钢 种 。 

按 合金 元 素 的 总 含量 ， 合 金 钢 又 可 分 为 低 合金 钢 pe 中 合金 钢 (总 含 





量 5%~~10%) 和 高 合金 钢 (总 含量 大 于 10%)。 建 筑 应 $ 爹 钢 主要 是 低 合金 钢 。 

2) 按 冶 炼 时 脱氧 程度 分 类 po 

钢 按 冶炼 时 脱氧 程度 可 分 为 以 下 几 类 。 NC 

(1) 沸腾 钢 (F) 。 

沸腾 钢 是 脱氧 不 充分 的 钢 。 ee a, 脱氧 不 完全 ， 浇铸 后 在 钢 液 冷 
却 时 有 大 量 一 氧化 碳 气 体 锡 出， dma, 称 为 沸腾 钢 。 此 种 钢 的 碳 和 有 害 杂质 
磷 、 硫 等 的 偏 析 较 严 重 ， er ah 故 冲 击 韧性 和 焊接 性 能 较 差 ， 特别 是 低温 冲 
击 杞 性 的 降低 更 显著 。 沸 脸 饥 成 本 荆 ， 被 广 汉 应 用 于 村 和 结构， 

(2) 镇 静 钢 (Z) 。 NX 

镇 静 钢 是 脱氧 充分 的 所 ， 头角 时 一 般 采用 证 多 < 锰 铁 和 铝 锭 等 做 脱氧 剂 ， 脱 氧 充分 。 
浇铸 时 ， 钢 液 平静 地 充满 锭 模 并 冷却 凝固 = 无 CO 气泡 产生 。 镇 静 钢 钢锭 的 组 织 致 密 
度 大 ， ed Tf 程度 小 ， 各 种 力 * 学 性 能 化 沸腾 钢 优 越 ， 用 于 承受 冲击 荷载 的 结构 或 其 
他 重要 结构 ， 二 于 预 应 力 混凝土 等 重要 结构 工程 。 

(3) 特殊 镇 静 钢 (TZ)。 

特殊 镇 静 钢 是 比 镇 静 钢 脱氧 程度 还 要 充分 彻底 的 钢 . 其 质量 最 好 ,适用 于 特别 重要 的 
结构 工程 。 
(4) 半 镇 静 钢 (b) 。 
半 镇 静 钢 指 脱氧 程度 和 质量 介 于 沸腾 钢 和 镇 静 钢 之 问 的 钢 ， 兼 有 两 者 的 优点 。 

3) 按 质量 分 类 (杂质 含量 ) 

根据 钢 中 有 害 杂质 硫 、 磷 的 含量 ， 钢 可 以 分 为 普通 钢 、 优 质 钢 、 高 级 优质 钢 和 特级 优 
质 钢 。 

普通 钢 : 含 硫 量 三 0. 050% ， 含 磷 量 过 0. 045%。 

优质 钢 : 含 硫 量 含 磷 量 均 志 0. 035%。 

高 级 优质 钢 : 含 硫 量 三 0. 025% ， 含 磷 量 三 0. 025%。 

特级 优 钢 : 含 硫 量 三 0. 015%， 含 磷 量 二 0. 025 %。 

4) 按 用 途 分 类 

根据 用 途 的 不 同 ， 钢 常 分 为 结构 钢 、 工 具 钢 和 特殊 性 能 钢 。 
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结构 钢 ， 用 于 工程 结构 构件 及 机 械 零 件 的 钢材 ， 一 般 属于 低 碳 钢 和 中 碳 钢 。 

工具 钢 : 用 于 各 种 刀具 、 模 具 及 量具 的 钢材 ， 一 般 属于 高 碳 钢 。 

特殊 钢 ， 具有 特殊 物理 、 化 学 或 机 械 性 能 的 钢 ， 如 不 锈 钢 、 破 性 钢 、 耐 热 钢 、 耐 酸 
钢 、 耐 麻 钢 和 低温 钢 等 。 

5) 按 产品 类 型 分 类 

根据 产品 类 型 ， 钢 可 以 分 为 型 钢 、 板 材 、 线 材 和 管材 (图 3. 2)。 

(1) 型 钢 ， 是 指 用 于 钢 结构 中 的 角钢 、 工 字 钢 、 模 钢 、 方 钢 、 吊 车 轨 、 轻 钢 门窗 、 钢 
板 柱 。 

(2) 板材 : 是 指 用 于 建造 房屋 、 桥 染 及 建筑 机 械 的 中 厚 钢板 ， 用 于 屋面 、 墙 而 、 楼 板 
等 的 薄 钢 板 。 

(3) 线材 ， 是 指 用 于 钢 舱 温 弟 和 天 应 力 混 此 寺中 的 钢筋 都 公 和 饮 纹 线 等 

(4) 管材 : 是 指 钢 析 架 和 供水 〔 汽 ) 的 管线 等 。 KK 
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钢材 的 技术 性 能 





钢材 的 主要 性 能 包括 力学 性 能 和 工艺 性 能 。 其 中 力学 性 能 是 钢材 最 重要 的 使 用 性 能 ， 
包括 拉 伸 性 能 、 冲 击 性 能 、 疲 劳 性 能 等 。 工 艺 性 能 表示 钢材 在 各 种 加 工 过 程 中 的 行为 ， 包 
括 弯 曲 性 能 和 焊接 性 能 等 。 
1. 力学 性 能 
) 拉 伸 性 能 
拉 伸 是 建筑 钢材 的 主要 受 力 形式 ， 所 
以 拉 伸 性 能 是 表示 钢材 性 能 和 选用 钢材 的 
重要 指标 。 反 映 建筑 钢材 拉 伸 性 能 的 指标 
包括 届 服 强度 、 抗 拉 强 度 和 伸 长 率 。 

根据 2011 年 12 月 1 日 实施 的 《金属 材 
料 拉 伸 试验 第 1 部 分 : 室温 试验 方法 》 
(GB/T 228. 1 一 2010), 将 低 碳 钢 ( 软 钢 ) 
制 成 一 定 规格 的 试 件 ， 放 在 材料 试验 机 上 
进行 拉 伸 试验 ， 可 以 绘 出 如 图 3.3 所 示 的 图 3.3 应 力 -应 变 曲线 图 
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应 力 -应 变 关系 曲线 。 从 图 3. 3 中 可 以 看 出 ， 低 碳 钢 受 拉 至 拉 断 ， 经 历 了 四 个 阶段 : 弹性 
阶段 (0 一 A)、 届 服 阶段 (A 一 B)、 强 化 阶段 〈B 一 C) 和 颈 缩 阶段 (C 一 D)。 

(1) 弹性 阶段 〈O 一 A) 。 

曲线 中 OA 段 是 一 条 直线 ， 随 着 荷载 的 增加 ， 应 力 与 应 变 成 正比 。 如 印 去 荷载 ， 试 件 
能 恢复 原来 的 形状 ， 这 种 性 质 即 为 弹性 ， 此 阶段 的 变形 为 弹性 变形 。 与 A 点 对 应 的 应 力 称 
为 弹性 极限 。 应 力 与 应 变 的 比值 为 常数 ， 即 弹性 模 量 E，E 二 R/e。 弹 性 模 量 反映 钢材 抵抗 
弹性 变形 的 能 力 ， 是 钢材 在 受 力 条 件 下 计算 结构 变形 的 重要 指标 。 下 值 越 大 ， 钢 材 抵抗 弹 
性 变形 的 能 力 越 大 ， 在 一 定 的 荷载 作用 下 ， 钢 材 发 生 的 弹性 变形 量 越 小 。 

(2) 屈服 阶段 〈A 一 B) 。 

应 力 超过 A 点 后 ， 应 力 、 应 变 不 再 成 正比 关系 ， 开 始 出 现 塑性 变 应 力 的 增长 滞后 
于 应 变 的 增长 ， 当 应 力 达 BL 点 后 (上 届 服 强度 )， 瞬 时 下 降 点 ty 变 
Oe 而 此 时 外 力 则 大 致 在 恒定 的 位 置 上 波动 ， 人 就 是 所 谓 的 “屈服 现 

， 似 是 钢材 不 能 承受 外 力 而 屈服 ， 所 以 Co 

Ry), 











届 服 强度 是 指 当 金 属 材料 呈现 届 服 现象 时 ， 在 试 双 期 间 达 到 塑性 变形 发 生 而 力 不 增 加 
的 应 力 点 ,包括 上 届 服 强度 (Ren ) ip 上 届 服 强度 Ren 是 指 试 样 发 生 
届 服 而 力 首次 下 降 前 的 最 大 应 力 ， 下 届 服 强度 .R 习 是 措 在 届 服 期 间 ， 不 计 初始 瞬时 效应 时 
的 最 小 应 力 。 通 党 我 们 说 的 届 眼 强度 用 有 二 取 :因为 BF 点 较 稳定 、 易 测定 。 

钢材 受 力 大 于 屈服 点 后 ， 会 出 现 较 大 的 塑性 变形 ,已 不 能 满足 使 用 要 求 。 因 此 届 服 强 
度 是 设计 上 钢材 强度 取 值 的 依据 是 二 各 结构 计算 中 非 浓重 要 的 一 一 个 参数 。 

I AR 贡生 二 和 
规定 残余 延伸 强度 〈 RCR 人 2 表示 规定 饪 性 延伸 认为 0. 2 时 的 应 力 ， 如 图 3.4 (a) 所 
示 ， 其 中 0. 2 表示 试验 中 任 天 标 中 的 塑性 延伸 等 于 引伸 计 标 距 的 0.2%， 
有 Ruo.z 表 示 规 定 残 余 延 种 率 为 0.2% 时 的 应 却 ;2 如 图 3.4 (b) 所 示 ， 其 中 的 0. 2 表示 试 样 施 
加 并 印 除 应 力 启 引伸 计 标 距 的 延伸 等 于 引 仿 计 标 距 的 0.2%。 





应 力 Rt 应 力 R4 














0[02%| ” 延 促 率 e 


加 四 ) 
图 3.4 规定 塑性 延伸 强度 Reo. : 和 规定 残余 延伸 强度 Rw.2 


(3) 强化 阶段 (B 一 C)。 
当 应 力 超过 屈服 强度 后 ， 由 于 钢材 内 部 组 织 中 的 唱 格 发 生 了 畸变 ， 阻 止 了 唱 格 进一步 
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滑 移 ， 钢 材 得 到 强化 ， 所 以 钢材 抵抗 塑性 变形 的 能 力 又 重新 提高 ，B 一 C 呈 上 升 曲 线 ， 称 
为 强化 阶段 。 对 应 于 最 高 点 C 的 应 力 值 (Ru ) 称 为 极限 抗 拉 强 度 ， 简 称 抗 拉 强 度 。 

Ru 是 钢材 受 拉 时 所 能 承受 的 最 大 应 力 值 ， 即 抗 拉 强 度 ，Re. 是 钢材 的 屈服 强度 值 ， 抗 
拉 强 度 和 屈服 强度 之 比 〈 即 强 屈 比 王 Ray/Re) 能 反映 钢材 的 利用 率 和 结构 安全 可 靠 程 度 。 
强 届 比 越 大 ， 其 结构 的 安全 可 靠 程度 越 高 ; 但 强 届 比 过 大 ， 又 说 明 钢 材 强度 的 利用 率 偏 
低 ， 造 成 钢材 浪费 ,不够 经 济 。 相 反 ， 若 强 届 比 较 小 ， 则 表示 钢材 利用 率 较 大 ; 但 比值 
过 小 ， 表 示 安 全 储备 过 小 ， 脆 断 倾向 增加 ,不够 安全 。 建 筑 结构 钢 合 理 的 强 届 比 一 般 为 
1. 30 一 1. 60， 既 安全 又 经 济 。 

(4) 颈 缩 阶 段 (C 一 D)。 

颈 缩 阶段 是 一 段 下降 的 曲线 。 试 件 受 力 达到 最 高 点 C 点 后 ， 其 抵抗 变形 的 能 力 明 显 降 
低 ， 变 形 迅 速 发 展 ， 应 力 逐 渐 下 降 ， 试 件 被 拉 长 ;在 有 杂质 oR 断面 急剧 缩小 ， 直 








到 断 询 。 故 CD 有 段 称 为 颈 缩 阶段 

建筑 钢材 应 具有 很 好 的 塑性 。 钢 材 的 塑性 通常 用 断后 很 光 举 和 断面 收纳 率 表 示 。 将 拉 
断后 的 试 件 拼合 起 来 ,测定 AS 由 ， 试 件 原 标 距 用 L。(mm) 
表示 。 

ws a 
a neil 0 
比 的 百分率 名 村 的 上 后 伯 长 各 示 


4 Z= 3 


介 长 率 是 衡 呈 钢材 亨 he 
能 


大衣 村 的 村 而 一 定 的 蛆 性 来 形 能 :全 =e<=seaa 


， 可 保证 应 布 ， 加 免 应 力 集 审 :区 而 a 
Rs 杨 We 

塑性 变形 在 试 件 标 距 内 的 分 布 是 不 均匀 的 ， 上 ”| 
颈 缩 处 的 变形 最 大 ， 离 颈 缩 部 位 越 远 ， 其 变形 越 曾 二 二 .性 科 矣 车 后 和 和 恬 是 


小 。 所 以 原 标 距 与 直径 之 比 越 小 ， 则 颈 缩 处 伸 长 
值 在 整个 伸 长 值 中 的 比重 越 大 ， 计 算出 来 的 A 值 就 大 。 对 于 比例 试 样 ， 即 拉 伸 试 样 的 原始 
标 距 与 原始 横 截面 积 的 平方 根 的 比值 为 常数 , &=5.65 的 试 样 称 为 短 比例 试 样 ， 其 断后 
伸 长 率 用 符号 A 表示 〈 对 应 旧 标准 的 点 ); & 二 11.3 的 试 样 称 为 长 比例 试 样 ， 其 断后 伸 长 
率 为 An.s 〈 对 应 旧 标 准 的 符号 ou); 试验 时 ， 一 般 优先 选用 短 比例 试 样 ， 但 要 保证 原始 
标 距 不 小 于 15mm， 和 否则 ， 建 议 选用 长 比例 试 样 或 其 他 类 型 试 样 。 对 于 非 比例 试 样 ， 符 号 
A 应 附 以 下 脚注 说 明 所 使 用 的 原始 标 距 ， 以 毫米 (mm) 表示。 例如 ，Aso mm 表示 原始 标 
距 为 50mm 的 断后 伸 长 率 。 

2) 冲击 韧性 

由 于 外 力 瞬 时 冲击 作用 引起 的 变形 和 应 力 要 比 静 载荷 所 引起 的 应 力 大 得 多 ， 因 此 在 选 
用 钢材 时 ， 必 须 考 虑 钢材 抵抗 冲击 载荷 作用 的 能 力 ， 即 冲击 韧性 。 韧 性 是 指 金 属 在 断裂 前 
吸收 变形 能 量 的 能 力 。 钢 材 的 冲击 韧性 是 指 钢材 抵抗 冲击 荷载 而 不 被 破坏 的 能 力 。 
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钢材 冲击 韧性 的 测定 方法 采用 现行 的 国家 标准 《金属 材料 夏 比 摆 锤 冲击 试验 方法 》 
(GB /T 229 一 2007) 中 规定 的 试验 方法 测定 ， 用 吸收 能 量 K (单位 为 J) 来 表示 。 

钢材 的 化 学 成 分 、 内 在 缺陷 、 加 工 工艺 以 及 环境 温度 都 会 影响 钢材 的 冲击 韧性 。 冲 击 
韧性 还 随 温 度 的 降低 而 下 降 ， 其 规律 是 开始 下 降 缓 慢 ， 当 达到 一 定 温度 范围 时 ， 突 然 下 降 
很 多 而 呈 脆 性 ， 称 为 钢材 的 冷 脆 性 。 这 时 的 温度 称 为 脆性 临界 温度 。 它 的 数值 越 低 ， 钢 材 
耐 低温 冲击 性 能 越 好 。 在 负 温 下 使 用 的 钢材 应 选 脆 性 临时 温度 较 工作 温度 低 的 钢材 ， 并 且 
须 做 冲击 韧性 检测 。 
3) 疲劳 性 能 
钢材 在 交 变 荷载 的 反复 作用 下 ,往往 在 最 大 应 力 远 小 于 其 抗 拉 强 度 时 就 发 生 破坏 ， 这 
种 现象 称 为 钢材 的 疲劳 性 。 疲 劳 破坏 的 危险 应 力 用 疲劳 强度 (或 称 疲劳 极限 ) 来 表示 ， 它 
是 指 疲劳 试验 时 试 件 在 交 变 应 力作 用 下 ， 于 规定 的 周期 基数 内 不 发 生 断 裂 所 能 承受 的 最 大 
应 力 。 设 计 和 承受 反复 荷载 且 需 进行 疲劳 验算 的 结构 时 ， 应 了 所 用 材 的 疲劳 极限 。 
钢材 的 疲劳 破坏 是 拉 应 力 引起 的 ， 首 先 在 局 部 开始 成 细微 裂纹 ， 其 后 由 于 裂纹 尖端 
处 产生 应 力 集中 而 使 裂纹 迅速 扩展 直至 钢材 断裂 。 因 材 的 内 部 成 分 的 偏 析 、 夹 杂 物 
的 多 少 以 及 最 大 应 力 处 的 表面 光洁 程度 、 加 工 损伤 领 ， 是 影响 钢材 疲劳 强度 的 因素 。 疲 
劳 破坏 经 常 是 突然 发 生 的 ， 代入 的 从、 

4) 硬度 

NI 亦 即 材料 表面 抵抗 
塑性 变形 的 能 力 。 ,WO 

测定 钢材 硬度 采用 压 入 泥 站 7 即 议 一 es 定 的 压 头 压 在 金属 表面 

后 测定 压 痕 的 面积 或 : 度 米 确定 硬度 ， 按压 头 或 压力 和 不同， 分 为 布 氏 法 、 洛 氏 法 等 ， 相 
的 ee 较 常 用 的 方法 是 布 氏 法 ， 其 硬 
度 指 标 是 布 氏 硬度 值 、 

玉生 的 村 试验 方法 是 oe 始 实施 的 《金属 材料 布 氏 硬度 试验 第 1 
部 分 : 试验 方法 》(GB /T 231. 1 一 2009)， 布 氏 硬度 符号 用 HBW 表示 。 洛 氏 硬 度 试验 方 
法 最 新 的 国家 标准 是 2010 年 4 月 1 日 开始 实施 的 《金属 材料 洛 氏 硬度 试验 第 1 部 分 : 试 
验方 法 (A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺 ) 》(GB /T 230. 1 一 2009) 。 

2. 工艺 性 能 

良好 的 工艺 性 能 ， 可 以 保证 钢材 顺利 通过 各 种 加 工 ， 而 使 钢材 制品 的 质量 不 受 影响 。 
冷 弯 、 冷 拉 、 冷 拔 及 焊接 性 能 均 是 建筑 钢材 的 重要 工艺 性 能 。 

1) 冷 弯 性 能 

冷 弯 性 能 是 指 钢材 在 常温 下 承受 弯曲 变形 的 能 力 。 钢 材 的 冷 弯 性 能 指标 是 以 试 件 弯曲 的 
角度 (a) 和 弯 心 直径 对 试 件 厚度 (或 直径 ) 的 比值 (d/a) 来 表示 。 钢材 冷 弯 时 的 弯曲 角度 
越 大 ， 弯 心 直 径 越 小 ， 则 表示 其 冷 弯 性 能 越 好 。 按 规定 的 弯曲 角 和 弯 心 直径 进行 试验 ， 试 件 
的 弯曲 处 不 发 生 裂 颖 、 裂 断 或 起 层 ， 即 认为 冷 弯 性 能 合格 。 钢 筋 的 冷 弯 试验 如 图 3. 6 所 示 。 

通过 冷 弯 试 验 更 有 助 于 暴露 钢材 的 某 些 内 在 缺陷 。 相 对 于 伸 长 率 而 言 ， 冷 弯 是 对 钢材 
塑性 更 严格 的 检验 ， 它 能 揭示 钢材 是 否 存在 内 部 组 织 不 均匀 、 内 应 力 和 夹杂 物 等 缺陷 ， 冷 
弯 试 验 对 焊接 质量 也 是 一 种 严格 的 检验 .能 揭示 焊 件 在 受 弯 表面 存在 未 熔 合 、 微 裂纹 及 来 
杂 物 等 缺陷 。 
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(a) 试 样 安 装 六 ( 转 , 订 出 90"; (ec) 弯曲 180>; C5 | 克昌 至 两 面 重合 
WX 


》 图 3.6 钢 盘 的 冷 次 试验 - 


SN 


2) 焊接 性 能 >- 乞 
在 建筑 工程 由 ”各 种 型 钢 、 钢板 、 用人。 钢 结构 有 90% 以 上 
是 焊接 结构 。 音 接 的 质量 取决 于 焊接 工艺 < 焊接 材料 及 钢 的 焊接 性 能 。 
钢材 的 可 炮 性 是 指 钢材 是 否 适应 通常 的 爆 接 方法 与 工艺 的 性 能 。 可 爆 性 好 的 钢材 指 兄 
于 用 一 般 焊 接 方法 和 工艺 施 焊 。 焊 口 处 不 易 形 成 裂纹 、 气 孔 、 夹 渣 等 缺陷 ， 焊 接 后 钢材 的 
力学 性 能 ， 特 别 是 强度 不 低 于 原 有 钢材 ， 硬 脆 倾 向 小 。 钢 材 可 焊 性 能 的 好 坏 ， 主 要 取决 于 
钢 的 化 学 成 分 。 含 碳 量 高 将 增加 焊接 接头 的 硬 脆性 ， 含 碳 量 小 于 0. 25% 的 碳 素 钢 具 有 良好 
的 可 焊 性 。 
钢筋 焊接 应 注意 的 问题 是 : 冷 拉 钢筋 的 焊接 应 在 冷 拉 之 前 进行 ， 钢筋 焊 接 之 前 ， 焊 接 
部 位 应 清除 铁锈 、 熔 渣 、 油 污 等 ; 应 尽量 避免 不 同 国家 的 进口 钢筋 之 间或 进口 钢筋 与 国产 
钢筋 之 间 的 焊接 。 焊 接 结 构 用 钢 ， 选 含 碳 量 较 低 的 氧气 转炉 或 平 炉 镇 静 钢 。 对 高 碳 钢 及 合 
金 钢 ， 需 要 采用 焊 前 预 热 及 焊 后 热处理 等 措施 。 
3) 冷加工 性 能 及 时 效 处 理 
(1) 冷加工 强化 处 理 。 
将 钢材 在 常温 下 进行 冷加工 (如 冷 拉 、 冷 挨 或 冷气) 使 之 产生 盟 竹 变 形 ， 从 而 提高 
届 服 强度 ,但 钢材 的 塑性 、 韧 性 及 弹性 模 量 则 会 降低 ， 这 个 过 程 称 为 冷加工 强化 处 理 。 建 
筑 工 地 或 预制 构件 厂 常 用 的 方法 是 冷 拉 和 冷 拔 。 
冷 拉 是 将 热 轧 钢筋 用 冷 拉 设 备 加 力 进 行 张 拉 ,使 之 伸 长 。 钢 材 经 冷 拉 后 届 服 强度 可 提 
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高 20 站 一 30 外 ， 可 节约 钢材 10 外 一 20%， 钢 材 经 冷 拉 后 屈服 阶段 缩短 ， 伸 长 率 降 低 ， 材 
质变 硬 。 
冷 拔 是 将 光 面 圆 钢筋 通过 硬 质 合金 拔丝 模 孔 强行 拉 拔 ， 每 次 拉 拔 断 面 缩小 率 应 在 10% 
以 下 。 钢 筋 在 冷 拔 过 程 中 ,不 仅 受 拉 ， 同 时 还 受到 挤 压 作用 ， 因 而 冷 拔 的 作用 比 纯 冷 拉 的 
作用 强烈 。 经 过 一 次 或 多 次 冷 拔 后 的 钢筋 ， 表面 光洁 度 高 ， 届 服 强度 提高 40 闻 一 60%， 但 
塑性 大 大 降低 ， 具 有 硬 钢 的 性 质 。 
(2) 时 效 。 
钢材 经 冷加工 后 ， 在 常温 下 存放 15 一 20d 或 加 热 至 100 一 200C ,保持 2h 左右 ， 其 屈 
及 强度 、 抗 拉 强 度 及 硬度 进一步 提高 ， 而 塑性 及 韧性 继续 降低 ， 这 种 现象 称 为 时 效 。 前 者 
称 为 自然 时 效 〈 室 温 下 进行 )， 后 者 称 为 人 工时 效 (在 一 定 温度 下 进行 ) 。 
钢材 经 冷加工 及 时 效 处 理 后 ， 其 性 质变 化 的 规律 ， 可 明显 志 葵 应力- 应变 图 上 得 到 反 
映 ， 如 图 3.7 所 示 。 图 中 0ABCD 为 未 经 冷 拉 和 时 效 试 件 的 应 力 -应 变 曲线 。 当 试 件 冷 拉 至 
包 过 届 服 强度 的 任意 一 点 玉 ， 介 去 荷载 ， Ct l 户 性 变形 ， 则 曲线 沿 K0' 下 













































































降 ，K0' 大 致 与 A0 平行 。 如 立即 再 拉 伸 ， 则 应 力 -应 变 将 成 为 0'KCD (虚线 )， 届 服 
强度 由 B 点 提高 到 K 点 。 但 如 在 K 点 印 荷 后 进行 时 效 处 理 ， 然 后 青 拉 伸 ， 则 应 力 - 应 变 曲 
线 将 成 为 0'K1CiD!， 这 表明 冷 拉 时 效 以 后 ， 更 腿 强度 和 抗 拉 强 度 均 得 到 提高， 但 塑性 和 
四 性 则 相应 降低 。 












> 无 时 效 
) 


冷 拉 经 时 效 








0 o . 
图 3.7 钢筋 冷 拉 时 效 后 应 力 -应 变 图 的 变化 


4) 钢材 的 热处理 

钢材 的 热处理 通常 有 以 下 几 种 基本 方法 。 

(1) 淳 火 。 

将 钢材 加 热 至 723C 以 上 某 一 温度 ， 并 保持 一 定时 间 后 ,迅速 置 于 水 中 或 机 油 中 冷却 ， 
这 个 过 程 称 钢材 的 溢 火 处 理 。 钢 材 经 济 火 后 ,强度 和 硬度 提高 ， 脆 性 增 大 ,塑性 和 币 性 明 
显 降低 。 

(2) 回 火 。 

将 淳 火 后 的 钢材 重新 加 热 到 723C 以 下 某 一 温度 范围 、 保 温 一 定时 间 后 再 缓慢 地 或 较 
快 地 冷却 至 室温 ， 这 一 过 程 称 为 回 火 处 理 。 回 火 可 消除 钢材 济 火 时 产生 的 内 应 力 ， 使 其 硬 
度 降 低 ， 恢 复 塑 性 和 韧性 。 按 回 火 温度 不 同 ， 又 可 分 为 高 温 回 火 〈500 一 650C)、 中 温 回 
火 (300 一 500'C) 和 低温 回 火 〈150 一 300C) 三 种 。 回 火 温度 越 高 ， 钢材 硬度 下 降 越 多 ， 
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塑性 和 韧性 恢复 越 好 。 若 钢材 淳 火 后 随即 进行 高 温 回 火 处 理 ， 则 称 调 质 处 理 ， 其 目的 是 使 
钢材 的 强度 、 塑 性 、 韧 性 等 性 能 均 得 以 改善 。 
(3) 退火 。 
退火 是 指 将 钢材 加 热 至 723 人 以 上 某 一 温度 ， 保 持 相当 时 间 后 ， 就 在 退火 炉 中 缓慢 冷 
。 退 火 能 消除 钢材 中 的 内 应 力 ， 细 化 晶 粒 、 均 匀 组 织 ， 使 钢材 硬度 降低 ， 塑 性 和 和 韧性 提 
， 从 而 达到 改善 性 能 的 效果 。 
(4) 正 火 。 
正 火 是 将 钢材 加 热 到 723C 以 上 某 一 温度 ， 并 保持 相当 长 时 间 ， 然 后 在 空气 中 缓慢 冷 
却 ， 则 可 得 到 均匀 细小 的 显 微 组 织 。 钢 材 正 火 后 强度 和 硬度 提高 ， 塑 性 较 退 火 为 小 。 

(5) 化 学 热处理 。 

化 学 热处理 是 对 钢材 表面 进行 的 热处理 ， 它 是 利用 某 些 化 学 元 素 向 钢 表 层 内 进行 
扩散 ， 以 改变 钢材 表面 上 的 化 学 成 分 和 性 能 。 常 用 的 方法 有 渗 窜 法 、 氮 化 法 、 握 化 
法 等 。 < \ 
土木 工程 所 有 钢材 一 般 在 生产 厂家 进行 热处理 ， Ds. 有 时 需要 对 焊接 件 进 行 
热处理 。 NS 
3. 钢材 的 化 学 成 分 对 钢材 性 能 的 影响 _ [DR 
钢材 中 除 主要 化 学 成 分 铁 〈Fe) po 含有 少量 的 碳 CC)、 硅 Ee 
(SD、 锰 (Mn)、 磷 (P)、 硫 (S)、 .多 O 氮 (CN)、 钛 (TD、 钒 (V) 站 让 站 
和 加 信 材 性能 的 影响 入 |、 【参考 图 文 】 

碳 是 决定 钢材 性 能 最 重要 元 素 ， 当 钢 中 从 sy 下 时 ， 随 着 合 碳 量 的 增加 ， 
钢 的 强度 和 硬度 提高 : 塑 生 和 着 性 下 降 。 含 碳 量 超过 0.3% 的 钢材 的 可 焊 性 显著 降低 。 碳 
还 增加 钢材 的 冷 脆性 和 时 效 敏感 性 ， 降低 抗 火 气 锋 

2) 硅 SN > 

硅 是 钢 中 的 主要 合金 元 素 , 含量 常 在 2% 以内， 能 提高 钢 的 强度 ， 而 对 钢 的 塑性 和 韦 
性 影响 不 大 ;特别 是 当 含量 小 于 1% 时 ,对 塑性 和 彻 性 基本 上 无 影响 。 硅 是 我 国 钢筋 用 钢 
材 中 的 主要 添加 元 素 。 

3) 锰 

锰 是 低 合金 钢 的 主要 合金 元 素 ， 锰 含量 一 般 在 1%~~2%, 它 的 作用 主要 是 使 强度 提 
高 ， 且 对 钢 的 塑性 和 韧性 影响 不 大 。 锰 还 能 消减 硫 和 氧 引 起 的 热 脆性 ， 使 钢材 的 热 加 工 性 
能 得 到 改善 。 

但 锰 含 量 较 高 时 ， 将 显著 降低 钢 的 可 焊接 性 。 当 锰 含 量 为 11 中 一 14 中 时 ， 称 为 高 锰 
钢 ， 具 有 较 高 的 耐 磨 性 。 

4) 硫 

硫 是 很 有 害 的 元 素 , 呈 非 金属 硫化 物 夹杂 物 存 于 钢 中 ,具有 强烈 的 偏 析 作用 ， 降 低 各 
种 机 械 性 能 。 硫 化 物 造成 的 低 熔 点 使 钢 在 焊接 时 易于 产生 热 裂纹 ， 显 著 降 低 可 焊 性 。 

5) 磷 

磷 为 有 害 元 素 ， 含 量 提高 ， 钢材 的 强度 提高 ， 塑 性 和 韧性 显著 下 降 ， 特 别 是 温度 越 
低 ， 对 韧性 和 塑性 的 影响 越 大 。 磷 在 钢 中 偏 析 作用 强烈 ， 使 钢材 冷 脆 性 增 大 ， 并 显著 降低 
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钢材 的 可 焊 性 。 但 磷 可 提高 钢 的 耐 磨 性 和 耐 腐蚀 性 ， 在 低 合 金 钢 中 可 配合 其 他 元 素 作 为 合 
金 元 素 使 用 。 

6) 氧 、 氮 

氧 、 氮 是 钢 中 有 害 杂质 ， 它 们 的 存在 会 降低 钢 的 韧性 、 塑 性 、 冷 弯 性 能 和 可 焊 性 。 

7) 钒 。 饮 、 钰 











钒 、 锯 、 钛 都 是 炼 钢 时 的 脱氧 剂 ， 也 是 常用 的 合金 元 素 , 适量 加 入 钢 中 ,可 以 改善 钢 
的 组 织 和 彻 性 ， 提 高 钢 的 强度 。 
3. 3 ”认识 建筑 钢材 丛 
KK 
1. 建筑 常用 钢 种 RAN 
建筑 钢材 的 主要 钢 种 有 结构 钢 、 优质 碳 素 结构 钢 和 低 合金 高 强度 


国 Wes 结构 钢 。 . 
【参考 图 文 】 1) 左 素 结构 嫩 、SS- 这 
左 素 结构 钢 是 诬 素 钢 的 一 种 ， 用 途 往 多 ,用量 很 大 ， 主 要 用 于 铁道 、 

桥梁 、 各 类 建筑 工程 ， rt ete re 不 需要 热处理 的 机 械 零 
件 和 一 般 焊接 件 。 多 ， 适 于 生产 各 种 型 钢 、 钢 板 、 钢 筋 、 
钢丝 等 。 AAA 水 WY 

(1) 牌号 及 其 表示 方法 。 下 从 

根据 国家 准 ( 碳 素 结构 钢 》 (GB/T 1900 一 2006) 规定 ， 碳 素 结构 钢 的 牌号 由 代表 届 
服 强度 的 字母 Q、 届 服 强度 数值 、 质 量 等 级 符号 、 脱 氧 方法 符号 4 个 部 分 按 顺序 组 成 ， 
如 Q235AF。 

Q: 钢材 届 服 强度 “ 届 ” 字 汉语 拼音 的 首位 字母 。 

届 服 强度 数值 ， 共 分 195、215、235 和 275 (MPa) 四 种 。 

质量 等 级 : 按 有 害 成 分 硫 、 磷 含量 由 多 到 少 的 规律 和 对 冲击 韧性 的 要 求 ， 分 别 由 A、 
B、C、D 四 个 质量 等 级 由 低 到 高 表示 ，A 等 级 质量 最 差 ，D 等 级 质量 最 好 。 

脱氧 方法 : F 是 沸腾 钢 “ 沸 ” 字 汉 语 拼音 的 首位 字母 ，Z 是 镇 静 钢 “镇 ”的 字 汉 语 拼 
音 的 首位 字母 ，TZ 是 特殊 镇 静 钢 “ 特 镇 ”两 字 汉 语 拼音 的 首位 字母 ; 在 牌号 组 成 表示 方 
法 中 ,“Z” 与 “TZ” 符 号 可 以 省 略 。 

例 :Q235 - A.F 表示 届 服 强度 为 235MPa 的 A 级 沸腾 钢 。 

(2) 碳 素 结构 钢 的 技术 要 求 。 

碳 素 结构 钢 的 技术 要 求 主要 包括 化 学 成 分 、 拉 伸 性 能 和 冷 弯 性 能 。 根 据 《 碳 素 结构 
钢 》 (GB/T700 一 2006) 的 规定 ， 碳 素 结构 钢 的 牌号 和 化 学 成 分 应 符合 表 3 -1 的 规定 ， 拉 
伸 性 能 应 符合 表 3 - 2 和 表 3 - 3 的 规定 , 冷 弯 性 能 应 符合 表 3 - 4 的 规定 。 
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表 3-1 碳 素 结构 钢 的 牌号 和 化 学 成 分 (熔炼 分 析 
厚度 (或 直径 ) 化 学 成 分 (质量 分 数 ) /10% ， 不 大 于 
牌号 等 级 脱氧 方法 
/mm LS Si Mn P S 
Q195 一 一 这 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 
A 一 0. 050 
Q215 诚 , 北 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 
B 一 0.045 
A 一 0. 22 0.050 
) . 沁 0. 450 
B 一 0. 209 0.045 
Q235 0.35 | 1.40 
怒 一 芝 0. 040 | 0.040 
0. 17 p 
D 一 局 0.035 | 0.035 
= FyZ 0.045 | 0.050 
<40 
B Zz . 0.045 0.045 
Q275 >40 a 1.50 
Cc 一 二 ee 0.040 | 0.040 
D 一 Km 0.035 | 0.035 























人 经 需 方 同意 ，Q235B 的 含 碳 量 下 不 大 于, 22。 


NAN SC 
表 3L2 二 




































































”局 服 强度 ORw/(N/miej, 不 小 于 
等 > \ 抗 拉 强度 2 
牌号 > 厚度 ( JVmm 
二 三 党 襄 Rn/ {N/mm ) 
RY 6 |>16~40 >40~60 |>60~100 二 100 一 150| >150~200 
Ql95 SN 195 185 315~430 
A 
Q215 215 205 195 185 175 165 335 一 450 
B 
A 
B 
Q235 235 225 215 215. 195 185 370 一 500 
c 
D 
A 
B 
Q275 275 265 255 245 225 215 410~540 
村 
D 
@ Q195 的 届 服 强度 值 仅 供 参考 ， 不 作为 交 货 条 件 。 





名 厚度 大 于 100mm 的 钢材 ， 抗 拉 强 度 下 限 允 许 降低 20N/mm? 。 宽 带 钢 (包括 剪 切 钢板 ) 抗 拉 强 度 
上 限 不 作为 交 货 条 件 。 
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表 3-3 碳 素 结构 钢 的 断后 伸 长 率 和 冲击 试验 





































































































断后 伸 长 率 4 (%)， 不 小 于 冲击 试验 
厚度 (或 直径 ) /mm (V 形 缺口 ) 
移入 把 冲击 吸收 功 
三 40 | 二 40~60 | 二 60 一 100 | 二 100 一 150| 二 150 一 200| 温 度 /C | (纵向 )/J， 
不 小 于 
Ql95 一 33 
A 一 一 
Q215 31 30 29 27 26 
+20 27 
站 到 gi 
po" 
B _ 4 Kk > 十 20 
Q235 26 25 24 22 人 SS 人 7 本 
D 、 一 2 
A 一 一 
B +20 
Q275 22 21 17 
芝 0 27 
D XY 一 20 
Q@ 厚度 小 于 25mm 的 Q235 孔 纹 般 全 ;如 供 方 能 保证 
9 大 





\ 


“一 表 3-4 碳 素 结 梅 钢 的 冷 栖 性 能 






































E> ,B=2a0 
ES 天 冷 窒 试验 180"，B=2a 
> 1 钢材 厚度 (或 直径 )® /mm 
牌号 人 试 样 方向 
三 60 二 60 一 100 
弯 心 直径 4 
纵 0 
Q195 
横 0. 5a 
纵 0.5a 1.5a 
Q215 
横 a 2a 
纵 a 2a 
Q235 
横 1. 5a 2. 5a 
纵 1. 5a 2.5a 
Q275 
横 2a 3a 














@ B 为 试 样 宽度 ，a 为 试 样 厚度 (直径 )。 
加 钢材 厚度 (或 直径 ) 大 于 100mm 时 . 弯曲 试验 由 双方 协商 确定 。 
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2) 优质 碳 素 结构 钢 

优质 碳 素 结构 钢 钢材 按 冶 金 质量 等 级 分 为 优质 钢 、 高 级 优质 钢 ( 牌 号 后 加 “A”) 和 
特级 优质 钢 (牌号 后 加 “E”)。 优 质 碳 素 结构 钢 一 Nan 钢丝 、 钢 弘 
线 、 锚 具 ， 以 及 高 强度 螺栓 、 重 要 结构 的 钢 铸件 等 ， 特 级 优质 钢 牌号 后 加 “E"， 用 于 抗震 
结构 。 
3) 低 合金 高 强度 结构 钢 
低 合金 高 强 aaa 
高 ， 故 称 低 合金 高 强度 结构 钢 。 
to tent 低 合 金 高 强度 结构 钢 的 
牌号 与 碳 素 结构 钢 类 似 ， 由 代表 居 服 强度 的 汉语 拼音 字母 、 届 服 强度 数值 、 质 量 等 级 符号 
其 质量 等 级 分 为 A、B、C、D、E 五 级 ) 三 个 部 分 组 成 ， 低 合金 高 强度 结构 钢 的 A、B 级 
属于 镇 静 钢 ，C、D、E 级 属于 特殊 镇 静 钢 。 低 合金 高 强度 结构 锅 的 垢 号 有 Q345、Q390、 
Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 和 Q690。 例 如 : Q345D 下 示 届 服 强度 值 为 345MPa, 
质量 等 级 为 D 级 钢 。 当 需 方 要 求 钢板 具有 厚度 方向 的 性 能 时 ，1 则 在 上 述 规定 的 牌号 后 加 上 
代表 厚度 方向 〈Z 向 ) 性 能 级 别 的 符号 ， 如 Q345DZ15.、 

低 合 全高 民 全 村 多 二 要 困 于 志 机 各 也 外、 族 钢管 及 全 多 1 广泛 用 于 钢 结构 和 
钢筋 混凝土 结构 中 ， 特 别 适用 于 各 种 重型 结构 高 层 结构 、 大 跨度 结构 及 桥梁 工程 等 。 

2. 钢 结构 用 钢 SAN 

钢 结 构 用 钢 主 要 是 热 轧 成 型 的 钢 本 和 型钢 等 。 薄 牙 妈 钢 结 构 中 主要 扫 
采用 薄 臂 型钢、 圆 钢 和 小 角钢 < 《多 料 所 用 的 母 村 主要 是 普通 起 素 结构 铀 及 = 
低 合金 高 强度 结构 钢 。 一、 . 加 

钢 结 构 常用 的 热 筷 鲁 钢 看， 工 字 钢 、 eo 档 钢 、 等 边 角 。 【参考 图 文 】 
钢 、 不 等 边 角 钢 符 入 型 钢 是 多 结构 中 采用 的 主要 贸 材 。 热 轧 型 钢 的 截面 如 图 3. 8 所 示 。 

后 术 村 的 六 信人 本、 建筑 用 压 型 钢板 
和 彩色 涂 层 钢板 等 。 钢 板 规格 表示 方法 为 “宽度 X 一 一 EL L O 
区 放下 全 条 而 二 纲 板 委 慰 想 (是 度 滨 钢板 等 边 角 钢 不 等 边 角 钢 ”钢管 
4mm) 和 薄板 (厚度 三 4mm) 两 种 。 厚 板 主要 用 


于 结构 ， 海 板 主要 用 于 屋面 板 、 楼 板 和 堵 板 等 。 在 全 
钢 结构 中 ， 单 块 钢板 一 般 较 少 使 用 ， 而 是 用 几 块 板 
组 合成 工 字 形 、 箱 形 等 结构 形式 来 承受 荷载 。 
3. 钢管 混凝土 结构 用 钢管 梢 钢 工 字 钢 。” 宽 浪 缘 工 字 钢 。T 型 钢 
钢管 混凝土 结构 即 在 薄 壁 钢管 内 填充 普通 混 凝 图 3.8 热 轧 型 钢 截面 
土 ,将 两 种 不 同性 质 的 材料 组 合 而 形成 的 复合 结 
构 。 钢 管 混凝土 结构 按照 截面 形式 的 不 同 ， 可 分 为 矩形 钢管 混凝土 结构 、 圆 钢管 混凝土 结 
构 和 多 边 形 钢管 混凝土 结构 等 ; 其 中 ， 拢 形 钢管 混凝土 结构 和 圆 钢管 混凝土 结构 应 用 较 
广 。 目 前 钢管 混凝土 的 使 用 范围 主要 限于 柱 、 桥 墩 、 拱 架 等 。 

钢管 混凝土 结构 用 钢管 可 采用 直 缝 焊接 管 、 螺 旋 形 缝 焊接 管 和 无 颖 钢管 。 按 设计 施工 
图 要 求 由 工厂 提供 的 钢管 应 有 出 厂 合 格 证 ， 钢 管内 不 得 有 油渍 等 污 物 ， 以 保证 钢管 内 壁 与 
核心 混凝土 紧密 黏 结 。 钢 管 焊 接 必 须 采 用 对 接 焊 缝 ， 并 达到 与 母 材 等 强 的 要 求 。 由 施工 单 
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位 自行 卷 制 的 钢管 ， 其 钢板 必须 平 直 ， 不 得 使 用 表面 锈蚀 或 受过 冲击 的 钢板 ， 并 应 有 出 厂 
证 明 书 或 试验 报告 单 。 卷 管 方向 应 与 钢板 压延 方向 一 致 。 卷 制 钢管 前 ， 应 根据 要 求 将 板 端 
开 好 坡 口 。 为 适应 钢管 拼接 的 轴线 要 求 ， 钢 管 坡 口 端 应 与 管 轴线 严格 垂直 。 卷 板 过 程 中 
应 注意 保证 管 端 平面 与 管 轴线 垂直 。 根 据 不 同 的 板 厚 ， 焊 接 坡 口 应 符合 规范 的 有 关 要 求 。 

4. 钢筋 混凝土 结构 用 钢 

混凝土 具有 较 高 的 抗 压强 度 ， 但 抗 拉 强度 很 低 ; 而 钢筋 抗 拉 强 度 高 、 塑 性 好 。 钢 筋 与 
混凝土 之 间 有 较 大 的 握 囊 力 ， 能 牢固 地 结合 在 一 起 。 用 钢筋 增强 混凝土 ， 可 显著 扩展 混 凝 
土 的 应 用 范围 ， 同 时 混凝土 的 碱 性 环境 又 很 好 地 保护 了 钢筋 。 钢 筋 混凝土 结构 中 的 钢筋 主 
要 由 碳 素 结构 钢 和 优质 碳 素 钢 制 成 ， 主 要 品种 有 热 轧钢 筋 、 冷 轧 带 肋 钢 筋 、 预 应 力 混凝土 
用 钢丝 和 钢 绞 线 等 。 

1) 热 轧 钢筋 

热 轧 钢筋 是 经 热 轧 成 型 并 自然 冷却 的 成 品 钢筋， 出 低 碳 钢 和 首 首 合 全 钢 在 识 湾 状态 下 
压制 而 成 ， 主 要 用 于 钢筋 混凝土 和 预 应 力 混凝土 结 ; 构 的 配 航 六 是 土木 建筑 工程 中 使 用 量 最 
大 的 钢材 品种 之 一 。 直径 6. 5 一 9mm 的 钢筋 ， 大 多 数 卷 成 盘 条 ; 直径 10 一 40mm 的 一 般 是 
6 一 12m 长 的 直 条 。 热 轧钢 筋 为 软 刚 ， 断裂 时 会 产 毕 到 缩 现象 ， 伸 长 率 较 大 。 热 轧钢 盘 应 
具备 一 定 的 强度 ， 即 届 服 强度 特征 值 和 抗 拉 辜 结构 设计 的 主要 依据 。 同时， 为 了 
满足 结构 变形 、 吸 收 地 震 能 量 以 及 加 工 成 型 等 要 求 ， 热 轧 钢筋 还 应 具有 良好 的 塑性 、 韦 
性 、 可 焊 性 和 钢筋 与 混凝土 间 的 黏 结 佳能 

热 轧钢 航 根 据 其 表面 形状 分 为 染 加 光 加 钢筋 和 热 轧 带 肪 钢筋 两 种 图 3.9)， 





















NONRNNNNNN 
图 3.9， 热 轧钢 筋 (从 左 到 右 : 光 圆 钢筋 、 月 牙 肋 、 等 高 肋 ) 


(1) 热 轧 光 圆 钢 筋 。 
热 轧 光 圆 钢筋 是 指 经 热 包 成 型 ， 横 截面 通常 为 圆 形 ， 表 面 光滑 的 成 品 钢筋 。 








根据 国家 标准 《钢筋 混凝土 用 钢 第 1 部 分 : 热 轧 光 圆 钢筋 》(GB 1499. 1 一 2008) 以 及 
自 2013 年 1 月 1 日 起 实施 的 国家 标准 化 管理 委员 会 批准 的 《GB 1499. 1 一 2008 (钢筋 混 凝 
土 用 钢 第 1 部 分 : 热 轧 光 圆 钢筋 ;国家 标准 第 1 号 修改 单 》 的 规定 ， 热 轧 光 圆 钢 筋 只 有 一 
个 牌号 HPB300。 牌 号 由 HPB 十 届 服 强度 特征 值 构成 ，HPB 是 热 轧 光 圆 钢 筋 的 英文 (Hot 
rolled Plain Bars) 的 缩写 。 热 轧 光 圆 钢筋 的 化 学 成 分 、 力 学 性 能 和 工艺 性 能 见 表 3 -5 和 
表 3-6。 

热 轧 光 圆 钢筋 强度 低 ， 与 混凝土 的 黏 结 强度 也 较 低 ， 主要 用 作 板 的 受 力 筋 、 逢 筋 及 构 
造 钢筋 。 
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(2) 热 轧 带 肋 钢筋 。 

热 轧 带 肋 钢筋 又 称 为 螺纹 钢筋 ， 是 指 经 热 轧 成 型 ， 横 截面 通常 为 圆 形 ， 且 表面 带 肋 的 
混凝土 结构 用 钢材 。 根据 国家 标准 《钢筋 混凝土 用 钢 第 2 部 分 : 热 轧 带 肋 钢筋 》 (GB 
1499. 2 一 2007) 以 及 2009 年 9 月 1 日 起 实施 的 《GB 1499. 2 一 2007 (钢筋 混凝土 用 钢 第 2 
部 分 : 热 轧 带 肋 钢筋 》 国 家 标准 第 1 号 修改 单 》， 热 轧 带 肋 钢筋 表面 带 有 两 条 纵 肋 和 沿 长 
度 方 向 均匀 分 布 的 横 肋 。 纵 肋 是 平行 于 钢筋 轴线 的 均匀 连续 肋 ; 横 肋 是 与 钢筋 轴线 不 平行 
的 其 他 肋 。 横 肋 的 纵 截面 呈 月 牙 形 ， 且 与 纵 肋 不 相交 的 钢筋 称 为 月 牙 形 钢筋 。 横 肋 的 纵 截 
面 高 度 相 等 ， 且 与 纵 肋 相 交 的 钢筋 称 为 等 高 肋 钢筋 。 

热 轧 带 肋 钢筋 分 为 普通 热 轧 钢筋 和 细 晶 粒 热 轧钢 筋 两 大 类 。 普 通 热 轧 钢筋 是 按 热 轧 状 

态 交 货 的 钢筋 ， 其 金 相 组 织 主 要 是 铁 素 体 加 珠光 体 ， 不 得 有 影响 使 用 性 能 的 其 他 组 织 〈 如 
基 园 上 出 现 的 回 火 马 氏 体 组 织 ) 存在 。 细 电 粒 热 轧钢 筋 是 在 热力 过 程 中 ， 通过 控 孔 和 控 冷 
工艺 形成 的 细 晶 粒 钢筋 。 由 组 加 二 要 且 以 亲 休 加 于 2 信 Ke 不 得 有 影响 使 用 性 能 的 其 他 
组 织 〈 如 基 圆 上 出 现 的 回 火 马 氏 体 组 织 ) 存在 ， 曲 粒 度 不 答 证 站 级 ， 

热 轧 带 肋 钢筋 按 届 服 强度 特征 值 分 为 335、 400 和 和 560 级 。 普 通 热 轧钢 筋 的 牌号 由 
HRB 十 届 服 强度 特征 值 构 成 ，HRB 是 是 热 扎 带 肋 罗盘 的 庄 文 (Hot rolled Ribbed Bars) 的 
缩写 ， 分 为 HRB335、HRB400 和 HRB500。 尖 遍 粒 热 轧钢 筋 的 牌号 由 HRBF 十 届 服 强度 
特征 值 构 成 ， HRBF 在 热 轧 带 助 钢筋 的 英文 编写 后 加 “ 细 ? 的 英文 (Fine) 首位 字母 。 热 
轧 光 圆 钢筋 的 化 学 成 分 和 技术 要 求 见 表 3 5 和 表 3- 6。 


表 3155 全 间 最 寺 用 热合 的 化 时 成 分 















































































































































”TS 化 学 成 分 CT 不 大 于 
牌号 一 SS 
i M 了 
Si a AS n S 
HPB300 |/ .25 0.55 个 和 1.50 0.045 0.050 
HRB335 “2 | 
HRBF335 
HRB400 
0.25 0.80 1.60 0.045 0.045 
HRBF400 
HRB500 
HRBF500 
表 3-6 钢筋 混凝土 用 热 轧钢 筋 的 力学 性 能 和 工艺 性 能 
Re /MPa Ra/MPa A(%) 钢筋 公称 
牌 号 弯 芯 直径 
不 小 于 直径 d/mm 
HPB300 300 420 25.0 6 一 22 d 
6~25 3d 
HRB335 
335 455 17 28 一 40 4d 
HRBF335 
>40~50 5d 
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( 续 ) 
Ra /MPa Rn/MPa A(%) 钢筋 公称 
牌 号 弯 芯 直径 
不 小 于 直径 d/mm 
6~25 4d 
HRB400 
400 540 16 28 一 40 5d 
HRBF400 
>40~50 6d 
6~25 6d 
HRB500 
500 630 15 28 一 40 7d 
HRBF500 
>>40~50 8d 

















在 日 常生 活 中 ,我 们 通常 把 HPB300 称 为 1 级 钢 ， 把 A 3 HRB400、HRB500 
分 别称 为 上 由、 卫 、MN 级 钢 。 

2012 年 1 月 4 日 ,住房 和 城乡 建设 部 与 工 re Ss 发 布 建 标 [2012] 1 号 
文 ， 即 《住房 和 城乡 建设 部 、 工业 和 信息 化 部 关于 加 快 应 用 高 强 钢筋 的 指导 意见 》， 该 意 
见 的 主要 目标 是 加 速 淘 汰 335MPa 级 螺纹 钢 . 闫 汇合 用 400MPa 级 螺纹 钢筋 ， 积 极 推广 
500MPa 级 螺纹 钢筋 。 而 《混凝土 结构 设 i 计 斋 》 (GB 50010 一 2010) 中 也 指出 ， 建 筑 结 
构 中 的 纵向 受 力 钢筋 要 优先 采用 tonNiR 到 以 上 | 其 中 ， 梁 、 ee 
400MPa 级 及 以 上 螺纹 外盘 < 梁 、 术 纺 入 推广 采用 90MPa 级 及 以 上 螺纹 钢 角 。 

， 我 国 已 经 有 很 多 城市 的 相关 部 门 已 经 明确 出 台 ;文件 要 求 取消 HRB335 

热 轧 带 肋 钢筋 中 ， 直 径 为 38 一 40mm 2 的 断后 伸 长 率 A 可 降低 1%， 直径 
大 于 40mm 的 各 牌号 钢筋 9 断后 伸 长 率 人 可 库 ( 

有 较 高 要 求 的 抗震 结构 适用 牌号 为 :三 表 3 一 rl 的 热 轧 带 肋 钢筋 后 加 下 (如 
HRB40O0E、 ey 00E) 的 钢筋。 该 类 钢 入 除了 满足 以 下 两 个 要 求 外 ， 其 他 要 求 与 相对 
应 的 已 有 牌号 钢筋 相同 。 

第 一 ， 钢 筋 实测 抗 拉 强 度 与 实测 屈服 强度 之 比 RE /RL 不 小 于 1. 35; 第 二 ， 钢 筋 实 测 
屈服 强度 与 表 3 -6 规定 的 届 服 强度 特征 值 之 比 RU/Ra 不 大 于 1. 30。 

2) 冷 轧 带 肋 钢 入 

冷 轧 带 肋 钢筋 是 用 热 轧 盘 条 经 多 道 冷 轧 减 径 ， 一 道 压 肋 并 经 消除 内 应 力 后 形成 的 一 种 
带 有 两 面 或 三 面 月 牙 形 的 钢筋 。 冷 轧 带 肋 钢筋 在 预 应 力 混凝土 构件 中 ， 是 冷 拔 低 碳 钢丝 的 
更 新 换代 产品 ， 在 现 浇 混凝土 结构 中 ， 则 可 代 换 工 级 钢筋 ， 以 节约 钢材 ， 是 同类 冷加工 钢 
材 中 较 好 的 一 种 。 热 轧 盘 条 和 冷 轧 带 肋 钢筋 如 图 3. 10 所 示 。 

根据 《 冷 轧 带 肋 钢筋 》 (GB 13788 一 2008) 的 规定 ， 冷 轧 带 肋 钢筋 牌号 由 CRB 和 钢 
筋 的 抗 拉 强 度 最 小 值 构成 。C、R、B 分 别 为 冷 轧 (Cold -rolled)、 带 肋 〈Ribbed) 、 钢 筋 
(Bars) 三 个 词 的 英文 首位 字母 。 冷 轧 带 肋 钢筋 分 为 CRB550、CRB650、CRB800 和 
CRB970 四 个 牌号 。CRB550 为 普通 钢筋 混凝土 用 钢筋 ,其 他 牌号 为 预 应 力 混凝土 
钢筋 。 

冷 轧 带 肋 钢筋 的 力学 性 能 和 工艺 性 能 应 符合 表 3 - 7 的 规定 。 当 进行 弯曲 试验 时 ， 受 
弯曲 部 位 表面 不 得 产生 裂纹 。 反 复 弯 曲 试验 的 弯曲 半径 应 符合 表 3 -8 的 规定 。 
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图 3.10 热 轧 盘 条 和 冷 轧 带 肋 钢筋 


表 3-7 冷 轧 带 肋 钢筋 的 力学 性 能 和 工艺 性 能 















































J 小 作 应 力 松弛 ， 初 始 应 力 
es THF 反复 | ”应 相当 于 公称 
牌号 NO 本 弯曲 抗 拉 强 度 的 70% 
不 小 于 不 小 于 | 180: per ea tip 
ee 所 次 数 |1000h， 松 弛 率 (%)， 
了 NE 不 大 于 
CRB550 500 550 XH Se DA 二 
CRB650 585 6503 二 1 一 4.0 \ 3 8 
CRB800 720 800 二 14.0 we 3 8 
CRB970 875 2 小 90 一 KAN 一 3 8 
注 ， 表 中 瓦 汶 容 心 府 径 ，d 为 钢 盘 公 称 直径 7 
表 3-8 冷 轧 带 肋 钢筋 反复 弯曲 试验 的 弯曲 半径 单位 ， mm 
钢筋 公称 直径 1 5 | 6 
弯曲 半径 | 10 | 15 | 15 


冷 轧 带 肋 钢 筋 的 强 届 比 Ra /Rpo.2 比 值 不 应 小 习 








F 1.03。 冷 轧 带 肋 钢筋 表面 不 得 有 裂纹 、 


折 倒 、 结 疤 、 油 污 及 其 他 影响 使 用 的 缺陷 。 钢 筋 表 面 可 有 浮 锈 ,但 不 得 有 锈 皮 及 目 视 可 见 


的 麻 坑 等 腐蚀 现象 。 
3) 预 应 力 混凝土 
大 型 预 应 力 混 凝 

线 作 为 主要 受 力 钢 筋 。 
(1) 预 应 力 混 凝 : 





用 钢丝 和 钢 绞 线 
上 构件 ， 由 于 受 力 很 大 ， 常 采 





上 用 钢丝 。 

















强度 很 高 的 预 应 力 高 强度 钢丝 和 钢 铵 


根据 《 预 应 力 混 凝 土 用 钢丝 》 (GB/T 5223 一 2014) 的 规定 ， 预 应 力 混 凝 土 用 钢丝 分 
为 冷 拉 钢丝 和 消除 应 力 钢 丝 两 大 类 。 冷 拉 钢 丝 是 盘 条 通过 拔丝 等 减 径 工艺 经 冷加工 而 形成 
的 产品 ， 以 盘 卷 供 货 的 钢丝 。 消 除 应 力 钢丝 是 按 以 下 两 种 一 次 性 连续 处 理 方法 之 一 生产 的 
钢丝 : 一 种 是 钢丝 在 塑性 变形 下 〈 轴 应 变 ) 进行 的 短 时 热处理 ,得 到 的 应 是 低 松 弛 钢丝 ; 
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另 一 种 是 钢丝 通过 矫 直 工序 后 在 适当 的 温度 下 进行 的 短 时 热处理 ， 得 到 的 应 是 普通 松弛 钢 
丝 。 松 弛 是 一 种 在 恒定 长 度 下 应 力 随时 间 而 减 小 的 现象。 

预 应 力 混凝土 用 钢丝 按 加 工 状态 分 为 冷 拉 钢丝 和 消除 应 力 钢丝 两 类 ， 其 代号 冷 拉 钢丝 
用 WCD 表示 ， 低 松弛 钢丝 用 WLR 表示 ; 钢丝 按 外 形 分 为 光 圆 、 螺 旋 肋 和 刻 痕 三 种 ， 其 
代号 光 圆 钢丝 用 P 表示 ， 螺旋 肋 钢 丝 用 H 表示 ， 刻 痕 钢 丝 用 I 表示 

(2) 预 应 力 混凝土 用 钢 绞 线 。 

普通 钢 绞 线 〈 即 有 黏 结 预 应 力 钢 绞 线 ) 采用 高 碳 钢 盘 条 ， 经 过 表面 处 理 后 冷 拔 成 钢 
丝 ， 然 后 将 一 定数 量 的 钢丝 绞 合成 股 ， 再 经 过 消除 应 力 的 稳定 化 处 理 过 程 而 成 。 为 延长 而 
久 性 ， 钢 丝 上 可 以 有 人 金属 或 非 金 属 的 镀层 或 涂 层 ， 如 镀 锌 、 涂 环 氧 树脂 等 。 为 增加 与 混 凝 
土 的 握 囊 力 ， 表 面 可 以 有 刻 痕 。 无 黏 结 预 应 力 钢 绞 线 采 用 普通 的 预 应 力 钢 绞 线 ， 涂 防腐 油 
脂 或 石蜡 后 包 高 密度 聚 乙烯 〈HDPE) 制作 而 成 。 (及 
根据 《 预 应 力 混凝土 用 钢 绞 线 》 (GB/T 5224 一 2014) 的 规定 :> 标志 型 钢 绞 线 是 由 冷 
拉 光 圆 钢丝 抢 制 成 的 钢 绞 线 ， 刻 痕 钢 绞 线 是 由 刻 痕 钢丝 抢 制 成 的 钢 绞 线 ， 模 拔 型 钢 绞 线 是 
失 制 后 再 经 冷 拔 成 的 钢 绞 线 。 为 减少 应 用 时 的 应 力 松弛 宝钢 绞 线 在 一 定 张力 下 进行 的 短 时 
热处理 称 为 稳定 化 处 理 。 SR 
钢 绞 线 按 结构 分 为 以 下 8 类 。 第 一 类 ， 用 .2 禄 钢丝 抢 制 的 钢 绞 线 ， 用 1X2 表示 ; 第 
-类 ， 用 3 根 钢丝 抢 制 的 钢 绞 线 ， 用 1 光 3\ 表 示 ? 第 三 类 ， 用 3 根 刻 痕 钢 丝 抢 制 的 钢 绞 线 ， 
用 1X3I 表 示 ， 第 四 类 ， 用 7 根 钢丝 控制 的 标准 型 钢 绞 线 ， 用 1X7 表示 (图 3. 11); 第 五 
类 ， 用 6 根 刻 痕 钢丝 和 1 根 光 加 中 忆 钢 丝 抢 制 的 钢 绞 线 \ 瑚 1X7I 表 示 ， 第 六 类 ， 用 7 根 
钢丝 抢 制 又 经 模 拔 的 钢 绞 线 世 用 4 六 7C 表示 ， 第 七 类 5 用 8 根 钢丝 抢 制 的 1 十 9 十 9 西 鲁 
式 钢 绞 线 ， 用 1X19S 表示 (图 .12); 第 八 类 ， 用 "了 9 根 钢丝 抢 制 的 1 十 6 十 6/6 瓦 林 乔 式 
钢 绞 线 ， 用 1X19W 寄 示 )( 图 3. 12)。 NS 






















































































图 3.11 1X7 结构 钢 绞 线 


S. 建筑 装饰 用 钢材 制品 

现代 建筑 装饰 工程 中 ,钢材 制品 得 到 广泛 应 用 。 常 用 的 主要 有 不 锈 钢 钢 板 和 钢管 、 彩 
色 不 锈 钢板 、 彩 色 涂 层 钢 板 和 彩色 涂 层 压 型 钢板 ， 以 及 镀 锌 钢 卷帘门 板 及 轻 钢 龙骨 等 。 

1) 不 锈 钢 及 其 制品 

不 锈 钢 是 指 含 铬 量 在 12% 以 上 的 铁 基 合 金 钢 。 铬 的 含量 越 高 ， 钢 的 抗 腐蚀 性 越 好 。 建 
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图 3.12 1X19S 结构 钢 绞 线 ( 左 图 ) 和 1X19W 结构 钢 绞 线 ,( 右 图 ) 

筑 装饰 工程 使 1 的 是 要 求 具有 较 好 的 耐 大 气 和 水 蒸气 侵蚀 性交 普通 不 锈 钢 。 用 于 建筑 装饰 
的 不 锈 钢材 主要 有 薄板 (厚度 小 于 2mm) 和 用 薄板 加 工 逢 成 的 管材 、 型 材 等 。 

2) 轻 钢 龙骨 A 

轻 钢 龙骨 是 以 优质 的 连续 热 镀 锌 板 ; 芝 或 天仙 江油 原材料 ， 弯 工 艺 轧 制 而 成 的 建筑 
用 金属 骨架 ， 用 于 以 纸 面 石 育 板 、 A 
项 的 造型 装饰 ， 运用 于 多 种 建筑 物 必 代入 至 儿 、 建筑 物 的 内 外 墙 体 及 棚 架 式 吊顶 的 基 
础 材料 。 < 

轻 钢 龙骨 按 用 途 有 吊顶 龙 展 i 号 D) 和 隔断 龙 悄 i 代号 Q)， 按 断面 形 
式 有 V 形 、C 形 、T 形 上 王 形 :>U 形 龙骨 。 帅 顶 龙骨 叉 分 为 主 龙骨 (承载 龙骨 )、 次 龙骨 
( 绑 面 龙骨 ) 。 寺 体 龙 骨 分 汶 竖 龙骨 、 横 龙骨 和 人 和 等 

















| 


3. 4 了 解 建筑 钢材 在 实体 工程 的 应 用 


1. 中 国 最 大 的 单 体 钢 结构 建筑 一 乌 梨 有 

国家 体育 场 位 于 北京 奥林匹克 公园 中 心 区 南部 ， 为 2008 年 第 29 届 奥 林 起 
匹克 运动 会 的 主体 育 场 ， 俗 称 “ 鸟 梨 ".“ 乌 梨 ” 是 我 国 最 大 也 是 目前 世界 最 “图 
大 的 单 体 钢 结构 建筑 ， 由 一 系列 辐射 式 门 式 钢 架 围绕 碗 状 座席 区 旋转 而 成 ， 【参考 图 文 】 
没有 立柱 。 整 个 屋面 结构 与 立 面 结构 的 钢 结构 由 2000 多 根 箱 形 弯 扭 构件 连 
接 而 成 。 总 质量 超过 了 6000t， 钢 结构 最 大 跨度 达 332. 3m。“ 鸟 集 ” 不 仅 是 2008 年 奥运 会 
的 一 座 独特 历史 性 、 标 志 性 建筑 ， 而 且 在 世界 建筑 发 展 史 上 也 将 具有 开创 性 意义 。“ 鸟 巢 ” 
示意 图 如 图 3. 13 所 示 。 

2. 鸟巢 的 建筑 结构 用 钢 

“ 鸟 梨 ” 是 国内 在 建筑 结构 上 首次 使 用 Q460 规格 的 钢材 ， 这 次 使 用 的 钢板 厚度 达到 
110mm， 在 中 国 材料 史上 绝无仅有 ， 在 国家 标准 中 ，Q460 的 最 大 厚度 也 只 是 100mm。 以 
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图 3.13 国家 体育 场 一 一 鸟 集 

前 这 种 钢 一 直 为 进口 ; 但 是 ， 作 为 北京 2008 年 奥运 会 开幕 式 的 体育 场馆 ， 作 为 中 国 国家 
体育 场 ， 其 栋梁 之 材 是 由 中 国人 自己 生产 的 。 SR 

3. 选用 Q460 的 原因 A 

Q460 是 一 种 低 合金 高 强度 钢 。Q460 就 是 钢材 受 方 温度 达到 460MPa 时 才 会 发 生 塑性 
变形 ， 也 就 是 当 外 力 泄 掉 后 ， 钢 材 只 能 保持 受 廊 的 形状 而 无 法 回复 原形 。 这 个 强度 要 比 一 
般 钢 材 大 。 了 

“ 鸟 梨 ”的 跨度 很 大 ， 如 果 使 用 低 强 谭 的 钢材 ， 将 使 钢材 的 断面 增 大 ， 在 受 力 比 较 复 
杂 的 情况 下 ， 会 带 来 一 系列 的 问题 人 例如 ，110mm 厚 的 高 强度 钢材 ， 如 果 换 成 低 强度 钢 
材 ， 厚 度 至 少 要 达到 220mm、] 而 钢板 越 厚 ， 焊 接 越 难 :面目 s 钢材 在 焊接 的 部 位 很 容易 
出 现 问题 ， 尤 其 是 断面 增 太 之 后 ， 在 焊接 过 程 中 容易 产生 矶 陷 。 

除了 焊接 不 便 ， 低 强度 钢材 体积 和 负重 大 是 另外 六 个 不 足 之 处 。 钢 材 出 厂 后 并 不 是 直 
接 使 用 到 建筑 上 ,而 是 要 焊 成 方形 柱 或 矩形 柱 来 使 用 。 如 果 用 低 强 度 的 钢 ， 需 要 把 柱子 焊 
得 很 大 ， 大 尺 寺 的 钢 结 构 不 利于 加 工 制作 污 站 果 用 高 强度 钢 ， 柱 子 就 可 以 焊 得 很 小 ， 质 量 
和 占 地 面积 都 要 小 ， 更 加 便于 加 工 制作 。 





3. 5 认识 钢材 的 腐蚀 、 防护 和 鉴定 


1. 钢材 的 腐蚀 

钢材 的 腐蚀 一 般 表 现 为 钢材 表面 生 锈 ， 也 称 锈蚀 。 锈 蚀 可 发 生 于 许多 引起 锈蚀 的 介质 
中 ， 如 潮湿 的 空气 、 土 壤 、 工 业 废 气 等 。 钢 材 的 腐蚀 如 图 3. 14 所 示 。 

1) 腐蚀 的 种 类 

钢材 受 腐蚀 的 原因 很 多 ， 可 根据 其 与 环境 介质 的 作用 分 为 化 学 腐蚀 和 电化 学 腐蚀 
两 类 。 

(1) 化 学 腐蚀 。 

化 学 腐蚀 亦 称 干 腐蚀 ， 属 纯化 学 腐蚀 ， 指 钢材 与 干燥 气体 及 非 电解 质 液体 的 反应 而 产 
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图 3.14 钢材 的 腐蚀 
te ended 








氧化 作用 的 原因 是 钢铁 与 氧化 性 介质 接触 产生 化 学 气体 有 空气 、 氧 、 水 
蒸气 、 二 和 氧化 碳 、 二 氧化 硫 和 和 氯 等 ， 0 应 速度 随 温度 、 湿 度 提 











高 而 加 速 。 干 湿 交 蔡 环境 下 腐蚀 更 为 严重 ， 在 干燥 环境 度 缓慢 。 

(2) 电化 学 腐蚀 。 

电化 学 腐蚀 也 称 湿 腐 蚀 ， 是 由 于 电化 学 a 了 面 产 生 局 部 电池 作用 的 腐蚀 ， 如 
在 水 溶液 中 的 腐蚀 ， 在 大 气 、 土 壤 中 的 腐蚀 等 < ， 

钢材 在 潮湿 的 空气 中 ， et 表面 复 盖 一 层 极 游 的 水 膜 ， 由 于 表面 成 分 
或 者 受 力 变形 等 的 不 均匀 ， 使 邻 i :年 电 极 电位 的 差别 ， 形成 了 许多 微 电 池 。 在 阳 
极 区 ， 铁 被 氧化 成 Fez+ 进入 水 膜 流水 中 淤 有 来 自 怕 中 的 氧 ， 在 阴极 区 氧 被 还 原 为 
OH 离子 ,两 者 结合 成 不 溶 于 水 的 Fe (OH);， NN 
Fe (OH)s 。 在 工业 大 气 的 条 件 it 
材 在 大 气 中 的 腐蚀 | 实际 上 是 化 学 腐蚀 和 电化 学 腐蚀 同时 作用 所 致 ， 但 以 电化 学 腐 
人 名 为 主 。 IO 


次 





2) 钢筋 中 钢筋 锈蚀 
(1) 钢筋 混凝土 中 钢筋 锈蚀 的 危害 。 
钢筋 锈蚀 后 体积 增加 了 2 一 10 倍 ， 对 周围 混凝土 产生 压力 ， 将 使 混凝土 沿 钢筋 方向 开 
裂 ， 进 而 使 保护 层 成 片 脱落 ， 而 裂缝 及 保护 层 的 剥落 又 进一步 导致 更 剧烈 的 腐蚀 。 钢 筋 混 
凝 土 中 钢筋 锈蚀 会 改变 结构 受 力 状 态 和 降低 结构 的 耐久 性 ， 降 低 钢筋 与 混凝土 的 握 里 黏 结 
力 。 钢 筋 腐蚀 严重 时 ,钢筋 的 籍 筋 、 主 筋 受 力 横 截 面 减少 ， 钢 筋 应 力 过 大 ， 受 腐蚀 梁 在 钢 
筋 届 服 前 ， 受 力 裂 句 不 明显 ;一 旦 出 现 明显 的 受 力 裂 维 ， 这 时 钢筋 已 经 届 服 构件 即将 破 
坏 ， 使 结构 的 动力 性 能 〈 如 疲劳 性 能 和 抗震 性 能 ) 降低 。 
(2) 钢筋 混凝土 中 钢筋 锈蚀 的 原因 。 
钢筋 混 凝 土 中 钢 入 锈蚀 的 原因 主要 包括 以 下 儿 个 方面 ,第 一 ， 混凝土 不 密实 ， 环 境 中 
的 水 和 空气 能 进入 混凝土 内 部 ; 第 二 ,混凝土 保护 层 厚度 小 或 发 生 了 严重 的 碳化 ,使 混 凝 
土 失去 了 碱 性 保护 作用 ;第 三 ， 混 凝 土 内 氧 离子 含量 过 大 ， 使 钢筋 表面 的 保护 膜 被 氧化 
第 四 ， 预 应 力 钢 筋 存在 微 裂 缝 等 缺陷 ， 引 起 应 力 锈蚀 。 

2. 钢材 的 防腐 

1) 加 入 合金 元 素 

加 入 合金 元 素 ， 改 变 钢 的 组 织 结构 ， 从 而 提高 钢 的 抗 腐蚀 性 能 。 在 此 基础 上 ， 发 展 了 
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各 种 不 锈 钢 、 耐 酸 钢 、 耐 候 钢 、 耐 热 钢 及 海水 用 钢 。 在 钢 中 添加 各 种 合金 元 素 能 提高 钢 抗 
大 气 腐蚀 能 力 方 面 的 效果 。 

耐候 钢 即 耐 大 气 腐蚀 钢 ， 是 在 碳 素 钢 和 低 合金 钢 中 加 入 少量 的 铜 、 铬 等 合金 元 素 而 制 
成 的 钢材 。 耐 候 钢 既 有 致密 的 表面 防腐 保护 ， 又 有 良好 的 焊接 性 能 ， 其 强度 级 别 与 常用 碳 
素 钢 和 低 合 金 钢 一 致 ， 技 术 指 标 相 近 。 

2) 表面 刷 漆 

表面 刷 漆 是 钢 结 构 防止 腐蚀 的 常用 方法 。 刷 漆 通 常 有 底 漆 、 中 间 漆 和 面 漆 三 道 。 底 漆 
要 求 有 较 好 的 附着 力 和 防 锈 能 力 ; 中 间 漆 为 防 锈 漆 ; 面 漆 要 求 有 较 好 的 牢 度 和 耐候 性 能 
保护 底 漆 不 受 损伤 或 风化 。 钢 材 表面 涂 刷 漆 时 ,一般 为 一 道 底 漆 、 一 道中 间 漆 和 两 道 面 
漆 。 在 涂 刷 之 前 ， 要 先 除 锈 。 

3) 表面 镀金 属 
耐 腐蚀 性 好 的 金属 ， 全 起 计生 在 但 MG 提高 钢材 耐 腐蚀 能 




















力 。 党 用 的 方法 有 锐 镜 《如 白 铁皮 ) 、 馈 锡 《如 马口铁 )\ 钙 久 和 钱 儿 等 

3. 钢材 的 防火 SET 
只 约 加 仙 材 是 一 种 不 会 燃烧 的 建筑 材料, 它 具有 抗震 、 抗 寺 等 特性 。 在 实际 
E 3 应 用 中 ， 饥 村 皮 可 以 相对 增加 如 物 的 闪 表 能 力 ， 也 可 以 满足 建筑 设计 美 
国 感 造 理 的 需要 ， 还 避免 了 混 此 二 等 建筑 材料 不 能 弯 身 、 拉 伸 的 缺陷 。 但 是 
【参考 图 文 】 混 ， 、 座 汪 入 话 的 天 高 ， 强度 和 弹性 模 量 下 降 ， 伸 长 率 和 线 


膨胀 系数 增 大 ， 才 现 为 外 村 湿度 志江 洲 蝇 度 下 隆昌 人 性 提 划 所 结 构 双 党 在 600'C 左右 湿度 
F 强 席 训 会 降 为 夫人 i 失去 承 妆 包 力 发 生息 大 的 型 秀 是 氏 物 击 六 倒 吉 ， - 般 不 加 保 
护 的 钢 结构 的 耐火 极限 为 J5miin 左右 。 

负 结 术 炎 保护 有 吉首 直角， 阻隔 火焰 和 热量 ， 推 迟 钢 结构 的 
天 泥 速 率 。 防 火 开 法 以 包 六 法 为 主 ， 即 以 号 六 和 、 不 你 性 板材 或 混凝土 和 砂浆 将 钢 构件 
包 囊 起 来 。 入 \》 

1) 防火 涂料 包 训 法 

采用 防火 涂料 ， 紧 贴 钢 结构 的 外 露 表 面 ， 将 钢 构 件 包 囊 起 来 ， 是 目前 最 为 流行 的 
做 法 。 

2) 不 燃 性 板材 包 豆 法 

将 常用 的 不 燃 性 板材 通过 胶粘剂 或 钢 钉 、 钢 夭 等 将 其 固定 在 钢 构 件 上 ， 把 铀 构件 包 于 
起 来 ， 

3) 实心 包 于 法 

一 般 采用 混凝土 ， 将 钢 结构 浇筑 在 其 中 。 

+. 钢材 质量 的 鉴定 

1) 简易 识别 

钢材 的 简易 识别 包括 钢材 材质 的 简易 鉴别 和 钢 成 品 的 尺寸 、 外 形 、 质 量 及 多 许 偏差 的 
检验 。 铀 材 材质 常用 的 简易 鉴别 方法 有 火花 鉴别 法 、 色 标 鉴别 法 、 断 口 鉴 别 法 、 音 响 鉴 别 
法 和 铁 痕 鉴别 法 等 。 

(1) 火花 鉴别 。 

火花 鉴别 是 将 钢铁 材料 轻 轻 压 在 旋转 的 砂轮 上 打磨 ,观察 所 进 射出 的 火花 形状 和 颜 
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色 ， 以 判断 钢铁 成 分 范围 的 方法 。 材 料 不 同 ， 其 火花 也 不 同 ， 可 用 于 现场 快递 识别 材料 之 
用 。 但 用 这 种 方法 一 般 只 能 得 到 主要 成 分 的 定性 估计 。 和 欲 知 其 含量 必须 具有 极其 丰富 的 

(2) 色 标 鉴别 。 
生产 中 为 了 表明 金属 材料 的 牌号 、 规 格 等 ， 通 常 在 材料 上 做 一 定 的 标记 ， 常 用 的 标记 
方法 有 涂 色 、 打 印 、 挂 牌 等 。 金 属 材料 的 涂 色 标志 用 以 表示 钢 种 、 钢 号 ， 涂 在 材料 一 端的 
端面 或 外 侧 。 成 捆 交 货 的 钢 应 涂 在 同一 端的 端面 上 ， 盘 条 则 涂 在 卷 的 外 侧 。 具 体 的 涂 色 方 
法 在 有 关 标 准 中 做 了 详细 的 规定 ， 生 产 中 可 以 根据 材料 的 色 标 对 钢铁 材料 进行 鉴别 。 

(3) 断口 鉴别 。 

材料 或 零 部 件 因 受 某 些 物理 、 化 学 或 机 械 因素 的 影响 而 导致 破 断 所 形成 的 自然 表面 称 
为 断口 。 生 产 现场 常 根据 断口 的 自然 形态 来 断定 材料 的 韧 脆性 , ; 亦 可 据 此 判定 相同 热处理 
状态 的 材料 含 碳 量 的 高 低 。 若 断口 呈 纤 维 状 、 无 金属 光泽 、 颜 色 发 瞳 、 无 结晶 颗粒 上 且 断 口 
边缘 有 明显 的 塑性 变形 特征 ， 则 表明 钢材 具有 良好 的 塑 en a 
eR a 
查 ; 直径 30mm 以 下 的 冷 拉 退 火 及 热 轧 退 火 钢材 应 吉 行 断口 检查 。 在 钢材 一 端 切 一 缺口， 
用 锤 击 断 或 用 压力 机 截取 断口 试 样 ， 用 肉眼 检查 断面 上 是 否 有 缩 孔 、 自 点 裂纹 、 过 烧 等 
缺陷 。 gM 

(4) 音响 鉴别 。 NS 

生产 现场 有 时 也 根据 钢铁 敬 南 时 声音 的 不 同 ， 对 其 进行 初步 鉴别 。 例 如 ， 当 原材料 外 
中 混入 铸 铁 材料 时 ， 由 于 铸 狂 的 减 振 性 较 好 ， 蔽 击 时 站 音 较 低沉 ， 而 钢材 蔽 击 时 则 可 发 出 
较 清脆 的 声音 。 项 击 音 鉴别 法 该 法 主要 用 于 鉴别 灰 竺 忽 和 钢 。 灰 铸铁 被 区 击 所 发 出 的 声音 
地 ， 无 音 。 同 了 的 天 时， 志清 党 有 柱 全 间 ， 这 主要 是 因为 区 
中 的 石墨 常 旺 条 状 > 好 私有 许多 必 纹 的 钢 5 沽 击 当然 声音 沙哑 :同时 ， 这 也 使 它 具有 优良 
的 吸 振 性 。 和 > 

(5) 雏 痕 法 鉴别 。 

钢材 这 是 一 种 比较 粗糙 的 鉴别 方法 ， 与 操作 者 经 验 关 系 密切 ， 多 用 于 小 作坊 对 钢材 硬 
度 进行 初步 的 判断 ， 主 要 是 针对 经 过 热处理 的 机 械 零 部 件 进行 检验 。 刍 痕 鉴 别 法 该 法 使 用 
的 工具 通常 是 圆 欠 、 三 角 雏 、 萎 形 刍 或 半圆 刍 。 鉴 别 时 ,用 铁 的 尖端 以 一 定 的 力度 在 零 部 
件 经 过 热处理 的 表面 均匀 键 过 ,观察 零 部 件 表面 的 铁 痕 ， 如 果 铁 痕 深 且 明 显 ， 说 明 钢材 硬 
度 低 或 未 进行 热处理 ， 如 果 刍 痕 浅 或 无 铂 痕 ， 说明 钢材 硬度 高 。 有 经 验 的 技术 人 员 也 可 以 
手 锤 春 击 零 部 件 非 工 作 面 ， 根 据 硕 击 的 深度 判断 钢材 的 材质 或 是 否 经 过 热处理 。 
2) 快速 鉴别 
最 简单 的 对 钢材 质量 的 鉴定 可 以 概括 为 “六 看 一 听 ”。 
一 看 ,看 外 观 。 看 规格 尺寸 和 外 观 色泽 ,规格 工整 ， 尺 寸 规范 的 ， 根 据 钢材 的 属性 来 
看 。 一 般 好 的 钢材 ， 表 面 没有 杂质 ， 颜 色 统一 。 

二 看 ， 看 硬度 。 钢 材 的 硬度 不 一 样 。 根据 钢材 的 硬度 属性 来 判别 是 不 是 自己 需要 的 钢 
材 ， 质 量 上 有 没有 什么 出 入。 

三 看 , 看 尺寸 。 劣 质 的 钢材 ， 不 均匀 、 尺 寸 不 一 、 有 波动 ， 用 千分尺 或 卷 尺 来 测量 
看 看 尺寸 波动 幅 。 
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四 看 ,看 弹性 。 钢 材 的 韧 度 和 弹性 极限 不 同 ， 劣 质 的 钢材 表面 会 有 裂纹 ， 弹 性 差 。 


可 五 看 ， 看 钢材 的 铭牌 。 好 的 钢材 厂 ， 铬 牌 规范 ， 表 达 清 楚 ， 参 数 数据 
加 总 汪 加 。 有 据 可 依 ， 


站 旬 六 看 ， 看 钢材 的 质量 报告 。 报 告 是 不 是 规范 的 ， 与 钢材 的 属性 相 统 一 
呈 与 自己 的 要 求 相对 应 的 。 

【学 中 做 】 一 听 ， 有 经 验 的 ， 可 以 根据 钢材 的 生意 来 进行 辨别 。 好 的 钢材 ， 声 音 
清澈 ， 不 含 杂 音 。 

知识 链 芒 


钢材 是 建筑 工程 中 最 重要 的 金属 材料 。 在 工程 中 应 用 的 钢材 主要 是 碳 素 结构 钢 和 低 合 
金 高 强度 结构 钢 。 钢 材 具有 强度 高 、 塑 性 及 韧性 好 、 可 焊 可 锦 、 易 于 加 工 、 装 配 等 优点 ， 
已 被 广泛 应 用 于 各 工业 领域 中 。 近年 来 迅速 发 展 的 低 合 全 高 绎 度 千 狗 钢 ， 是 在 碳 素 结构 钢 
的 基本 成 分 中 加 入 一 定 的 合金 元 素 的 新 型 材料 ， 我 国 的 : :玉民 ”站 育 场 用 的 就 是 这 种 守 
料 ， 是 大 力 推广 的 钢 种 。 

铀 村 是 消耗 芋 大 而 且 价格 浮动 较 大 的 建筑 材料 '， en 合理 地 使 用 钢材， 降 
低 成 本 也 是 非常 重要 的 课题 。 \ 








建筑 钢材 作为 主要 结构 材料 ， 具有 良好 的 力 共性 能 。 通过 拉 伸 试验 可 测 得 钢材 的 | 
弹性 模 量 、 慑 服 强 度 值 、 | 抗 拉 强度 以 及 反映 销 烤 塑 答 能 力 的 指标 断后 仲 长 率 及 断面 收 | 
缩 率 。 在 佐 温 及 藉 穴 我 下 工作 的 结 构 ， 还 六 检验 钢材 的 冲击 官 度 。 钢 材 的 工艺 性 能 也 | 
是 钢材 的 可 加 涝 性 1 主要 包括 冷 这 性 能 务 记 焊接 性 能 。 钢 材 的 化 学 成 分 是 影响 其 性 能 
的 内 在 因素 ， 壬 中 兢 是 影响 钢 性 能 的 主要 元 素 。 热 所 钢筋 是 最 常用 的 一 种 钢筋 混凝土 
结构 用 钢 。 钢 筋 表面 与 周围 介质 发 生化 学 反应 而 使 钢筋 锈蚀 ， 应 采取 一 定 的 方法 进行 | 
防护 。 














@ 课 后 思考 与 讨论 站) 





一 、 填 空 题 

1. 结构 设计 时 ， 低 碳 钢 以 作为 设计 计算 取 值 的 依据 。 

2. 牌号 为 Q235 一 B.F 的 钢 ， 其 性 能 于 牌号 为 Q235 一 A.F 的 钢 。 

3. 钢 中 磷 的 主要 危害 是 ， 硫 的 主要 危害 是 。 

4. 钢材 的 力学 性 能 包括 ， 钢 材 的 工艺 性 能 包括 

5. 按 冶 炼 时 脱氧 程度 分 类 ， 钢 可 以 分 为 、 、 和 特殊 镇 
静 钢 。 


吕 


钢材 伸 长 率 是 衡量 其 塑性 的 指标 ， 其 数值 越 小 ， 表 示 钢 材 塑 性 越 
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二 、 选 择 题 
1. 以 下 化 学 元 素 中 ，( ) 对 钢材 是 有 害 的 。 
A. 鳃 B. 碳 六 D. 氧 


2. HRB335 是 ( ) 的 牌号 。 


A. 热 轧 光 贺 钢筋”B. 低 合金 结构 钢 C. 热 扎 带 肋 钢筋 D. 碳 素 结构 钢 


3. 钢材 的 慑 强 比 能 反映 钢材 的 ( Ys 


A. 利用 率 B. 结构 安全 可 靠 程度 
C. 利用 率 和 结构 安全 可 靠 强度 D. 抗 拉 强 度 
4. 钢材 抵抗 冲击 荷载 的 能 力 称 为 有 
A. 塑性 B. 冲击 韧性 C. 弹性 D. 硬度 
5. 在 低 碳 钢 的 应 力 -应 变 曲线 中 ， 有 线性 关系 的 是 ( 。。) 阶 疏 。 
A. 弹性 B. 层 服 C. 强化 _D. 白 纺 
三 、 简 答题 SN 
. 简 述 钢材 的 化 学 成 分 对 钢材 性 能 的 影响 。 全 

A 


1 
2. 钢材 的 冷加工 强化 有 何 作用 ? SNNSN 
3, 建筑 工程 中 主要 使 用 哪些 钢材 ? NA， 
4. 什么 是 钢材 的 强 层 比 ? 它 在 建筑 结构 设计 中 的 实际 意义 有 哪些 ? 
5. 铀 功 混凝土 用 热 扎 钢筋 有 哪 几 闲 逢 号? 其 表示 的 含义 是 什么 ? 
6. 钢材 腐蚀 的 原因 有 哪些 ? 如 柯 防止 钢 村 的 腐蚀 ? > 、 

只 PP YY pA 








墙 体 是 建筑 物 的 重要 组 成 部 分 ， 它 的 作用 是 承重 < 下 国 护 或 分 隔 空 间 ， 形 成 墙 体 的 材料 
称 为 墙 体 材 料 。 墙 体 材 料 是 房屋 建筑 的 主要 围 护 料 料 和 结构 材料 ， 其 用 量 占 砖 混 结 构 房 屋 
所 用 材料 的 首位 。 在 目前 最 常见 的 框架 结构 中 ，, 墙 体 材料 也 是 填充 墙 或 隔 墙 不 可 或 缺 的 
材料 。 


掌握 各 种 砌 墙 砖 的 质量 等 线 、 技 术 性 能 及 应 用 范围 ,熟悉 常用 墙 体 材料 的 检验 方法 
了 解 墙 体 材料 的 发 展 扑 势 和 改革 动态 ， 以 便 合理 地 拷 用 及 开发 新 型 墙 体 材 料 ; 掌握 常用 墙 
体 材料 的 检验 方法 4 


图 4.1 所 示 的 墙 体 是 由 不 同 的 墙 体 材料 砌 筑 而 成 的 。 大 家 看 看 这 几 种 墙 体 材 料 有 什么 
区 别 ? 它们 各 自 有 什么 特点 ? 
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4.1 了 解 墙 体 材料 的 基本 知识 








墙 体 既是 砌 体 结构 房屋 中 的 主要 承重 构件 ， 又 是 房屋 用 护 结构 ， 因 此 墙 体 材料 的 先 
必须 同时 考虑 结构 和 建筑 两 方面 的 要 求 ， 同 时 还 应 符合 因地制宜 、 就 地 取材 的 原则 。 

《 墙 体 材料 应 用 统一 技术 规范 》 (GB 50574 一 2010) 和 《 砌 体 结构 设计 规范 》 (GB 
50003 一 2011) 规定 ， 用 于 承重 结构 的 墙 体 材料 有 三 类 。 

(1) 烧结 类 ， 包 括 烧结 普通 砖 和 烧结 多 孔 砖 。 

(2) 蒸 压 类 ,包括 蒸 压 灰 砂 普通 砖 和 蒸 压 粉 煤 灰 普 通 砖 。 直人 信 

(3) 混凝土 制品 类 ， 包 括 混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 、 混 凝 土 彻 块 和 轻 集 料 混凝土 砌 块 。 

用 于 填充 坟 的 寺 体 材料 有 站 加 气 混凝土 块 、 孝 售 料 福州 二 小 型 室 心 天 块 、 烧 结 
心 砖 和 空心 砌 块 、 石 谊 砌 块 和 板材 等 。 /下 

et RAN RR TR 和 下 
命 及 安全 具有 重要 意义 。 , A 

teeth aid Ny nh 

1. 砌 墙 夸 NANN 外 

凡是 由 黏土 工业 废料 或 其 他 地 夫 资 源 为 主要 原料 党 流水 同 的 工艺 制 成 的 在 建筑 物 中 
用 于 承重 墙 和 非 承重 墙 的 砖 红 称 为 而 墙 传 。 MG 从 

二 可 人 四 和 大 交通 有 下 困 或 乱 酒 素 玉 上 孔 洒 站 
积 占 砖 面积 的 百分率 入 小 于 15 欠 的 砖 ， 而 和 猎 洞 率 等 于 或 大 于 15% 的 砖 称 为 空心 砖 , 其 中 
孔 的 尺寸 小 而 数量 允 的 传 又 称 为 多 孔 传 全 
砌 墙 砖 按照 生产 工艺 分 为 烧结 砖 和 非 烧结 砖 。 烧 结 砖 是 经 焙烧 而 制 成 的 砖 ， 常 结合 主 
要 原料 命名 ， 如 烧结 页 岩 砖 、 烧 结 煤 古 石 砖 等， 非 烧结 砖 是 通过 非 烧 结 工艺 制 成 的 ， 如 碳 
化 砖 、 燕 养 砖 等 。 

2. 墙 体 砌 块 
砌 块 是 利用 混凝土 、 工 业 废料 〈 炉 酒 ， 粉 煤 灰 等 ) 或 地 方 材料 制 成 的 人 造 块 材 ， 外 形 
尺寸 比 砖 大 ， 具 有 设备 简单 、 砌 筑 速度 快 的 优点 ,符合 了 建筑 工业 化 发 展 中 墙 体 改革 的 要 
求 。 砌 块 是 一 种 新 型 墙 体 材料 ， 外 形 多 为 直角 六 面体 ， 也 有 各 种 异型 体 砌 块 。 砌 块 系列 中 
主要 规格 的 长 度 、 宽 度 、 或 高 度 有 一 项 或 一 项 以 上 分 别 超过 365mm、240mm 或 115mm， 
但 砌 块 高 度 一 般 不 大 于 长 度 或 宽度 的 6 倍 ， 长 度 不 超过 高 度 的 3 倍 。 
人 厦 块 按 尺寸 和 质量 的 大 小 不 同 分 为 小 型 砌 块 、 中 型 砌 块 和 大 型 砌 块 。 砌 块 系列 中 主 规 
格 的 高 度 大 于 115mm 而 小 于 380mm 的 称 作 小 型 砌 块 、 高 度 为 380 一 980mm 的 称 为 中 型 砌 
块 、 高 度 大 于 980mm 的 称 为 大 型 砌 块 。 使 用 中 以 中 小 型 砌 块 居多 。 
砌 块 按 外 观 形状 可 以 分 为 实心 砌 块 和 空心 砌 块 。 空 心率 小 于 25% 或 无 孔洞 的 砌 块 为 实 
心 砌 块 ; 空心 率 大 于 或 等 于 25% 的 砌 块 为 空心 砌 块 。 空 心 砌 块 有 单 排 方 孔 、 单 排 圆 孔 和 
多 排 扁 孔 三 种 形式 ， 其 中 多 排 扁 孔 对 保温 较 有 利 。 按 砌 块 在 组 砌 中 的 位 置 与 作用 可 以 分 为 
主 砌 块 和 各 种 辅助 砌 块 。 
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3. 墙 体 板材 


墙 体 板 材 具 有 轻 质 、 高 强 、 多 功能 的 特点 ， 
高 ， 改 善 墙 体 功能 ;厚度 薄 ， 可 提高 室内 使 用 面积 ; 


第 4 六 





便于 拆 装 ， 平 面 尺 寸 大 、 施 工 劳动 效率 





自重 小 ， 可 减轻 建筑 物 对 基础 和 结构 


的 承重 要 求 ， 降 低 工程 造价 。 目 前 我 国 墙 体 板 材 品 种 较 多 ， 大体 可 分 为 轻 质 面板 、 轻 质 条 


板 和 轻 质 复 合 墙 板 三 类 。 


轻 质 面板 常见 品种 有 纸 面 石膏 板 、 纤 维 水 泥 平板 、 水 泥人 刨花板 等 ; 轻 质 条 板 常见 品种 
有 石 总 空心 条 板 、 玻 璃 纤维 增强 水 泥 (GRC) 板 、 加 气 混 凝 土 条 板 等 ;， 轻 质 复合 墙 板 一 般 


是 由 强度 和 耐久 性 较 好 的 混凝土 板 或 金 
人 采用 各 类 轻 质 板材 作 
其 毁 田 











人 








大 、 抗 震 性 差 等 缺点 ， 在 我 国 主要 大 中 城市 及 地 

















属 板 作 结构 层 或 外 墙 面 板 ， 采用 矿 棉 、 聚 茶 乙 烯 泡 
面板 或 内 墙 面板 的 一 
取 土 、 能 耗 大、 





种 建筑 预制 板材 。 


块 体 小 、 施 工效 率 低 、 砌 体 自重 
区 已 被 禁止 使 用 . 需 重视 烧结 多 孔 砖 、 烧 





结 臣 心态 的 广 应 用 ， 因地制宜 地 发 展 新 型 墙 体 材料 。 利用 工业 | 料 生产 的 粉 煤 灰 砖 、 煤 
夺 石 砖 、 页 岩 砖 等 ， 以 及 各 种 砌 块 、 板材 正在 深 步 发 展 起 戏 34 履 下 浙 取 代 遂 黎 结 态 。 


4.2 了 和 寺村 料 的 接 术 性能 


XX 
回放 铝 回 根据 国家 标准 《再 笨 材料 应 用 统一 教 术 规 殉 》 (GB 50574 一 2010)， 块 体 


材料 指 的 是 由 烧结 或 非 烧 弓 


和 生 交 





洛 币 下 


的 实 〈 空 ) 心 或 多 孔 正六 面体 块 


回 材 。 包括 税 表 夸 和 墙 体 砌 块 。 志 体 的 强度 等 级 用 MU 表示 ， 蒸 压 加 气 混 凝 
【参考 图 文 】 土 砌 块 强度 等 级 用 A 表示 [ 注 枫 ( 墙 体 板材 ) 是 用 于 围 护 结构 的 各 类 外 墙 
入 及 分 隔 室内 空 s 间 的 各 类 隔 墙 板 。 


1 块 体 材料 的 相关 规定 


块 体 材 料 的 外 形 尺寸 除 应 符合 建筑 模 数 要 求 外 ， 尚 应 符合 下 列 规定 。 
(1) 非 烧 结 含 孔 块 材 的 孔洞 率 、 壁 及 肋 厚 度 等 应 符合 表 4- 1 的 规定 。 


(2) 承重 烧结 多 孔 砖 的 孔洞 率 不 应 大 于 35% 
(3) 承重 单 排 孔 混 凝 土 小 型 空心 砌 块 的 孔 型 ， 


应 保证 其 负 筑 时 上 下 上 页 志 的 也 与 孔 相 对 。 
表 4-1 非 烧结 含 孔 块 材 的 孔洞 率 、 壁 及 肋 厚度 要 求 


























a 其 他 要 求 
/(%) /mm /mm 
售 孔 黎 用 于 承重 雯 <35 15 15 和 孔 的 长 度 与 宽度 比 应 小 于 2 
用 于 自 承重 墙 | 。 一 10 10 ee 
神 晓 媒 <47 30 25 孔 的 圆 角 半径 不 应 小 于 20mm 
用 于 自 承 重 墙 = 15 15 一 

















注 : 1. 承重 墙 体 的 混凝土 多 孔 砖 的 空洞 应 科 直 于 刍 


浆 面 。 当 孔 的 长 度 与 宽度 比 不 小 于 2 时 ， 外 壁 的 


厚度 不 应 小 于 18mm; 当 孔 的 长 度 与 宽度 比 小 于 2 时 ， 


2. 承重 含 孔 块 材 ， 其 长 度 方向 的 中 部 不 得 设 孔 ， 





壁 的 厚度 不 应 小 于 15mm。 


中 肋 厚 度 不 宜 小 于 20mm。 


123 


建筑 工程 材料 


块 材 各 部 分 的 名 称 如 图 4. 2 所 示 。 





图 4. 2 块 材 各 部 分 的 名 称 《AN 
1 一 条 面 : 2 一 举 效 面 肋 厚 较 小 的 面 ): 3 一 铺 玫 而 《 肋 厚 较 大 的 面 ); 






4 一 顶 面 ;5 一 长 度 ; 6 一 宽 





8 一 壁 ; 9 一 肋 


2. 强度 等 级 的 选用 








pa 
MU20 1% 
MU20 
MU25 


稍 潮湿 的 “小 
很 潮湿 的 
舍 水 他 和 的 





MU20 


注 : 1 在 冻 胀 地 区 ， 地 面 以 下 或 防潮 层 以 下 的 砌 体 ， 不 宜 采 用 多 孔 砖 ; 如 采用 时 ， 其 孔洞 应 用 不 低 于 
M10 的 水 泥 砂 浆 灌 实 。 当 采用 混凝土 砌 体 时 ,其 孔洞 应 采用 强度 等 级 不 低 于 Cb20 的 混凝土 灌 实 。 
2. 对 安全 等 级 为 一 级 或 设计 使 用 年 限 大 于 50 年 的 房屋 , 表 中 材料 强度 等 级 应 至 少 提高 一 级 。 


【参考 图 文 】 





4. 3 认识 砌 墙 砖 


1. 烧结 砖 

凡 以 黏 士 、 页 岩 、 煤 古 石 或 粉 煤 灰 为 原料 ， 经 成 型 和 高 温 焙烧 而 制 得 的 用 于 砌 筑 承 重 
和 非 承 重 墙 体 的 砖 统称 为 烧结 砖 。 烧 结 砖 在 我 国 已 经 有 两 千 多 年 的 历史 ， 仍 是 当今 一 种 很 
广泛 的 墙 体 材料 。 
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第 4 章 、 革 SL 





1) 烧结 普通 砖 

凡 以 黏土 、 页 岩 、 煤 古 石 和 粉 煤 灰 等 为 主要 原料 ， 经 成 型 、 焙 烧 而 成 的 实心 或 孔洞 率 
不 大 于 15% 的 砖 ， 称 为 烧结 普通 砖 。 烧 结 普通 砖 如 图 4. 3 所 示 。 

根据 国家 标准 《烧结 普通 砖 》 (GB/T 5101 一 
2003) 的 相关 规定 ， 根 据 原料 不 同 烧 结 普通 砖 可 
以 分 为 烧结 黏土 砖 (N) 、 烧 结 粉 煤 灰 砖 (F) 、 烧 
结 页 岩 砖 (Y) 和 煤 古 石 砖 (MD) 等 。 

(1) 焙烧 方法 和 分 类 。 

普通 黏土 砖 的 主要 原料 为 粉 质 或 砂 质 黏土 ， 
其 主要 化 学 成 分 为 SO* 、Al 0; 和 Fez O; 和 结晶 
水 ， 由 于 地 质 生成 条 Yn ， 可 能 还 含有 少量 
的 碱 金属 和 碱土 金属 氢化 物 等 。 香 土 砖 的 生产 工 

图 4.3 烧结 普通 态 艺 主要 包括 we. 制 坯 、 TN 焙烧 等 。 

pes 当 砖 窗 中 焙烧 时 为 氧 

化 气氛 。 则 制 得 红 砖 。 若 砖 坯 在 氧化 气氛 中 烧 成 后 < ER 人 促使 

TCR 。 青 砖 较 红 砖 结实 ， 耐 碱 性 
能 好 、 耐 久 性 强 。 但 价格 较 红 砖 贵 。 

按 粮 烧 方法 不 同 ， 烧 结 蒜 士 砖 又 i 内 燃 砖 是 将 煤 洒 、 粉 煤 灰 等 
Bg tn ee 定 温度 后 ， 坏 体内 的 燃料 
燃烧 而 瓷 结 成 砖 。 内 燃 砖 比 外 炮 砖 节省 了 大 量 外 投 料 黏土 5% ~~10%， 强 度 提 
高 20% 左 右 ， 砖 的 表 观 密度 减 术 ， 隔 声 、 保 温 性 能 增 引 ， 

砖 还 焙烧 时 火候 要 控制 适当 ， 人 
强度 低 、 吸 水 率 大 而 人 站， 过 时 声音 清脆 、 强 度 较 高 、 吸 水 率 低 ， 但 
多 弯曲 变形 ,次 炙 栈 和 过 火 砖 均 为 不 合格 商品 

(2) 特性 及 应 用 。 

根据 《烧结 普通 砖 》 的 相关 内 容 ， 烧 结 普通 砖 的 外 形 为 直角 六 面体 ， 公称 尺寸 为 
240mmX115mmX53mm， 也 称 为 标准 砖 。 砖 的 尺寸 允许 偏差 应 符合 《烧结 普通 砖 》 的 规 

。 烧 结 普通 砖 的 尺寸 及 各 部 分 名 称 如 图 4.4 所 示 。 强 度 、 抗 风化 性 能 和 放射 性 物质 合格 
的 碑 ， 柱 据 共 的 尺 十 信 闫 、 外 观 质 是 、 汉 着 和 五 避 幸 型 的 程度 分 为 优等 局 《人 A)、 一 符咒 
(B) 和 合格 品 (C) 三 个 质量 等 级 。 


2A0 
a 











图 4.4 烧结 普通 砖 的 尺寸 及 各 部 分 名 称 (单位 : mm) 
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烧结 普通 砖 的 外 观 质量 包括 两 条 面 高 度 差 、 弯 曲 、 杂 质 凸 出 高 度 、 缺 棱 掉 角 、 裂 纹 、 
完整 面 、 颜 色 等 内 容 ， 分 别 应 符合 的 规定 。 

泛 霜 是 砖 在 使 用 中 的 一 种 析 盐 现象 。 砖 内 过 量 的 可 溶 盐 受潮 吸水 溶解 后 ， 随 水 分 蒸发 
向 砖 表面 迁移 ， 并 在 过 饱和 下 结晶 析出 ， 使 砖 表面 呈 白 色 附 着 物 ， 或 产生 膨胀 ， 使 砖 面 与 
砂浆 抹 面 层 剥 离 。 对 于 优等 砖 ， 不 允许 出 现 泛 霜 ; 对 于 一 等 品 砖 ， 不 允许 出 现 中 等 泛 霜 
合格 砖 不 得 霜 。 
石灰 爆裂 是 指 砖 坯 体 中 夹杂 着 石灰 块 ， 吸 潮 熟 化 而 产生 膨胀 出 现 爆裂 现象 。 对 于 优等 
品 砖 ， 不 允许 出 现 最 大 破坏 尺寸 大 于 2mm 的 爆裂 区 域 ， 对 于 一 等 品 砖 ， 不 允许 出 现 最 大 
破坏 尺寸 大 于 10mm 的 爆裂 区 域 ， 对 于 合格 品 砖 ， 要 求 不 允许 出 现 破坏 尺寸 大 于 15mm 的 
爆裂 区 域 。 

tt te 
写 。 例 如， 规格 240mmX115mmX53mm、 强 度 等 级 MUI15Y 一 等 乔 的 烧结 粉 煤 灰 砖 ， 其 
标记 为 : 烧结 粉 煤 灰 砖 F MU15 B GB/T 5101 一 2003SSNNN 

抗 风化 性 能 是 指 砖 在 长 期 受到 风 、 雨 、 冻 融 0 拓 焉 杯 的 月 鸭 5 内 开口 
孔隙 率 小 、 水 饱和 系数 小 的 烧结 制品 ， 抗 风化 能 放 强 。 
烧结 普通 传 具 有 较 高 的 强度 、 较 好 的 耐久 性 保温 、 隔 热 、 陋 声 、 价 格 低廉 等 优点 
加 之 原料 广泛 、 工 艺 简单 ， 所 以 是 应 用 历史 最 从 、 应 用 范围 最 为 广泛 的 墙 体 材料 。 用 于 砌 
筑 墙 体 、 基 础 、 柱 、 拱 、 烟 身 、 铺 砌 地 面 。 优等 品 适用 于 清水 墙 和 装饰 墙 ， 一 等 品 、 合 格 
品 可 用 于 温水 墙 。 中 等 汉 需 的 砖 不 能 用 于 潮湿 部 位 ， x 

烧结 普通 砖 有 自重 大 、 体 积 小 、 生产 能 耗 高 、 施 开 效 桨 低 等 缺点 ， 用 烧结 多 和 孔 砖 和 烧 
结 空 心 砖 代替 烧结 普通 夏 f 可 使 建筑 物 自 重 减 经 30 多 左右 ， 节 约 黏土 20% 一 30%， 节 省 
燃料 10%~~20%， 增 体 施工 功效 提高 10%， 养 改善 砖 的 隔 热 、 隔 声 性 能 。 通 常 在 相同 的 
热 工 性 能 要 求 下 ， 用 室 心 砖 砌 筑 的 墙 体 厚度 比 用 实心 砖 砌 筑 的 墙 体 减 薄 半 砖 左右 ， 所 以 推 
广 使 用 多 乱 确 条 空心 太 是 加 快 我 国 增 体 材料 改革 ， 促 进 增 体 材料 工业 技术 进步 的 重要 措施 
党 

2) 烧结 多 孔 砖 和 烧结 空心 砖 

(1) 烧结 多 孔 砖 。 

烧结 多 和 孔 砖 的 原料 及 生产 工艺 与 烧结 普通 砖 基本 相同 ， 主 要 适用 于 建筑 物 的 承重 
部 位 。 

根据 国家 标准 《烧结 多 孔 砖 和 多 孔 砌 块 》(GB/T 13544 一 2011) 的 相关 规定 ， 烧 结 多 
孔 砖 孔洞 率 不 低 于 28%， 烧结 多 孔 砌 块 孔洞 率 不 低 于 33%， 均 为 大 面积 有 孔洞 ， 孔 的 尺 
寸 小 而 数量 多 。 用 多 和 孔 砖 和 多 和 孔 砌 块 代替 实心 砖 ， 一 方面 可 以 减少 黏土 30% ~~40% 的 消耗 
量 ， 节 约 耕地 ;， 另 一 方面 ， 墙 体 的 自重 至 少 减 轻 30 外 一 50 站 ， 降 低 造价 近 20%， 保 温 隔 
热 性 能 和 隔 声 性 能 也 有 较 大 提高 。 烧 结 多 孔 砖 砌 筑 时 孔洞 应 垂直 于 承 压 面 。 烧 结 多 孔 砖 的 
外 形 如 图 4.5 所 示 。 
《烧结 多 孔 砖 和 多 和 孔 砌 块 》 中 规定 . [ 
根据 主要 原材料 不 同 可 以 对 烧结 多 孔 砖 按 
下 面 的 方法 命名 : 黏土 砖 和 黏土 砌 块 
(CN)、 页 岩 砖 和 页 岩 砌 块 (Y) 、 粉 煤 灰 砖 图 4.5 烧结 多 孔 砖 外 形 
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和 粉 煤 灰 砌 块 (FE) 、 煤 古 石 和 煤 古 石 砌 块 C(M) 、 淤 泥 砖 和 淤泥 磺 块 (U) 、 固 体 废弃 物 砖 
和 固体 废弃 物 砌 块 (G) 。 

烧结 多 孔 砖 的 强度 等 级 同 烧结 普通 砖 一 样 分 成 MU30、MU25、MU20、MI15、 
MU10 五 个 强度 等 级 ， 烧 结 多 孔 砖 的 密度 等 级 分 为 1000、1100、1200、1300 四 个 等 级 ， 
烧结 多 孔 砌 块 的 密度 等 级 分 为 900、1000、1100、1200 四 个 等 级 。 烧 结 多 孔 砖 和 多 孔 砌 块 
还 有 泛 箱 、 石 灰 爆 橡 和 抗 风化 性 能 等 技术 要 求 ， 具 体 指标 的 规定 与 烧结 普通 砖 相似 。 

烧结 多 孔 砖 产品 标记 按 产品 名 称 、 品 种 、 规 格 、 强 度 等 级 、 质 量 等 级 和 标准 编号 的 顺 
序 编写 。 例如， 规格 尺寸 为 290mmX 140mm X90mm、 强 度 等 级 为 MU25、 密 度 等 级 为 
1200 级 的 黏土 烧结 多 孔 砖 ， 其 标记 为 : 烧结 多 孔 砖 N 290X140X90 MU25 1200 
GB/T 13544 一 2011 。 

(2) 烧结 空心 砖 。 A 

结 空心 秦 的 原料 及 生产 工艺 与 嫉 结 普通 丰 基本 相同 ， 主 要 用 用 于 建筑 物 的 夫 承 、 


位 。 烧 结 空心 砖 如 图 4. 6 所 示 。 AN \ 
\ 

















二 
EE 












YZ “图 4.6 烧结 空心 态 Wx 

(烧结 空心 砖 和 空心 贸 块 ) (GB/T 13545-001 人 中 规定 ， 烧 结 空心 砖 和 空心 砌 块 按 
主要 原料 可 以 分 为 < 区 士 空心 砖 和 空心 而 找 ZCND、 深 泥 空心 砖 和 空心 砌 块 《U)、 煤 夺 石 
空心 砖 和 空心 彻 块 ,M)、 粉 煤 灰 空心 砖 和 空心 砌 块 〈F)、 建 筑 凌 土 空心 砖 和 空心 砌 块 
(Z) 和 其 他 固体 废弃 物 空心 砖 和 空心 砌 块 (G) 。 

根据 《烧结 空心 砖 和 空心 砌 块 》 的 相关 规定 ， 烧 结 空心 砖 和 空心 砌 块 按 抗 压强 度 分 为 
MU10.0、MU7. 5、MU5.0 和 MU3. 5 四 个 等 级 ， 密 度 等 级 按 体积 密度 分 为 800 级 、900 
级 、1000 级 和 1100 级 。 烧 结 空心 砖 和 空心 砌 块 还 有 泛 霜 、 石 灰 爆 裂 和 抗 风化 性 能 等 技术 
要 求 ， 具 体 指标 的 规定 与 烧结 普通 砖 相似 。 

烧结 空心 砖 和 空心 砌 块 的 产品 标记 按 产 品名 称 、 类 型 、 规 格 〈 长 宽 高 )、 密 度 等 级 、 
强度 等 级 和 标准 编号 的 顺序 编写 。 例 如 ,规格 尺寸 为 290mmX190mmX 90mm、 密 度 等 
级 为 800 级 、 强 度 等 级 为 MU7. 5 的 页 岩 空心 砖 ， 其 标记 为 : 烧结 空心 砖 Y 290X190X 
90 800 MU7.5 GB/T 13545 一 2014。 

2. 非 烧结 夸 

非 烧结 砖 是 指 不 经 焙烧 而 制 成 的 砖 ， 如 碳化 砖 、 免 烧 免 鞭 砖 、 蒸 养 〈 压 ) 砖 等 。 目 前 
应 用 较 广 的 是 蒸 养 〈 压 ) 砖 。 这 类 砖 是 以 含 钙 材料 〈 石 灰 、 电 石 酒 等 ) 和 含 硅 材 料 〈 砂 
质 、 煤 粉 灰 、 煤 古 石灰 渣 、 炉 渣 等 ) 与 水 拌和 ， 经 压制 成 型 ， 在 自然 条 件 下 或 人 工 水 热合 
成 条 件 ( 蒸 养 或 蒸 压 ) 下 ， 反 应 生成 以 水 化 硅 酸 钙 、 水 化 铝 酸 钙 为 主要 胶结 料 的 硅 酸 盐 建 
筑 制品 。 主 要 品种 有 灰 砂 砖 、 粉 煤 灰 砖 、 炉 渣 砖 等 。 
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建筑 工程 材料 


1) 蒸 压 灰 砂 夸 

蒸 压 灰 砂 砖 (LSB)， 是 以 石灰 、 砂 子 为 原料 (也 可 加 入 着 色 剂 或 挫 和 剂 )， 经 配料 、 
拌和 、 压 制 成 型 和 蒸 压 养护 (175 一 191C ，0.8 一 1.2MPa 的 饱和 蒸汽 ) 而 制 成 的 。 用 料 
中 石灰 占 10% 一 20%。 

灰 砂 砖 的 尺寸 规格 与 烧结 普通 砖 相 同 ， 为 40mm X115mm X53mm。 其 体积 密度 为 
1800 一 1900kg/ms ,导热 系数 约 为 0.61W/(m，K)。 根 据 产 品 的 尺寸 偏差 和 外 观 分 为 优等 
品 (A)、 一 等 品 (B)、 合 格 品 (C) 三 个 等 级 。 根据 《 燕 压 灰 砂 砖 》 (GB/T 11945 一 
1999) 的 规定 ,依据 砖 温水 24h 后 的 抗 压强 度 和 抗 折 强 度 分 为 MU25、MU20、MU15、 
MU10 四 个 强度 等 级 。 

灰 砂 砖 有 彩色 (Co) 和 本 色 (CN) 两 类 。 灰 砂 砖 产品 采用 产品 名 称 (LSB)、 颜 

、 强 度 等 级 、 标 准 编号 的 顺序 标记 ， 如 MU20， a 其 产品 标记 
ww Co 20A GB/T 11945 一 1999 。 



































MU15、MU20、MU25 on oC) Mlo en 
上 的 建筑 。 灰 砂 砖 不 得 用 于 长 期 受热 | de 
部 位 ， 也 不 宜 用 于 有 流水 冲刷 的 部 位 。 

2) 蒸 压 粉 煤 灰 夸 


根据 建材 行业 标准 《 蒸 压 粉 煤 其 夸 此 239 一 2014) 的 相关 规定 ee 
是 以 粉 煤 灰 、 生 石灰 为 主要 原料 ， 可 挫 加 3 石膏 等 外 加 剂 和 其 他 集 料 ， 经 坯料 制备 、 
制 成 型 、 高 压 蒸汽 养护 而 制 成 的 多 站 代号 为 APB ne ee 
砖 ， 即 长 240mm、 宽 115mmz 高 沾 mm， 旺 深 灰色 

蒸 压 粉 煤 灰 砖 按 抗 强度 分 为 MU30、 MU25\ Vib. MU15 及 MU10 五 个 强度 等 

级 。 蒸 压 粉 煤 灰 砖 按 产 品 号 (AFB)、 规格 RN 强度 等 级 、 标 准 编 号 的 顺序 进行 标记 。 

例如 ,规格 尺寸 为 346mimX115mmX53 剖 m 六 强度 等 级 为 MU15 的 砖 标记 为 AFB 240X 
115X53 MUY15\ C/T 239 一 2014。 | 

粉 煤 灰 砖 可 用 于 工业 与 民用 建筑 的 墙 体 和 基础 ， 但 用 于 基础 或 易 受 冻 融合 干 湿 交替 作 
用 的 建筑 部 位 ， 必 须 使 用 一 等 品 和 优等 品 。 粉 煤 灰 砖 不 得 用 于 长 期 受热 (200C 以 上 )、 受 
急 冷 急 热 和 有 酸性 介质 侵蚀 的 建筑 部 位 。 为 避免 或 减少 收缩 裂缝 的 产生 ， 用 粉 煤 灰 砖 砌 筑 
的 建筑 物 ， 应 适当 增设 圆 梁 及 伸缩 缝 。 

3) 炉渣 夸 

根据 建材 行业 标准 《炉渣 砖 》(JC/T 525 一 2007) 的 相关 规定 ， 炉 酒 是 指 煤 燃 烧 后 的 
残渣 。 炉 渣 砖 ， 是 以 煤 燃烧 后 的 炉渣 (煤渣) 和 加 入 适量 的 石灰 或 电石 酒 、 石 
谊 等 材料 混合 、 搅 拌 、 成 型 、 蒸 汽 养 护 等 而 制 成 的 砖 ， 产品 代号 为 LZ。 炉渣 砖 的 外 型 为 
直角 六 面体 ， 尺 寸 同 普通 砖 ， 即 长 240mm、 宽 115mm、 a 呈 黑 灰色 。 

炉渣 砖 按 砖 的 抗 压强 度 分 为 MU25、MU20 和 MU15 三 个 等 级 。 产 品 标记 按 产品 名 称 
(LZ)、 强 度 等 级 已 经 标准 编号 顺序 进行 编写 。 例 如 ， 强度 等 级 为 MU20 的 炉渣 砖 标记 为 
LZ MU20 JC/T 525 一 2007。 

煤渣 砖 可 用 于 工业 与 民用 建筑 的 墙 体 和 基础 ， 但 用 于 基础 或 用 于 易 受 冻 融 合 干 湿 交 替 
作用 的 建筑 部 位 必须 使 用 15 级 及 其 以 上 的 砖 。 煤 渣 砖 不 得 用 于 长 期 受热 200C 以 上 、 受 急 
冷 急 热 和 有 酸性 介质 侵蚀 的 建筑 部 位 。 
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4.4 认识 墙 体 砌 块 


加 让 各 加 根据 材料 不 同 。 常 用 的 砌 块 有 普通 混凝土 小 型 砌 块 、 轻 集 料 混凝土 小 
ee 型 空心 砌 块 、 粉 煤 灰 小 型 空心 砌 块 、 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 等 
回 季 1. 普通 混凝土 小 型 砌 块 
【参考 图 文 】 1) 基本 概念 及 种 类 
根据 《普通 混凝土 小 型 砌 块 》 (GB/T 8239 一 2014) 的 规定 , 普通 混凝土 小 型 砌 块 是 
指 以 水 泥 、 矿 物 挫 合 料 、 砂 、 石 、 水 等 为 原材料 ， 经 撑 排 、 振 动 成 草 、 养 护 等 工艺 制 成 的 
小 型 彻 块 ， 包 括 空 心 砌 块 和 实心 砌 块 。 AN 
普通 混凝土 小 型 砌 块根 据 其 外 观 可 以 分 为 主 块 型 块 和 辅助 而 块 。 主 块 型 砌 块 是 指 外 
形 为 直角 六 面体 ， 长 度 尺寸 为 400mm ( 减 砌 筑 时 坚 灰 整 厚 度 )， 砌 块 高 度 尺寸 为 200mm 
( 减 彻 筑 时 水 平 灰 缝 厚度 )， 条 面 封闭 完好 的 块 辅 盈 砌 块 是 指 与 主 块 型 砌 块 配 套 使 用 的 
特殊 形状 与 尺寸 的 砌 块 ， 分 为 空心 和 实心 两 种 ;> 包括 各 种 异型 砌 块 ， 如 奖 梁 砌 块 、 一 端 开 
口 的 砌 块 、 七 分 头 块 、 半 块 等 。 普 通 注 泌 十 小 好 砌 块 中 还 有 一 种 免 奖 砌 块 ， 指 的 是 砌 块 砌 
筑 全 历 ) 成 墙 片 过 程 中 ， 无 须 供用 铀 筑 砂 效 ， 块 与 决 之 同 主要 舍 枯 相 结 构 相连 的 砌 所， 
砌 块 按 空 心率 分 为 空心 砌 志 -( 挛 心率 不 小 于 25%5, 代 号 : H) 和 实心 砌 块 〈 空 心率 小 
于 25%。 代号 : S)。 NA NT 
接合 用 时 机 和 开航 结 构 和 受 力 情况 分 亲生 结构 用 币 志 《简称 承重 友 块 ， 代 
: 1) 、 非 承重 结构 攻 码 块 (简称 非 承 重 确 冬 ,代号 ，N)。 
常用 的 畏 代号 分 别 为 ， 半 块 一 507 半分 头 块 一 70， 圈 梁 块 一 U， 清 扫 孔 块 一 W。 
2) 规格 、 等 级 和 标记 
主 块 型 砌 块 各 部 位 的 名 称 如 图 4.7 所 示 。 








避 








图 4.7 主 块 型 砌 块 各 部 位 的 名 称 
1 一 条 面 ，2 一 坐 桨 面 〈 肋 厚 较 小 的 面 )，3 一 铺 浆 面 〈 肋 厚 较 大 的 面 ); 


4 一 顶 面 ; 5 一 长 度 ; 6 一 宽度 ; 7 一 高 度 ; 8 一 壁 ; 9 一 肋 
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砌 块 的 外 型 宜 为 直角 六 面体 ， 常 用 砌 块 的 规格 尺寸 见 表 4 -3。 








表 4-3 砌 块 的 规格 尺寸 单位 : mm 
长 度 宽 度 高 度 
390 90、120、140、190、240、290 90、140、190 








注 : 其 他 规格 尺寸 可 由 供需 双方 协商 确定 。 采 用 薄 灰 缝 砌 筑 的 块 型 ， 相 关 尺寸 可 做 相应 调整 。 





砌 块 按 下 列 顺序 标记 : 砌 块 种 类 、 规 格 尺寸 、 强 度 等 级 (MU)、 标 准 代号 。 
示例 : LS 390 X190 X190 MU15.0 GB/T 8239 一 2014， 表示 规格 尺寸 为 
390mmX190mmX190mm， 强 度 等 级 为 MU15.0， 承重 结构 用 实心 砌 块 ， 采用 的 标准 是 
GB/T 8239 一 2014。 _ 
普通 混凝土 小 型 砌 块 按 砌 块 的 抗 压强 度 分 级 。 .仆人 
表 4-4 克 块 的 强度 等 级 《< 入、 单位 :MPa 


砌 块 种 类 承重 砌 块 (L) NAD 非 承重 砌 块 (N) 
NS 


空心 人 出 块 CH) TBs BO TH 10.0 


实心 砌 块 (S) 




















10;0,、 15,0, 20.0 






3) 技术 要 求 | 
(1) 尺寸 允许 偏差 。 WEN 
普通 混凝土 小 型 砌 块 的 尺寸 允许 偏差 应 符合 表 
度 允 许 偏差 控制 在 一 2 一 二 lmmz CR 
" 表 4-5 小 型 一块 的 尺寸 允 许 偏差 


、 


。 对 于 薄 灰 缝 砌 块 ， 其 高 





单位 ，mm 











、 
名 各 TT 技术 指标 
人 长 度 士 2 
宽度 二 2 
高 度 十 35 = 和 








注 : 免 桨 砌 块 的 尺寸 允许 偏差 .应 由 企业 根据 块 型 特点 自行 给 出 。 尺 寸 偏差 不 应 影响 拿 砌 和 增 片 
性 能 。 


(2) 外 观 质 量 。 
砌 块 的 外 观 质量 应 符合 表 4 -6 的 规定 。 


表 4-6 砌 块 的 外 观 质量 























项 目 名 称 技术 指标 
坎 曲 不 大 于 2mm 
个 数 不 超过 1 
缺 棱 掉 角 
三 个 方向 投影 尺寸 的 最 大 值 不 大 于 20mm 
裂纹 延伸 的 投影 尺寸 累计 不 大 于 30mm 
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(3) 外 壁 和 肋 厚 。 

承重 空心 砌 块 的 最 小 外 壁 厚 不 应 小 于 30mm， 最 小 肋 厚 不 应 小 于 25mm。 
非 承重 空心 砌 块 的 最 小 外 壁 厚 和 最 小 肋 厚 不 小 于 20mm。 

(4) 强度 等 级 。 

砌 块 的 强度 等 级 应 符合 表 4 一 7 的 规定 。 












































表 4-7 砌 块 的 强度 等 级 单位 : MPa 
抗 压强 度 
强度 等 级 

平均 值 三 单 块 最 小 值 三 
MU5.0 5.0 4.0 
MU7.5 7.5 险 6.0 
MU10 10.0 ~ SS 8.0 
MU15 15.0 ， ES 12.0 
MU20 20.0 YX 16.0 
MU25 , 20) 20.0 

< 

, A 
MU30 AN 50.0 24.0 
MU35 人 35.0 Xe 、 28.0 
Sr 4 

MU40 r 1] 40.0 AX LL 32.0 











普通 混凝土 小 型 块 中 ，L 类 砌 块 的 吸水 ; 应 大 于 10%，N 类 砌 块 的 吸水 率 不 应 大 
于 14%。L 类 初 喘 的 线性 干燥 收缩 值 不 应 兴 于 0.45mm/m，N 类 砌 块 的 线性 干燥 收缩 值 不 
应 大 于 0.65mmyXm。 普 通 混凝土 小 型 砌 块 的 碳化 系数 不 应 小 于 0. 85， 软 化 系数 不 应 小 于 
0.85， 抗 冻 性 和 砌 块 的 放射 性 核 素 限量 应 满足 相关 要 求 。 

2. 轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 

根据 《 轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 》(GB/T 15229 一 2011) 的 相关 规定 ， 轻 集 料 混 凝 
土 是 指 用 轻 粗 集 料 、 轻 砂 (或 普通 砂 )、 水 泥 和 水 等 原材料 配制 而 成 的 干 表 观 密度 不 大 于 
1950kg/m 的 混凝土 ， 用 轻 集 料 混凝土 制 成 的 小 型 空心 砌 块 就 是 轻 集 料 混凝土 小 型 空心 
砌 块 。 

1) 分 类 

轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 按 砌 块 孔 的 排 数 分 为 单 排 筷 、 双 排 孔 、 三 排 孔 和 四 排 孔 
等 ， 其 主 规格 尺寸 长 XX 宽 X 高 为 390mm X190mm X190mm， 其 他 规格 尺寸 可 由 供需 双方 
商定 。 

轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 密度 等 级 分 为 八 级 : 700、800、900、1000、1100、1200、 
1300 和 1400〔( 除 自燃 煤 古 石 挫 量 不 小 于 砌 块 质 量 35% 的 砌 块 外 ， 其 他 砌 块 的 最 大 密度 等 
级 为 1200)。 

砌 块 强度 等 级 分 为 五 级 : MU2.5、MU3.5、MU5. 0、MU7.5、MU10. 0。 


六 
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2) 标记 

轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 (LB) 按 代号 、 类 别 ( 孔 的 排 数 )、 密 度 等 级 、 强 度 等 
级 、 标 准 编号 的 顺序 进行 标记 。 例如 : LB 2 800 MU3.5 GB/T 15229 一 2011， 表示 符 
合 GB/T 15229 一 2011， 双 排 筷 ，800 密度 等 级 ，3. 5 强度 等 级 的 轻 集 料 混凝土 小 型 空心 
砌 块 。 

3) 技术 要 求 

(1) 尺寸 偏差 和 外 观 质量 。 

轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 的 尺寸 偏差 和 外 观 质量 应 符合 表 4 - 8 的 要 求 。 

表 4-8 尺寸 偏差 和 外 观 质量 






































项 目 - 指 标 
长 度 用 K N 士 3 
尺寸 偏差 /mm 宽度 A 士 3 
站 六 二 3 
MN 。 
用 于 忆 三 30 
最 小 外 壁 厚 /mm mk 
县 地 雯 体 三 20 
于 承重 墙 体 过 25 
助 厚 /mm \ 
居于 非 了 下 博 休 “站 >20 
rs 个 数 / 块 CL <2 
缺 楼 掉 角 1 有 
三 个 方向 ET ni <20 
FO <30 








sw 
(2) 轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 的 密度 等 级 和 强度 等 级 应 符合 表 4 -9、 表 4-10 的 
要 求 。 


























表 4-9 密度 等 级 单位 ，kg/m’ 
密度 等 级 干 表 观 密度 范围 
700 宇 610, 700 
800 三 710， 和 800 
900 二 810， 近 900 
1000 三 910， 近 1000 
1100 1010, 1100 
1200 1110. 1200 
1300 宇 1210, 1300 
1400 1310, 1400 
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表 4-10 强度 等 级 























抗 压强 度 /MPa 密度 等 级 范围 

平均 值 最 小 值 /(kg/m ) 

MU2.5 5 >2.0 800 
MU3.5 宇 3.5 过 2.8 1000 
MU5.0 过 5.0 三 4.0 1200 
12000 

MU7.5 艺 7.5 二 6.0 
1300® 

12000 

MU10.0 之 10.0 过 8.0 4 
<1400® 











@ 除 自燃 煤 古 石 挫 量 不 小 于 砌 块 质量 35% 以 外 的 其 他 砌 块 。 KR” 
@ 自燃 煤 古 石 搓 量 不 小 于 砌 块 质量 35% 的 砌 块 。 «< 
注 : 扩大 个 各 2 个 上 应 以 满足 要 求 的 最 高 强 
度 等 级 为 准 。 
XS 


轻 集 料 混凝土 小 型 空心 而 块 的 吸水 率 不 秒 于 18%, 干燥 收缩 率 不 应 大 于 0.065%， 
碳化 系数 不 应 小 于 0.8; 软化 系数 不 六 让 0.8， 抗 冻 性 和 砌 块 的 放射 性 核 素 限量 应 满足 





相关 要 求 。 ,WK Sx 二 
3. 洗煤 友 小 理 衬 性 而 1 、 ,YY Wk 
1) 基本 概念 及 分 类 、” > wT 


根据 建材 行业 标准 《 扩 大 灰 混 误 土 小 开 型 空心 彻 据 ) (JC/T 862 一 2008) 的 相关 规定 ， 
粉 煤 灰 混 凝 土 小 型 室 心 砌 块 是 指 以 粉 煤 灰 5 水 泥 、 集 料 、 水 为 主要 组 分 (也 可 加 入 外 加 剂 
等 ) 制 成 的 混 洽 土 小 型 空心 砌 块 ， 代 号 为 THB。 

粉 煤 灰 混凝土 小 型 空心 砌 块 按 砌 块 孔 的 排 数 分 为 单 排 孔 (1) 、 双 排 孔 (2) 和 多 排 孔 
(D) 三 类 ， 主 规格 尺寸 与 轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 一 致 ， 为 390mmX190mmX190mm， 
其 他 规格 尺寸 可 由 供需 双方 商定 。 粉 煤 灰 混凝土 小 型 空心 砌 块 按 抗 压强 度 可 以 分 为 
MU3.5、MU5、MU7.5、MU10、MU15 和 MU20 六 个 强度 等 级 ; 按 密度 分 为 600、 
700、800、900、1000、1200 和 1400 七 个 等 级 。 

粉 煤 灰 混凝土 小 型 空心 砌 块 按 下 列 顺序 进行 标记 : 代号 (FHB)、 分 类 、 规 格 尺寸 、 
密度 等 级 、 强 度 等 级 、 标 准 编号 。 例如: FHB 2 390X190X190 800 MU5 JC/T 
862 一 2008， 表 示 规 格 尺寸 为 390mm X190mm X190mm， 密 度 等 级 为 800 级 ， 强 度 等 级 为 
MU5 的 双 排 孔 砌 块 。 

2) 特点 及 应 用 

粉 煤 灰 小 型 空心 砌 块 石 黏土 砖 的 蔡 代 产 品 ， 符合 国家 墙 体 材料 改革 和 建筑 节能 的 要 
求 。 可 用 于 一 般 工业 和 民用 建筑 的 承重 墙 体 和 非 承 重 墙 体 ,但 不 适用 于 有 酸性 介质 侵蚀 、 
长 期 受 高 温 影 响 、 经 常 受 潮 的 承重 墙 和 经 受 较 大 振动 影响 的 建筑 物 。 

4. 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 

蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 是 用 钙 质 材料 〈 如 水 泥 、 石 灰 ) 和 硅 质 材料 〈 如 砂子 、 粉 煤 灰 、 




















133 


建筑 工程 材料 


矿渣 ) 的 配料 中 加 入 铝 粉 作 加 气 剂 ， 经 加 水 搅拌 、 浇 注 成 型 、 发 气 膨胀 、 预 养 切割 ， 再 经 
高 压 蒸汽 养护 而 成 的 多 孔 硅 酸 盐 砌 块 。 蒜 压 加 气 混凝土 砌 块 用 代号 ACB 表示 。 

根据 国家 标准 《车 压 加 气 混 凝 士 砌 块 )》 (GB/T 11968 一 2006) 的 相关 规定 ， 蒸 压 加 气 
混凝土 砌 块 的 主要 规格 见 表 4 - 11; 如 需 其 他 规格 尺寸 ,由 供需 双方 协商 确定 。 
































表 4-11 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 的 规格 尺寸 单位 ，mm 
长 度 工 宽度 B 高 度 H 
600 100、120、125、150、180、200、240、250、300 200、240、250、300 








1) 分 类 和 标记 

蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 的 强度 等 级 有 Al.0、A2.0、A2.5、A3.5、A5.0、A7.5 和 Al0 
七 个 级 别 ， 干 密度 有 B03、B04、B05、B06、B07、B08 六 个 级 ,网 按 尺 寸 偏差 与 外 观 质 
量 、 干 密度 、 抗 奈 强度 和 抗 冻 性 ， 蒸 压 加 气 混 凝 土 砌 块 可 以 分 视 等 品 (A)、 合 格 品 





(B) 两 个 等 级 。 > 

蒸 压 加 气 混 凝 土 砌 块 的 产品 标记 : ACB WN 05 600X200X250 A GB 
11968 一 2006， 表 示 强 度 等 级 为 A3. 5， 干 密度 入 B05， 优 等 品 ， 规 格 尺寸 为 600mm X 
200mm X250mm 的 区 不 加 气 混凝土 砌 块 。 AN 


2) 技术 要 求 / 人 $2 
根据 ( 燕 压 加 气 混凝土 砌 块 》 we 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 应 满足 2 表 4 -12 一 
表 4-16 的 规定 。 
























































指 标 
A 优等 品 (A) | 合格 品 (B) 
VV +3 士 4 
Re 士 1 +2 
高 H 二 二 和 
最 小 尺寸 不 得 大 于 /mm 0 30 
缺 棱 掉 角 最 大 尺寸 不 得 大 于 /mm 0 70 
大 于 以 上 尺寸 的 缺 棱 掉 角 个 数 ， 不 得 多 于 /个 0 3 
贯穿 一 棱 二 面 的 裂纹 长 度 不 得 大 于 裂纹 所 在 j 交 
面 的 裂纹 方向 的 尺寸 总 和 的 
裂纹 长 度 
任 一 面 上 的 裂纹 长 度 不 得 大 于 裂纹 方向 尺寸 的 0 1/2 
大 于 以 上 尺寸 的 裂纹 条 数 ， 不 多 于 /条 0 2 
爆裂 、 粘 模 和 损坏 深度 ， 不 得 大 于 /mm 10 30 
平面 弯曲 不 允许 
表面 疏松 、 层 裂 不 允许 
表面 油污 不 允许 
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表 4-13 砌 块 的 立方 体 抗 压强 度 单位 : MPa 
立方 体 抗 压强 度 
强度 级 别 
平均 值 不 小 于 单 组 最 小 值 不 小 于 
Al.0 10 0.8 
A2.0 2.0 1.6 
A2.5 2.5 2.0 
A3.5 3.5 2.8 
A5.0 5.0 4.0 
A7.5 be 6.0 
Al0.0 10.0 8.0 
表 4-14 砌 块 的 干 密度 。 < 单位 : kg/m 
干 密度 级 别 B03 Bo4 | Sho5 Bo6 B07 Bo8 
优等 品 (A) 三 300 400W -so00 600 700 800 
干 密度 3 
优等 品 (B) 三 325 | 25 | 525 625 725 825 
\ . 
< 
表 44~15\ 而 块 的 强度 级 别 
干 密度 级 别 Lb “Bos Bo4 Bis NN Bo6 B07 Bo8 
优等 品 A) AAz.$ | As.o A7.5 | Alo.0 
强度 级 别 Al.0 A2 0 | 一 
优等 品 (B) KK | “A3.5 A3.5 A5.0 A7.5 
RS 
《<— vi 
V | 表 4- 16 干燥 股 编 搞 冻 性 和 导热 系数 
个 干 密 度 级 别 B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 
干燥 标准 法 <0.5 (mm/m) 
收缩 值 " 快速 法 0.8 (mm/m) 
质量 损失 <5.0% 
抗 冻 性 冻 后 优等 品 (A)/MPa 三 2.8 4. 0 6.0 8.0 
0.8 1.6 
强度 | 优等 品 (B)/MPa 宇 2.0 | 2.8 | 4.0 | 6.0 
导热 系数 ( 干 态 ) /[W/(m* K)] < 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 
@ 规定 采用 标准 法 、 快 速 法 测定 砌 块 干燥 收缩 值 ， 若 测定 结果 发 生 矛 盾 不 能 判定 时 ， 则 以 标准 法 测 
定 的 结果 为 准 。 


3) 特点 及 应 用 

@ 特点 。 

蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 的 单位 体积 质量 是 黏土 砖 的 1/3， 保温 性 能 是 黏土 砖 的 3 一 4 倍 ， 
隔 声 性 能 是 黏土 砖 的 2 倍 ， 抗 渗 性 能 是 黏土 砖 的 一 倍 以 上 ， 耐 火 性 能 是 钢筋 混凝土 的 6 一 8 
倍 。 砌 块 的 砌 体 强度 约 为 砌 块 自身 强度 的 80% 〈 红 砖 为 30%)。 燕 压 加 气 混凝土 砌 块 的 施 
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工 特性 也 非常 优良 ， 它 不 仅 可 以 在 工厂 内 生产 出 各 种 规格 ， 还 可 以 像 木 材 一 样 进行 锯 、 
创 、 铀 、 钉 ,又 由 于 它 的 体积 比较 大 ， 因 此 施工 速度 也 非常 快 ， 可 作为 各 种 建筑 的 填充 
材料 。 

@ 应 用 . 

将 压 加 气 混凝土 砌 块 主要 用 于 建筑 物 的 外 填充 墙 和 非 承 重 内 隔 墙 ， 也 可 与 其 他 材料 组 
合成 为 具有 保温 晤 热 功能 的 复合 墙 体 ， 但 不 宜 用 于 最 外 层 。 不 同 干 密度 和 强度 等 级 的 加 气 
混凝土 砌 块 不 应 混 砌 ， 也 不 得 与 其 他 砖 和 而 块 混 砌 。 

茸 不 加 气 混凝土 砌 块 如 无 有 效 措施 ,不 得 用 于 下 列 部 位 建筑 物 标高 士 0.000 以 下 的 
部 位 ;长 期 温水、 经 常 受 干 湿 交 蔡 或 经 常 受 浆 柄 循环 的 部 位 ， 受 酸 破 化 学 物质 侵蚀 的 部 位 
以 及 制品 表面 温度 高 于 80C 的 部 位 。 

蒸 奈 加 气 混凝土 砌 块 适用 于 各 类 建筑 地 面 ( 标 高 士 0.000) 炒 尘 的 内 外 填充 墙 和 地 面 
以 下 的 内 填充 墙 ( 有 特殊 要 求 的 墙 体 除 外 )。 蒸 压 加 气 混 凝 生 而 羔 不 应 直接 砌 筑 在 楼 面 、 
rit dda an Ue aay onc 
等 经 党 受 干 湿 交 奉 作 用 的 墙 体 根部 ， 宜 浇筑 宽度 同 墙 理 ` | 高 度 不 小 于 0. 2m 的 C20 素 泥 效 
土壤 扑 ， 对 于 其 他 增 体 ， 宜 用 划 压 灰 砂 大 在 其 要 岂 欠 和 测度 不 小 于 0 2m 的 境 扫 ， 


六 

















We 

4. 5 认识 墙 体 板材 。 
i 
人 NS 


1 水 泥 类 墙 体 板 和 x 

水 泥 类 材 具 有 较 好 的 耐久 性 和 力学 性 能 ， 生 产 技术 成 熟 ， 产 品质 量 可 靠 ， 可 用 于 承 
E 墙 、 外 墙 和 复 谷 卉 体 的 外 层面 。 但 表 观 密度 大 、 抗 拉 强 度 低 。 多 采用 空心 化 来 减轻 自重 。 

1) GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 

GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 全称 玻 璃 纤维 增强 水 泥 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 ， 又 称 “GRC 空心 
条 板 ”， 是 以 耐 碱 玻 璃 纤维 与 低 碱 度 水 泥 为 主要 原料 的 预制 非 承 重 轻 质 多 孔 内 隔 墙 条 板 。 
GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 如 图 4. 8 所 示 。 














三 让 
se i 
图 4. 8 ”GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 
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GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 的 性 能 应 符合 《玻璃 纤维 增强 水 泥 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 》 (GB/T 
19631 一 2005) 中 的 相关 规定 。GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 按 板 的 厚度 分 为 90 型 、120 型 ， 按 板 
型 分 为 普通 板 ( 代 号 PB) 、 门 框 板 〈 代 号 MB)、 窗 框 板 ( 代 号 CB)、 过 梁 板 (代号 LB) 。 

GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 按 其 外 观 质 量 、 尺 寸 偏 差 及 物理 力学 性 能 分 为 一 等 品 (B)、 
合格 品 (C)。 根 据 规定 ，GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 的 厚度 分 为 90mm (90 型 ) 和 120mm 
(120 型 ) 两 种 ， 90 型 的 长 度 为 2500 一 3000mm，120 型 的 长 度 为 2500 一 3500mm; 宽度 都 
为 600mm 。 

GRC 轻 质 多 孔 隔 墙 条 板 的 标志 顺序 为 产品 代号 、 规 格 尺 寸 、 等 级 、 标 准 代号 。 产 
品 代号 由 产品 主 材料 的 简称 GRC 与 板 型 类 别 代号 组 成 。 例 如 : GRC -MB 2650X600X 
90 B GB/T 19%631 一 2005， 表 示 板 长 为 2650mm， 宽 为 600mm， 厚 为 90mm 的 一 等 品 门 
框 板 。 
GRC 轻 质 多 孔 条 板 具 有 密度 小 、 韧 性 好 、 耐 水 、 不 燃 、/ ss 可 用 于 工业 
与 民用 建筑 的 分 室 、 分 户 、 厨 房 、 卫 浴 问 、 阳 台 等 非 承 最 隔 墙 和 复合 墙 体 的 外 墙 面 。 

2) 纤维 增强 低 碱 度 水 泥 建 筑 平 板 

建筑 用 纤维 增强 水 泥 平 板 是 以 纤维 与 se ll 料 ， 经 制 浆 、 成 坏 、 养 护 等 工序 
而 制 成 的 板材 。 按 使 用 的 纤维 品种 分 为 石 槐 水 泥 板 N 混合 纤维 水 泥 板 、 无 石棉 纤维 水 泥 板 
三 类 ， 按 产 品 使 用 的 水 泥 品 种 分 为 普通 水 板 低 碱 度 水 泥 板 ;， 按 密度 分 为 高 密度 板 (加 
压板 ) 、 中 密度 板 〈 非 加 压板 ) 和 轻 板 习 含有 轻 集 料 ) 。 

根据 建材 行业 标准 《纤维 增强 低 碱 度 水 泥 建筑 平板 汉 GJC/T 626 一 2008)， 纤 维 增强 
多 可 度 水 沁 建 筑 平板 接 尺 二 着 物理 力学 人 能 入 全 可 CA) 、 一 等 品 (B) 和 合格 
品 〈C) 。 

掺 石棉 纤维 增强 低 碱 水 泥 建 筑 平板 代号 ee 无 石棉 纤维 增强 低 碱 度 水 泥 建筑 平 
板 代号 为 NTK, ,标记 十 分 类 、 规 格 、 等 级 1 标准 编号 组 成 。 例 如 : TK 1800 X900X6 
A eT Gas 8， 表 示 规 格 为 1800mmm 匀 900mm X 6mm 掺 石棉 纤维 增强 低 碱 度 水 泥 建 
筑 平 板 ， 优 等 品 。 

纤维 增强 低 碱 度 水 泥 建筑 平板 具有 防水 、 防 潮 、 防 星 、 防 霉 、 不 易 变形 的 特点 ， 以 及 
良好 的 可 加 工 性 ， 适 用 于 各 类 建筑 物 室内 的 非 承重 内 隔 墙 和 吊顶 平板 等 。 

3) 水 泥 木 习 板 

水 泥 木 屑 板 又 称 为 水 泥人 刨花板， 以 普通 硅 酸 盐水 泥 和 矿渣 硅 酸 盐水 泥 为 胶 凝 材料 ， 木 
习 为 主要 填料 ， 木 丝 或 木 刨 花 为 加 筋 材 料 . 加 入 水 和 外 加 剂 ， 经 平 压 成 型 、 保 压 养 护 、 调 
湿 处 理 等 工艺 制 成 的 建筑 板材 。 水 泥 木 屑 板 具有 轻 质 、 隔 声 、 隔 热 、 防 火 、 抗 虫 蛙 ， 以 及 
可 钉 、 可 锯 、 可 装饰 的 特点 ,在 生产 和 使 用 中 无 污染 。 

2. 石膏 类 墙 体 板材 
由 于 石膏 具有 防火 、 轻 质 、 隔 声 、 抗 震 性 好 等 特点 .石膏 类 板材 在 内 墙 板 中 占有 较 大 
的 比例 。 石 癌 类 墙 用 板材 表面 平整 ,光滑 细腻 ， 可 装饰 性 好 ， 具 有 特色 的 呼吸 功能 ， 其 原 
料 丰 富 、 制 作 简单 ， 得 到 广泛 应 用 。 主 要 品种 有 : 纸 面 石膏 板 、 石 襄 空 心 条 板 和 石膏 纤维 
板 等 。 

1) 纸 面 石膏 板 

纸 面 石膏 板 是 以 建筑 石膏 为 主要 原料 ， 摊 和 纤维、 外 加 剂 和 适量 的 轻 质 填料 等 制 成 芯 
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材 ， 然 后 表面 牢固 粘贴 护 面 纸 的 建筑 板材 ， 与 龙骨 相配 合 构成 墙 面 或 墙 体 的 轻 质 面板 ， 分 
为 普通 纸 面 石膏 板 (P) 、 耐 水 纸 面 石膏 板 〈(S) 和 耐火 纸 面 石膏 板 (H) 三 种 。 纸 面 石膏 
板 如 图 4. 9 所 示 。 





图 4.9 纸 面 石膏 板 


普通 纸 面 石膏 板 以 重 磅 纸 为 护 面 纸 。 耐水 纸 面 石 尖 家 采 A pn, 并 在 石膏 料 浆 
中 加 入 适量 的 赠 水 外 加 剂 ， te | 含水 率 ， 提 高 石膏 板 的 耐水 能 力 
中 加 六 适 


的 目的 。 耐 火 纸 面 石膏 板 的 芯 材 是 在 石膏 料 量 无 机 耐火 增强 材料 后 制作 而 成 
其 主要 技术 要 求 是 在 高 温 明 火 下 燃烧 时 仆人 不 断 弛 

纸 面 石膏 板 表面 平整 、 尺寸 稳定 六 自重 轻 、 保 温 隔 热 、 隔 声 、 防 火 、 抗 震 、 可 调 
节 室内 湿度 、 加 工 性 好 、 施工 方便 其 信 点 。 纸 面 石 谊 板 可 用 作 室 内 隔 墙 ， 也 可 直接 贴 在 礁 
墙 上 。 在 厨房 DMT 0 混 环 境 制 使 用 时 ， 必 须 采取 相应 的 防 湖 
措施 ， 否 则 石膏 板 受 下 者 ,而 且 纸 而 受 poe 会 导致 纸 的 隆 
起 和 剥离 。 er i 石 谊 板 。 耐 火 面 有 容 板 主要 用 于 耐火 要 求 较 高 的 室内 隔 增 。 

Ee 
高 层 建筑 的 分 守 | 

2) 石 章 空 心 条 板 

石膏 空心 条 板 是 石膏 板 的 一 种 ， 以 建筑 石膏 为 主要 材料 ， 摊 加 适量 水 泥 或 粉 煤 灰 ， 同 
时 加 入 少量 增强 纤维 (如 玻璃 纤维 、 纸 盘 等 )， 也 可 以 加 入 适量 的 膨胀 珍珠 岩 及 其 他 掺 加 
料 , 经 料 浆 拌和 、 浇 注 成 型 、 抽 
世 、 干燥 等 工序 制 成 的 空心 条 板 ， 请 
是 一 种 轻 质 板材 。 主 要 用 于 建筑 的 
非 承 重 内 墙 ， 其 特点 是 无 须 龙骨 。 
石膏 空心 条 板 如 图 4. 10 所 示 。 

石膏 空心 条 板 形状 与 混凝土 空 
心 楼 板 类 似 ， 规 格 尺寸 一 般 为 
(2400~3000)mmX 600mm X (60 一 
120)mm、7 孔 或 9 孔 的 条 形 板材 。 
主要 品种 包括 石膏 珍珠 岩 空心 条 
板 、 石 育 粉 煤 灰 硅 酸 盐 空心 条 板 和 
石膏 空心 条 板 等 。 图 4.10 石膏 空心 条 板 
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与 传统 的 实心 黏土 砖 或 空心 黏土 砖 相 比 ， 用 石膏 空心 条 板 作 建 筑 内 隔 墙 ， 除 有 与 石 襄 
砌 块 相同 的 优点 外 ， 其 单位 面积 内 的 质量 更 轻 ， 从 而 使 建筑 物 自 重 减轻 ， 基 础 承载 变 小 
可 有 效 降 低 建 筑 造 价 ， 条 板 长 度 随 建 筑 物 的 层 高 确定 ， 因 此 施工 效率 也 更 高 。 石 膏 空 心 条 
板 具 有 质量 轻 、 强 度 高 、 隔 热 、 隔 声 、 防 水 等 性 能 ， 可 锯 、 可 创 、 可 钻 、 施 工 简便 。 与 纸 
面 石膏 板 相 比 ， 石 襄 用 量 少 、 不 用 纸 和 胶粘剂 、 不 用 龙骨 ， 工 艺 设备 简单 ， 所 以 比 纸 面 厂 
育 板 造价 低 。 石 谊 空心 条 板 主要 用 于 工业 与 民用 建筑 的 内 隔 墙 ， 其 墙 面 可 做 喷 柴 、 涂 料 、 
贴 瓷砖 、 巾 壁纸 等 各 种 饰 面 。 

3) 石膏 纤维 板 

石膏 纤维 板 (或 称 纤维 石膏 板 ， 无 纸 石膏 板 ， 是 一 种 以 天 然 石膏 为 主要 原料 ， 添 入 适 
量 的 添加 剂 、 增 强 材料 (如 纸 筋 、 纤 维 等 ) 
经 不 同 工 艺 加 工 而 成 的 一 种 新 型 建筑 板材 。 
纤维 石 育 板 具有 特殊 的 吸 声 、 导 热 、 适 气 等 
性 能 ， 可 作为 术 燃 的 建筑 材料 ， 用 于 干燥 房 
hn 装修 ， 如 间 壁 板 、 天 花 板 吊 























顶 和 活动 房屋 的 构件 ， 用 途 广泛 。 石膏 纤维 
1 疼 由 图 11 所 示 。 


石 彰 纤维 板 包括 石膏 刨花板 (木质 纤维 
到 ) 和 衣物 纤维 厂 背 板 机 种 。 
G) 石 达 蚀 花 板 是 以 半 水 石 为 用 瞩 材 料 ， 木 质 蚀 花 不 料 为 增强 材料 ， 外 加 适量 水 和 
化 学 缓 活 助 剂 ， 经 提 搓 形成 半 下 性 混合 料 ， 加 压 而 成 的 板 料 / 植物 纤维 石 彰 板 使 用 植物 纤 
RM MR 强 材 料 。 

(2) 植物 纤维 石 兴 家 的 到 饰 可 用 各 类 墙纸 、 铀 布 、 各 类 涂料 及 各 种 寺 夸 等。 在 板 的 上 
DE Mt hn SM th Et 


图 4.11 石膏 纤维 板 









花 成 带 凹 凸 不 平 的 花纹 图 样 。 目 前 ， 建 筑 隔 墙 板 的 市 场 要求 及 趋势 是 : 高 质量 (包括 较 高 
的 防火 、 防 潮 、 抗 冲击 性 能 ) 和 越 来 越 低 的 价格 。 植 物 纤维 石膏 板 已 具备 防火 、 防 潮 及 抗 
冲击 性 能 ， 加 之 简易 设计 的 优质 隔 墙 具 有 较 低 价格 。 因 此 ， 植物 纤维 石膏 板 比 其 他 石膏 板 
材 具 有 更 大 的 潜力 。 

3. 复合 墙 板 

复合 墙 板 是 一 种 工业 化 生产 的 新 一 代 高 性 能 建筑 内 隔 板 ， 巾 多 种 建筑 材料 复合 而 成 
可 代替 传统 的 砖 瓦 ， 它 具有 环保 节能 、 无 污染 、 轻 质 、 抗 震 、 防 火 、 保 温 、 隔 声 、 施 工 快 
捷 的 明显 优点 。 

复合 墙 板 一 般 由 强度 和 耐久 性 较 好 的 普通 混凝土 板 或 金属 板 做 结构 层 或 外 墙 面 层 ， 保 
温 层 多 采用 矿 棉 、 聚 氨 酯 和 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 、 加 气 混 凝 土 ， 采 用 各 类 轻 质 板材 做 面 层 或 
内 墙 面板 。 

1) 混凝土 夹 芯 板 

混凝土 本 身 就 是 结构 和 围 护 材料 ， 强 度 是 足够 的 但 太 重 ， 比 强度 小 ， 作 为 非 承重 内 墙 
不 合适 ， 外 墙 的 话 导热 系数 也 大 了 ， 保 温 性 能 不 好 ， 也 不 合适 。 所 以 考虑 在 混凝土 中 夹 芯 ， 
来 的 都 是 轻 质保 温 好 的 材料 ， 聚 茶 板 、 矿 棉 、 保 温 砂浆 等 ， 一 是 减轻 自重 ， 二 是 提高 保温 性 
能 。 这 样 可 以 满足 内 外 墙 的 要 求 ， 而 且 混 凝 土 夹 芯 板 可 以 预制 ， 符 合 建筑 工业 化 的 大 趋势 。 
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2) 泰 柏 板 

泰 柏 板 是 一 种 新 型 建筑 材料 ， 选 用 强化 钢丝 焊接 而 成 的 三 维 笼 为 构架 ， 阻 燃 EPS 泡 
沫 塑料 芯 材 组 成 ， 是 目前 取代 轻 质 墙 体 最 理想 的 材料 。 它 是 以 阻 燃 聚 葵 泡 沫 板 或 岩 棉 板 为 
板 芯 ， 两 侧 配 以 直径 为 2mm 冷 拔 钢丝 网 片 ， 钢 丝 网 目 50mmX50mm， 腹 丝 斜 插 过 芯 板 焊 
接 而 成 ， 主 要 用 于 建筑 的 围 护 外 墙 、 轻 质 内 隔断 等 (图 4. 12) 。 

泰 柏 板 具有 较 高 节能 、 质 量 轻 、 强 度 高 、 防 火 、 抗 震 、 隔 热 、 隔 声 、 抗 风化 、 耐 腐蚀 
的 优良 性 能 ， 并 有 组 合 性 强 、 易 于 搬运 、 适 用 面 广 、 施 工 简便 等 特点 。 

泰 柏 板 适用 于 高 层 多 层 工 民 建筑 物 。 泰 柏 板 〈 双 面 钢 丝 网 架 板 ) 广泛 用 于 建筑 业 、 装 
饰 业内 隔 墙 、 围 护 墙 、 保 温 复 合 外 墙 和 双 轻 体系 ( 轻 板 、 轻 框架 ) 的 承重 墙 ， 可 用 于 楼 
面 、 屋 面 、 吊 项 、 新 旧 楼 房 加 层 和 卫生 间隔 墙 等 ; 面 层 可 做 任何 贴 面 装修 。 泰 柏 板 作为 一 
种 新 型 建材 ， 广 泛 用 框架 结构 的 隔 墙 、 轻 型 层面 ， 可 以 减少 I 
生产 污染 。 多 

LS 








和 


> 入 
上 MA 
3) 锐 开关 党 
轻型 夹 芯 板 是 用 各 种 轻 质 高 强 的 薄板 、 金 属 板 做 面板 ， 中 间 以 轻 质 的 保温 隔 热 材料 为 
芯 材 组 成 的 复合 板 。 轻 型 彩 钢 夹 芯 板 如 图 4. 13 所 示 。 





图 4.13 ”轻型 彩 钢 夹 芯 板 


夹 芯 板 用 于 大 型 工业 厂房 、 仓 库 、 体 育 馆 、 超 市 、 医 院 、 冷 库 、 活 动 房 、 建 筑 物 加 
层 、 洁 净 车 间 以 及 需 保温 隔 热 防火 的 场所 。 夹 芯 板 外 形 美观 ,色泽 艳丽 ， 整 体 效 果 好 ， 它 








140 


“4 EE 


集 承 重 、 保 温 、 防 火 、 防 水 于 一 体 ， 且 无 须 二 次 装修 ， 是 一 种 用 途 广 泛 ， 特 别 是 在 用 于 建 
筑 工地 的 临时 设施 ， 如 办 公 室 、 仓 库 、 围 墙 等 ,更 体现 了 现代 施工 工地 的 文明 施工 ; 尤其 
在 快速 安装 投入 使 用 方面 ， 在 可 装 可 拆 、 材 料 的 周转 复 用 指数 方面 ， 都 有 明显 优势 ， 能 较 
大 幅度 降低 建筑 工地 临时 设施 费用 ， 是 不 可 缺少 的 新 型 轻 质 建筑 材料 。 


















































4.6 了 解 墙 体 材料 的 抽样 送 检 


回 总 页 回 大 部 分 建筑 材料 进 场 应 该 进行 取样 送 检 ， 朵 材料 进 场 要 进行 抽样 检 
查 ， 具 体 要 求 如 下 。 《 
于 CK 
百 惟 芝 1. 烧结 普通 夸 QS 
[参考 图 文 】 烧结 普通 砖 检验 批 按 3. 5 万 13- ; 不 足 3. 5 万 块 亦 按 六 
计 。 用 随机 抽样 法 ， 从 外 观 质量 和 和 凤 寸 偏差 检 验 合格 的 样品 中 抽取 15 


其 中 10 块 做 抗 压强 度 检验 ，5 块 备用 。 2X 
2. 普通 混凝土 小 型 空心 砌 块 NA 人、 

普通 混凝土 小 型 空心 砌 块 以 用 同一 种 原材料 配 成 同 强度 等 级 的 混凝土 ， 用 同一 种 工艺 
制 成 的 同等 级 的 1 万 块 为 - - 批 ; 一 黄 数 生 不 足 1 万 燃 时 吏 入 st 由 外 观 合格 的 样品 中 随 
机 抽取 5 块 作 抗 压强 度 检验 2 vw 

3. 烧结 空心砖 和 空 冯 彻 志 ~ 二 

烧结 空心 砖 和 室 心 砌 块 检验 批 按 3. 5 万 一 18 刺 抉 为 一 批 ; 不 足 3. 5 万 块 亦 按 一 批 计 。 
用 随机 抽样 法 从 外 六 质量 检验 合格 的 样品 中 铺 取 15 块 ， 其 中 10 块 做 抗 压强 度 检验 ， 5 块 
做 密度 检验 。 入 VY 

4. 轻 集 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 

1) 组 批 规则 

砌 块 按 密度 等 级 和 强度 等 级 分 批 验收 。 它 以 用 同一 品种 轻 集 料 配制 成 的 相同 密度 等 
级 、 相 同 强度 等 级 、 相 同 质量 等 级 和 同一 生产 工艺 制 成 的 1 万 块 为 一 批 ， 每 月 生产 的 砌 块 
数 不 足 1 万 块 者 亦 为 一 批 。 

2) 抽样 规则 

每 批 随机 抽取 32 块 做 尺寸 偏差 和 外 观 质量 检验 ， 而 后 再 从 外 观 合格 砌 块 中 随机 抽取 
如 下 数量 进行 其 他 项 目的 检验 ;, @ 抗 压强 度 ，5 块 ; 四 表 观 密度 吸水 率 和 相对 含水 率 
3 块 。 

5. 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 

1) 取样 方法 
同 品种 同 规格 同等 级 的 砌 块 以 1 万 块 为 一 批 ; 不 足 1 万 块 亦 为 一 批 。 随 机 抽取 50 块 
砌 块 进行 尺寸 和 偏差、 外观 检验 ， 砌 块 外 观 验收 在 交 货 地 点 进行 ， 从 尺寸 偏差 与 外 观 检验 合 
格 的 砌 块 中 ， 随 机 抽取 砌 块 ， 制作 3 组 试 件 进行 立方 体 抗 压强 度 检验 ， 制 作 3 组 试 件 做 干 
体积 密度 检验 。 
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2) 试 件 制作 方法 
(1) 试 件 的 制备 采用 机 锯 或 刀 锯 ， 锯 时 不 得 将 试 作弄 湿 。 国 国 
(2) 体积 密度 抗 压强 度 试 件 ， 沿 制品 膨胀 方向 中 心 部 分 上 中 下 顺序 锯 多 
取 一 组 ， 上 块 上 表面 距离 制品 顶 面 30mm， 中 块 在 制品 正中 处 ， 下 块 下 表 盏 
面 离 制品 底面 3omm， 制 品 的 高 度 不 同 ， 试 件 间隔 略 有 不 同 。 


知识 链 肤 

常用 的 墙 体 材 料 有 砌 墙 砖 、 砌 块 和 墙 体 板材 三 大 类 。 其 中 ， 砖 的 使 用 历史 最 长 ， 特 别 
是 烧结 普通 砖 已 有 数 千年 的 历史 ,生产 工艺 简单 ， 应 用 技术 最 为 成 熟 。 墙 体 材 料 的 发 展 方 
向 是 逐步 限制 和 淘汰 实心 黏土 砖 ， 大 力 发 展 多 孔 砖 、 空 心 砖 、 废 渣 砖 、 各 种 建筑 砌 块 和 建 
筑 板 材 ， 推 广 使 用 新 型 墙 体 材 料 。 在 国外 ，902% 的 墙 体 已 被 新 型 墙 体 材料 所 代替 。 我 国 墙 
体 改 革 虽 然 起 步 较 晚 ， 但 随 着 经 济 的 发 展 和 人 们 环保 意识 的 不 断 提高 ， 实 现 建筑 节能 ， 推 
广 使 用 新 型 墙 体 材料 已 成 为 一 种 共识 。 新 型 墙 体 材料 具有 轻 质 、 高 强 、 保温 隔 热 效果 好 、 
生产 能 耗 低 、 环 保 、 施 工 生产 率 和 结构 抗震 性 能 好 等 优 \ 部 分 新 型 复合 节能 墙 体 材料 集 
防火 、 防 水 、 防 潮 、 隔 声 、 隔 热 、 保 温 等 功能 于 一 一 体 " 江 配 简单 决 扫 ， 使 墙 体 变 薄 ， 具 有 


S 


更 大 的 使 用 空间 。 推广 使 用 新 型 墙 体 材料 具有 并 3 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 


€ 汪汪 ) 





【学 中 做 】 

















de: 多 中 于 基站 省 未 得、 国 护 和 守信 祥 作 用 ， 砌 墙 砖 分 为 烧结 砖 和 
非 烧结 砖 。 空心 砌 块 是 尺寸 大 计 砖 的 一 一 种 人 造 块 材 X 其 有 质 轻 的 优点 。 墙 体 板材 是 主 
要 用 于 墙 体 结构 的 去 5 种 复合 材料 ， 是 我 国 大 方 推广 使 用 和 有 待 发 展 的 产品 ， 

YA EE A 


@ 课 后 思考 与 讨论 站 





一 、 填 空 题 

1. 目前 所 用 的 墙 体 材料 有 ¥ 和 三 尖 业 。 

2. 烧结 普通 砖 的 外 形 为 直角 六 面体 ， 其 标准 尺寸 为 

二 、 不 定 项 选择 题 

1. 下 面 不 是 加 气 混凝土 砌 块 的 特点 的 是 (  )。 

A. 轻 质 B. 保温 隔 热 C. 加 工 性 能 好 D. 韧性 好 
2. 利用 煤 厂 石 和 粉 煤 灰 等 工业 废渣 烧 砖 ， 可 以 〈 ) 。 

A. 减少 环境 污染 B. 节约 黏土 和 保护 大 片 良田 

C. 节省 大 量 燃料 煤 D. 大 幅 提高 产量 

三 、 简 答题 


1. 砌 墙 砖 有 哪 几 类 ? 它们 各 自 有 什么 特性 ? 
2. 什么 叫 砌 块 ” 砌 块 与 砌 墙 砖 相 比 ， 有 何 优 缺 点 ? 
3. 建筑 中 常用 的 非 烧结 砖 有 哪 几 种 ? 
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ee 某 些 建筑 功能 的 、 非 承重 用 的 材料 ,赋予 建筑 物 诸如 防水 、 
防火 、 保 温 、 采 光 、 隔 声 、 装 饰 等 功能 ， 决 定 着 建 狗 物 的 使 用 功能 与 建筑 品质 。 

人 骂 材料 可 以 使 墙 体 减 薄 ， 自 重 减 轻 K 可 建 高 层 建筑 物 ; 高 效 防 水 材料 可 以 简化 
施工 方法 ， 使 建筑 物 的 维修 期 延长 ; 好 的 装饰 材料 可 以 使 居住 环境 优美 、 清 洁 ; 良好 的 吸 
声 材料 可 以 使 居住 环境 安静 舒适 ;好 的 保温 材料 可 以 使 室内 湿度 适宜 ， 


知识 目标 : 理解 建筑 征程 中 功能 材料 的 作用 sy 掌握 功能 材料 的 功能 及 特点 ; 了 解 功能 
材料 的 技术 性 能 指标 
技能 目标 : 下 功能 材料 ， 具 备 合理 选 缀 动能 材料 的 能 力 


本 章 导 








又 能 节约 能 源 

















我 们 在 电影 院 看 电影 的 时 候 ， 觉 得 电影 院 的 音响 效果 非常 好 。 但 是 ， 为 什么 我 们 听 不 
到 隔壁 效 映 厅 的 声音 呢 ? 


学 本 了 水 章 内 容 之 后 ， 希 望 大 家 能 找到 答案 


-全 
建筑 工程 材料 


5.1 了 解 功能 性 材料 的 分 类 


国志 同 辐 
呈 
回 
【参考 图 文 】 


建筑 功能 材料 主要 指 担负 某 些 建筑 功能 的 ， 非 承重 用 的 材料 ,它们 以 材料 的 力学 性 能 
以 外 的 功能 为 特征 ,赋予 建筑 物 诸如 防水 、 防 火 、 保 温 、 采 光 、 隔 声 、 装 饰 等 功能 ,决定 
着 建筑 物 的 使 用 功能 与 建筑 品质 。 按 照 功能 材料 的 用 途 和 特点 ,主要 把 功能 材料 分 为 三 
类 : 防水 材料 、 保 温 材 料 、 吸 声 材料 。 





1. 防水 材料 技术 指标 
常用 防水 卷 材 的 技术 指标 主要 包括 表 5 - 1 中 的 内 容 习 


> 案 s 1 常用 防水 卷 材 投 术 指标 


NM-、 








oe 


【参考 图 文 】 












































六 a 标 值 
二 | JL1 JF1 
SA xX 2 | 
断裂 拉 伸 强度 >》 常温 站 > 7.5 od 
度 - 
/MPa 60C 三 2.3 0.8 
扯 断 伸 长 率 常温 = 450 450 
(%) 一 20C 之 5 oo 
撕 裂 强度 /(kN/m) 三 25 18 
不 透水 性 ，30min 不 渗 漏 0. 3MPa 0. 3MPa 
低温 弯 折 /人 ”二 一 40 一 3 
加 热 仲 缩 量 延伸 二 2 
we 收缩 4 4 
断裂 拉 伸 强度 保持 率 
80 90 
(%) 宇 
热 空气 老化 mr 
(80 ‘C x168h) 扯 断 伸 长 率 保持 率 0 
(%) 宇 
100% 伸 长 率 外 观 无 裂纹 无 裂纹 
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( 续 ) 
指 标 值 
项 目 
JL1 JF1 
断裂 拉 伸 强 度 保持 率 

耐 碱 性 (%) 之 80 80 
[10% Ca(OH); 
常温 X168h] 扯 断 伸 长 率 保持 率 而 

(%) 疡 

臭氧 老化 和 Pe 
Da Ey 伸 长 率 40%，500pphm 无 裂纹 无 裂纹 
常用 石油 沥青 纸 胎 油 秸 的 物理 性 能 指标 见 表 5 - 险 


从 
表 5-2 i A 
EG 200 号 & 0 号 500 号 



















































































指标 名称 
合格 | 一 等 1 一 等 | 优等 | 合格 | 一 等 | 优等 
”人 记 
每 卷 质量 ， 粉 秸 17.5 A 28.5 39.5 
不 小 于 /kg 片 秸 于 5 42.5 
单位 面积 浊 涂 材料 总 最 ， | TY、 2 本 
Ry FsQ0 700 | so0 1 1550 | 1100 | 1400 | 1450 | 1500 
/ a x [L 
压力 , 尔 小 于 六 
AD 0.05 Hz 0. 10 0.15 
不 透水 性 “下 一 -一 
\ 铝 特 时 间 ， 
d™- 15 20 30 30 45 30 
不 小 于 /min 
吸水 率 粉 秸 1.0 1.0 15 
(真空 法 )(%)， 
不 大 于 片 息 3.0 3.0 3.0 
乱 85 土 2 90 士 2 85 士 2 90 士 2 85 士 2 90 士 2 
耐 热度 
求 受热 2h 涂 盖 层 应 无 滑动 和 集中 性 气泡 
纵向 拉力 (25C 士 2C 时 )/N， 
240 270 340 370 440 470 
不 小 于 
/TC 18 士 2 18 士 2 | 16 士 2 | 14 士 2 18 士 2 14 士 2 
柔 度 绕 $25 圆 棒 或 
习 绕 $20 圆 棒 或 弯 板 无 
要 求 绕 $20 圆 棒 或 弯 板 无 裂纹 硒 板 无 裂纹 














常见 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 的 特点 和 使 用 见 表 5 -3。 
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表 5-3 常见 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 的 特点 和 使 用 





























卷 材 种 类 特 点 使 用 范 施工 工艺 
SBS 改 性 | 耐 高 、 低 温 性 能 有 明显 提高 ， 适用 于 寒冷 地 区 和 结构 
i 层 铺设 的 屋面 防水 工 
沥青 防水 | 卷 材 的 弹性 和 耐 疲 劳 性 能 明显 es rl 变形 较 大 的 结构 ， 冷 施工 
卷 材 ”| 改善 四 铺 贴 或 热 熔 铺 贴 
APP 改 性 | 具有 良好 的 强度 、 延 伸 性 、 耐 | ， 单 层 铺设 ， 适 用 于 紫外 
] By 、 前 去 ， 并 
热 性 、 耐 紫外 线 及 耐 老 化 性 能 | 线 辐射 强烈 及 炎热 地 区 DO 
gg 
PVC 改 性 
有 良好 的 耐 热 及 耐 低温 性 能 , | ”有 利于 在 冬季 负 温度 下 | 
人 呈 
集 滑 防水 | 最 低 开卷 浊 度 为 一 18' 施工 r 能 本 
卷 材 x 
XN 
Re 有 一 定 的 延伸 性 和 防腐 蚀 能 ps MR 
改 性 \ 
| 力 ， 且 低温 柔性 较 好 ， 价 格 低 康 | 防水 玉 各 从) 
卷 材 RN 
z 入 热 沥 青 粘贴 
; 阁 层 使 用 于 一 般 屋面 防 
hi 比 普通 石油 新 青 纸 胎 油 丛 并 | ee Ce : 
月 \ - 企 ， L 仁 天 人 > 
S 拉 强 度 、 低 温柔 性 均 有 明 蛇 改善 | ， AN 
防水 卷 村 J RR 使 用 XDA 
4 区” 
三 元 乙 再 橡胶 防水 卷 村 的 物理 性 能 指标 见 5 
三 元 乙 丙 模 胶 防水 卷 材 的 物理 性 能 


pe 表 5-4 三 元 
项目 名 区 HY 合格 品 



































抗 拉 强度 /MPa， 不 小 于 8.0 7.0 
断 橡 伸 长 率 (%)， 不 小 于 450 450 
直角 撕 裂 强度 /(N/cm? ) ， 不 小 于 280 245 
脆性 温度 /人 C ， 不 低 于 一 45 一 40 
有 抗 拉 强 度 变化 一 20% 一 20%， 
耐 碱 性 [10%Ca(IH)。。168h] 人 一 
加 热 伸缩 量 ， 小 于 延伸 2mm， 收 缩 4 mm 一 
不 透水 性 ，30min 0. 3MPa， 合格 0. 1MPa, 合格 
臭氧 老化 ，40C ，168h， 预 拉 伸 40% 500 pphm， 无 裂纹 100 pphm， 无 裂纹 
抗 拉 强度 变化 率 (%) 一 20 一 40 一 20 一 50 
热 空气 老化 ,| 断裂 伸 长 率 变 化 率 (%)， a a 
80°C ，168h 不 小 于 
撕 裂 强度 变化 率 (%) 一 40 一 40 一 50 一 50 
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2. 保温 材料 技术 指标 
常用 保温 材料 技术 指标 见 表 5 -5。 
表 5-5 常用 保温 材料 技术 指标 
































导热 系数 工作 温度 密度 
材 称 适用 
es 再 风 /LW/(m: k)] Ze /(kg/m) 全 各 
ei 
1 岩 棉 0.026~0.035 | 一 260 一 700 <150 人 设备 千 才 s 
和 矿渣 棉 0. 041 一 0. 055 650 60~100 管道 的 隔 热 、 保 温 等 
复合 硅 酸 盐 。 化工 、 电 业 灸 体 、 管 道 
3 0. 028 一 0. 045 一 40 一 700 30 一 80 
保温 材料 3 的 保温 、 隔 热 
CN | ” 窗 恕 、 化 工业 、 建 筑 业 
4 普通 硅 酸 铝 0.03 一 0.045 一 1000 0sTio 
上 JS | | 的 防火 、 隔 热 
5 玻璃 棉 板 0. 03 一 0. 04 一 lo | ro 室内 保温 材料 
6 离心 玻璃 棉 管 0. 032 一 0. 035 AR 100~400 管道 保温 
\ 人 i 
7 泡沫 石棉 板材 0.033 一 0.0 乌 YNJEeoo 20~40 | . We 
y\ AR 设备 、 窑 炉 的 保温 
个 st 
A Wr 作 外 墙 抹 灰 ， 普 代 砂 奖 及 
8 | 无 机 呆 温 砂 ; » 0%p4 <600 WT 280 . 
Ne WIT 保温 材料 
A |) 
9 | 彩 钢 夹 芯 板 《 岩 柏 | 0. 026 一 0. 035 <150 钢 结 构 厂房 外 墙 保温 


> 








10 | 橡 塑 海绵 郑 一 类 ) 0.038 65~85 空调 、 风 机 等 管道 保温 





11 聚氨酯 发 泡 板 0.025 <120 三 30 建筑 外 墙 保 温 














12 酚醛 保温 板 0. 022 一 0. 029 1500 45 一 75 建筑 外 墙 保 温 





胶粘剂 的 性 能 要 求 见 表 5 - 6。 
表 5-6 胶粘剂 的 性 能 要 求 























试验 项 性 能 指标 
原 强度 全 0. 60MPa 
拉 伸 黏 结 强度 〈 与 水 泥 砂 浆 ) 
耐水 全 0. 40MPa 
原 强 三 0. 10MPa， 破 环 界面 在 膨胀 聚 茉 板 上 
拉 伸 黏 结 强度 〈 与 膨胀 育 苯 板 ) 
耐水 三 0. 10MPa， 破 环 界面 在 膨胀 聚 苯 板 上 
可 操作 时 间 (1.5 一 4.0)h 
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发 泡 聚 茶 板 〈 EPS) 性 能 指标 见 表 5- 7。 


表 5-7 发 泡 聚 茶 板 ( EPS) 性 能 指标 



















































































技术 指标 
检测 项 目 
下 I 亚 NV 是 ,i 
外 观 色泽 均匀 ， 阻 燃 型 应 挫 有 颜色 的 颗粒 以 示 区 别 ; 外 形 平 整 ， 无 
明显 收缩 变形 和 膨胀 变形 ; 熔 结 良好 ; 无 明显 油渍 和 杂质 
表 观 密度 /(kg/msi ) ， 不 小 于 15.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 
压缩 强度 /kPa， 不 小 于 60 100 150 200 300 400 
导热 系数 /[W/(m。K)]， 不 大 于 0. 041 0. 039 
尺寸 稳定 性 /(%)， 不 大 于 4 3 : ,人 A 2 1 
水 燕 气 透 过 系数 / NAN 
6 4.5 5 CN “4 3 2 
[ng/(Pa，m。s)], 不 大 于 NS 
吸水 率 体积 分 数 )》(%)， 不 大 于 NA 14 2 
NaN 
断裂 杰 曲 负荷 /N， ,XA 。 
不 小 于 15 yw Re 35 60 90 120 
熔 结 性 -一 
弯曲 变形 /mm， AN NN 
re WAA 20 一 
不 于 入 
氧 指数 Co 六 
不 小 竹 一 过 
燃烧 性 能 A py NK 
EN Js 达到 Bs 级 
YY 
垂直 于 板 面 方向 的 抗 拉 强 度 
/MPa， 不 小 于 





胶 粉 聚 茶 颗 粒 保温 浆 料 性 能 指标 见 表 5 - 8。 
表 5-8 胶 粉 聚 茶 颗 粒 保温 浆 料 性 能 指标 























性 能 要 求 
序号 检验 项 目 JGJ 144 一 2004 
JG/T 158 一 2013 
(试验 方法 ) 
湿 表 观 密度 Ss 420 kg/m 
180 一 250kg/ms 
4 干 表 观 密度 GB/T 6343 一 2009 180~250kg/m’ 
(70 人 人 恒 重 ) 
3 导热 系数 0.060W/(m* K), (GB 10294 一 2008) 
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第 马 章 孔明 非 世 
( 续 ) 
性 能 要 求 
序号 检验 项 目 JGJ 144 一 2004 
JG/T 158 一 2013 
(试验 方法 ) 
符合 设计 要 求 
4 水 蒸气 渗透 系数 (JGJ 144 一 2004 一 
附录 和 A 第 A.11 节 ) 
5 蓄 热 系数 三 0.95 W/(m: + K) 
6 抗 压强 度 过 0. 25 MPa 三 200 kPa 
干燥 状 态 三 0.10 MPa 上 
7 抗 拉 强度 | 浸水 48h， 取 出 后 (JGJ 144—2004 1 = 
干燥 7d 附录 A 第 A.11 NA 
8 压 剪 黏 结 强度 = AI 三 50 kPa 
9 线性 收缩 率 / RR <0.3% 
10 软化 系数 Ne >0.5 
11 燃烧 性 能 级 别 be! 网 Bi 级 ，GB 8624 一 2012 


SSN 
无 机 保温 砂浆 优 apie -9. 
YY 







































































VAN 2 
表 5-9 六 保 刘 友 交 优良 保温 答对 村 
YA SA 技术 要 求 
号 
ER I 类 工 类 
pe By 
1 ， 外观 质量 处 均匀 、 干 燥 无 结 块 
2 堆积 密度 /(kg/m’) 局 <250 350 
石棉 含量 不 含 石棉 纤维 
Irs <1.0 
4 放射 性 
, <1.0 
5 分 层 度 /mm <20 
6 密度 /(kg/ms ) 240 一 300 301 一 400 
7 抗 压强 度 /MPa 宇 0. 20 三 0. 40 
8 导热 系数 /[W/Cm。K)] 0.070 0. 085 
9 线 收缩 率 (%) 0. 30 
10 压 剪 黏 结 强度 /kPa 三 50 
质量 损失 率 (%) <15 
11 抗 冻 性 
强度 损失 率 (%) <25 
12 软化 系数 三 0. 50 
13 燃烧 性 能 应 符合 GB 8624 一 2012 规定 的 A 级 要 求 
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外 墙 外 保温 系统 的 性 能 要 求 见 表 5 一 10。 
表 5-10 外 墙 外 保温 系统 的 性 能 要 求 






























































性 能 要 求 
检验 项 目 
JGJ 144—2004 JG 158 一 2013 JG 149—2003 
经 耐候 性 试验 后 : 不 得 出 | ”经 80 次 高 温 (70'C) 一 淋 
现 饰 面 层 起 泡 或 剥落 、 保 护 | 水 (15C) 循环 和 20 次 加 
层 空 鼓 或 脱落 等 破坏 ， 不 得 | 热 (50Y ) 一 冷冻 (一 20C) 
耐候 性 。。 | 玉生 渗 水 橡 锋 。 具有 尊 抹 面 | 循环 后 不 得 出 现 开 橡 、 空 歼 | 表面 无 狼 纹 、 粉 化 、 
层 的 外 保温 系统 ， 抹 面 层 与 | 或 脱落 。 抗 橡 防护 层 与 保温 | 剥落 现象 
保温 层 的 拉 仲 黏 结 强度 不 得 | 层 的 拉 仲 弗 结 强度 不 应 小 于 
小 于 0.1MPa ,并 且 破 坏 部 |0.1MPa， 人 仆 
位 应 位 于 保温 层 内 保温 层 内 Re 
吸水 量 浸水 1h, 1. 0kg/m? 浸水 1h， SR 浸水 24h, 三 500g/m? 
C 型 普通 型 
普通 型 
建筑 物 首 层 增 面 以 及 门窗 ee (pm) | > 
um jo。 | 口 等 易 受 碰 擅 部 位 ，10] 级 ; 有 本 | 
抗 冲击 强度。 | 如 信物 二 层 以 下 培 等 3] 冲击 合格 
VN 加 强 型 
受 碰撞 部 位 ，3] 级 Da 3. 0J 冲击 三 10.0J 
T 型 (Q 型 ) 
XX 3 治 
未 绽 于 风 牛 论 各 不 小 于 小生 站 不 小 于 工程 项 目的 风 
ee 风 荷 载 设计 条 设计 值 2 荷载 设计 值 
i 是 闪 水 到 寒冷 地 区 30 次 冻 
热 冬 冷 地 区 表 有 纹 、 空 鼓 、 
而 融 性 能 扩展 与 保温 层 的 拉 伟 儿 | 荐 町 环 、 豆 热 冬 冷 地 区 10 表面 无 裂纹 、 空 疼 
) i 纹 应 不 小 于 0 1MPA， 玻 | 次 循环 ， 表 面 无 裂纹 、 室 | 起 泡 、 浊 离 现象 
et 鼓 、 起 泡 、 和 剥离 现象 
不 透水 性 抹 面 层 2h 不 透水 试 样 防 护 层 内 侧 无 水 渗透 edt 
水 蒸气 湿 流 密度 3 三 0.85 g/(m: * h) 三 0.85 g/(m2z。h) 
_ 无 开镜 ， 旬 刹 或 表面 保护 
时 磨损 ，500L 砂 一 一 
De 层 剥 落 ， 损 伤 
系统 抗 拉 强 度 宇 0.1 MPa 并 且 破 坏 部 位 
(C 型 ) 不 得 位 于 各 层 界面 
饰 面砖 竺 结 强度 
( 工 型 ) 宇 0. 4 MPa We 
(现场 抽 测 ) 
抗震 性 能 设防 烈度 等 级 下 面砖 饰 而 
(T 型 ) 及 外 保温 系统 无 脱落 
不 应 被 点 燃 ， 试 验 结束 
本 车 不 应 被 点 燃 ， 试验 结束 后 本 








试 件 厚度 变化 不 超过 10% 
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耐 碱 型 玻璃 纤维 网 格 布 的 指标 要 求 见 表 5- 11。 





















































表 5-11 耐 碱 型 玻璃 纤维 网 格 布 的 指标 
相关 标准 性 能 要 求 
检测 项 目 
JG 149 一 2003 JG 158 一 2013 
长 度 、 宽 度 /mm 一 50~100、 0.9~1.2 
普通 型 4mmX 4mm 
网 孔 中 心 经 纬 密 度 
he er 加 强 型 6mmX 6mm 
普通 型 宇 160 
加 强 型 0 >500 
单位 面积 质量 / (g/m ) 标准 人 过 150 
标 称 值 之 150 y 
普通 型 5 eh 之 1250 
经 纬 疝 ) /(N/5 本 
断裂 强力 〈 经 纬 向 ) /(N/50mm) 六 /XK 0 
耐 大 断裂 强力 (经纬 向 )(%) 三 ‘50 90 
断裂 伸 长 率 〈 经 纬 向 ) (断裂 应 变 )(%) 三 ,人 50 5 
Te 普通 型 ”|X 
可 燃 物 含 量 涂 塑 量 ) 加 强 型 ANY 20g/m: 








柔性 耐水 腻子 性 能 指标 见 表 5- 1 SS- 
表 5 > 系 性 耐 水 及 子 性 能 指标 















































4 Cr 依 据 
检测 项 目 PY 
X JG er /T 157—2009 | JGJVT 229 一 2010 
人 2 无 结 块 、 均 匀 
刮 涂 无 障碍 
干燥 上 Fh 和 <5 
初期 十 (6h) 无 错 纹 
打磨 性 手工 可 打磨 
吸水 量 /(g/10min) 一 <2.0 
耐水 性 (96h) 无 起 泡 、 无 开裂 、 无 掉 粉 、 无 异常 
耐 碱 性 (48h) 无 起 泡 、 无 开裂 、 无 掉 粉 、 无 异常 
三 0. 60 三 0. 60 
黏 结 强度 / MPa 
三 0. 40 三 0. 40 








柔性 


直径 50mm， 无 裂纹 





(表层 材料 抵抗 基层 裂缝 扩展 的 能 力 ) 


过 0.08， <0.3 


三 0.3 




















一 5 冷冻 4h 无 一 5 冷冻 4h 无 
E 粉 状 纪 低温 全 定 3 次 循环 不 变 
非 粉 状 组 分 的 低温 储存 稳定 性 变化 ， 剧 涂 无 陈 碍 3 次 循环 不 变质 变化 ， 刊 涂 无 障碍 
柔性 腻子 复合 上 涂料 层 后 的 
y F 列 于 明显 变色 
耐水 性 (96h) 无 起 泡 、 无 起 皱 、 无 开裂 、 无 掉 粉 、 无 脱落 、 无 明显 变色 
柔性 腻子 复合 上 涂料 层 后 的 
EE 起 i 开裂 、 无 掉 CE 脱 明显 变 
而 冻 融 性 (5 次) 无 起 泡 、 无 起 皱 、 无 开裂 、 无 掉 粉 、 无 脱落 、 无 明显 变色 
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3. 吸 声 材料 性 能 指标 


常用 吸 声 材料 性 能 指标 见 表 5 - 13 。 
表 5-13 常用 吸 声 材料 性 能 指标 






























































厚度 各 种 频率 (Hz) 下 的 吸 声 系 数 
材 料 装置 情况 
/em | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 
(一 ) 无 机 材料 
吸 声 砖 6.5 | 0.05 | .07 | 0.10 |0.12 |o0.16 | 一 
右 襄 板 〈《 有 花纹 ) 一 |0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.04 贴 实 
水 泥 是 石板 4.0 | 一 |0.14 |0.46 |0.78 | 0.50 贴 实 
石膏 砂浆 〈 挫 水 泥 、 玻 璃 纤维 ) | 2. 2 24 | 0.12 | 0.09 | 0.30 | 0.32 墙 面粉 刷 
水 泥 脱 胀 珍珠 宕 板 5 |0.16 |0.46 |0.64 |0.48 | 0.56 中 0 贴 实 
水 泥 砂浆 1.7 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | o.40 | 0 4 对 
砖 〈 清 水 墙 面 ) 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0. 04 vs No.os 
(二 ) 木质 材料 N 寂 
软木 板 2.5 |0.05 | o.11 | m25 下 Di6s | 0.70 | o.70 | 利 
， | 后 留 10cm 
木 丝 板 3.0 | 0.10 | 0,8 62 | 0.53 | 0.71 | 0.90 | 在 Ee 
:合板 0.3 0.21 92 0.19 | o.og | o.12 | 木 
穿孔 五 合板 0.5 | 了 \QN 站 | o.55|o.so| oa6 |o19| 龙 | 一 Rn 
1 本 _ 后 留 5cm 空气 层 
刨花板 0-8) 了 o.Q3?] 0.02 | 0.03 | 0.03 Faxed 玉 一 | 骨 
WE AN? ,| Wx 后 留 5cm 空气 层 
木质 纤维 板 Ti 工 站 0.06 | 0.15 | 0.28 we |o.33 | 0.31 | 上 
(三 ) 泡 溧 材料 > a 
泡沫 玻璃 < 人 ~ 4.4 | 0.11 0.52 | 0. 33 
脲醛 泡沫 塑料 、| 5.0 | 0.22 0.95 | 0.94 贴 实 
泡沫 水 泥 (外面 ) 2.0 | 0.18 5 | 0. 0.22 | 0.32 贴 实 
吸 声 蜂窝 板 一 |0.27|0.12|0.42|0.86 | 0.48 | 0.30 紧 贴 墙 面 
泡沫 塑料 1.0 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 0.67 
(四 ) 纤维 材料 
矿 棉 板 3.13 | 0.10 |0.21 | o.60 | 0.95 | 0.85 | 0.72 贴 实 
玻璃 棉 5.0 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | 0.72 | 0.82 贴 实 
酚醛 玻璃 纤维 板 8.0 | 0.25 | 0.55 | 0.80 | 0.92 | 0.98 | 0.95 贴 实 
工业 毛毯 3.0 |0.10 | 0.28 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.56 紧 贴 墙 面 





5. 3 认识 防水 材料 





防水 材料 是 指 能 够 防止 有 














水 、 地 下 水 、 工 业 和 民 
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上 有 水、 地 下 水 与 其 他 水 分 等 侵入 建筑 
的 给 排水 、 腐 蚀 性 液体 以 及 空气 中 的 湿 气 、 蒸 汽 等 侵入 建筑 物 的 





i 物 的 组 成 材料 。 防 止 坪 





【参考 图 文 】 





第 与 章 。 胰 昨 非 到 丰 


材料 。 建 筑 物 需要 进行 防水 处 理 的 部 位 主要 是 屋面 、 墙 面 、 地 面 和 地 下 室 。 防 水 材料 的 质 
量 好 坏 直接 影响 到 人 们 的 居住 环境 、 生 活 条 件 及 建筑 物 的 寿命 。 依 据 防水 材料 的 外 观 形 
态 ， 防 水 材料 一 般 分 为 防水 卷 材 、 防 水 涂料 和 密封 材料 三 大 类 。 
1. 防水 卷 材 
防水 卷 材 是 一 种 可 以 卷 册 的 片 状 防 水 材料 (图 5. 1) 。 防 水 卷 材 是 主要 用 于 建筑 墙 体 、 
面 ， 以 及 隧道 、 公 路 、 垃 圾 填 埋 场 等 处 ， 起 到 抵御 外 界 雨水 、 地 下 水 渗 漏 作用 的 一 种 可 
卷曲 成 卷 状 的 柔性 建材 产品 ， 作 为 工程 基础 与 建筑 物 之 间 无 渗 漏 连接 ， 是 整个 工程 防水 的 
第 一 道 屏 障 ， 对 整个 工程 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 防 水 卷 材 分 为 沥青 防水 卷 材 、 高 聚 物 改 性 
沥青 防水 卷 材 和 合成 高 分 子 防水 卷 材 三 大 类 。 
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防水 卷 材 应 有 良好 的 耐水 性 、 A 性 ( 抗 老化 性 )， 并 应 具备 必要 
的 机 械 强 度 、 延 人 性 、 柔 切 性 和 抗 断 裂 能 力 。 > 

1) 石油 沥青 防水 卷 材 “< XU 

石油 沥青 防水 卷 材 忆 用 原纸 、 纤 维 红 、 妊 维基 等 胎 体 浸 涂 石 油 沥青 ， 表面 撒布 粉 
状 、 和 关上 交加 出 的 上 术科 , 传统 沥青 防水 卷 材 成 本 低 ， 但 拉 伸 强度 和 
延伸 率 低 ， 温度 稳定 性 差 ， 高 温 易 流 消 , | 巷 温 易 胞 裂 ， 耐 老化 性 较 差 ， 使 用 年 限 短 。 但 随 
着 科学 的 进步 ,> 更 多 新 形式 的 石油 沥青 防水 卷 材 已 出 现 ， 见 表 5 - 14。 

表 5-14 常见 石油 沥青 防水 卷 材 的 特点 、 适 用 范围 

卷 材 名 称 特 色 适用 范围 
我 国 传统 的 防水 材料 耐久 性 差 ， 使 用 := 秸 四 油 、 二 秸 三 油麦 层 铺 设 
年 限 较 短 ， 使 用 效果 不 佳 . 逐渐 被 淘汰 的 屋面 工程 的 多 层 防水 
抗 拉 强 度 高 ， 胎 体 不 易 腐 内 ， 和 柔韧 性 | ， 销 设 地 下 防水 、 防 腐 层 ， 屋 面 


石油 沥青 玻璃 布 油 匈 ge 作 防水 层 及 金属 管道 (热管 道 除 
好 耐久 性 比 纸 胎 油 入 提高 一 信 以 上 。 | 外 ， 的 防腐 保护 层 











石油 沥青 纸 胎 油 息 








有 和 良好 的 耐水 性 、 耐 腐蚀 性 和 耐久 性 ， 
油 沥青 玻 纤 胎 j i I 
石油 沥青 玻 纤 胎 油 息 乘 补 优 于 纸 胎 油 存 .使 用 寿命 长 屋面 或 地 下 防水 工程 


强度 高 ， 耐 水 性 好 ， 胎 体 材料 另 
石油 沥青 麻布 胎 油 巷 Na 高 ,耐水 性 好 ， 胎 体 材料 易 | 。 尾 面 增强 附加 层 








能 反射 热量 ， 从 而 降低 了 屋面 及 室内 
油 沥青 锡 销 胎 油 秸 层 防水 的 面 层 和 隔 汽 层 
石油 汽 青 锡 稍 胎 油 瑟 | 训 ， 能 阻 太 亲 汽 的 渗 适 多 层 防 水 的 面 层 和 隔 汽 
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2) 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 

普通 石油 沪 青 材料 在 低温 条 件 下 容易 变 硬 发 脆 、 裂 链 ， 感 温 性 强 ， 长 期 受 太 阳光 照 的 
紫外 线 作用 ， 夏 季 高 温 软 化 ， 以 致 热 解 流 消 ， 反 复 地 热 胀 冷 缩 可 引起 沥青 内 应 力 的 变化 。 
在 所 和 臭氧 等 综合 作用 下 ,沥青 中 的 化 学 成 分 不 断 转变 结果 ， 先 是 油 质 挥 发 ， 沥 青 脂 胶 的 
含量 减少 ， 塑 性 下 降 ， 脆 性 增加 ， 黏 结 力 减低 ， 产 生 龟 裂 而 老化 。 由 于 这 些 原因 ， 故 传统 
的 石油 沥青 防水 材料 难以 满足 建筑 防水 耐用 年 限 的 需要 ,我国 从 20 世纪 70 年 代 中 期 开始 
研发 合成 高 分 子 材料 改 性 沥青 。 

高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 以 合成 高 分 子 聚合 物 改 性 沥青 为 涂 盖 层 ， 纤 维 织物 或 纤维 息 
为 胎 体 ， 粉 状 、 粒 状 、 片 状 或 海 膜 材料 为 种 面 材料 制 成 可 卷曲 的 片 状 材料 。 高 聚 物 改 性 源 
青 防水 卷 材 是 采用 改 性 后 的 沥青 来 制作 卷 材 浸 涂 材料 的 。 在 沥青 中 添加 一 定量 的 高 聚 物 改 
性 剂 ， 使 源 青 自身 轩 有 的 低温 易 腹 裂 、 高 温 易 流 消 的 劣 性 得 以 改善 ， 改 性 后 的 沥青 不 但 具 
有 和 良好 的 高 低温 性 能 ， 而 且 还 具有 和 良好 的 强 塑 性 、 情 水 性 和 性 。 高 聚 物 改 性 沥青 防 
水 卷 材 与 沥青 防水 卷 材 相 比 ， ena 热度 与 低温 柔性 均 有 一 定 
的 提高 ， 并 有 较 好 的 不 透水 性 和 抗 腐蚀 性 。 

ai 
防水 卷 材 的 主导 产品 之 一 ， 属 中 高 档 防水 材料 & 其 让 
有 高 拉 伸 强度 、 高 延伸 率 、 ee 
用 高 聚 物 的 优良 性 能 ， TEN 
性 能 。 



































| 较 高 的 一 类 产品 ， 现 在 已 经 成 为 
以 聚 酯 秸 为 胎 体 的 卷 材 性 能 最 优 ， 具 
pr te re : 利 

， 从 而 提高 了 沥青 防水 卷 材 的 技术 
和 

在 沥青 中 添加 了 高 分 子 清 谷物 改 性 后 ， 大 大 改 疼 了 上 述 性 能 ， 使 其 耐候 性 、 感 温 性 
(高 温 特性 ， 低 刘 邓 性 ) 溪 与 基底 旬 独 的 适应 有 站 坝 显 的 提高 。 i 
成 的 防水 材料 ， 使 大 过 去 的 “ 重 、 厚 、 长 ,大 入 的 奉 代 进入 “ 轻 、 薄 、 短 、 小 ”的 工业 化 
dh ee edn en 


表 5-15 常见 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 的 特点 和 适用 范围 























卷 材 名 称 特 色 适用 范围 
耐 高 、 低 温 性 能 有 明显 提高 ， 卷 用 于 工业 和 民用 建筑 的 屋面 与 地 
SBS 改 性 ; 卷 
i 材 的 弹性 和 耐 疲劳 性 有 明显 改善 下 防水 工程 
耐 热 性 好 、 温 度 适 应 范围 广 屋面 及 地 下 防水 工程 ， 道 路 、 桥 
APP 改 性 沥青 防水 卷 材 (一 15 一 130C ), 耐 紫外 线 能 力 | 梁 等 建筑 物 的 防水 ,尤其 适用 于 较 
强 , 但 低温 柔 蔬 性 略 差 高 气温 环境 的 建筑 防水 
屋面 及 地 下 接 颖 和 满 铺 防水 层 
下 伸 率 大 、 低 温柔 蔬 性 好 、 
再 生 胶 改 性 沥青 防水 卷 材 0 尤其 适用 于 基层 沉降 较 大 的 建筑 物 
性 强 、 热 稳 鼎 形 妹 处 的 防 永 
3) 合成 高 分 子 防 水 卷 材 
合成 高 分 子 防水 卷 材 : 以 合成 橡胶 、 合 成 树脂 或 它们 两 者 的 共 混 体 为 基 料 ， 加 入 适量 
的 化 学 助 剂 和 填充 料 ， 经 特定 工序 〈 混 炼 、 压 延 或 挤 出 等 ) 制 成 的 片 状 防水 卷 材 。 
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合成 高 分 子 防水 卷 材 采用 工厂 机 械 化 生产 ， 能 较 好 地 控制 产品 质 
拉 伸 强度 一 般 都 在 3MPa 以 上 ， 最 高 的 拉 伸 强度 可 达 10MPa 左右 ， 可 以 满 


撕 钦 强度 高 ， 


第 5 章 臣下 了 





县 
里 ， 


其 拉 伸 强度 和 搞 


足 卷 材 搬运 、 施 工 和 应 用 的 实际 需要 。 断 询 伸 长 率 大 断 橡 伸 长 率 一 般 都 在 200% 以 上 ， 最 


高 可 达 500% 左 右 ， 可 以 适应 结构 伸缩 或 玫 


般 在 20kN/m 以 上 ， 抗 裂 性 





能 优异 。 


fF 裂变 形 的 需要 。 断 裂 伸 长 率 大 ， 抗 撕 裂 强度 一 


其 缺点 是 黏 结 性 差 ， 施 工 技术 要 求 高 。 与 基层 完全 黏 结 困难 ; 搭 接 颖 多， 易 产 生 接 颖 符 
结 不 善 产 生 渗 漏 的 问题 ， 宜 与 涂料 复合 使 用 ， 以 增强 防水 层 的 整体 性 ， 提 高 防水 可 靠 度 。 后 
期 收缩 大 ， 大 多 数 合成 高 分 子 防水 卷 材 的 热 收缩 和 后 期 收缩 均 较 大 ， 常 使 卷 材 防水 层 产生 较 


大 内 应 力 加 速 老 化 ， 或 产生 


防水 层 被 拉 裂 、 搭 接 缝 拉 脱 翘 边 等 缺陷 。 而 且 相 对 于 前 两 种 防 





水 卷 材 来 说 ， 价 格 较 贵 。 常 用 的 合成 高 分 子 防水 卷 材 的 特点 、 适 用 范围 见 表 5 - 16。 





表 5-16 常用 的 合成 高 分 子 防水 卷 材 的 特点 、 适 
卷 材 名 称 特色 小 适用 范围 
耐 老 化 性 能 好 ， 耐 臭氧 化 从 这 
大 _ 和 抗 拉 强 度 大 ， 对 基层 变 後 逢 漠 的 | ”防水 要 求 高 、 耐 久 年 限 长 的 防 
:元 乙 再 橡胶 防水 卷 材 tl 


低温 性 能 优良 ， 可 以 从 从 


水 工程 





聚 毛 乙 烯 (PVC) 防水 卷 材 


,让 食 妊 的 水 蔡 气 扩散 性 


对 基 





层 的 1 
低温 康 国 性 好 ， 可 焊接 性 


XA 


nt 
并列、 变 


a 


大 型 屋面 板 、 空 心 板 作 防水 层 
地 下 室 或 地 下 工程 的 防水 和 防潮 ， 
内 及 对 耐 腐蚀 有 要 求 的 室内 地 面 
工程 的 防水 





所 化 末 乙 类 防水 稚 村 人 
上 『 
s- 


出 老化 、 而 化 这 用 的 
性 能 好 ， 弹 性 党 多 
/ 


屋面 作 单 层 外 露 防水 ， 以 及 有 
保护 层 的 层面、 地下室、 水 池 等 
工程 的 防水 





4 


氧化 聚 乙烯 -橡胶 共 混 防水 
卷 材 


不 但 具有 氧化 聚 乙烯 特有 的 高 强 
度 和 优异 的 耐 臭 氧 、 耐 老化 性 能 ， 
而 且 具 有 橡胶 所 特有 的 高 弹性 、 高 
延伸 性 以 及 良好 的 低温 柔性 


尤 宜 用 于 寒冷 地 区 或 变形 较 大 
的 防水 工程 





三 元 乙 再 橡胶 防水 卷 材 


耐 老化 性 能 好 ， 耐 臭氧 化 、 弹 性 
和 抗 拉 强 度 大 ， 对 基层 变形 开裂 的 
适应 性 强 ， 质 量 轻 ， 寿 命 长 ， 耐 高 








低温 性 能 优良 ， 可 以 冷 施工 


防水 要 求 高 、 耐 久 年 限 长 的 防水 
工程 





2. 防水 涂料 
防水 涂料 是 一 种 流 态 或 


半 流 态 物质 ， 涂 布 在 基层 表面 ， 





经 溶剂 或 水 分 挥发 或 各 组 分 间 


的 化 学 反应 ， 形 成 有 一 定 弹 性 和 一 定 厚度 的 连续 薄膜 ， 使 基层 表面 与 水 隔绝 ， 起 到 防水 、 








防潮 作 














(图 5. 2) 。 防 水 涂料 有 良好 的 温度 适应 性 ， 操 作 简 便 ， 易 于 维修 与 维护 。 防 水 涂 


料 按 液 态 类 型 可 分 为 溶剂 型 、 水 乳 型 和 反应 型 三 种 ; 按 成 膜 物质 的 主要 成 分 可 分 为 沥青 


类 、 高 聚 物 改 性 沥青 类 和 合 


成 高 分 子 类 。 
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xk 
Dw lero 





图 5.2 防水 涂料 CK \ 
1) 沥青 基 防水 涂料 \ 
以 沥青 为 基 料 配 制 而 成 的 水 乳 弄 或 深 剂型 防水 徐 葡 、 这 类 洲 料 对 洒 青 基本 没有 改 性 或 
改 性 作用 不 大 。 根 据 形态 的 不 同 ， 沥 青 基 防 水 涂料 主要 分 为 溶剂 型 防水 涂料 和 水 乳 型 防水 
涂料 。 





ia ( 冷 底子 油 ) 

ok 石灰 乳化 沥青 
A 
> 脱 渭南 沥青 乳液 

深 剂 理 《 冷 底子 省 刀 ] 在 党 温 下 用 于 防水 工程 的 底层 。 

石灰 乳 忒 结合 嵌 句 油 襄 、 胶 泥 等 荔 封 料 料 用 于 工业 厂房 的 屋面 防水 。 

水 性 石板 沪 吾 肪 水 涂料 ; RR 可 涂 于 屋顶 钢筋 、 板 面 和 
油 息 表 面 作 保 护 层 ， 也 可 用 于 复杂 屋面 、 一 般 屋 面 及 平整 的 保温 而 层 上 ， 做 独立 的 防 
水 层 。 

膨润土 沥青 乳液 :用 于 屋面 防水 或 层 间 楼 板 层 的 防水 。 

2) 高 聚 物 改 性 沥青 防水 涂料 

以 沥青 为 基 料 ， 用 合成 高 分 子 聚合 物 进行 改 性 ， 制 成 的 水 乳 型 或 溶剂 型 防水 涂料 。 
类 涂料 在 柔韧 性 、 抗 异性 、 拉 伸 强度 、 耐 高 低温 性 能 、 使 用 寿命 等 方面 比 浙 青 基 涂 料 有 很 
大 的 改善 。 

















再 生 橡胶 改 性 沥青 防水 涂料 
高 聚 物 改 性 沥青 防水 涂料 ;1 氯 丁 橡胶 沥青 防水 涂料 
SBS 橡胶 改 性 沥青 防水 涂料 
再 生 橡胶 改 性 沥青 防水 涂料 : 是 以 优质 重 交 沥青 为 基 料 ， 添 加 橡胶 和 树脂 材料 改 性 而 
成 的 水 性 防水 涂料 ， 是 以 高 聚 物 乳液 为 主要 成 膜 物质 ， 添 加 多 种 功能 助 剂 反应 而 成 的 水 性 
防水 涂料 。 
毛 丁 橡胶 沥青 防水 涂料 : 以 含有 环 氧 树脂 的 氧 丁 橡胶 乳液 为 改 性 剂 ， 以 优质 的 石油 乳 
化 沥青 为 基 料 ， 并 加 入 表面 活性 剂 、 防 霉 剂 等 辅助 材料 精制 成 。 
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第 与 章 。 用 时 非 到 引 | 


SBS 橡胶 改 性 沥青 防水 涂料 : SBS 橡胶 改 性 沥青 防水 涂料 运用 高 分 子 合成 技术 ， 是 新 
型 特级 橡胶 防水 涂料 ,加 入 了 环 氧 树脂 和 树脂 基 团 使 本 产品 更 具 多 功能 与 环保 合 为 一 体 
赋予 新 产品 更 强大 的 防水 、 防 腐 、 防 潮 、 防 霉 等 功效 。 

3) 合成 高 分 子 防水 涂料 

以 合成 橡胶 或 合成 树脂 为 主要 成 膜 物质 ， 加 入 其 他 辅料 制 成 的 单 组 分 或 多 组 分 的 防水 
涂料 。 这 类 涂料 具有 高 弹性 、 高 耐久 性 及 优良 的 耐 高 低温 性 能 ， 适 用 于 层面、 地下室、 水 
池 及 卫生 间 等 的 防水 工程 。 



































聚 氧 酯 防水 涂料 
合成 高 分 子 防 水 涂料 水 性 丙烯 酸 酯 防水 涂料 
聚 氯 乙烯 防水 涂料 


聚氨酯 防水 涂料 ， 聚氨酯 防水 涂料 是 由 异氰酸酯 、 聚 醚 等 经 加 成 聚合 反应 而 成 的 含 异 
氰 酸 酯 基 的 预 聚 体 ， 该 类 涂料 为 反应 固化 型 ( 湿 气 固化 ) 涂料 、 温 有 强度 高 、 延 伸 率 大 、 
耐水 性 能 好 、 对 基层 变形 的 适应 能 力 强 等 特点 。 
水 性 丙烯 酸 酯 防水 涂料 : 是 以 纯 丙烯 酸 酯 共聚 物 或 纯 丙 酸 酯 乳液 ， 加 入 适量 优质 填 
料 、 助 剂 配制 而 成 ， 属 合成 树脂 类 单 组 分 防水 涂料 2 
聚 毛 乙 烯 防 水 涂料 : 加 入 了 环 氧 树脂 和 树脂 基 团 ， 具 有 适应 范围 广 、 耐 候 性 、 
E 、 抗 变形 、 使 用 寿命 长 、 拉 伸 强 度 高 x 
温度 范围 宽 (一 40 一 100'C 等 优点 3 
3. 建筑 密封 材料 
建筑 密封 材料 是 嵌入 建筑 物色 随 、 门 窗 四 周 、 玻 璃 镶 拒 部 位 以 及 由 于 开裂 产生 的 列 
缝 ， 能 承受 位 移 且 能 达到 气 密 、 水 密 目 的 的 材料 ， 买 称 赂 颖 材料 。 密 封 材料 有 良好 的 黏 结 
性 、 耐 老化 和 对 高 低温 度 的 适应 性 ， 能 长 期 经 受 被 粘 接 构件 的 收缩 与 振动 而 不 破坏 。 
) 密封 材料 的 分 类 

密封 材料 分 为 定型 密封 材料 〈 密 封条 和 压条 等 ) 和 不 定型 密封 材料 (密封 痛 或 嵌 缝 谊 
等 ) 两 大 类 (图 5.3、 图 5.4) 。 









抗 酸 
延 介 率 大 。 对 基层 收缩 和 开裂 变形 适应 性 强 ， 使 




















图 5.3 定型 密封 材料 
不 定型 密封 材料 按 原 材料 及 其 性 能 可 分 为 塑性 密封 襄 、 弹 塑性 密封 襄 、 弹 性 密封 高 。 











2) 工程 中 常用 的 密封 材料 
(1) 沥青 柑 缝 油 膏 。 
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图 5.4 不 定型 密封 材料 
沥青 插 缝 油 谊 是 以 石油 沥青 为 基 料 ， 加 入 改 性 材料 、 稀 释 剂 及 填充 料 混合 制 成 的 密封 
襄 (图 5.5)。 沥 青 柑 缝 油 谊 适用 于 各 种 材料 (混凝土 、 oy 、 石 棉 瓦 、 砖 、 石 、 卷 





材 、 木 材 、 金 必 等 或 各 种 工程 的 而 奋 的 密封 防水 防 光 主要 用 作 屋面 、 增 面 、 沟 
和 村 的 防水 典 颖 材料。 使 用 时 ， 颖 内 应 洁净 干燥 ， 先 局 澳 一 道 冷 底子 油 ， 待 其 干燥 后 即 幅 
es ov 
越 ， 操 作 简单 ， 经 济 适用 。 KO 





(2) 聚氨酯 密封 育 。 

聚氨酯 密封 音 一 般 用 双 组 分 配 4 ie 乙 组 分 含有 多 
羟基 的 固化 剂 与 增 塑 剂 、 3 剂 等 。 使 用 时 ， A 
反应 成 弹性 体 。 Yi 

聚氨酯 建筑 密封 襄 延伸 半天 、 弹性 高 A 钱 、 耐 低温 、 耐 油 、 耐 枕 破 及 使 用 
年 限 长 等 优点 ， 可 以 制作 屋面 、 培 面 的 水 平 或 亚 衣 接 缝 ， 尤其 适用 于 游泳 池 工程 ， 它 还 是 
TR 接 幼 的 好 材料 也 可 用 于 玻璃、 金属 材料 的 嵌 颖 〈 图 5. 6)。 


PP 一 





图 5.5 沥青 庶 缝 油 膏 图 5.6 聚氨酯 密封 膏 


(3) 聚 所 乙烯 接 缝 膏 和 塑料 油 膏 。 
聚 毛 乙 烯 接 缝 襄 : 以 煤 焦油 和 聚 氯 乙烯 (PVC) 树脂 粉 为 基 料 ， 按 一 定 比例 加 入 增 塑 
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剂 、 稳 定 剂 及 填充 料 等 在 140C 温度 下 塑 化 而 成 的 膏 状 密封 材料 ， 简 称 PVC 接 缝 襄 。 
塑料 油 襄 : 用 废旧 聚 氧 乙烯 (PVC) 塑料 代替 聚 氧 乙烯 树脂 粉 ， 其 他 原料 和 生产 方法 
同 聚 氧 乙烯 接 缝 育 。 塑 料 油 膏 成 本 较 低 。 

PVC 接 缝 襄 和 塑料 油 襄 有 良好 的 黏 结 性 、 防 水 性 、 弹 塑性 、 耐 热 、 耐 蹇 、 耐 腐蚀 和 
抗 老 化 性 能 也 较 好 。 

这 种 油 襄 适 用 于 各 种 屋面 嵌 镍 或 表面 涂 布 作为 防水 层 ， 也 可 用 于 水 渠 、 管 道 等 接 颖 ， 
于 工业 厂房 自 防水 屋面 嵌 缝 、 大 型 墙 板 凡 缝 等 的 效果 也 好 。 

(4) 丙烯 酸 酯 密封 襄 。 

丙烯 酸 酯 密封 襄 : 丙烯酸 树脂 挫 人 增 塑 剂 、 分 散剂 、 碳 酸 钙 、 增 量 剂 等 配制 而 成 ， 有 
溶剂 型 和 水 乳 型 两 种 ， 通 常 为 水 乳 型 。 

这 种 密封 膏 弹 性 好 ， 能 适应 一 般 基 层 伸 缩 变形 的 需要 。 耐候 性能 优异 ， 耐 高 温 性 能 
好 ， 在 一 20~100'C 条 件 下 ， 长 期 保持 邓 蕊 性 。 攻 结 强度 高 页 处 ;耐酸 碱 性 好 ， 并 有 银 
J 适用 于 混凝土 、 金 属 、 木 材 、 天 的 本 和 蕉 SEN \ 玻 璃 之 间 的 密封 防水 。 

5) 硅 酮 密封 胶 。 人 AN 

ee 加 入 酸 化 剂 、 硫 化 促进 剂 以 及 增强 填料 组 成 的 
室温 固化 型 密封 材料 。 硅 醋 密封 腕 具有 良好 的 而 ; 耐寒 和 耐候 性 ， 与 各 种 材料 都 有 较 好 
的 黏 结 性 能 ， 耐 水 性 好 ， 耐 拉 伸 ， 护 太 绩 玫 多 从 各 (图 5.7) 。 
































图 5.7 硅 酮 密封 胶 

硅 酮 密封 胶 按 用 途 分 为 F 类 和 G 类 两 种 类 别 。 其 中 ,Ff 类 为 建筑 接 颖 用 密封 膏 ， 适 用 
于 预制 混凝土 增 板 、 水 泥 板 、 大 理 石板 的 外 增 接 颖 ,混凝土 和 金属 框架 的 粘 接 ,卫生间 和 
公路 接 颖 的 防水 密封 等 ，G 类 为 镀 装 用 密封 膏 ， 主 要 用 于 镶嵌 玻璃 和 建筑 门 、 窗 的 密封 。 
硅 酮 密封 胶 不 适用 建筑 幕墙 和 中 空 玻璃 。 





5.4 认识 保温 材料 
回 
【参考 图 文 】 
1. 保温 材料 的 结构 及 基本 性 能 
1) 保温 材料 结构 
保温 材料 通常 是 多 孔 材 料 ， 它 们 的 基本 特点 是 具有 较 高 的 孔隙 率 。 其 内 部 结构 基本 上 
可 分 为 纤维 状 结构 、 多 和 孔 结构 、 粒 状 结构 或 层 状 结构 。 具 有 大 量 封闭 气孔 的 材料 的 保温 性 
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能 要 优 于 具有 大 量 连通 气孔 的 。 

2) 保温 材料 的 基本 性 能 

导热 系数 是 评定 材料 导热 性 能 的 重要 物理 指标 导热 系数 越 小 ， 材 料 的 隔 热 保温 性 能 就 
越 好 。 保 温 材料 : 导热 系数 不 大 于 0.23W/Cm .KK) 的 材料 。 保 温 材 料 内 部 存在 大 量 孔 隙 ， 
一 般 强度 很 低 ， 不 适用 于 直接 用 作 承 重 结构 ， 需 与 承重 材料 复合 使 

影响 导热 系数 的 因素 有 以 下 几 种 。 

@ 组 成 与 结构 。 

@) 表 观 密度 。 

@ 孔隙 大 小 与 特征 。 空 隙 多 而 小 对 隔 热 有 利 。 

印 湿度 与 含水 量 。 

加 温度 。 导 热 系数 随 温度 的 升 高 而 增 大 。 这 种 影响 在 We 只 有 处 






































于 高 温 或 负 温 下 才 有 影响 。 | 

加 热流 方向 。 热流 平 行 于 纤维 延 但 方 向 时 ， 导 热 系数 并 重 直 于 红 维 延伸 方向 时 
导热 系数 小 。 TH 
上 述 因素 中 ， 表 观 密度 和 湿度 的 影响 最 大 ,< 


2. 常见 的 保温 材料 A 
1) 无 机 散 粒 状 保温 材料 a 
(1) 膨胀 星 石 及 其 制品 。 X- 


既 石 是 一 种 层 状 结 构 的 售 儿 从 玉 外 圣 酸 直 次 生变 质 永 物 。 原 矿 外 似 云母 ， 通 常 由 
( 金 ) 云 RD, A Me i, 二 全 
RR 
叫做 膨胀 星 石 。 朋 胀 几 和 再 天 人 三、 在 W01000 的 广度 下地， 既 
后 体积 急剧 膨胀 ， 单 从 颈 粒 可 脱 有 至 20 半 六 入 :有 影 卫星 石 可 直接 用 作 填充 材料 ， 作 保温 、 


隔 声 用 ; 也 可 与 、 水 玻璃 、 沥 青 、 树脂 侍 腕 结 材料 配合 ， 制 成 膨胀 是 石 制 品 (图 5. 8) 。 























图 5.8 膨胀 晤 石 


(2) 膨胀 珍珠 岩 及 其 制品 。 

膨胀 珍珠 岩 是 一 种 天 然 酸性 玻璃 质 火 山 熔 岩 非 金属 矿产 ， 包 括 珍珠 岩 、 松 脂 岩 和 黑 曜 
岩 ， 三 者 只 是 结晶 水 含量 不 同 。 由 于 在 1000 一 1300YC 高 温 条 件 下 其 体积 迅速 膨胀 4 一 30 
倍 ， 故 统称 为 膨胀 珍珠 岩 。 一 般 要 求 膨胀 倍数 大 于 7 一 10 倍 ( 黑 曜 岩 大 于 3 倍 ， 可 用 )， 
二 氧化 硅 含 量 在 70% 左 右 。 脱 胀 珍 珠 岩 由 天 然 珍 珠 岩 锻 烧 而 得 ， 呈 蜂窝 泡沫 状 的 白色 或 灰 
白色 颗粒 ,是 一 种 高 性 能 的 保温 材料 。 脱 胀 珍珠 岩 制 品 除 可 用 作 填 充 材料 外 ， 还 可 与 水 
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泥 、 水 玻璃 、 沥 青 、 磷 酸 盐 等 结合 制 成 膨胀 珍珠 岩 制品 (图 5. 9)。 





图 5.9 膨胀 珍珠 岩 
2) 无 机 纤维 状 保温 材料 
(1) 石棉 及 其 制品 。 r < 
石棉 是 蕴藏 在 中 性 或 酸性 火成岩 矿床 中 的 一 种 非 多 2 石棉 具有 保温 、 耐 火 、 而 


酸 碱 、 耐 热 、 隔 声 、 不 腐朽 等 优点 。 
(2) 矿 棉 及 其 制品 。 
矿 棉 是 由 天 然 岩 石 、 矿 潭 (工业 废渣) 
nad ed sp et 
也 可 用 于 冷 热 设备 及 管道 工程 的 保温 隔 热 








> 
OO 包括 岩 棉 和 矿渣 棉 
i 屋顶 、 顶 棚 等 处 的 保温 和 吸 声 ， 


图 5.10 矿物 棉 


(3) 玻璃 棉 及 其 制品 。 

玻璃 棉 是 用 玻璃 原料 或 碎 玻 璃 经 熔融 后 制 成 的 一 种 纤维 状 材料 。 玻 璃 棉 在 一 50YC 的 低 
温 下 长 期 使 用 ， 性 能 稳定 。 玻 璃 棉 除 可 用 作 围 护 结构 和 管道 保温 外 .还 可 用 作 低 温 保 冷 材 
料 。 广 泛 用 在 温度 较 低 的 热力 设备 和 房屋 建筑 中 的 保温 材料 ， 也 是 优质 的 吸 声 材料 。 

3) 无 机 多 孔 状 保温 材料 

(1) 泡沫 混凝土 。 

泡沫 混凝土 又 称 为 发 泡 水 泥 、 轻 质 混凝土 等 ， 是 一 种 利 废 、 环 保 、 节 能 、 低 廉 且 具 有 
不 燃 性 的 新 型 建筑 节能 材料 。 泡 沫 混凝土 是 将 水 泥 、 水 和 松香 泡沫 剂 混合 后 ， 经 搅拌 、 成 
型 、 养 护 、 硬 化 而 成 的 一 种 具有 多 孔 、 轻 质 、 保 温 、 保 温 、 吸 声 等 性 能 的 材料 ， 用 于 建筑 
物 围 护 结构 的 保温 (图 5. 11)。 它 是 通过 化 学 或 物理 的 方式 ,根据 应 用 需要 将 空气 或 氮气 、 
二 氧化 碳 气 、 氧 气 等 气体 引入 混凝土 浆 体 中 ,经 过 合 理 养护 成 型 ， 从 而 形成 的 含有 大 量 细 
小 的 封闭 气孔 并 具有 相当 强度 的 混凝土 制品 。 泡 沫 混凝土 的 制作 通常 是 用 机 械 方法 将 泡沫 
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剂 水 溶液 制备 成 泡沫 。 具 体操 作为 : 用 机 械 方法 将 泡沫 剂 水 溶液 制备 成 泡沫 ， 再 将 泡沫 加 
人 到 含 硅 质 材料 、 钙 质 材料 、 水 及 各 种 外 加 剂 等 组 成 的 料 浆 中 ,经 混合 搅拌 、 浇 注 成 型 、 
养护 而 成 。 

(2) 加 气 混凝土 。 

加 气 混凝土 是 以 硅 质 材料 〈 砂 、 粉 煤 灰 及 含 硅 尾 矿 等 ) 和 钙 质 材料 石灰、 水泥 ) 为 
主要 原料 ， 挨 加 发 气 剂 〈 铝 粉 )， 通 过 配料 、 搅 拌 、 浇 注 、 预 养 、 切 割 、 蒸 压 、 养 护 等 工 
艺 过 程 制 成 的 轻 质 多 和 孔 硅 酸 盐 制 品 。 它 是 一 种 保温 隔 热 性 能 良好 的 材料 ， 具 有 保温 、 保 
温 、 吸 声 等 性 能 。 因 其 经 发 气 后 含有 大 量 均 匀 而 细小 的 气孔 ， 故 名 加 气 混凝土 (图 5. 12) 。 











图 5.11 泡沫 混凝土 人 下 图 5.12 加 气 混 凝 土 
对 
> SN、 
(3) 硅 藻 土 。 ~ 


硅 滞 圭 是 一 种 生物 成 因 前 碌 质 沉积 岩 ， 它 主 at 硅 藻 土 是 一 
种 硅 质 岩石 ， 被 称 为 硅 藻 的 水 生 植 物 的 残 通 堆积 而 成 的 多 孔 沉 积 物 ， 其 化 学 成 分 以 Si 
为 主 它 具 有 很 好 的 eg 能 (图 5.13)。 痊 演 业 党 用 作 填 充 料 ,或 用 其 制作 硅 藻 土 砖 等 。 

硅 藻 土 局 为 天 然 产 多 孔 硅 谋生 再 加 入 少量 的 结合 各 与 可 燃 物 (图 5. 14)。 
ee 0.7g/cms， 常 温 抗 压强 度 为 1 一 2MPa，400C 时 的 导热 系数 为 
0. 13 一 0.20W/(m。K) ， 热 膨胀 系数 (1280C 时 ) 为 0.9X10-5C-1。 硅 菠 土 主要 用 于 工 
业 窗 炉 和 其 他 热 工 设备 、 热 力 管道 的 隔 热 保温 材料 ， 一 般 承 受热 面 温度 约 为 1000'C 。 


Ds 

































图 5.14 硅 藻 土 保温 砖 





(4) 微 孔 硅 酸 钙 。 
微 孔 硅 酸 钙 是 一 种 新 型 保温 材料 ， 它 具有 容重 轻 、 导 热 系 数 低 、 抗 折 、 抗 压强 度 高 、 
耐 热 性 好 、 无 毒 不 燃 、 可 锯 切 、 易 加 工 等 优点 ， 微 孔 硅 酸 钙 是 以 石英 砂 、 普 通 硅 石 或 活性 
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高 的 硅 藻 土 以 及 石灰 等 原料 ， 经 配料 、 搅 拌 、 成 型 及 水 热处理 制 成 的 保温 材料 (图 5. 15) 。 
产品 具有 耐 热度 高 、 绝 热 性 能 好 、 强 度 高 、 耐 久 性 好 、 无 腐蚀 、 无 污染 等 优点 ， 主 要 用 于 
建筑 物 的 围 护 结构 和 管道 保温 。 
(5) 泡沫 玻璃 。 

泡沫 玻璃 是 用 玻璃 细 粉 和 发 泡 剂 (石灰 石 、 碳 化 钙 和 焦炭 ) 经 粉 磨 、 混 合 、 装 模 、 爆 
烧 而 得 到 的 多 孔 材 料 (图 5. 16)。 泡 沫 玻璃 作为 保温 材料 在 建筑 上 主要 用 于 保温 墙 体 、 
板 、 天 花 板 及 屋顶 保温 ， 可 用 于 寒冷 地 区 的 低层 建筑 物 。 



















































































图 5.15 微 筷 硅 酸 鲍 。 图 5.16 泡沫 玻璃 
4) 有 机 保温 材料 wy 2 
(1) 泡沫 塑料 。 3 MX 从 


p N X: X 了 
泡沫 塑料 是 以 各 种 桩 脐 为 基 料 ， 加 入 一 定 剂量 的 发 酒 剂 催化剂、 稳定 剂 等 辅助 材料 ， 
经 加 热 发 泡 而 制 成 盖 其 整个 体积 内 含有 大 量 鬼 多 分 布 的 气孔 (图 5. 17)。 常 用 的 泡沫 塑料 根 
据 材料 的 主要 成 分 不 同 ， 可 分 为 聚 茉 乙烯 泄 法 塑 笠 、 聚 氧 乙烯 泡沫 塑料 、 聚 所 酯 泡沫 塑料 。 


NU 
入 





(a) (b) (ce) 


(a) 聚氨酯 泡 沭 塑料 ;(b) 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 ;(c) 聚 氧 乙 焕 泡 沫 塑料 
图 5.17 泡沫 塑料 
(2) 硬 质 泡沫 橡胶 。 
硬 质 泡沫 塑料 是 指 无 柔韧 性 ， 压 缩 硬 度 大 ， 应 力 达到 一 定 值 能 产生 形变 ， 解 除 应 力 后 
不 能 恢复 原状 的 泡沫 塑料 (图 5. 18) 。 其 主要 是 以 天 然 或 合成 橡胶 为 主要 成 分 ， 用 化 学 发 
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泡 法 制 成 的 泡沫 材料 。 代 表 性 的 产品 是 聚 葵 乙 烯 泡沫 塑料 、 硬 质 聚 氨 酯 泡沫 塑料 ， 还 有 酚 
醛 、 氨 基 、 环 氧 、 热 固 性 丙烯 酸 酯 树脂 等 泡沫 塑料 ， 以 及 硬 质 聚 氧 乙烯 泡沫 塑料 。 它 可 用 
作 隔 热 材料 、 夹 层 材料 、 包 装 材 料 、 隔 声 和 防震 材料 、 建 筑 材料 等 。 其 特点 是 导热 系数 小 
而 强度 大 ， 抗 碱 和 盐 侵 蚀 的 能 力 较 强 。 

(3) 植物 纤维 板 。 

植物 纤维 板 是 以 植物 纤维 为 主要 材料 加 入 胶结 料 和 填料 而 制 成 的 一 种 轻 质 、 吸 声 、 保 
温 材 料 (图 5.19)。 如 木 丝 板 是 以 木 树 下 脚 料 制 成 的 木 丝 ， 加 入 硅 酸 钠 溶液 及 普通 硅 酸 盐 
水 泥 混合 ， 经 成 形 、 冷 压 、 养 护 、 王 燥 而 制 成 。 莽 板 是 以 甘 莽 渣 为 原料 ， 经 蒸 制 、 加 压 、 
干燥 等 工序 制 成 














图 5.18 硬 质 泡沫 橡胶 。”、、 图 5.19 植物 纤维 板 
(4) 碳化 软木 板 。 SS 2 
碳化 软木 板 是 :以 软木 橡 和 的 外 皮 为 原料 ， 经 破 看 后 在 徐 型 中 成 形 ， 在 300C 左 右 热 处 
理 而 成 (图 5. 20) 。 由 书 软 本 桂皮 层 中 合 有 无 数 择 多 全 的 气泡 ， 所 以 成 为 理想 的 保温 、 
绝热 、 0 过 水 无 味 、 5 人， 并 且 有 弹性 ， 柔 和 耐用 。 





窗 用 保 浊 六 刘 以 特殊 的 到 本 请 席 作为 型， 镀 上 各 种 不 同 的 高 反射 率 的 金属 或 金属 氧化 
物 涂 层 ， 经 特殊 工艺 复合 压制 而 成 ， 是 一 种 既 透 光 又 具有 高 隔 热 功能 的 玻璃 贴膜 图 5. 21)。 





图 5.20 碳化 软木 图 5.21 窗 用 保温 薄膜 


(6) 蜂窝 板 。 
蜂窝 板 是 由 两 块 轻薄 的 面板 ， 牢固 地 黏 结 在 一 层 较 厚 的 蜂窝 状 芯 材 两 面 而 制 成 的 复合 
板材 ， 亦 称 蜂窝 夹层 结构 (图 5. 22) 。 蜂 窝 板 具 有 强度 大 、 导 热 系数 小 、 抗 震 性 能 好 等 特 
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点 ， 可 制 成 保温 性 能 良好 的 隔 声 材料 。 如 果 芯 板 以 轻 质 的 泡沫 塑料 代替 ， 则 隔 热 性 能 
更 好 。 











ss 
5. 5 认识 吸 声 材料 
| SN 7 江 参 考 国文】 


y 入 im 
避 上 材料 是 一 各 能 在 入 天 各 度 上 吸收 和 全 全 人道 和 声 流 能 人 的 建筑 材料 ， 明志 材料 在 
建筑 物 中 的 作用 走 要 是 用 以 改善 室内 收听 条件 、> 消 除 回 声 ， 以 及 控制 和 降低 噪声 干扰 等 。 
声音 来 源 填 物体 的 振动 ， 产 生 声 音 的 物体 称 为 声 源 。 声 源 发 声 后 会 迫使 邻近 的 空气 产 
生 振 动 而 形成 者 波 。 声 波 过 到 材料 表面 ， 一 部 分 被 反射 ， 另 一 部 分 穿 透 材料 ， 其 余 的 被 村 
料 吸 收 。 评 定 材料 吸 声 性 能 好 坏 的 主要 指标 是 吸 声 系数 。 
吸 声 系 数 : 被 吸收 的 声 能 (包括 部 分 穿 透 材料 的 声 能 与 原先 传递 给 材料 的 全 部 声 能 
产 比 。 
二 吸收 及 透射 的 声 能 
入 射 声 能 
吸 声 系 数 越 高 的 材料 ， 说 明 它 的 吸 声 性 越 好 。 由 于 同一 材料 对 于 高 、 中 、 低 不 同 频率 
声波 的 吸收 性 不 等 ， 故 往往 取 多 个 频率 下 的 吸 声 系数 平均 值 ， 以 资 全 面 评价 其 吸 声 性 。 
1. 吸 声 材 料 的 基本 特性 
(1) 与 材料 内 部 的 开放 连通 的 气孔 有 关 ， 开放 连 通 的 气孔 越 多 越 多 ， 吸 声 性 能 越 好 。 
(2) 与 声音 的 人 射 角度 有 关 。 
(3) 与 声波 频率 有 关 。 
规范 规定 取 125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz 6 个 频率 的 吸 声 系数 
来 表示 材料 的 特定 吸 声 频率 。 对 上 述 6 个 频率 的 平均 吸 声 系数 大 于 0. 2 的 材料 ， 称 为 吸 声 
材料 。 吸 声 系数 越 大 ， 吸 声效 果 越 好 。 


468 二] 
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2. 影响 材料 吸 声 性 能 的 因素 
材料 的 吸 声 性 能 ， 主 要 受 下 列 因素 影 


(1) 表 观 密度 的 


影响 。 表 观 密度 大 ， 低 频 吸 声效 果 好 ; 高 频 吸 声 效果 差 。 
































(2) 材料 厚度 的 影响 。 厚 度 大 ， 低 频 吸 声效 果 好 ， 高 频 无 大 影响 。 
(3) 孔隙 特征 的 影响 。 孔 际 细小 ， 吸 声效 果 好 ， 了 和 孔隙 粗大 ， 则 吸 声效 果 差 。 
(4) 背后 空气 层 的 影响 。 背 后 空气 层 厚度 大 ,低频 声音 的 吸 声 效果 好 。 
3. 吸 声 材料 的 类 型 
多 孔 吸 声 材 料 的 基本 类 型 见 表 5- 17。 
表 5-17 多 孔 豚 声 材 料 的 基本 类 型 
类 型 | 主要 品种 常用 材料 举例 。 使 用 情况 
动物 纤维 ， 毛 息 价 多 高 员 ， 使 用 较 少 
有 机 纤维 材料 ee a 
植物 纤维 ， 麻 绒 、 海 草 、 椰 子 丝 , A 肪 润 性 相关 奈 漳 米 负 
| 生 富 ,价格 便宜 
玻璃 纤维 : 中 粗 棉 、 a 吸 声 性 能 好 ,保温 隔 热 ， 不 自 
纤维 棉 息 燃 ， 防腐、 防潮 ， 应 用 广泛 
材料 | 无 机 纤维 材料 
吸 声 性 能 好 ， 松 散 材料 宜 因 白 
本 二 -| 盏 下 沉 ， 施工 所 了 
A 矿 棉 吸 声 板 、 pl ee 和 
纤维 材料 制品 | 声 板 : 玻璃 攀 吸 声 板 、 森 经 Ma le ee 
装饰 工程 
， 省 版 等 
~ 
内、 本 
块 人 rr 多 用 于 历 筑 截面 较 大 的 消声器 
上 顺 粒 入 土 吸 声 砖 T 
材料 i i 质 轻 、 不 燃 、 保 温 、 隔 热 、 强 
0 度 偏 低 
i A 吸 声 性 能 不 稳定 ， 吸 声 系 数 使 
泡沫 塑料 和 聚氨酯 泡沫 塑料 、 脲 醛 泡 沫 塑料 0 站 交 
泡沫 - 
| 关 强度 高 、 防 水 、 不 燃 、 耐 腐蚀 、 
Bs 其 他 折 尖 下 价格 昂贵 ， 使 用 较 少 
加 气 混凝土 微 孔 不 贯通 ， 使 用 较 少 














1) 多 孔 性 吸 声 材料 
材料 内 部 含有 大 量 的 内 外 连通 的 孔隙 ， 声波 进入 材料 内 部 相互 贯通 的 空隙 ， 


受到 摩擦 和 黏 滞 力 ， 
能 吸收 (图 5. 23) 。 


的 声音 吸收 效果 较 好 。 


多 和 孔 材 料 的 吸 声 系数 ， 


2) 薄板 振动 吸 声 结构 


薄板 振动 吸 声 结构 是 把 胶合 扳 、 薄 木板 、 
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使 空气 产生 振动 ， 从 而 使 声 能 转化 为 机 械 能 ， 最 后 因 摩 擦 而 转变 为 热 
一 般 从 低频 到 高 频 逐 渐 增 大 ， 故 对 中 频 和 高 频 


纤维 扳 、 石 膏 板 、 石 棉 水 泥 板 或 金属 板 等 的 周 


第 与 章 “ 攻 开 于 到 末 








图 5.23 多 和 孔 性 吸 声 材 料 
we 并 在 背后 留 有 空气 层 ， et 动 吸 声 结构 (图 5. 24) 。 
结构 吸 声 的 频率 范围 较 窗 ， 主 要 在 低频 区 ， ga 具有 良好 的 低频 吸 声效 
et 





了 
X- 图 5 24 aaa 
3) 共振 腔 吸 声 结构 





、 
emt 波 激发 下 会 发 生 振动 ， 振 动 着 的 结构 和 物体 
由 于 自身 内 靡 气 的 摩擦， 要 把 一 部 分 振动 能 量 转变 成 热能 而 损耗 。 根 据 能 量 守 恒定 


律 ， 这 些 损耗 的 能 量 都 是 来 自 激发 结构 和 物体 振动 的 声波 能 量 ， 因 此 ， 振 动 结构 和 物体 都 会 
消耗 声 能 ， 产 生 吸 声效 果 。 结 构 和 物体 有 各 自 的 固有 振动 频率 ， 当 声波 频率 与 结构 和 物体 的 
固有 频率 相同 时 ， 就 会 发 生 共振 现象 。 这 时 ,结构 和 物体 的 振动 最 强烈 ,振幅 和 振 速 达到 极 
大 值 ， 从 而 引起 能 量 损耗 也 最 多 。 因 此 ， 吸 声 系数 在 共振 频率 处 为 最 大 (图 5. 25)。 





图 5. 25 ”共振 腔 吸 声 结构 
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其 结构 的 形状 为 一 封闭 的 较 大 空 腔 ， 有 一 较 小 的 开口 孔隙 ， 很 像 个 瓶子 。 若 在 腔 口 蒙 
一 层 透 气 的 细 布 或 政 松 的 棉 架 ， 可 加 宽 吸 声 频率 范围 和 提高 吸 声 量 。 获 得 较 宽频 率 带 的 吸 
声 性 能 ， 常 采用 组 合共 振 吸 声 结构 。 

4) 穿孔 板 组 合共 振 腔 吸 声 结构 

这 种 结构 是 用 穿孔 的 胶合 板 、 硬 质 纤维 板 、 石 谊 板 、 石 棉 水 泥 板 、 铝 合金 板 、 薄 钢板 
等 ， 将 周边 固定 在 龙骨 上 ， 并 在 背后 设置 空气 层 而 构成 。 相 当 于 许多 单个 共振 吸 声 器 并 联 
组 合 ， 起 扩 宽 吸 声 频带 的 作用 ， 此 结构 对 中 频 声波 的 吸 声效 果 较 好 (图 5. 26)。 









































6 \、 容 礼 版 组 合共 振 腔 豚 声 结构 

5) 柔性 吸 声 材 料 JI AS vw 

柔性 吸 声 材料 是 具有 密闭 乞 孔 和 一 定 弹 性 的 材料 “如 登 氧 乙 燃 泡 沐 塑 料 等 。 其 内 部 由 
有 许多 微小 的 、 互 不 贯通 前 独立 气泡 构成 ， 是 全 种 没有 通气 性 能 ， 在 一 定 程度 上 具有 弹性 
的 吸 声 材 料 〈 图 5.2 仿 > 当 声 波 入 射 到 材料 下 时 》 激发 材料 做 整体 振动 ， 为 克服 材料 内 部 
的 摩擦 而 消耗 耻 志 能 。 它 的 吸 声 频率 特性 是 高 频 声 吸收 系数 很 低 ， 中 、 低 频 的 吸 声 系数 类 
似 共振 吸收 ， 但 无 显著 的 共振 吸收 峰 而 呈 复 杂 的 起 伏 状态 。 

6) 悬挂 空间 吸 声 体 

悬挂 空间 吸 声 体 是 一 种 将 吸 声 材料 制 成 平板 形 、 球 形 、 圆 锥 形 、 棱 镍 形 等 多 种 形式 ， 
分 散 悬 挂 在 顶棚 上 ， 用 以 降低 室内 噪声 或 改善 室内 音质 的 吸 声 构 件 。 此 种 构造 增加 有 效 的 
吸 声 面积 ， 再 加 上 声波 的 衍射 作用 ， 可 以 显著 地 提高 实际 吸 声效 果 (图 5. 28) 。 








图 5.27 和 柔性 吸 声 材料 图 5.28 悬挂 空间 吸 声 体 
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空间 吸 声 体 大 多 悬挂 于 建筑 物 空间 的 顶部 ， 且 以 离 顶 吊 挂 居 多 。 板 状 空间 吸 声 体 可 以 
水 平分 散 吊 挂 ， 也 可 垂直 分 散 吊 挂 ， 还 可 水 平 、 垂 直 复 合 吊 挂 ， 在 总 面积 相同 情况 下 ， 降 
噪 效果 基本 相同 。 水 平 悬 挂 板 状 空间 吸 声 体 的 离 顶 高 度 一 般 为 房间 净 高 的 117 一 1/5， 一 般 
来 说 ， 考 虑 到 施工 的 难 易 程 度 ， 空 间 吸 声 体 悬挂 在 建筑 顶部 的 钢 架 以 下 ， 其 高 度 刚 好 会 在 
房间 净 高 的 1/7 一 1/5, 达到 吸 声 及 装饰 的 要 求 ; 若 条 件 允 许 ， 可 挂 得 更 低 些 ， 离 声 源 近 
些 。 为 了 提高 悬挂 空间 吸 声 体 的 建筑 装修 效果 ， 应 对 空间 吸 声 体 的 形式 、 色 彩 、 悬 挂 方式 
等 进行 综合 考虑 。 若 使 空间 吸 声 体 悬 挂 成 一 定 的 艺术 图 案 ， 并 与 采光 、 照 明 、 通 风 和 建筑 
装修 等 互相 配合 ， 则 整体 效果 更 好 。 

7) 帘 幕 吸 声 体 

帘 幕 吸 声 体 是 将 具有 通气 性 能 的 纺织 品 ， 安 装 在 离 墙 面 或 窗 洞 一 定 距 离 处 ， 背 后 设置 
空气 层 ， 通 过 声波 与 帘 幕 气孔 的 多 次 摩擦 ， 达 到 吸 声 的 目的 。 这 种 吸 声 体 对 中 、 高 频 都 有 
一 定 的 吸 声 效果 。 帘 幕 的 吸 声效 果 与 所 用 材料 种 类 和 其 裙 褐 有 关 愉 帘 莫 是 具有 通气 性 能 的 
纺织 品 ， 具 有 和 多孔 材料 的 吸 声 特性 ， 由 于 较 注 ， 本 身 作为 吸 元 材料 使 用 是 得 不 到 好 的 吸 声 
效果 的 (图 5. 29) 。 如 果 将 它 作为 帘 幕 ， 离 开 墙 面 或 窗 洞 睛 定 距 离 安装 ， 恰 如 多 孔 材料 的 
背后 设置 了 空气 层 ， 因 而 在 中 高 频 就 能 够 具有 一 定 的 吸 声 效果 。 当 它 距 墙 面 1/4 波长 的 奇 
数 们 距离 其 挂 时 ， 就 可 获得 相应 频率 的 高 吸 志 量 









































尖 


【学 中 做 】 





图 5.29 帘 幕 吸 声 体 


知识 链接 

功能 材料 是 新 材料 领域 的 核心 ， 是 国民 经 济 、 社 会 发 展 及 国防 建设 的 基础 和 先导 。 它 
涉及 信息 技术 、 生 物 工程 技术 、 能 源 技术 、 纳 米 技术 、 环 保 技术 、 空 间 技术 、 计 算 机 技 
术 、 海 洋 工程 技术 等 现代 高 新 技术 及 其 产业 。 
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二 建筑 工程 材料 


@ 学 习 小 结 引 





1. 防水 工程 的 质量 首先 取决 于 防水 材料 的 优 和 劣 ， 同 时 也 受到 防水 构造 设计 、 防 水 
工程 施工 等 因素 的 影响 。 建 筑 工程 中 常用 的 防水 材料 可 分 为 防水 卷 材 、 防 水 涂料 和 密 
封 材料 。 我 国 建筑 防水 材料 的 发 展 方向 : 大 力 发 转 改 性 沥青 防水 卷 材 ， 积 极 推 进 高 分 
子 卷 材 ， 适 当 发 展 防水 涂料 ， 努 力 开发 密封 材料 ， 逐 渐 减 少 低档 材料 和 提高 中 档 材 料 


的 比例 。 
| 其 内 部 结构 
基本 上 可 分 为 纤维 状 结构 、 多 也 结构、 粒状 结 构 或 层 状 结构 。 庸 用 的 保温 材料 有 无 


ee 无 机 纤维 状 保温 材料 、 ep 消 机 保温 材料 。 

. 吸 声 材料 是 一 种 能 在 较 大 程度 上 吸收 由 空气 传递 欧 骨 法 能 量 的 建筑 材料 ， 能 改 
he 获得 良好 的 影响 效果 。 在 一 症 面 积 上 被 吸收 的 声 能 与 入 和 
声 能 之 比 称 为 材料 的 吸 声 系数 。 NS 


a 








& Wis 与 讨论 由 、 








一 、 填 空 题 > x 
Ve 和 
2. 密封 材料 分 和 南大 类 、 

二 、 不 定 项 选择 题 和 

1 防水 涂 杀 可 以 分 为 ( 六 

A. 沥青 基 防 水 涂料 B. 石油 防水 涂料 

C. 高 聚 物 防水 涂料 D. 合成 高 分 子 防水 涂料 


E. 高 聚 物 改 性 沥青 防水 涂料 

2. 保温 材料 当中 ， 由 硅 质 材料 ( 砂 、 粉 煤 灰 及 含 硅 尾 矿 等 ) 和 钙 质 材料 (石灰 、 水 
泥 ) 为 主要 原料 ， 摊 加 发 气 剂 ( 铝 粉 )， 通 过 配料 、 搅 拌 、 浇 注 、 预 养 、 切 割 、 蒸 压 、 养 
护 等 工艺 过 程 制 成 的 轻 质 多 孔 硅 酸 盐 制品 属于 〈 站 

A. 膨胀 星 石 B. 微 孔 硅 酸 钙 C. 加 气 混凝土 D. 泡沫 混凝土 
三 、 简 答题 
1. 简 述 防水 材料 的 类 别 及 特点 。 
2. 什么 是 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 ? 其 主要 特点 是 什么 ? 
3. 建筑 密封 材料 按 其 形态 可 分 为 哪些 ? 
1 
5 


4. 保温 材料 的 主要 性 能 指标 有 哪些 ? 
. 何谓 吸 声 材料 ? 影响 吸 声 材料 吸 声 效果 的 因素 有 哪些 ? 
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建筑 装饰 密 测 





建筑 的 装饰 装修 从 早期 的 用 石灰 粉刷 墙壁 ， 用 油漆 涂 刷 柱子 ， 发 展 至 当今 
的 新 型 高 档次 装饰 装修 ， 历 经 了 数 千年 的 发 展 。 近 年 来 ， 随 着 人 民生 活水 平 的 
不 断 提 高 ， 对 居住 条 件 及 环境 的 不 断 改善 ， 也 有 力 地 带动 了 建筑 装饰 材料 业 的 
发 展 ， 为 建筑 装饰 业 提供 更 多 、 更 好 、 更 适用 的 装饰 材料 。 

建筑 装饰 材料 ， 一 般 是 指 内 外 墙 面 、 地 面 、 顶 棚 的 饰 面 材料 。 它 的 主要 属 
性 是 装饰 功能 或 美学 功能 ， 人 们 更 多 的 是 从 质感 、 观 感 、 健 康 等 方面 来 认识 它 
们 。 半 饰 材料 的 好 坏 优 劣 ， 同 样 的 人 在 不 同 的 时 期 可 以 有 完全 不 同 的 看 法 和 认 
定 。 即 使 是 一 种 被 认为 很 美的 东西 ， 用 久 了 也 会 觉得 不 美 而 一 些 并 不 是 很 美 
的 材料 ， 由 于 有 一 定 的 独特 性 ， 其 生命 力 就 表现 出 多 样 性 。 

装饰 装修 材料 品种 系 多 ， 而 且 各 种 材料 都 逐步 向 多 功能 、 多 用 途 等 方面 发 
展 。 如 果 按 照 材料 的 属性 进行 分 类 ， 新 型 建筑 装饰 各 为 建筑 装饰 玻璃 、 
ER 

A 


XS 
oR 
NS 、 
YA YX 
流 。 ea 久 
i 
和 宫 ， 





凤 


er lt 
仅 是 满足 采光 要 求 ， 而 是 要 具有 能 调节 光线 、 网 热 、 安 全 (防弹 、 防 次 、 防 火 、 防 加 
射 、 防 电磁 波 干 护 )、 艺 术 装 饰 等 特性 。 i 不 断 发 展 ， 玻 璃 的 成 型 和 加 工 工艺 方 
法 也 有 了 新 的 发 展 。 现在， 0 化 、 离 子 交 换 、 釉 面 装饰 、 化 学 热 分 解 及 
六 极 减 射 等 新 技术 玻璃， Re 用 量 迅速 增加 成 为 继 水 泥 和 钢材 之 后 的 第 三 






大 建筑 材料 。 : 
= 沪 光 
学 习 目标 -< 
pt 安全 玻 i 热 息 常用 建筑 玻璃 的 检 
验方 法 ， 了 解 谣 型 建筑 玻璃 的 发 展 趋势 ， 汰 重合 理 选用 及 开发 新 型 玻璃 材料 。 


[本 训导 谈 ] 


上 海中 心 大 厦 (图 6.1) 建筑 设计 方案 由 美国 Gensler 建筑 设计 事务 所 完成 ,主体 建 
筑 结 构 高 度 为 580m， 总 高 度 632m， 是 目前 中 国 国内 建设 中 的 第 二 高 楼 。 上 海中 心 大 厦 总 
投入 超过 148 亿 元 ， 按 照 工 程 计 划 ， 大 厦 将 于 2015 年 全 面 建成 并 启用 ， 成 为 世界 第 一 绿 
色 摩 天 高 楼 并 与 上 海中 心 大 厦 与 420. 5m 的 金 诚 大 厦 、492m 的 环球 金融 中 心 共同 构成 浦 
东 陆 家 嘴 金 融 城 的 “人 金三角 ”勾勒 出 上 海 的 摩天 大 楼 天 际 线 。 上 海中 心 大 厦 工 程 中 的 幕 
墙 系统 是 工程 的 一 大 特色 ,也 是 工程 质量 控制 的 重点 和 难点 ,通过 超大 型 玻璃 幕墙 四 性 
(空气 渗透 性 、 雨 水 渗 漏 性 、 风 压 变 形 、 结 构 位 移 ) 试验 ,验证 了 工程 中 幕墙 本 身 的 性 能 ， 
以 及 安装 工艺 能 够 满足 设计 要 求 的 各 项 指标 。 玻 璃 配置 如 下 。 
外 (A) 幕墙 的 玻璃 : 
'SD0680 半 钢 化 超 白 彩 釉 十 1. 52SGP 十 12mm 半 钢 化 超 白 
D0680 半 钢 化 超 白 十 1. 52SGP 十 12mm 半 钢 化 超 白 
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钢化 超 白 防火 NeNAN 
8mm YNE0659 超 白 钢化 2 和气 黑 管 ) 


特点 ? 


64 上海 中心 大 大 


SA > 


| 


+ 8mm 起 和牛 钢 伦 、 


问题 ， 上 海中 心 大 厦 工程 嘱 的 玻 现 莫 墙 与 常 抠 正 吴 莫 墙 有 何 区 别 ? 它们 各 自 有 什么 


2 


6. 1 了 解 玻璃 的 基础 知识 





【参考 图 文 


随 着 现代 科学 技术 的 发 展 和 建筑 对 玻璃 使 用 功能 要 求 的 提高 ， 建 筑 玻璃 不 仅 要 满足 采 
光 和 装饰 的 功能 ， 而 且 要 向 控制 光线 、 调 节 温 度 、 保 温 、 隔 声 等 各 种 特殊 方向 发 展 ， 兼 具 


装饰 性 与 功能 性 的 玻璃 新 品种 不 断 问世 ， 从 而 为 现代 建筑 设计 提供 更 大 的 选择 空间 。 如 平 








板 玻璃 已 由 过 去 单纯 作为 采光 材料 ， 向 控制 光线 、 调 节 热 量 、 节 约 能 源 、 控 制 噪声 以 及 降 


低 结构 自重 、 改 善 环境 等 多 功能 方向 发 展 ， 
建筑 玻璃 是 以 石英 砂 、 纯 碱 、 石 灰 石 、 

融 、 成 型 、 冷 却 并 裁 割 而 得 到 的 有 透 光 性 的 

左右 ) 和 钙 、 钠 、 镁 、 钾 等 的 氧化 物 。 








同时 增添 着 色 、 磨 光 等 方法 提高 装饰 效果 。 
长 石 等 为 主要 原料 ， 经 1550 一 1600Y 高 温 熔 











固体 材料 ， 甚 主要 成 分 是 二 氧化 硅 (含量 72% 


玻璃 的 种 类 很 多 按 其 化 学 成 分 有 钠 钙 玻璃 、 铝 镁 玻璃 、 钾 玻璃 、 硼 硅 玻璃 、 铅 玻璃 
和 石英 玻璃 等 。 建 筑 玻璃 常 根据 性 能 和 用 途 不 同 ， 分 为 平板 玻璃 、 装 饰 玻璃 、 安 全 玻璃 、 


节能 玻璃 及 玻璃 建筑 制品 等 类 别 。 
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6. 2 认识 平板 玻璃 


习惯 上 将 窗 用 玻璃 、 压 花 玻璃 、 磨 砂 玻 璃 、 磨 光 玻 璃 、 有 色 玻 璃 等 统称 为 平板 玻璃 。 
平板 玻璃 的 生产 方法 有 两 种 : 一 种 是 将 玻璃 液 通过 垂直 引 上 或 平 拉 、 延 压 等 方法 而 成 ， 称 
为 普通 平板 玻璃 ; 另 一 种 是 将 玻璃 液 漂浮 在 金属 液 〈 如 锡 液 ) 面 上 ， 让 其 自由 摊 平 ， 经 牵 
引 逐 渐 降温 退火 而 成 ， 称 为 浮 法 玻璃 。 

1. 分 类 及 规格 

平板 玻璃 按 颜色 属性 分 为 无 色 透 明 平 板 玻璃 和 本 体 着 色 平 (图 6.2) 。 按 生产 方 
法 不 同 ， 可 分 为 普通 平板 玻璃 和 浮 法 玻璃 两 类 。 根 据 国家 标准 《平板 玻璃 》 (GB 11614 一 
2009) 的 规定 , 平板 玻璃 按 其 公称 厚度 ， 可 分 为 2 N mm、4mm、5mm 、6mm、 
8mm、10mm、12mm、15mm、19mm、22mm、25m : S| 

\k 











图 6.2 平板 玻璃 


2. 特性 

(1) 良好 的 透视 、 透 光 性 能 (3mm、5mm 厚 的 无 色 透明 平板 玻璃 的 可 见 光 透射 比分 
别 为 88% 和 86%)。 对 太阳 光 中 近 红 外 热 射 线 的 透 过 率 较 高 ， 但 对 可 见 光 射 至 室内 墙 顶 地 
面 和 家 具 、 织 物 而 反射 产生 的 远 红 外 长 波 热 射 线 却 能 够 有 效 阻挡 ， 故 可 产生 明显 的 “温室 
效应 ”。 无 色 透明 平板 玻璃 对 太阳 光 中 紫外 线 的 透 过 率 较 低 。 

(2) 隔 声 ， 同 有 一 定 的 保温 性 能 。 抗 拉 强度 远 小 于 抗 压强 度 ， 是 典型 的 脆性 材料 。 

(3) 有 和 较 高 的 化 学 稳定 性 ， 通 常情 况 下 ,对 酸 、 碱 、 盐 及 化 学 试剂 及 气体 有 较 强 的 抵 
抗 能 力 ， 但 长 期 遭受 侵蚀 性 介质 的 作用 也 能 导致 变质 和 破坏 ， 如 玻璃 的 风化 和 发 霉 都 会 导 
致 外 观 的 破坏 和 透 光 能 力 的 降低 。 

(4) 热 稳定 性 较 差 ， 急 冷 急 热 下 易 发 生 炸 裂 。 

各 种 平板 玻璃 的 特点 及 用 途 见 表 6- 1。 
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表 6-1 各 种 平板 玻璃 的 特点 和 用 途 












































品 种 工艺 过 程 特 点 用 途 
普通 窗 用 玻璃 未 经 研磨 加 工 透明 度 好 ， 板 面 平整 用 于 建筑 门窗 装配 
Hg 用 机 械 喷 砂 和 研磨 方 ed oe 用 于 卫生 问 、 浴 室 的 
法 将 普通 平板 玻璃 处 理 a 门窗 
ER 
在 玻璃 硬化 前 用 刻 纹 | ”折射 光线 不 规则 ， 透 疣 i 
压 花 玻璃 的 滚筒 在 玻璃 面 压 出 | 光 不 透视 ， 有 使 用 功能 adm 
花纹 又 有 装饰 功能 ee 
透明 彩色 在 玻璃 原料 中 加 入 金 
LE 1 
彩色 | 。 玻璃 “| 属 氧化 物 而 带 色 耐 腐蚀， 抗 串 刷 。 训 本 上 培 
玻 现 -一 -| 清洗 ， 装 饰 美观 /< < 1、 门窗 及 对 光波 作 特 
不 透明 在 一 面 喷 以 色 釉 ， 再 AS 殊 要 求 的 采光 部 位 
彩色 玻璃 “| 经 烘 制 而 成 AN 
3. 等 级 CC + 
按照 国家 标准 ， 平 板 玻璃 根据 其 外 观 质量 为 议 等 品 、 一 等 品 和 合格 品 三 个 等 级 。 玻 
璃 若 保管 不 当 ， 则 易 破碎 和 受 湖 发 和 、 舌 明 一 旦 受潮 发 性 ， 轻 者 出 现 白斑 、 白 毛 或 红 
绿 光 ， 影 响 外 观 质 量 和 透 光 度 ; 片 而 难 分 开 。 人 推 吉 时 应 将 箱 


盖 向 上 ， 不 得 看 斜 与 


断 、 橱 窗 、 
工 玻璃 的 原 


5 平 放 ， 不 待 受 可 全 并 应 按 品种 、 规 
库房 里 ， 并 与 破 性 的 或 其 他 帮 党 物质 (如 石灰 、 + 酒精 等 ) 分 开 。 
4, 应 用 
3 一 5mm 的 平板 玻璃。 . 般 直 接 用 于 有 要 门神 采光 ,8 一 12mm 的 平板 玻璃 可 用 于 隔 


\ 等 级 


6. 3 认识 装饰 玻璃 


1. 彩色 平板 玻璃 


彩色 平板 玻璃 又 称 有 色 玻 璃 或 饰 面 玻璃 (图 6. 3)。 


种 。 透 明 的 有 


产 工艺 生产 而 成 ; 不 透明 的 彩色 玻璃 又 称 为 饰 面 玻璃 。 
彩色 平板 玻璃 也 可 以 采用 在 无 色 玻璃 表面 上 喷涂 高 分 子 涂 料 或 粘贴 有 机 膜 的 方法 制 





得 。 这 种 方法 在 装饰 上 更 具有 随意 性 。 彩 色 


红色 、 绿 色 等 。 彩 


用 于 建筑 物 的 内 外 墙 、 
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F 板 玻璃 的 颜色 有 茶色 、 
色 玻璃 可 以 拼 成 各 种 图 案 ， 并 有 耐 腐蚀 、 抗 冲刷 、 
门窗 装饰 及 对 光线 有 特殊 要 求 的 部 位 。 


分 别 放 在 干燥 、 通 风 的 


.主板 玻璃 的 另外 一 个 重要 用 和 途 是 作为 钢化 、 夹 层 、 镀 膜 、 中 空 等 深 加 


彩色 玻璃 分 为 透明 和 不 透明 的 两 
彬 色 玻璃 是 在 平板 玻璃 中 加 入 一 定量 的 着 色 金 属 氧化 物 ， 按 一 般 的 平板 玻璃 生 





宝石 蓝 色 、 黄 色 、 桃 
易 清洗 等 特点 ， 主 要 
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图 6.3 彩色 平板 玻璃 





2. 釉 面 玻璃 
釉 面 玻璃 是 指 在 按 一 定 尺 寸 切 裁 好 的 玻璃 表面 上 涂 甫 一 Ce tn 经 烧结 、 
tn 的 0 仆 或 图 案 的 玻璃 。 



















玻璃 基体 可 用 平板 玻璃 、 磨 光 玻 璃 及 玻璃 砖 等 〈 图 6. 4) 


》 





图 6.4 


釉 

人 在 me 易于 清洗 ， 可 按 用 户 的 要 求 或 艺术 
Ps 曾 迟 璃 具有 良好 的 化 学 区 定性 和 装饰 性 ， 广泛 用 于 室内 饰 面 层 、 一 般 建 
筑 物 门厅 、 楼 4 饰 面 层 及 建筑 物 外 饰 面 层 。 

3. 花纹 玻璃 

按照 工艺 的 不 同 ， 花 纹 玻璃 可 分 为 压 花 玻璃 、 喷 花 玻 璃 、 乳 花 玻 璃 、 刻 花 玻璃 和 冰花 
玻璃 等 。 

(1) 压 花 玻璃 又 称 为 花纹 玻璃 或 深 花 玻璃 。 它 可 分 为 一 般 压 花 玻璃 、 真 空 镀膜 压 花 玻 
璃 和 彩色 膜 压 花 玻璃 几 类 (图 6. 5)。 








图 6.5 压 花 玻璃 


gd 
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(2) 喷 花 玻璃 又 称 为 胶 花 玻璃 ， 是 在 平板 玻璃 表面 贴 以 图 案 ， 抹 以 保护 面 层 ， 经 喷 砂 
处 理 形成 透明 与 不 透明 相间 的 图 案 而 制 成 。 喷 花 玻璃 给 人 以 高 雅 、 美 观 的 感觉 ,适用 于 室 
内 门窗 、 隔 断 和 采光 (图 6. 6)。 

(3) 乳 花 玻璃 是 在 平板 玻璃 的 一 面 贴 上 图 案 , 抹 以 保护 层 , 经 化 学 蚀刻 而 成 。 它 的 花 
纹 和 柔和、 清晰、 美丽 ,富有 装饰 性 。 

(4) 刻 花 玻璃 是 由 平板 玻璃 经 涂 漆 、 雕 刻 、 围 蜡 与 酸 蚀 、 研 磨 而 成 。 图 案 的 立体 感 非 
常 强 ， 似 浮雕 一 般 ， 在 室内 灯光 的 照 炮 下 ， 更 是 烟 烟 生 辉 。 刻 花 玻 璃 主要 用 于 高 档 场所 的 
室内 隔断 或 屏风 (图 6.7)。 
































图 6.6 于 光斑 -光一 图 6.7 刻 花 玻璃 
Rt en 


裂痕 的 玻璃 。` 冰 人 痛 对 通过 的 光线 有 漫 前 作用 。 它 具有 花纹 自然 、 质 感 柔和 、 透 光 不 透 
明 、 视 感 舒 适 的 特 ， 


点 。 冰 花 玻璃 装饰 效果 优 于 压 花 玻璃 ， 给 人 以 典雅 清新 之 感 ， 是 一 种 新 
型 的 室内 装饰 玻璃 ， 可 用 于 宾馆 、 酒 楼 、 饭 店 、 酒 吧 间 等 场所 的 门窗 、 隔 断 、 屏 风 和 家 庭 
装饰 。 

















| ER 
6. 4 认识 安全 玻璃 SR 
百 

ww 站 


普通 平板 玻璃 抗 冲 击 性 差 、 质 地 脆 、 热 稳定 性 较 差 . 原因 来 自 材料 本 身 和 制造 工艺 。 
随 着 科技 的 进步 ， 人 们 通过 对 普通 玻璃 进行 改 性 而 得 到 了 安全 玻璃 。 与 普通 玻璃 相 比 ， 安 
全 玻璃 受 力 强度 较 大 ， 抗 冲击 的 能 力 较 好 ,被 击 碎 时 不 会 飞溅 伤 人 ,并 兼 有 防火 功能 。 

安全 玻璃 根据 玻璃 的 生产 工艺 及 特点 ， 分 为 防火 玻璃 、 钢 化 玻璃 、 夹 丝 玻 璃 、 夹 层 玻 
璃 、 钛 化 玻璃 。 
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1. 防火 玻璃 

1) 概念 

防火 玻璃 是 经 特殊 工艺 加 工 和 人 处理、 在 规定 的 耐火 试验 中 能 保持 其 完整 性 和 隔 热 性 的 
特种 玻璃 。 防 火 玻璃 原 片 可 选用 浮 法 平板 玻璃 、 钢 化 玻璃 ,复合 防火 玻璃 原 片 还 可 选用 单 
片 防火 玻璃 制造 (图 6. 8) 。 





图 6.8 RS 
2) 分 类 


防火 玻璃 按 结构 分 为 复合 防火 玻 表示 )、 单 片 防火 玻璃 (以 DFB 表示 ); 
按 耐火 性 能 分 为 隔 热 型 防火 玻璃 (A i (C 类 ); 按 耐 火 极限 分 为 
0. 50h、 1.00h、 1.50h、 2. oo 3 aa vy 六 


3) 应 用 

0 se ee 
2. 钢化 玻璃 > 

1) 概念 < 全 


钢化 玻璃 是 理 的 或 化 学 的 方法 ， te 而 内 部 处 于 
较 大 的 拉 应 力 状态 ， 内 外 拉 、 压 应 力 处 于 平衡 状态 。 其 生产 工艺 有 两 种 : 一 种 是 将 平板 玻 
璃 在 钢化 炉 中 加 热 到 玻璃 软化 温度 〈 约 650'C )， 然 后 迅速 冷却 ， 从 而 在 玻璃 表面 形成 预 加 
压 应 力 。 另 一 种 是 将 平板 玻璃 通过 离子 交换 法 处 理 而 制 得 。 钢 化 玻璃 弹性 好 ， 抗 冲击 强度 
高 (普通 平板 玻璃 的 4 一 6 倍 )， 抗 弯 强 度 高 (普通 平板 玻璃 的 3 倍 )。 钢 化 玻璃 本 身 具 有 
较 高 的 抗 压强 度 ， 表 面 不 会 造成 破坏 ; 当 玻 璃 受到 外 力作 用 时 ， 这 个 压 应 力 层 可 将 部 分 拉 
应 力 抵消 ， 避 免 玻璃 的 碎 裂 ， 从 而 达到 提高 玻璃 强度 的 目的 。 钢 化 玻璃 分 为 平面 钢化 玻 
璃 、 多 而 钢化 玻璃 两 种 (图 6.9) 。 





181 


建筑 工程 材料 


2) 特性 

钢化 玻璃 特性 包括 机 械 强度 高 ， 弹 性 好 ， 热 稳定 性 好 ， 碎 后 不 易 伤 人 ， 可 发 生 自 爆 。 

3) 应 用 

钢化 玻璃 具有 较 好 的 机 械 性 能 和 热 稳定 性 ， 常 用 作 建 筑 物 的 门窗 、 隔 墙 、 幕 墙 及 橱 
窗 、 家 具 等 。 但 钢化 玻璃 使 用 时 不 能 切割 、 磨 削 ， 边 角 亦 不 能 碰 击 挤 压 ， 需 按 现成 的 尺寸 
规格 选用 或 提出 具体 设计 图 纸 进行 加 工 定制 。 用 于 大 面积 玻璃 幕墙 的 玻璃 在 钢化 程度 上 要 
予以 控制 ， 宜 选择 半 钢 化 玻璃 ( 即 没 达到 完全 钢化 ， 其 内 应 力 较 小 )， 以 避免 受 风 荷载 引 
起 振动 而 自爆 。 对 于 公称 厚度 不 小 于 4mm 的 建筑 用 半 钢 化 玻璃 ， 其 上 开 孔 的 位 置 和 孔径 
应 符合 国家 标准 《 半 钢 化 玻璃 》(GB/T 17841 一 2008) 的 规定 。 

3. 夹 丝 玻璃 

1) 概念 








夹 丝 玻 璃 也 称 防 碎 玻璃 或 钢丝 玻璃 。 它 是 采用 压延 法 生 ms 
夹 丝 玻璃 表面 可 以 是 压 花 


经 预 热处理 的 钢丝 或 钢丝 网 压 人 玻璃 中 间 ， 经 退火 、 切 

的 或 磨 光 的， 颜色 可 以 制 成 无 色 透 明 或 彩色 的 。 夹 丝 人 不 易 破 碎 ; 即使 破碎 ， 
碎片 附着 在 金属 丝 网 上 ,不 易 脱 落 ， 人 有. 丝 玻璃 受热 炸 裂 后 ， 仍 能 保持 原 
形 。 发生 水 活 时 台 直 到 腿 绝 炎 妆 的 入 用 火 玻璃 (图 6. 10) 。 











6.10“ 卖 丝 琉璃 


夹 丝 玻璃 特性 包括 安全 性 、 防 火 性 、 防 盗 抢 性 。 

(1) 安全 性 : 夹 丝 玻璃 由 于 钢丝 网 的 骨架 作用 ,不仅 提 高 了 玻璃 的 强度 ， 而 且 遭 受到 
冲击 或 温度 又 变 而 破坏 时 ， 碎 片 也 不 会 飞散 ， 避 兔 了 碎片 对 人 的 伤害 作用 。 

(2) 防火 性 : 当 遭 遇 火 灾 时 ， 夹 丝 玻璃 受热 炸 裂 ， 但 由 于 金属 丝 网 的 作用 ， 玻 璃 仍 能 
保持 固定 ， 可 防止 火焰 蔓延 。 

(3) 防盗 抢 性 : 当 遇 到 资 抢 等 意外 情况 时 ， 夹 丝 玻 璃 虽 玻璃 碎 但 金属 丝 仍 可 保持 一 定 
的 阻挡 性 ， 起 到 防盗 、 防 抢 的 安全 作用 。 

3) 应 用 

夹 丝 玻璃 应 用 于 建筑 的 天 窗 、 采 光 屋 项、 阳台 及 有 防盗 、 防 抢 功能 要 求 的 营业 柜台 的 
遮挡 部 位 。 当 用 作 防 火 玻璃 时 ， 要 符合 相应 耐火 极限 的 要 求 。 夹 丝 玻 璃 可 以 切割 ,但 断口 
处 裸露 的 金属 丝 要 做 防 锈 处 理 ， 以 防 锈 体 体积 膨胀 引起 玻璃 “ 锈 裂 ”。 

4. 夹层 玻璃 

1) 概念 

夹层 玻璃 是 玻璃 与 玻璃 和 (或 ) 塑料 等 材料 ， 用 中 间 层 分 隔 并 通过 处 理 使 其 黏 结 为 一 
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体 的 复合 材料 的 统称 。 常 见 和 大 多 使 用 的 是 玻璃 与 玻璃 用 中 间 层 分 隔 ， 并 通过 处 理 使 其 符 
结 为 一 体 的 玻璃 构件 。 而 安全 夹层 玻璃 是 指 在 破碎 时 ， 中 间 层 能 够 限制 其 开口 尺寸 并 提供 
残余 阻力 以 减少 割 伤 或 扎 伤 危险 的 夹层 玻璃 。 用 于 生产 夹层 玻璃 的 原 片 可 以 是 浮 法 玻璃 、 
钢化 玻璃 、 着 色 玻璃 、 镀 膜 玻 璃 等 。 夹 层 玻璃 的 层 数 有 2、3、5、7 层 ， 最 多 可 达 9 层 。 
夹层 玻璃 有 平面 夹层 玻璃 和 曲面 夹层 玻璃 两 种 。 这 种 玻璃 受到 剧烈 振动 或 撞击 破坏 
时 ， 由 于 衬 片 的 黏合 作用 ,玻璃 裂 而 不 碎 ， 具 有 防弹 、 防 震 、 防 爆 性 能 。 

夹层 玻璃 如 图 6. 11 所 示 。 

















玻璃 
2) 特性 
夹层 玻璃 的 特性 包括 以 下 四 点 
(1) 透明 度 好 。 Rs 


人 
可 制 成 抗 冲 击 性 极 高 的 必 
(3) 由 于 Bei vn A 玻璃 即使 破碎 ， 碎 片 也 不 
会 散落 伤 人 。 
< 通 壬 入 生生 同 的 原 片 站 瑞 ， 夫 层 玉 瑞 还 可 具有 击 久 、 册 的 、 击 温 、 击 守 等 性 能 ， 
3) 应 
夹层 玻璃 有 着 较 高 的 安 人 性， 一般 在 建筑 上 用 作 高 层 建筑 的 门窗 、 天 窗 、 楼 梯 栏 板 和 
有 抗 冲 击 作用 要 求 的 商店 、 银 行 、 柱 窗 、 隔 断 及 水 下 工程 等 安全 性 能 高 的 场所 或 部 位 等 
夹层 玻璃 不 能 切割 ， 需 要 选用 定型 产品 或 按 尺寸 定制 。 














6.5 认识 节能 玻璃 


1. 着 色 玻 璃 

1) 概念 

着 色 玻 璃 是 一 种 既 能 显著 地 吸收 阳光 中 热 作 用 较 强 的 近 红 外 线 ， 又 能 保持 良好 透明 度 
的 节能 装饰 性 玻璃 。 着色 玻 璃 通常 都 带 有 一 定 的 颜色 ， 所 以 也 称 为 着 色 吸 热 玻璃 。 
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2) 特性 

着 色 玻 现 的 特性 包括 以 下 五 点 。 

(1) 有 效 吸收 太阳 的 辐射 热 ， 产 生 “ 冷 室 效 应 "， 可 达到 项 热 节能 的 效果 

(2) 吸收 较 多 的 可 见 光 ， 使 适 过 的 阳光 变 得 柔和 ， 和 避免 蚁 光 并 改善 室内 色泽 。 

(3) 能 较 强 地 吸收 太阳 的 紫外 线 ， 有 效 地 防止 紫外 线 对 室内 物品 的 里 色 和 变质 作用 。 

(4) 仍 具有 一 定 的 透明 度 ， 能 清晰 地 观察 室外 景物 。 

(5) 色泽 鲜 丽 ， 经 久 不 变 ， 能 增加 建筑 物 的 外 形 美观 度 。 

3) 应 用 

着 色 玻璃 在 建筑 装修 工程 中 应 用 得 比较 广泛 。 凡 既 需 采光 又 需 陋 热 之 处 均 可 采用 。 采 
用 不 同 颜色 的 着 色 玻璃 ， 能 合理 利用 太阳 光 ， 调 节 室内 温度 ， 节 省 空调 费用 ， 而 且 对 建筑 
物 的 外 形 有 很 好 的 装饰 效果 。 一 般 多 用 作 建筑 物 的 门窗 或 玻璃 入 

2. 镀膜 玻 瑞 “ 

健 讲 玻璃 分 为 阳光 控制 欠 膜 玻 现 和 低 辐射 代 腊 玻璃。 是 六 神 既 能 保证 可 见 光良 好 适 过 
又 可 有 效 反射 热 射线 的 节能 装饰 开 玻 斑 。 鲁 谭 的 方法 很 区 ,一 种 是 通过 喷涂 、 真 宝蓝 蚀 、 
阴 级 泪 射 等 方法 ， 另 一 种 是 采用 电 浮 法 或 等 离子 交换 方法 。 镀 膜 玻璃 是 由 无 色 透 明 的 平板 
下 六角 对 金属 腊 或 全 几 氧 化 物 而 得 。 根 据 外 现 质量 ， 有 交 控 制 皱 嘲 玻 璃 和 低 俩 射 匀 肛 下 
璃 可 分 为 优等 品 和 合格 品 。 并 
1) 阳光 控制 镀膜 玻璃 NK- 
阳光 榨 人 人 了 下 到 是 对 太 耻 半天 有 定 拉 作用 的 多 瑚 “网 5 12)。 

yy VW, 









































图 6.12 镀膜 玻璃 


这 种 玻璃 具有 良好 的 隔 热 性 能 ， 在 保证 室内 采光 柔和 的 条 件 下 ， 可 有 效 地 屏蔽 进入 室 
内 的 太阳 辐射 能 ， 可 以 避免 暖 房 效应 ， 节 约 室内 降温 空调 的 能 源 消 耗 。 阳 光 控 制 镀膜 玻璃 
的 镀膜 层 具 有 单 向 透视 性 . 故 又 称 为 单反 玻璃 。 

阳光 控制 镀膜 玻璃 可 用 作 建 筑 门窗 玻璃 、 幕 墙 玻璃 ， 还 可 用 于 制作 高 性 能 中 空 玻璃 。 
它 具 有 良好 的 节能 和 装饰 效果 ， 很 多 现代 的 高 档 建筑 都 选用 镀膜 玻璃 做 幕墙 但 在 使 用 时 
应 注意 ,不 恰当 使 用 或 使 用 面积 过 大 会 造成 光污染 ,影响 环境 的 和 谐 。 单 面 镀膜 玻璃 在 安 
装 时 ， 应 将 膜 层面 向 室内 ， 以 提高 膜 层 的 使 用 寿命 并 取得 节能 的 最 大 效果 。 

2) 低 辐 射 镀膜 玻璃 

低 辐 射 镀膜 玻璃 又 称 “Low - E” 玻 璃 ， 是 一 种 对 远 红外 线 有 较 高 反射 比 的 镀膜 玻璃 。 
低 辐射 镀膜 玻璃 对 于 太阳 可 见 光 和 近 红 外 光 有 较 高 的 透 过 率 ， 有 利于 自然 采光 ， 可 节省 照 
明 费 用 。 但 玻璃 的 镀膜 对 阳光 中 的 和 室内 物体 所 辐射 的 热 射 线 均 可 有 效 阻挡 ， 因 而 夏季 可 
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使 室内 凉爽 而 冬季 则 有 良好 的 保温 效果 ,总 体 节能 效果 明显 。 此 外 ， 低 辐射 膜 玻璃 还 具有 
较 强 的 阻止 紫外 线 透 射 的 功能 ， 可 以 有 效 地 防止 室内 陈设 物品 、 家 具 等 受 紫外 线 照 射 产生 
老化 、 褪 色 等 现象 。 

低 辐射 膜 玻璃 如 图 6. 13 所 示 。 











图 6.13 低 辆 射 膜 玻 下 } 

低 辐 射 膜 玻璃 一 般 不 单独 使 用 ， 往往 与 普通 平板 玻璃 、 浮 法 玻璃 、 钢 化 玻璃 等 配合 
制 成 高 性 能 的 中 空 玻璃 。 | 

3. 中 空 玻璃 ls 

1) 概念 SN - 

中 空 玻 瑞 是 由 丙 片 或 多 片 下 玉 以 闪 效 支撑 均 卫 开关 褒 轩 粘 接 密封， 使 玻璃 层 间 形成 
有 十 燥 气 体 空 间 ， 从 而 达到 保温 隔 热 效果 的 节能 玻璃 制品 。 中 空 玻璃 按 玻 璃 层 数 ， 有 双 层 
和 多 层 之 分 ， 一般 是 双 层 结构 。 可 采用 无 色 适 明 攻 瑞 、 热 反 射 玻璃 、 吸 热 玻璃 或 钢化 玻璃 
等 作为 中 空 玻璃 的 基 二 (图 6. 14) 。 


NA 


i 





玻璃 结构 胶 条 
肩 


框 


图 6.14 ”中 空 玻璃 
2) 特性 
中 空 玻璃 的 特性 包括 以 下 四 点 。 
(1) 光学 性 能 良好 。 
由 于 中 空 玻璃 所 选用 的 玻璃 原 片 可 具有 不 同 的 光学 性 能 ， 因 而 制 成 的 中 空 玻璃 其 可 见 
光 透 过 率 、 太 阳 能 反射 率 、 吸 收 率 及 色彩 可 在 很 大 范围 内 变化 ， 从 而 满足 建筑 设计 和 装饰 
工程 的 不 同 要 求 。 
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(2) 保温 隔 热 、 降 低能 耗 。 
中 空 玻璃 玻璃 层 间 干燥 气体 导热 系数 极 小 ， 故 起 着 良好 的 隔 热 作 用 ， 能 够 有 效 保温 隔 
热 、 降 低能 耗 。 以 6mm 厚 玻 璃 为 原 片 ， 玻 璃 间隔 〈 即 空气 层 厚度 ) 为 9mm 的 普通 中 空 玻 
璃 ,大体 相当 于 100mm 厚 普通 混凝土 的 保温 效果 。 中 空 玻璃 适用 于 寒冷 地 区 和 需要 保温 
隔 热 、 降 低 采 暖 能 耗 的 建筑 物 。 

(3) 防 结 露 。 

中 空 玻璃 的 露点 很 低 ， 因 玻璃 层 间 干燥 气体 层 起 着 良好 的 隔 热 作 用 。 在 通常 情况 下 
中 空 玻璃 内 层 玻璃 接触 室内 高 湿度 空气 的 时 候 ， 由 于 玻璃 表面 温度 与 室内 接近 ， 不 会 结 
露 。 而 外 层 玻璃 虽然 温度 低 ， 但 接触 的 空气 湿度 也 低 ， 所 以 也 不 会 结 露 。 

(4) 良好 的 隔 声 性 能 。 

中 空 玻璃 具有 良好 的 隔 声 性 能 ， 一 般 可 使 噪声 下 降 30 一 40dBz 

3) 应 用 
玻璃 主要 用 于 保温 隔 热 、 隔 声 等 功能 要 求 较 高 的 建筑 物 ， 如 宾馆 、 住 宅 、 医 院 、 
商场 、 写 字 楼 等 ， 也 广泛 用 于 和 车船 等 交通 工具 。 内 置 让 阳 申 空 玻 璃 制品 是 一 种 新 型 中 空 玻 
璃 制品 ， 这 种 制品 在 中 空 玻璃 内 安装 谈 阳 装置 , -可 探 跟 阳 装 置 的 功能 动作 在 中 空 玻璃 外 面 
操作 ， 大 大 提高 了 普通 中 空 玻 璃 隔 热 、 保 温 、、 阳 点 等 性 能 ， 并 增加 了 性 能 的 可 调控 性 。 

4. 真空 玻璃 

真空 玻璃 是 指 两 片 或 两 片 以 上 平板 玻璃 以 支撑 物 隔 开 ， 周 边 密封 ， 在 玻璃 间 形 成 真空 
层 的 玻璃 制品 (图 6. 15) 。 

















图 6.15 真空 玻璃 


真空 玻璃 将 两 片 平板 玻璃 四 周密 闭 起 来 ， 将 其 间隙 抽 成 真空 关 密 封 排 气孔 ， 两 片 玻璃 
之 间 的 间隙 仅 为 0. 1 一 0. 2mm。 而 且 两 片 焉 璃 中 一 般 至 少 有 一 片 是 低 辐射 玻璃 。 真 空 玻璃 
和 中 空 玻璃 在 结构 和 制作 上 完全 不 相同 中空 玻璃 只 是 简单 地 把 西片 玻璃 黏合 在 一 起 ， 中 
间 夹 有 空气 层 ;而 真空 玻璃 是 在 两 片 玻璃 中 间 夹 人 胶片 支撑 ， 在 高 温 真空 环境 下 使 两 片 下 
璃 完全 融合 ， 这 样 就 将 通过 传导 、 对 流 和 辐射 方式 散失 的 热 降 到 最 低 。 另 外 ， 真 空 玻璃 丙 











片 玻璃 中 间 保 持 完 全 真空 ， 使 声音 无 法 传导 .虽然 真空 玻璃 的 支撑 形成 了 声 桥 ， 但 这 些 支 
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撑 只 占 玻璃 有 效 传 声 面积 的 千 分 之 几 ， 故 这 些微 小 声 桥 基本 可 以 忽略 不 计 。 真 空 玻璃 比 中 
空 玻璃 有 更 好 的 隔 热 、 隔 声 性 能 。 

真空 玻璃 的 技术 要 求 包括 厚度 偏差 、 尺 寸 及 其 允许 偏差 、 外 观 质 量 、 封 边 质量 、 弯 曲 
度 、 边 部 加 工 、 保 护 帽 、 支 撑 物 、 保 温 性 能 、 耐 辐 照 性 、 气 候 循环 耐久 性 、 高 温 高 湿 耐 久 
性 、 隔 声 性 能 。 保 护 帽 是 由 金属 或 有 机 等 材料 制 成 的 附着 在 真空 玻璃 排 气 口 的 保护 装置 。 

真空 玻璃 是 新 型 、 高 科技 含量 的 节能 玻璃 深加工 产品 ， 是 我 国 玻璃 工业 中 为 数 不 多 的 
有 具有 自主 知识 产权 的 前 沿 产 品 ， 它 的 研发 推广 符合 国家 鼓励 自主 创新 的 政策 ， 也 符合 国家 
大 力 提倡 的 节能 政策 ， 在 绿色 建筑 的 应 用 上 具有 良好 的 发 展 潜力 和 前 景 。 























国 #: 回 

6.6 了 解 玻璃 的 运输 和 保管 并 
人 回 * 

区 A El 





绝 大 乡 数 下 辜 及 其 制品 质 重 性 史 ， 容 易 本 开罗 此 其 储 运 过 程 中 应 采取 相应 的 肌体 措 
施 。 运输 时 ， 箱 头 朝 向 运输 方向 ， 箱 盖 万 上 六 稳 、 大片 玻 玉 的 遍 箱 要 秋 直 放置 ， 不 能 平 放 
或 斜 放 。 rr 在 运输 途中 或 装卸 时 ， 要 防止 十 淋 和 
受潮 。 

aa 
地 码 放 ， 视 箱 体 大 小 决定 能 码 儿 层 ， 不 可 承受 重 不 或 冲撞 人 大 尺 十 的 记 箱 杰 。 [ 厨 三 面 
生 直 放 当 ， 必 须 有 弟 人 六 科 护 ， 箱底 应 加 从 本 以 全 通风 ， 货 位 之 辣 应 留 有 

回 





是 够 的 通道 ， 便 于 检查 和 到 放 。 拆 箱 后 的 焉 斑 \ 应 态 止 混和 人 砂粒 等 杂 物 ， 以 
防 表面 划 伤 。 NN Si 小 


> 【学 中 做 】 
知识 茵 蕉 

玻璃 生产 的 主要 原料 有 玻璃 形成 体 、 玻 璃 调整 物 和 玻璃 中 间 体 ， 其 余 为 辅助 原料 。 主 
要 原料 指引 入 玻璃 形成 网 络 的 氧化 物 、 中 间 体 氧化 物 和 网 络 外 氧化 物 ; 辅助 原料 包括 澄清 
剂 、 助 熔剂 、 乳 浊 剂 、 着 色 剂 、 脱 色 剂 、 氧 化 剂 和 还 原 剂 等 。 玻 璃 简单 分 类 主要 分 为 平板 
玻璃 和 深加工 玻璃 。 平 板 玻璃 主要 分 为 三 种 : 即 引 上 法 平板 玻璃 〈 分 有 楼 /无 楼 两 种 ) 、 平 
拉 法 平板 玻璃 和 浮 法 玻璃 。 由 于 浮 法 玻璃 具有 厚度 均匀 、 上 下 表面 平整 平行 的 优点 。 再 加 
上 劳动 生产 率 高 及 利于 管理 等 方面 的 因素 影响 ,正成 为 玻璃 制造 方式 的 主流 。 常 用 的 建筑 
玻璃 常 根 据 性 能 和 用 途 不 同 ， 分 为 平板 玻璃 、 装 饰 玻璃 、 安 全 玻璃 、 节 能 玻璃 及 玻璃 建筑 
制品 等 类 别 。 

随 着 经 济 的 发 展 和 人 们 环保 意识 的 不 断 提 高 ,为 实现 建筑 节能 ,推广 使 用 新 型 玻璃 
材料 已 成 为 一 种 共识 。 新 型 玻璃 材料 具有 轻 质 、 高 强 、 保 温 隔 热 效 果 好 、 生 产能 耗 低 、 
环保 、 施 工 生 产 率 和 结构 抗震 性 能 好 等 优点 ,部 分 新 型 复合 玻璃 材料 集 防 火 、 防 水 、 防 
潮 、 隔 声 、 隔 热 、 保 温 等 功能 于 一 体 . 装配 简单 快捷 ， 具 有 更 大 的 社会 效益 和 经 济 
效益 。 
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玻璃 幕墙 是 由 金属 构件 和 玻璃 板 组 成 的 建筑 外 墙 面 国 护 结构 ， 分 为 明 框 、 半 明 框 | 
和 隐 框 玻璃 幕墙 三 种 。 构 成 玻璃 幕墙 的 材料 主要 有 : 钢 、 铝 合金 、 玻 璃 、 不 锈 钢 和 粘 
接 密封 剂 。 夹 层 、 钢 化 、 离 子 交换 、 釉 面 装饰 、 化 学 热 分 解 及 阴极 溅 射 等 新 技术 玻璃 ， 
使 玻璃 在 建筑 中 的 用 量 迅 速 增加 ， 成 为 继 水 泥 和 钢材 之 后 的 第 三 大 建筑 材料 。 


全 课 后 思考 与 讨论 “人心 
i \ 





、 单 项 选择 题 

li: 和 g 光 控制 刍 腊 玻 瑞 的 单 向 造 视 性 表现 为 C ee N 

A. 光 强 方 至 光 弱 方 呈 透明 dt 

C. 直射 方 至 散射 方 呈 透 明 .散射 方 至 直射 方 呈 透 明 

2. 着 色 玻璃 ( 。 ) 具有 较 强 的 AN 

A. 对 红外 线 、 可 风光 的 长 流光、 波光 

B. 对 热 射 线 ， 室 内 反射 其 波 射 线 、 可 见 光 的 长 流光 人 

C. 对 红外 线 ， 紫 外 线 和 可 见 光 的 短波 光 XL” 

D. 仅 对 热 射线 ， “人 一 i 

3. 有 搞 冲 南 作用 溉 求 的 商店 、 全 全、 光电 肌 下 工程 委 全 竹 记忆 
部 位 应 采用 NEY 

A 钢化 玻 入 B. 夫 丝 玻璃 C. 安全 玻璃 D. 夹层 玻璃 


4. 单 面 压 花 玻 璃 具有 透 光 而 不 透视 的 特点 ， 具 有 私密 性 。 作 为 浴室 、 卫 生 间 门窗 玻 
时 ， 应 注意 将 其 压 花 面 js 


A. 朝向 光 强 面 B. 朝 内 C. 朝 外 D. 朝向 光 弱 面 

5. C 类 防火 玻璃 要 满足 〈 ) 的 要 求 。 

A. 耐火 隔 热 性 B. 热 辐射 强度 

C. 热 辐射 刚度 D. 耐火 完整 性 

6. 夹层 玻璃 是 在 两 片 或 多 片 玻璃 原 片 之 间 ， 用 ( ) 树脂 胶片 经 加 热 、 加 压 黏 合 
而 成 的 平面 或 曲面 的 复合 安全 玻璃 制品 。 

A. 聚 乙烯 醇 缩 丁 醋 B. 聚 乙烯 醇 缩 甲 醛 

C. 聚 乙烯 酵 D. 聚 甲 烯 醇 

二 、 多 项 选择 题 

1. 中 空 玻璃 的 主要 性 能 特点 表现 为 《 ) 。 

A. 降低 噪声 B. 保温 隔 热 C. 安全 D. 采光 


EE. 防 结 露 
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2. 适宜 用 作 酒 楼 、 饭 店 、 酒 吧 间 等 场所 的 隔断 、 屏 风 的 玻璃 或 玻璃 制品 有 ( )s 


A. 冰花 玻璃 B. 和 针 面 玻璃 C. 钢化 玻璃 D. 玻璃 砖 
E. 镀膜 玻璃 

3. 防火 玻璃 按 结构 可 分 为 (  ”)。 

A. 砖 式 防火 玻璃 B. 复合 防火 玻璃 

C 中 空 式 防火 玻璃 D. 膜 式 防火 玻璃 

E. 单 片 防火 玻璃 


4. 低 辐 射 膜 玻璃 又 称 “Low - E” 玻 璃 ， 是 一 种 新 型 节能 玻璃 ， 其 技术 特点 是 (  )。 
A. 低 辐 射 膜 玻璃 可 单独 用 作 门 、 窗 和 幕墙 玻璃 

B. 对 于 可 见 光 的 透 过 率 较 低 ， 可 使 室内 光线 柔和 

C. 对 阳光 中 的 热 射线 可 有 效 阻 挡 ， 夏 季 可 节约 空调 制冷 的 和 

D. 对 室内 物体 所 辐射 的 热 射 线 可 有 效 阻挡 ， 冬 季 有 良 we 果 

E. 可 以 阻止 紫外线 选 射 ， 改 善 室内 物品 、 etree wenns 


三 、 简 答题 站 
1. 简 述 安全 玻璃 的 特征 和 应 用 。 ‘< 全 
2, 简 述 节能 玻璃 的 特征 和 应 用 。 人 
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建筑 陶 次 是 指 房屋 、 道 路 、 给 排水 和 庭 国 等 各 3 各 和 用 的 隐 共 币 吕 。 省 见 有 
有 陶 次 面砖、 彩色 党 粒 、 网 管 等 。 建筑 辣 深 按 剂 汤 科 质 分 为 粗 竟 、 精 胸 、 半 党 和 次 质 四 
类 ; 按 坛 体 烧 结 程度 分 为 多 孔 性 、 致 密 性 以 破 带 稻 、 不 营 各 制品。 其 共同 特点 是 强度 高、 
只 其、 防 类 、 时 本 、 夺 祝 、 扩 并、 不 才 、 光大 不 栓 色 、 厂 清 沾 等 ， 并 具有 站 省 
术 装饰 效果 。 






多 x 
Fe 
字 握 常用 的 建筑 内 党 说 釉 面 内 墙 砖 、 na, 技术 性 能 及 应 用 
范围 ， 要 起 常用 寻 和 | 品 的 检验 方 筑 陶 次 制品 的 发 展 趋 势 ， 以 便 合理 选用 
及 开发 新 型 奸 


[本 章 导读 ] - 


早 前 陶瓷 制品 被 用 在 厨房 的 目的 是 防止 亮 饪 时 所 产生 的 油烟 污染 ， 且 便于 清洁 。 厨 
房 ， 是 家 居中 必 不 可 少 的 装饰 空间 ， 而 目前 大 多 数 家庭 已 开始 注重 利用 陶瓷 来 装饰 这 个 空 
间 。 在 过 去 人 们 常用 到 的 厨房 陶瓷 元 素 ， 如 盘 、 碟 、 碗 、 杯 等 ， 现 在 都 通过 艺术 家 们 的 加 
工 使 其 成 为 一 种 在 不 失实 用 价值 的 前 提 下 具有 别致 美感 的 居室 艺术 陶瓷。 内 、 外 墙 装饰 者 
在 使 用 陶瓷 ， 绝 大 数 用 于 室内 装修 ， 如 客厅 、 背 景 墙 、 卫 浴 等 (图 7. 1)。 

问题 : 分 析 室内 陶瓷 材料 特性 ， 需 要 具备 什么 特点 ? 
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7.1 了 解 陶瓷 的 基本 知识 


传统 上 ， 陶 瓷 的 概念 是 指 以 黏土 及 其 天 然 矿 物 为 原料 ， 经 过 粉碎 混 炼 、 成 型 、 焙 烧 等 
工艺 过 程 所 制 得 的 各 种 制品 ， 亦 称 为 “普通 陶瓷 "。 广 义 的 陶瓷 概念 是 用 陶瓷 生产 方法 制 





造 的 无 机 非 金属 固体 材料 和 制品 的 统称 。 

凡 以 黏土 、 石 英 、 长 石 为 基本 原料 ， 经 配料 、 制 坯 、 干 爆 、 焙 烧 而 制 成 的 成 品 ， 
陶 交 制品。 陶瓷 可 分 为 陶 和 盗 两 大 部 分 。 介 于 向 和 盗 之 间 的 一 类 产品 
次 或 石 胎 姿 。 瓷 、 陶 和 炉 通常 又 按 其 细密 性 、 均 匀 性 各 分 为 精 、 
指 we NE AE 
属于 陶 和 类 。 
1. 按 陶瓷 的 概念 和 用 途 来 分 类 人 
陶瓷 制品 分 为 两 大 类 ， 即 普 通风 疙 《传统 办) 种 陶瓷 〈 新 型 陶瓷)。 普 通 陶 次 
根据 其 用 途 不 同 又 可 分 为 日 用 陶瓷、 建筑 卫生 陶瓷、 化 工 陶 资 、 化 学 陶瓷 、 电 瓷 及 其 他 工 
业 用 陶瓷 。 ee 次 两 大 类 。 

2. 按 坯 体 的 物理 性 质 和 特征 分 类 

人 请 内 闪 叉 可知 类 器 、 次 器， 具体 内 容 


称 为 
， 称 为 炳 ， 也 称 为 半 
类 。 建 筑 陶 次 主要 是 
洁具 ， 其 按 材质 主要 




































































详 见 表 7- 1。 x 
WW 如 
一 表 7-1 陶 资 制品 的 分 类 
XE 7 特 wey 
名 yo A 主要 制品 
颜 ” 色 | 吸水 率 | 0%) 
粗 陶器 “ 带 色 >10 日 用 饶 器 、 砖 、 瓦 
精 陶器 石灰 质 白色 18 一 22 日 用 器 咽 、 彩 陶 
长 右 质 白色 9 一 12 日 用 器 咽 、 卫 生 陶 盗 、 装 饰 釉 砖 面 
师 呈 粗 类 器 带 色 1~8 负 器 、 建 筑 外 墙 砖 、 锦 砖 、 地 态 
2 细 类 器 白 或 带 色 “ey 日 用 器 咀 、 化 工 及 电器 工业 用 品 、 瓷 质 砖 
长 石 次 白色 <0.5 日 用 和 餐 蔡 具 、 陈 设 瓷 、 高 低压 电 次 
次 器 | 风云 母 交 白色 <0.5 日 用 餐 茶 具 、 美 术 用 品 
滑石 次 白色 <0.5 日 用 餐 茶 具 、 美 术 用 品 
骨灰 次 白色 <0.5 日 用 餐 茶 具 、 美 术 用 品 
高 铅 质 次 耐 高 频 、 高 强度 、 耐 高 温 硅 线 石 瓷 、 刚 玉 次 等 
镁 质 次 耐 高 频 、 高 强度 、 滑石 次 
铬 质 次 低 介 电 损失 错 英 石 次 
特种 次 | 钰 质 交 高 强度 、 高 介 电 损 失 钛 酸 钢 瓷 、 钛 酸 锦 瓷 、 金 红 石 次 
磁性 次 高 电容 率 、 铁 电 性 、 压 电 性 铁 洽 氧 次 、 锦 锌 磁性 次 
电子 陶瓷 | ”高 电阻 率 、 高 磁 致 伸缩 系数 电子 元 器 件 等 
金属 陶瓷 | ”有 导电 性 、 电 光 性 、 抗 氧化 铁 、 镍 、 钴 金属 陶 次 ,如 火箭 喷嘴 
其 他 高 强度 、 高 熔点 、 高 韦 性 氧化 物 、 碳 化 物 、 硅 化 物资 等 














191 


建筑 工程 材料 


| 
7. 2 认识 常用 的 建筑 陶瓷 
ne a 回 
【参考 图 文 】 
陶瓷 砖 是 指 由 黏土 或 其 他 无 机 非 金属 原料 经 成 型 、 精 烧 等 工艺 处 理 ， 用 于 装饰 与 保护 
建筑 物 、 构 筑 物 墙 面 及 地 面 的 板 状 或 块 状 的 陶瓷 制品 ， 也 可 称 为 陶瓷 饰 面砖 。 
根据 《陶瓷 砖 》(GB/T 4100 一 2015) ， 陶 瓷砖 按 材质 分 为 瓷 质 砖 〈 吸 水 率 委 0. 5%)、 
类 瓷砖 (0.5% 二 吸水 率 三 3%)、 细 场 砖 (3% 二 吸水 率 三 6%)、 烦 质 砖 (6% 二 吸水 率 三 
10% )、 陶 质 砖 〈 吸 水 率 二 10%% ) 。 












































陶瓷 砖 按 使 用 部 位 不 同 可 分 为 内 墙 砖 、 外 墙 砖 、 室内 地 和 砖 、 ee 广场 地 砖 和 配 
件 砖 ， 其 定义 见 表 7 -2。 
表 7-2 sh 
各 称 又 
内 墙 人 RN 
外 端 态 用 于 交 凶 避 可 护 建筑 物 外 南 的 陶 资 态 
室内 地 态 用 于 装饰 身 保护 建筑 物 内 部 地 面 的 陶瓷 巷 
室外 地 传 用 禾 装 饰 写 保护 建筑 物 外 部 地 面 的 陶瓷 夸 
广场 地 夸 ] 平 铺 砌 广场 及 道路 的 陶瓷 息 
配件 夸 二 了 于 销 风 建筑 多 4 扮 朋 等 特殊 装修 部 位 的 陶瓷 朴 


机 | 
We asaamaxra 
陶瓷 砖 ， 立 体 装 a 四 是 纹样 的 陶 次 

用 特性 分 三 类 ， 釉 面 内 墙 起 2 寺 地 砖 、 陶 资 锦 夸 。 

1. 釉 

陶 质 砖 可 分 为 有 釉 陶 质 砖 和 无 釉 陶 质 砖 两 种 。 其 中 以 有 釉 陶 质 砖 即 釉 面 内 墙 砖 应 用 最 











为 普 过 ， 属 于 薄 形 陶 质 制品 〈 吸 水 率 之 10%， 但 不 大 于 21%)。 釉 面 内 墙 砖 采 用 瓷土 或 耐 
火 黏 土 低温 烧 成 ， 坯 体 呈 白色 或 浅 褐色 ， 表面 施 透明 釉 、 乳 浊 釉 或 各 种 色彩 釉 及 装饰 釉 。 
制 釉 原 料 分 为 天 然 矿 物 原料 和 化 工 原料 及 辅助 原料 。 
天 然 矿物 原料 主要 有 长 石 、 高 岭 土 、 滑 石 、 石 灰 、 含 锂 矿物 、 含 硼 矿 物 等 
化 工 原料 主要 有 硼砂 、 硝 酸 钠 、 铅 丹 、 碳 酸 钙 、 氟 硅 酸 钠 等 。 辅 助 原 料 中 有 乳 浊 剂 、 
着 色 剂 和 悬浮 剂 。 釉 料 种 类 繁多 ， 常 见 种 类 及 分 类 见 表 7 -3。 
表 7-3 釉 的 分 类 

分 类 方法 种 类 

按 坯 体 种 类 | 瓷器 釉 、 陶 瓷 釉 、 业 器 釉 

按 化 学 组 成 长 石 釉 、 石 灰 釉 、 滑 石 釉 、 混 合 釉 、 铅 釉 、 硼 秋 、 铅 硼 种 、 食 盐 釉 

按 烧 成 温度 易 熔 融 〈1100C 以 下 )、 中 温 釉 〈1100 一 1250C ) 、 高 温 釉 〈1250C 以 上 ) 

按 制 备 方 法 ”| 生 料 釉 、 熔 块 釉 、 盐 釉 (挥发 釉 ) 、 土 釉 

按 外 表 特 征 透明 釉 、 乳 浊 釉 、 有 色 釉 、 光 亮 釉 、 无 光 釉 、 结 晶 釉 、 砂 晶 釉 、 碎 纹 釉 、 珠 光 釉 、 花 釉 
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第 7 章 


(1) 釉 面 内 墙 砖 按 形状 ， 可 分 为 通用 砖 ( 正 方形 、 和 矩 形 ) 和 配件 砖 。 
(2) 釉 面 内 墙 砖 按 图 案 和 施 釉 特 点 ， 可 分 为 白色 釉 面砖 、 彩 色 釉 面砖 、 图 案 砖 、 色 釉 
釉 面 内 墙 砖 强度 高 ， 表 面 光 亮 、 防 潮 、 易 清洗 、 耐 腐蚀 、 变 形 小 、 抗 急 冷 急 热 。 表 面 
细腻 、 色 彩 和 图 案 丰 富 ， 风 格 典雅 ， 极 富 装饰 性 。 釉 的 技术 性 能 见 表 7 -4。 
表 7-4 釉 的 技术 性 能 









































项 目 性 能 指标 
始 熔 温度 /人 C 1150~1200 
成 熟 温度 /*C 1300~1450 
高 温 流动 度 〈 斜 模 法 )/mm ~ 30~60 
平均 膨胀 系数 (20 一 100C ，1X10-6C-1) AR 2.9~5.3 
釉 面 显 微 人 硬度 /MPa | 6000~9000 
热 稳定 性 /*C 人 220 (不 裂 ) 
光泽 度 〈%) NAN 三 >90 
白 度 (%) / RS >80 

NN 


(3) 彩 料 装 蚀 SS 
彩 料 装 镜 技术 可 分 为 针对 藉 秆 下 两 类 装饰 ， eile 上 装饰 、 釉 下 装饰 、 釉 
中 装饰 、 釉 层 装饰 和 坯 体 装饰 : 

@ 釉 上 装饰 。 釉 上 装饰 是 指 利用 低温 釉 SO 通过 各 种 装饰 技 
法 进行 装饰 ， 条 在 烧 花 密 或 以 式 窗 中 于 60 0 汪 850 尼 下 烤 烧 的 一 种 装饰 方法 。 

Ne me, ne a 

@ 釉 下 装饰 。 釉 下 装饰 是 指 利用 釉 下 彩 料 通过 各 种 装饰 技法 在 生 坯 或 素 坯 上 进行 装 
饰 ， 然 后 覆盖 上 透明 釉 或 半 透 明 釉 ， 再 经 高 温 烧 制 而 成 。 二 次 烧 成 釉 面砖 等 建筑 陶瓷 产品 
均 是 在 素 坏 上 装饰 ， 再 施 釉 于 1050 一 1150C 下 釉 烧 。 

图 釉 中 装饰 。 釉 中 装饰 是 指 采用 高 温 快 烧 釉 中 彩 料 装饰 在 釉 烧 制品 的 表面 ， 在 低 于 
釉 烧 温度 下 进行 烤 烧 (高 温 快 烧 )， 制品 表面 软化 熔融 彩 料 渗透 到 釉 层 表面 里 ， 冷 却 后 
釉 面 封闭 ， 形 成 “ 釉 中 彩 ”。 相 应 于 建筑 陶瓷 产品 ,， 釉 中 装饰 指 在 坯 体 上 施 一 层 底 釉 ， 然 
后 在 其 上 进行 印 彩 等 装饰 ， 再 站 上 一 层 透 明 或 半 透 明 釉 于 1100 一 1150C 下 一 次 烧 成 。 

@ 釉 层 装饰 。 装 饰 釉 层 装饰 是 指 在 陶瓷 制品 的 整个 釉 层 上 做 文章 ， 具 体 可 分 为 ( 单 
一 ) 颜色 釉 装 饰 、 艺 术 釉 装饰 、 干 式 釉 装 饰 和 特殊 装饰 效果 釉 装 饰 。 艺 术 釉 装饰 主要 有 裂 
纹 釉 、 花 种、 结晶 釉 、 无 光 釉 等 。 特 殊 装 饰 效果 釉 是 指 采 用 特殊 的 釉 组 成 或 采用 几 种 不 同 
釉 的 组 合 。 

图 坏 体 装饰 。 坯 体 装饰 是 指 将 陶瓷 坏 体 通过 施 釉 、 贴 花 、 丝 网 印花 、 掺 彩 等 方法 进 
行 装饰 。 具 体 可 分 为 素 坯 装饰 和 生 坯 装饰 两 大 类 。 素 坯 装饰 是 指 在 素 烧 后 的 坯 体 上 进行 装 
饰 。 再 经 二 次 烧 成 而 得 到 预期 的 装饰 效果 。 生 坯 装饰 为 直接 在 成 型 后 的 生 坏 上 进行 装饰 ， 
再 入 窑 一 次 烧 制 而 成 。 
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近年 来 ， 釉 面砖 花色 品种 较 多 ， 按 釉 层 色彩 可 分 为 音色、 花色 和 图 案 砖 ， 主 要 种 类 和 













































































特点 见 表 7-5。 
表 7-5， 釉 面砖 主要 种 类 和 特点 
种 类 代 号 特点 说 明 
白色 釉 面 砖 FJ 色 纯 白 ， 釉 面 光亮 ,粘贴 于 墙 面 清洁 大 方 
有 光彩 色 釉 面砖 YG 釉 面 光亮 晶莹 ,色彩 丰 富 雅 到 
彩色 釉 面 态 
无 光彩 色 釉 面 砖 SHG 釉 面 半 无 光 ， 不 晃 眼 ， 色 泽 一 致 、 柔 和 
:同一 砖 上 施 以 多 种 彩 釉 ， 经 高 温 烧 成 ， 色 
i 三 系 在 同一 息 上 施 以 多 种 彩 釉 ， 经 高 温 烧 成 ， 色 
釉 互 相 渗 透 ， 花 纹 千姿百态 ， 有 良好 的 装饰 效果 
装饰 币 面砖 “| 结晶 釉 夸 机 
斑纹 釉 传 BW 聘 纹 种 而 ,和 禄 多 有 
大 理 石 种 夸 LSH 石花 纹 ， 颜 色 丰 富 ， 美 观 大方 
_ \ 冰 本 白色 釉 面 栈 上 装饰 各 种 图 案 ， 经 高 温 烧 
也 图 案 丰 BT 
旧作 图案 入 _ 成 X 族 译 消 晰 ， 色 彩 明 妆 ,清洁 优美 
图 案 夸 Xe 系 在 有 光 (YG) 或 无 光 (SHG) 彩色 釉 面 砖 
色 地 图 案 夸 D3 | 上 站 他 各 种 图 宁 ， 冯 高 族 成 。 产 生 衣服 、 入 
SHGT | 光 、 纹 万 、 税 请 等 效果 ， 做 内 墙 饰 面 
SS 
1 系 在 后 色 靖 而 厂 上 装饰 各 种 力 案 ， 经 高 温 烧 
案 砖 rr、 BT 
2 ”> S 清晰 ， 色 彩 明 朗 ， 清 洁 优美 
图 案 夸 > 入 | YGT 在 有 光 (YG) 或 无 光 (SHG) 彩色 釉 面 夸 
色 地 图 案 夸 ap 
NU SHGT 1 | 光 、 绒 毛 、 彩 漆 等 效果 ， 做 内 墙 饰 面 
以 各 种 种 面 传 拼 成 各 种 瓷 传 面 ， 或 根据 已 有 夯 
瓷砖 夯 稿 烧 制 成 釉 面砖 ， 拼 装 成 各 种 瓷砖 画 ,清洁 优 
瓷砖 画 及 色 美 ， 永 不 褪色 
和 以 各 种 色 釉 、 瓷 土 烧 制 而 成 ， 色 彩 丰 富 ， 光 亮 
全 风尘 过 说 美观 ， 永 不 褪色 
釉 面 夸 按 形状 可 分 为 通用 砖 〈 正 方形 砖 、 长 方形 砖 ) 和 异形 砖 (配件 砖 )， 砖 一 
般 用 于 大 面积 墙 面 的 铺 贴 ， 异 形 配 件 砖 多 用 于 墙 面 阴阳 角 和 各 收口 部 位 的 细 前 ei 

















通用 砖 常用 外 形 如 图 7. 2 所 示 ， 异 形 配 件 砖 外 形 如 图 7. 3 所 示 。 
釉 面 砖 贴 前 必须 浸水 2h 以 上 ， 然后 取出 晾 干 至 无 明 水 时 , 才 可 进行 铺 贴 施 工 ， 否则 ， 


而 造成 空 鼓 、 

















， 坏 体会 吸收 水 分 ， 


脱落 等 现象 。 


干 砖 黏 贴 后 会 吸 走 水 泥浆 中 的 水 分 ， 影响 水 泥 的 正常 水 化 、 凝 结 硬化 ， 降 低 黏 结 强度 ， 从 





釉 面 内 墙 砖 是 多 孔 陶 质 坯 体 ， 在 长 期 与 空气 接触 的 过 程 中 ,特别 是 在 潮湿 的 环境 中 使 
产生 吸湿 膨胀 现象 ; 但 其 表面 釉 层 的 吸湿 膨胀 性 很 小 ， 


与 坯 体 结合 


得 又 很 牢固 ， 所 以 ， 当 坯 体 吸湿 膨胀 时 会 使 釉 面 处 于 张 拉 应 力 状 态 ， 超 过 其 抗 拉 强 度 时 ， 
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平 边 一 边 加 #0 A 
小 圆 边 小 圆 边 一 边 圆 入 


图 7.2 通用 砖 常用 外 形 





A A 90° 
八 \ 
“A | 
| | 90° %0° 
阳 角 条 阴 角 条 5 K 》 向 三条 明 三 条 
NA 
KA 
2 村 
用 月 诺 NANA 朋 角 座 腰 线 态 压顶 条 
R 2 90° 
及 人 、 < 一 
AN < 一作 < 
90° 
可 等 
© < 
R 
压顶 阴 角 压顶 阳 角 用 角 条 一 端 加 阴 角 条 一 端 图 


图 7.3 釉 面 砖 异 形 配 件 砖 
釉 面 就 会 发 生 开 裂 。 尤 其 是 若 用 于 室外 . 经 长 期 冻 融 ， 会 出 现 表面 分 层 脱 落 、 掉 皮 现象 。 
所 以 ， 釉 面 内 墙 砖 只 能 用 于 室内 ,不 能 用 于 室外 。 


釉 面 内 墙 砖 的 技术 要 求 为 尺寸 偏差 〈 表 7- 6)、 平 整 度 〈 表 7-7) 
能 和 抗 化 学 腐蚀 性 。 其 中 























、 表 面 质量 、 物 理性 
， 物 理性 能 的 要 求 为 : 吸水 率 平均 值 大 于 10% (单个 值 不 小 于 
9%。 当 平均 值 大 于 20% 时 ,生产 厂家 应 说 明 ); 破坏 强度 和 断裂 模 数 、 抗 热 震 性 、 抗 釉 委 
性 ， 应 合格 或 检验 后 报告 结果 




















195 


建筑 工程 材料 












































表 7-6 长 度 、 宽 度 和 厚度 允许 偏差 单位 : mm 
类 别 
无 间隔 凸 缘 有 间隔 凸 缘 
尺寸 允许 偏差 (%) 
每 块 砖 (2 或 4 条 边 ) 的 平均 尺寸 相对 于 工 | L 志 12cm 时 为 土 0. 75 十 0. 60 
作 尺 寸 的 允许 偏差 工 二 12cm 时 为 土 0. 50 —0. 30 
长 宽度 
每 块 砖 (2 或 4 条 边 ) 的 平均 尺寸 相对 于 10 | L 志 12cm 时 为 土 0. 50 ee 
块 试 样 (20 或 40 条 边 ) 平均 尺寸 的 允许 偏差 | 工 > 12cm 时 为 土 0. 30 
每 块 砖 厚度 的 平均 值 相对 于 工作 尺寸 厚度 
厚度 土 10.0 土 10.0 
的 最 大 允许 偏差 
A 和 
fr bb] 
表 7-7 边 直 度 、 直 角度 和 表面 平整 代销 关 
类 别 无 间隔 凸 缘 有 间隔 凸 缘 
尺寸 允许 偏差 (%) 优等 品 | 合格 品 _| 优等 品 合格 品 
Wr \™ 
Ss \ 
学 旦 大 于 +%26H 0.30 士 0. 20 士 0. 30 
(相对 于 工作 尺寸 的 最 大 允许 偏差 ) NA 
i NN 
直角 度 (正面 ) \ ey 
YY .3 二 0Q. 5 2 士 0.3 
(相对 于 工作 尺寸 的 最 大 允许 信 关 ) “>” | 二 ,pe , 0 
$7 了 大 < 所 
pA WN 
于 由 工 竹 尺寸 评 算 Vw 十 
由 RR 计算 一 0. 40 SN 50Y 一 0.70 一 0. 80 
的 对 角 线 的 中 心 弯曲 度 NAN 
vy 并" 渤 
表面 平整 度 | 对 手电 士 作 计 算 的 边 的 A 
NO =02 | 二 0 二 0 一 0. 20 
(相对 于 工作 | 弯曲 度 
尺寸 的 最 大 
允许 偏差 ) S250cm? 时 S250cm* 时 
对 于 由 工作 尺寸 计算 的 二 让 oe 为 0. 30 为 0.50 
对 角 线 的 旋 曲 度 . | s>25ocms 由 S250cm? 时 
为 0. 50 为 0.75 




















釉 面 砖 具 有 许多 优良 性 能 ， 它 不 仅 强度 较 高 、 防 潮 、 耐 污 、 而 


腐蚀 、 易 清洗、 变形 








小 ， 具有 一 定 的 抗 急 冷 急 热 性 能 ,而 且 表 面 光亮 细腻 、 色 彩 和 图 案 丰 富 、 风 格 典 雅 ， 具 有 


很 好 的 装饰 性 。 


釉 面 内 墙 砖 主 要 用 于 民用 住宅 、 宾 馆 、 医 院 、 学 校 、 实 验 室 等 要 求 耐 污 、 耐 腐蚀 、 耐 
清洗 的 场所 或 部 位 ， 如 浴室 、 卫 生 间 、 和 锰 洗 室 等 ， 既 有 明亮 清洁 之 感 ， 又 可 保护 基体 ， 延 
长 使 用 年 限 。 用 于 厨房 的 墙 面 装 饰 ， 不 但 清洗 方便 ， 还 可 兼 有 防火 功能 。 








2. 陶瓷 墙 地 砖 


陶瓷 墙 地 砖 为 陶瓷 外 墙 面砖 和 室内 外 陶瓷 铺 地 砖 的 统称 。 由 于 








F 目 前 陶瓷 生产 原料 和 工 


艺 的 不 断 改 进 ， 这 类 砖 在 材质 上 可 满足 墙 地 两 用 ， 故 统称 为 陶瓷 墙 地 砖 。 
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墙 地 砖 采用 陶土 质 黏土 为 原料 ， 经 压制 成 型 再 高 温 (1100C 左 右 ) 焙烧 而 成 ， 坯 体 带 
色 。 根据 表面 施 釉 与 否 ， 分 为 彩色 釉 面 陶瓷 墙 地 砖 、 无 釉 陶 瓷 墙 地 砖 和 无 釉 陶 瓷 地 砖 ， 前 
两 类 属于 炳 质 砖 后 一 类 属 细 炳 类 陶瓷 砖 。 炳 质 砖 的 平面 形状 分 正方 形 和 长 方形 两 种 ， 其 中 
长 宽 比 大 于 3 的 通常 称 为 条 砖 。 

陶瓷 墙 地 砖 具有 强度 高 、 致 密 坚实 、 耐 磨 、 吸 水 率 小 〈 下 一 10%)、 抗 冻 、 耐 污染 、 易 
耐 腐蚀 、 耐 急 冷 急 热 、 经 久 耐用 等 特点 。 陶 瓷 墙 地 砖 品种 较 多 ， 按 其 表面 是 否 施 

可 分 为 彩 5 秋 墙 地 砖 和 无 秋 寺 地 态 。 近年 来 墙 地 砖 品种 创新 很 快 ， 劈 离 砖 、 渗 花 砖 、 玻 
te 
) 彩 釉 夸 

彩 釉 砖 是 彩 釉 陶 资 墙 地 砖 的 简称 ， 系 以 陶土 为 主要 原料 ,配料 制 浆 后 E 干 压 成 
型 、 施 釉 、 高 温 焙 烧 制 成 的 饰 面 陶瓷 砖 。 a 7 一 和 5 平面 形状 分 为 
正方 形 和 长 方形 两 种 。 彩 釉 砖 的 厚度 一 般 为 8 一 12mm。 


表 7-8 让 单位 :mm 
500X 500 600X 600 800X 800 NS = 1000X1000 1200X600 


100X 100 150X150 200X200 ~ X22 250 300X300 400X400 







































































150X75 200X100 200 EAI 250X150 300X50 300X 200 
SS Se 其 他 规格 和 异型 产品 
115X65 240X65 | 1 Jed 《65 260 x65XZA、 tf 入 斌 
JI p> 由 供需 双方 自 定 














Vv 
彩 种 态 结 构 致密 抗 二 强度 较 高 ， 易 清洁 、 革 锯 效 果 好 ， 广 泛 应 用 于 各 关 建 筑 物 的 外 
增 、 le 2h hed 由 于 堵 、 地 两 帮 守 又 被 称 为 彩色 墙 地砖 。 用 于 不 同 部 位 的 墙 地 


砖 应 考虑 不 同 用 于 寒冷 地 区 时 ， 应 选用 吸水 率 尽 可 能 小 〔E 二 3%)， 抗 冻 性 能 好 
的 墙 地 砖 。 

2) 无 釉 夸 

无 釉 砖 是 无 釉 墙 地 砖 的 简称 ， 是 以 优质 瓷土 为 主要 原料 的 基 料 喷雾 料 ， 添 加 一 种 或 数 
种 着 色 喷 雾 料 〈 单 色 细 颗粒 ) 经 混 匀 、 冲 压 、 烧 成 所 得 的 制品 。 这 种 制品 再 加 工 后 分 为 抛 
光 和 不 抛光 两 种 。 无 釉 砖 吸水 率 较 低 ， 常 分 为 无 釉 瓷 质 砖 、 无 釉 炳 瓷砖 、 无 釉 细 炳 砖 。 

无 釉 砖 的 主要 规格 有 300mm X 300mm、400mm X 400mm、450mm X 450mm、500mm 
500mm、600mmX600mm 和 800mmX 800mm， 厚 度 一 般 为 7 一 12mm。 

类 质 砖 的 技术 要 求 为 : 尺寸 偏差 、 边 直 度 、 直 角度 和 表面 平整 度 、 表 面 质量 、 物 理 力 
学 性 能 与 化 学 性 能 。 其 中 物理 性 能 与 化 学 性 能 的 要 求 为 : 吸水 率 的 平均 值 不 大 于 10%; 破 
坏 强 度 和 断裂 模 数 、 耐 热 震 性 、 抗 釉 裂 性 、 抗 冻 性 、 地 砖 的 摩擦 系数 、 耐 化 学 腐蚀 性 应 合 
格 或 检验 后 报告 结果 。 

无 釉 细 炳 砖 的 技术 要 求 为 : 尺寸 偏差 、 表 面 质 量 、 物 理 力学 性 能 中 的 吸水 率 平均 值 为 
3% 二 E6%， 单 个 值 不 大 于 6. 5%; 其 他 物理 和 化 学 性 能 技术 要 求 项 目 同 烦 质 砖 。 

场 质 砖 广泛 应 用 于 各 类 建筑 物 的 外 墙 和 柱 的 饰 面 和 地 面 装饰 。 一般 用 于 装饰 等 级 
要 求 较 高 的 工程 。 用 于 不 同 部 位 的 墙 地 砖 应 考虑 其 特殊 的 要 求 ， 如 用 于 铺 地 时 应 考虑 
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彩色 釉 面 墙 地 砖 的 耐 磨 类 别 ; 用 于 寒冷 地 区 的 应 选用 吸水 率 尽 可 能 小 、 抗 冻 性 能 好 的 
墙 地 砖 。 

无 釉 细 炳 砖 适用 于 商场 、 宾 馆 、 饭 店 、 游 乐 场 、 会 议 厅 、 展 览 馆 的 室内 外 地 面 。 各 种 
ot re pn mn 

3) 臂 离 砖 

臂 离 砖 是 以 软 质 恭 土 、 页 岩 、 耐 火 土 和 熟 料 为 主要 原料 ， 青 加 入 色 料 等 ， 经 配料 、 混 
合 细碎 、 脱 水 练 泥 、 真 空 挤 压 成 型 、 干 燥 、 高 温 焙烧 而 成 。 由 于 成 型 时 为 双 砖 背 联 坯 体 
烧 成 后 臂 离开 的 两 块 夸 。 

劈 离 砖 坯 体 密实 、 抗 压强 度 高 、 吸 水 率 小 、 耐 酸 碱 、 防 滑 防 腐 、 表 面 硬 度 大 、 人 性 能 稳 
定 ， 其 砖 背 面 呈 枢 形 止 槽 ， 铺 贴 时 与 砂浆 层 胶 结 坚固 。 

臂 离 砖 主要 用 于 建筑 内 、 外 墙 装 饰 。 也 适用 作 车 站 、 机 场 、 ene 楼 堂 馆 所 等 室内 地 

的 
































面 的 销 贴 材料 。 厚 型 砖 也 可 用 作 征 道 、 花 园 、 Po 

4) 渗 花 砖 

利用 旺 色 较 强 的 可 洲 性 无 机 化 工 原料 ， 经 过 适当 a 采用 丝 网 印刷 方法 将 预 
先 设计 好 的 图 案 印刷 到 资质 夸 坯 体 上 ， 你 休 于 的 吸附 和 助 溶剂 对 坯 体 的 润 湿 作 
用 ， 滩 入 到 环 体 2mm 以 上 ， 经 过 高 温 烧 成 后 这 此 避 济 性 无 机 盐 与 环 体 发 生化 学 反应 而 
着 色 ， 扫 光 后 可 呈现 清晰 的 彩色 图 案 。 

渗 北 砖 的 生产 大 臻 可 分 为 一 AN -次 烧 成 渗 花 砖 。 

一 兴工 艺 流 各 下 全 大仙 并 下 和 一 忆 有 降温 放 
剂 一 印刷 渗 花 各 一 施 助 渗 刘 全 施 适 明 币 一 烧 成 一 分 级 > 入 库 ， 

次 烧 成 渗 花 大 的 下 艺 流程 如 下 ， 砖 二 压制 二 皇 煤 一 素 烧 一 清 坏 一 印刷 渗 花 釉 一 施 适 
De = 





















































oa x 
仿古 砖 本 质 业 混 一 种 釉 面 装饰 砖 。 和 般 采 用 哑 光 釉 或 无 光 釉 ， 产 品 不 磨 边 ， 砖 
se 
其 坯 体 有 两 种 : 一 种 是 直接 采用 资质 砖 坏 体 原料 ， 烧 成 后 的 吸水 率 在 3% 左 右 ， 
瓷 质 仿古 砖 ; 另 一 种 是 吸水 率 在 8 站 左右 ， 类 似 一 awk ry 
仿古 砖 的 生产 流程 与 普通 釉 面 砖 相 似 ， 只 是 在 施 釉 线 上 增加 了 一 些 设备 。 其 生产 流程 如 
下 : 坯料 制 粉 一 压 机 成 型 一 干燥 一 喷 水 一 甩 釉 柜 甩 敷 釉 一 甩 面 釉 一 甩 釉 柜 甩 摩擦 釉 一 磨 釉 机 
磨 面 一 丝 网 印花 或 胶 辊 印花 一 多 色 (或 单 色 ) 喷 釉 机 一 喷 水 柜 (固定 剂 ) 一 洒 干 粒 机 一 
烧 成 。 
它 适用 于 各 类 公共 建筑 室内 外 地 面 和 墙 面 及 现代 住宅 的 室内 地 面 和 南面 的 装饰 。 
3. 陶瓷 锦 砖 
陶瓷 锦 砖 俗称 马赛 克 ， 是 由 各 种 颜色 、 多 种 几何 形状 的 小 块 瓷 片 (长 边 一 般 不 大 于 
50mm) 铺 贴 在 牛皮 纸 上 形 成 色彩 丰富 、 图 案 繁多 的 装饰 砖 ， 故 又 称 纸 皮 砖 。 所 形成 的 一 
张 张 的 产品 ， 称 为 “ 联 ”。 联 的 边 长 有 284. 0mm、295. 0mm、305. 0mm 和 325. 0mm 四 
种 。 按 常见 的 联 长 为 305mm 计算 。 
1) 基本 形状 和 拼花 图 案 
目前 ， 市 场 上 陶瓷 锦 砖 常见 形状 见 表 7- 9， 陶 瓷 锦 砖 的 拼花 图 案 见 表 7 - 10。 
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表 7-9 陶 资 锦 砖 的 基本 形状 






























































正 方 
名 称 
大 方 中 大 方 中 方 小 方 
a 39.0 23.6 18.5 15.2 
b 39.0 23.6 18.5 15.2 
规格 /mm c 一 一 一 一 
a Mk Em a 
厚度 5.0 5.0 5.0 0 
a ,OO 一 人 
wn 号 KR [将 
记 ] KK 后 
长 方 ,; 不 十 对 角 
名 称 
四 (长 条 ”WW 大 对 角 小 对 角 
a 39.00 | 39.0 32.1 
b NK 入 19.2 15.9 
规格 /mm NS 厂 27.9 22.8 
本 小 (4 3 
六 > .四 
厚度 Hr 5.0 pg ~ 5.0 5.0 
KK “AS 本 -以 L 
此 本 形状 1) ~ SS 
4 让 昌 
XS P > 
斜 长 祁 
名 称 / ( 鲜 条 ) 六 角 
a 36.4 25 
b 11.9 一 
规格 /mm 人 37.9 
d 22.7 = 
厚度 5.0 5.0 
但 xs 人 fxg 
基本 形状 Oa D3 
上 4 En 
名 称 半 八 角 长 条 对 角 
a 15 9 
b 15 15 
规格 /mm c 18 18 
d 40 20 
厚度 5.0 5.0 
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表 7-10 陶 次 锦 砖 的 拼花 图 案 



















































































































































































































































































































































































































































































拼花 编号 拼花 说 明 拼花 图 案 
,pew | 有 竺 [四 
拼 -1 各 种 正方 形 与 正方 形 相 拼 全 
拼 -2 正方 与 长 条 相 徘 = 
拼 -3 大 方 、 中 方 及 长 条 相 拼 | 
拼 -4 中 方 及 大 对 角 相 措 四 
拼 -5 小 方 及 小 对 角 相 拼 注 
拼 -6 中 方 及 大 对 角 相 上 
拼 -7 小 方 及 小 对 角 相 扩 于 直 PN 
拼 -8 斜 长 条 与 余 长 条 相 拼 
拼 -9 斜 长 条 与 斜 长 条 相 拼 
拼 - 10 长 条 对 角 与 小 方 相 拼 网 
拼 - 11 正方 与 五 角 相 寺 
拼 - 12 半 八 角 与 正方 相 拼 KV gto 
拼 - 13 各 种 六 角 相 拼 A 
拼 - 14 大 方 、 中 方 、 长 条 相 拼 
拼 - 15 小 对 角 、 中 大 方 相 拼 
各 种 长 条 相 拼 。 、、 
D4 














2) 陶 次 锦 砖 的 特点 污 应 用 _ .加 

陶瓷 锦 砖 质地 坚实 、 色 泽 图 案 多 样 、 眉 水 这 被 外 、 耐 本 、 耐 破 、 醒 麻 、 阶 水 、 耐 不、 
耐 冲击 、 易 清洗 防滑。 陶瓷 锦 礁 色泽 美观 稳定 ， 可 拼 出 风景 、 动 物 、 花 草 及 各 种 图 案 。 

陶瓷 锦 砖 在 室 内 装饰 中 ， 可 用 于 卫浴 间 、 厨 房 、 阳 台 、 客 厅 、 起 居室 等 处 的 地 面 ， 也 
可 用 于 南面 。 在 工业 及 公 \ 共 建筑 装饰 工程 中 ， 陶 次 锦 夸 也 被 广泛 用 于 内 增 、 地 面 ， 亦 可 用 
于 外 坪 。 

墙 地 砖 的 品种 创新 很 快 ， 臂 离 砖 、 麻 面砖 、 渗 花 砖 、 玻 化 砖 、 大 幅面 藻 墙 次 板 、 大 上 
粒 盗 质 砖 、 微 曲 玻璃 陶瓷 复合 板 等 都 是 常见 的 陶瓷 墙 地 砖 的 新 品种 。 











7. 3 ”陶瓷 卫生 产品 的 认识 与 应 用 。“ 茹 中 
回 
【参考 图 文 】 





根据 《卫生 陶瓷 》 (GB/T 6952 一 2015)， 陶瓷 卫生 产品 根据 材质 分 为 瓷 质 卫生 陶瓷 
(吸水 率 要 求 不 大 于 0. 5%) 和 陶 质 卫生 陶瓷 (吸水 率 大 于 或 等 于 8.0%、 小 于 15.0%)。 

1. 陶瓷 卫生 产品 的 分 类 

常用 的 瓷 质 卫 生 陶 瓷 产品 有 以 下 几 种 。 
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第 7 章 


(1) 洁面 器 ( 挂 式 、 立 柱 式 、 台 式 )， 目 前 民用 住宅 装饰 多 采用 台式 

(2) 大 小 便器 ,分 为 挂 式 (小 便器 )、 蹲 
式 、 坐 式 。 坐 式 按 水 箱 连接 分 为 分 体式 和 连 
体式 ， 按 冲 水 方式 分 为 冲 落 式 与 虹吸 式 。 蹲 
式 按 排水 口 位 置 分 为 前 出 水 和 后 出 水 等 。 
(3) 浴缸 ， 按 材质 分 为 铸铁 扩 瓷 、 钢 板 < 
搞 瓷 、 玻 璃 钢 、 亚 克 力 和 陶 质 陶瓷 等 ， 按 形 Bh 
状 有 长 方形 、 三 角形 和 多 边 形 ， 按 洗浴 方式 图 7.4 洪 饶 
分 为 坐 浴 、 身 浴 等 ; 按 水 的 流动 特性 可 分 为 
常态 下 的 一 般 浴 氏 、 冲 浪 浴 氏 、 按 摩 浴 氏 等 (图 7. 4)。 

a 

陶瓷 卫生 产品 具有 质地 洁白 、 色 泽 柔 和 、 釉 面 光 亮 gu eon. 性 能 良好 等 特 
te 的 技术 要 求 分 为 一 般 要 求 、 功能 要 求 和 人 

(1) 陶瓷 卫生 产品 的 主要 技术 指标 是 吸水 率 ， et. 
着 通 卫 生 陶 次 吸水 率 要 求 在 1% 以 下 ， st 率 要 求 不 大 于 0. 5%。 

(2) 耐 急 冷 急 热 要 求 ， gaint 

便器 用 水 量 是 





















(3) 节 水 型 和 普通 型 坐 便器 的 用 水 量 ,( 一 个 冲 水 周期 所 用 的 水 量 ) 分 
别 不 大 于 6L 和 9L; 水 开 和亲 开光 人 器 的 用 水 是 分 别 不 大 于 8L 和 111; 小 便器 的 用 
水 量 分 别 不 大 于 3L 和 5L。 xXA 、 

器 与 水 箱 配件 应 t 应 。 
年 陶瓷》 的 要 求 。 


(4) 卫生 清 消 具 要 有 交 少 网 
口中 心 至 完成 墙 的 距离 ;后 排 
en 成 地 面 的 距离 ) 水 人 意 安装 高 度 。 


户 









7. 4 了 解 建筑 陶瓷 的 发 展 趋势 


建筑 陶瓷 是 发 展 迅 猛 的 建筑 装饰 新 品种 ， 随 着 现代 建筑 的 发 展 ， 对 建筑 陶瓷 提出 更 高 
要 求 。 今 后 国际 市 场 陶瓷 面砖 的 发 展 趋势 如 下 。 

(1) 色彩 趋 深化 。 虽然 目 前 流行 的 白色 、 米 色 、 灰 色 和 土 色 仍 有 一 定 的 市 场 , 但 桃 
红 、 深 蓝 及 墨绿 等 深 色 将 后 来 居 上 ， 将 成 为 未 来 的 流行 色 。 

(2) 形状 多 样 化 。 陶 瓷 面砖 将 改变 原来 单纯 的 正方 形 ， 圆 形 、 十 字形 、 长 方形 、 椭 圆 
形 、 六 角形 和 五 角形 等 形状 的 销量 将 逐渐 增 大 。 

(3) 观感 高 雅 化 。 随 着 人 们 艺术 修养 和 欣赏 能 力 的 提高 ， 高 格调 、 雅 致 、 质 感 好 的 次 
砖 正成 为 国内 外 市 场 的 新 主流 。 

(4) 规格 大 型 化 。 为 方便 施工 、 减 少 缝隙 、 增 加 美感 ，40cm 以 上 的 大 规格 瓷砖 将 越 
来 越 受 用 户 的 欢迎 ， 小 块 瓷砖 将 被 逐渐 取代 ， 现在 的 地 砖 尺 寸 主要 有 50cm、60cm 和 
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~- 全- 


和 建筑 工程 材料 


80cm 等 。 国 芒 品 国 
(5) 釉 面 多 元 化 。 未 来 地 面砖 釉 面 将 以 雾 面 、 半 雾 面 、 半 光 面 、 全 光 面 3 








为 多 ， 壁 画 将 以 亮 面 为 主 。 


知识 链接 【参考 图 文 】 
我 国 的 建筑 陶 资 产业 在 近 十 几 年 的 时 间 里 得 到 了 快速 发 展 ， 赁 借 内 外 部 的 发 展 优势 与 
机 遇 ， 已 成 为 世界 建筑 陶瓷 的 生产 和 消费 大 国 ， 全球 过 半 的 建筑 陶瓷 产 自我 国 ， 由 此 可 见 
我 国 建筑 陶瓷 在 国际 甸 台 上 占据 了 重要 的 地 位 。 在 辽阔 的 国土 上 ， 建 筑 陶瓷 产 区 覆盖 了 大 
部 分 地 区 ， 其 中 以 广东 、 山 东 等 地 区 最 具 代 表 性 ， 不 少 地 区 形成 了 独 具 特 色 的 建筑 陶瓷 集 
群 。 例 如 : 2010 年 ,我国 建 筑 陶 次 行业 拥有 1597 家 规模 以 上 企业 ， 共 实现 销售 收入 2900 
亿 元 ， 同 比 增长 27. 1%; 实现 利润 总 额 230 亿 元 ， 同 比 增长 34.8% 
人 / [人 
@ 学 习 小 结 CA 
站 
建筑 陶瓷 主要 是 指 用 于 建筑 物 墙 面 、 地 面 改 于 生 设 备 等 饰 面 的 干 压 陶 痪 砖 和 陶 次 
生 洁具 ， 其 按 材质 主要 属于 陶 和 类。 墙 地 请 的 品种 更 新 很 快 ， 尽 离 砖 、 麻 面砖 、 滩 
花 砖 、 玻 化 砖 、 大 幅面 幕墙 资 板 等 都 江 佛 见闻 网 次 墙 地 砖 的 新 品种 。 陶瓷 卫生 产品 根 
据 材 质 分 为 党 质 卫 生 陶 次 (吸水 率 肖 求 水 大 于 0.5 %) 和 网 质 卫生 陶瓷 (吸水 率 大 于 
或 等 于 8.0% 、 小 于 15. 0%21 7 现代 建筑 的 发 展 ， 对 建 并 购 宪 提出 了 更 高 的 要 求 。 
mii aa 


Vx 








一 和。 全 课 后 感 考 与 讨论 访 





一 、 单 项 选择 题 

1. 无 釉 陶 痪 地 砖 属于 ( ) 砖 。 

A. 类 质 夸 B. 细 业 砖 C. 资质 夸 D. 类 瓷砖 

2. 只 能 用 于 室内 ， 不 能 用 于 室外 的 陶 资 面砖 品种 是 〈 Ji 

A. 辟 离 夸 B. 有 釉 陶 质 砖 C. 业 质 砖 D. 无 釉 陶 质 砖 
二 、 多 项 选择 题 

1. 资质 卫生 陶瓷 吸水 率 要 求 不 大 于 ( )， 节 水 型 坐 便器 的 用 水 量 应 不 大 于 ( )L。 
A. 0.5% B. 1.0% 心 :六 D. 6 E.9 


2. 干 压 陶 瓷砖 按 材质 分 类 为 次 质 砖 、 炬 瓷砖 和 ( ”)。 

A. 陶 质 夸 B. 粗 陶 砖 C. 业 质 砖 D. 粗 类 夸 EE. 细 类 夸 
三 、 简 答题 

1. 什么 是 建筑 装饰 陶瓷 ?有 何 用 途 ? 回 呈 a 回 
2. 建筑 陶瓷 的 装饰 新 技术 有 哪些 ? 旦 
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II 





a 
建筑 石材 是 一 种 高 档 建 筑 装饰 材料 ， 被 广泛 应 nn 
rr 为 建筑 、 装 饰 、 道 路 、 桥 梁 建 设 
eT ne et Rn 
可 以 分 为 三 大 类 花岗岩、 大理 石 、 石 厅 党 。 人造 石材 是 一 种 人 工 合成 的 装饰 材料 ， 分 为 


er 也 分 为 聚 酯 型 人 造 大 理 石 、 复 合 型 人 造 大 理 
Vv 


石 等 。 ~ ~ x 


如 7 
TN 















Re 8 

策 装 饰 石村 (包括 石材 饰 面 枫 沁 类 天 然 花 岗 石 板材 、 天 然 大 理 石板 材 及 青石 区 
饰 板材 等 ) 及 俩 明 范 围 。 

本 章 导读 


装修 时 为 了 显得 高 档 ， 我 们 经 常会 选择 天 然 石材 。 但 是 我 们 发 现 ， 在 外 墙 铺 贴 石材 的 
时 候 经 常会 选择 花 岗 石 而 不 是 大 理 石 ， 请 大 家 想 一 想 ， 这 是 为 什么 呢 ? 








8. 1 了 解 石材 的 基本 知识 













en 
【参考 图 文 】 
石材 具有 美观 的 天 然 色彩 和 纹理 ,优异 的 物理 力学 性 能 ， 超 长 的 耐久 性 ， 是 其 他 材料 
的。 装饰 石材 主要 是 指 用 于 工程 各 表面 部 位 的 装饰 性 板材 或 块 材 ， 也 包括 各 种 


5、 造 型 、 室 内 摆设 等 所 采用 的 石材 ， 现 已 成 为 重要 的 高 级 建筑 装饰 材料 











建筑 工程 材料 


建筑 装饰 石材 包括 天 然 石 材 和 人 造 石材 两 大 类 。 天 然 石 材 是 从 天 然 岩 石 中 开采 出 来 ， 

经 过 简单 加 工 的 块 材 或 板材 的 总 称 。 这 种 石材 不 仅 具有 较 高 的 强度 、 硬 度 、 耐 磨 性 、 耐 
xd 而 且 经 过 表面 加 工 处 理 后 可 以 获得 优良 的 装饰 性 。 人 造 石 材 是 通过 人 工 制 
造 ， 使 材料 具有 如 天 然 石 材 一 样 或 相似 装饰 性 的 一 种 材料 。 这 种 材料 无 论 是 在 加 工 生产 、 
使 用 范围 方面 ， 还 是 在 装饰 效果 、 价 格 性 能 方面 ， 都 显示 出 极 大 的 优越 性 ， 是 一 种 有 发 展 
前 途 的 装饰 材料 。 





















































周 癌 各国 
8. 2 ”认识 天 然 石材 EE 3 
toxl 
建筑 装饰 用 的 饰 面 石材 是 从 天 然 岩 体 开采 的 ， 可 加 3 wa 目 于 建筑 物 
上 的 天 然 饰 面 石材 的 品种 繁多 ， ac， 岩 两 大 类 。 按 照 不 同 的 使 用 情 





况 ， 装 饰 石材 可 以 分 为 三 类 。 

第 一 类 基本 上 不 承受 任何 机 械 荷载 。 主 ER 外 墙 
多 用 火成岩 及 变质 岩 。 内 增多 用 大 再 省 < Ld 石膏。 

第 二 类 可 承受 不 大 的 荷载 ， 主 要 用 作 地 各 装饰 

第 三 主要 用 于 纪念 性 建筑 物 < 风雨 ， 要 求 - 定 的 办 更 力 学 性 能 ， 有 时 要 求 特大 尺 
寸 ， 质量 可 达 数 十 吨 至 数 百 吨 信 x x 

1. 天 然 花 岗 石 。 WC 

建筑 装 a y 代 表 的 一 类 装饰 石材 ， 包 括 各 类 以 石 
英 、 长 石 为 主要 的 组 成 矿物 ， 并 含有 少量 雪 娃 和 瞳 色 矿 物 的 岩浆 岩 和 花 岗 质 的 变质 贿 ， 如 
花岗岩 、 泛 绿叶 长 岩 、 玄 武 岩 、 橄 柳岩 等 。 从 外 观 特征 看 ， 花 岗 石 常 呈 整体 均 粒状 结 
构 ， 称 为 花 岗 结构 。 

1) 花 岗 石 的 特性 

花 岗 石 构造 致密 、 强 度 高 、 密 度 大 、 吸 水 率 极 低 、 质 地 坚硬 、 耐 磨 ， 属 酸性 硬 石材 。 

花 岗 石 为 典型 的 火成岩 ， 其 矿物 组 成 主要 为 长 石 、 石 英 及 少量 暗黑 色 矿物 和 云母 ， 其 
中 长 石 含量 为 40%~~60%， 石 英 含 量 为 20% 一 60%， 为 酸性 石材 。 因 此 ， 其 耐酸 、 抗 风 
化 、 耐 久 性 好 ， 使 用 年 限 长 。 花 岗 石 所 含 石英 在 高 温 下 会 发 生 晶 变 ， 体 积 膨胀 而 开裂 ， 因 
此 不 耐火 。 

2) 分 类 、 等 级 及 技术 要 求 

(1) 分 类 : 天 然 花 岗 石 板材 按 形状 可 分 为 毛 光 板 (MG)、 普 型 板 (PX)、 圆 弧 板 
(HM) 和 异型 板 (YX) 四 类 。 按 其 表面 加 工程 度 可 分 为 细 面 板 (YG)、 镜 面板 (JM)、 
粗 面 板 (CM) 三 类 。 

(2) 等 级 : 根据 国家 标准 《天 然 花 岗 石 建筑 板材 》(GB/T 18601 一 2009)， 天然 花 岗 
石板 材 的 等 级 ， 毛 光板 按 厚度 偏差 、 平 面 度 公差 、 外 观 质量 等 ， 普 型 板 按 规格 尺寸 偏差 、 
平面 度 公 差 、 角 度 公差 及 外 观 质量 等 ， 圆 弧 板 按 规格 尺寸 偏差 、 直 线 度 公 差 、 线 轮廓 度 公 
差 及 外 观 质量 等 ， 分 为 优等 品 (A) 、 一 等 品 (B) 、 合 格 品 〈C) 三 个 等 级 。 
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第 呈 章 区 汪 这 二 这 工党 


(3) 技术 要 求 : 天 然 花 岗 石 板材 的 技术 要 求 包括 规格 尺寸 允许 偏差 、 平 面 度 允许 公 
差 、 角 度 允 许 公 差 、 外 观 质量 及 物理 性 能 。 
天 然 花 岗 石 板材 的 物理 性 能 见 表 8- 1。 


表 8-1 天 然 花 岗 石板 材 的 物理 性 能 


















































指 标 
项 目 
一 般 用 途 功能 用 途 
密度 /(g/cm’ ) 宇 2. 56 2.56 
吸水 率 (%) 三 0. 60 0. 40 
干燥 
压缩 强度 /MPa 宇 100 py 131 
水 饱和 
干燥 Cs 
弯曲 强度 /MPa 二 sgN 8.3 
水 饱和 \ 
耐 磨 度 /(1/cms ) 之 a 25 
,VN 
3) 应 用 , AX 
夫 光 古本 村 主要 应 用 于 大 型 公共 寻 将 级 要 求 匀 区 全 内 外 交 包 工程， 北 册 石 


OR RE ri 材 常用 于 室外 地 面 、 墙 面 、 柱 
而 、 和 和 、 基 床 、 台 阶 ;镜面 二 主要 用 于 室内 外 地 机 、 拉 、 柱 面 、 台 面 、 台 阶 等 ,万 
其 适宜 做 大 型 公共 建筑 大 厅 的 直面。 XL 

2. 天然 大 理 石 一 

建筑 装 刻 工程 宇 记 指 的 大 理 厂 是 广义 的 5 除 指 大 理 岩 外 ， 还 涝 指 具有 装饰 功 能 ， 可 以 


磨 平 、 抛 光 的 酸 盐 岩 和 与 其 有 关 的 世 质 岩 ， 如 石灰 岩 、 白 云 岩 、 钙 质 砂岩 等 。 其 主 
要 成 分 为 碳酸 鳄 和 碳酸 镁 。 


1) 大 理 石 的 特性 

质地 较 密 实 、 抗 压强 度 较 高 、 吸 水 率 低 、 质 地 较 软 ， 属 碱 性 中 硬 石材 。 天然 大 理 石 易 
加 工 、 开 旋 旋 旋光 性 好 ， 常 被 制 成 抛光 板材 ， 其 色调 丰富 、 材 质 细 腻 、 极 富 装饰 性 。 

大 理 石 是 由 石灰 岩 、 白 云 岩 变质 而 成 ， 属 变质 岩 ， 主 要 矿物 成 分 是 方解石 、 白 云 石 。 其 
成 分 以 碳酸 钙 为 主 ， 大 约 占 50% 以 上 ， 其 他 化 学 成 分 还 有 钙 、 镁 等 氧化 物 ， 故 大 理 石 属 碱 性 
石材 。 在 大 气 中 受 硫化 物 及 水 汽 形成 的 酸雨 长 期 的 作用 ,大理 石 容易 发 生 腐蚀 ， 造 成 表面 强 
度 降低 、 变 色 掉 粉 ， 失 去 光泽 ， 影 响 其 装饰 性 能 。 所 以 除 少数 大 理 石 ， 如 汉白玉 、 艾 叶 青 等 
质 纯 、 杂 质 少 、 比 较 稳定 、 耐 久 的 品种 可 用 于 室外 , 绝 大 多 数 大 理 石 品种 只 宜 用 于 室内 。 

2) 分 类 、 等 级 及 技术 要 求 

(1) 分 类 : 天 然 大 理 石板 材 按 形状 分 为 普 型 板 (PX)、 圆 弧 板 “HM)。 国 际 和 国内 板 
材 的 通用 厚度 为 20mm， 亦 称 为 厚 板 。 随 着 石材 加 工 工艺 的 不 断 改进 ， 厚 度 较 小 的 板材 也 
开始 应 用 于 装饰 工程 ， 常 见 的 有 10mm、8mm、7mm、5mm 等 ， 亦 称 为 薄板 。 

(2) 等 级 : 根据 《天 然 大理 石 建筑 板材 》 (GB/T 19766 一 2016)， 天然 大 理 石 板材 按 
板材 的 规格 尺寸 偏差 、 平 面 度 公差 、 角 度 公 差 及 外 观 质量 ,分 为 优等 品 (A)、 一 等 品 
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(B) 、 合 格 品 〈C) 三 个 等 级 。 

(3) 技术 要 求 : 天 然 大 理 石板 材 的 技术 要 求 包括 规格 尺寸 允许 偏差 、 平 面 度 允 许 公 
差 、 角 度 允许 公差 、 外 观 质量 和 物理 性 能 。 其 中 物理 性 能 的 要 求 为 :体积 密度 不 应 小 于 
2. 30g/cm ,吸水 率 不 大 于 0.50%, 干燥 压缩 强度 不 小 于 50. 0MPa， 弯 曲 强度 不 小 于 
7.0MPa， 耐 磨 度 不 小 于 10 (1/cem :) ， 镜 面板 材 的 镜 向 光泽 值 不 应 低 于 70 光泽 单位 。 

3) 应 

天 然 大 理 石板 材 是 装饰 工程 的 常用 饰 面 材 料 。 一 般 用 于 宾馆 、 展 览 馆 、 剧 院 、 商 场 、 
图 书馆 、 机 场 、 车 站 、 办 公 楼 、 住 宅 等 工程 的 室内 墙 面 、 柱 面 、 服 务 台 、 栏 板 、 电 梯 间 门 
口 等 部 位 。 由 于 其 耐 磨 性 相对 较 差 ， 虽 也 可 用 于 室内 地 面 ， 但 不 宜 用 于 人 流 较 多 场所 的 地 
面 。 大 理 右 由 于 耐酸 腐蚀 能 力 较 差 ， 除 个 别 品种 外 ， 多 数 大 理 石 不 宜 用 于 室外 装饰 。 

3. 天 然 石材 的 放射 性 

天 然 石材 的 放射 性 是 引起 普遍 关注 的 问题 。 但 经 检验 证 明 : 路 闫 多 数 的 天 然 石材 中 记 
含 放射 物质 极 微 ， 不 会 对 人 体 造成 任何 危害 。 但 部 分 花 岗 看 闫 品 放射 性 指标 超标 ， 会 在 长 
期 使 用 过 程 中 对 环境 造成 污染 ， 因 此 有 必要 给 予 控制 网 家 标准 《建筑 材料 放射 性 核 素 限 
量 》(GB 6566 一 2010) 中 规定 ， ead 然 放 射 性 核 素 ( 钾 - 40、 镭 - 226 
等 ) 的 放射 性 比 活 度 和 外 照射 指数 的 限 值 分 为 ASSB、C 三 类 ，A 类 产品 的 产销 与 使 用 范 
围 不 受 限制 ， 也 类 产品 不 可 用 于 工 类 民用 建筑 的 内 饰 面 ， 但 可 用 于 类 民用 建筑 的 外 饰 面 
及 其 他 一 切 建筑 物 的 内 、 外 饰 而 ，C 美声 品 只 可 用 于 一 切 建筑 物 的 外 饰 而 。 

放射 性 水 平 超过 此 限 值 的 花 沿 硬 和 关 埋 石 产品 ， 其 中 的 铺 、 针 等 放射 元 素 在 训 变 过 各 
中 将 产生 天 然 放 射 性 气体 氧 汪 算 是 汪 神 无 色 、 无 味 、 上 感官 包 能 党 察 的 气体 ， 特 别 是 易 在 通 
PR A i 

目前 国内 使 用 的 众多 天 然 石材 产品 ， 大 部 证 符合 A 类 产品 要 求 的 ， 但 不 排除 有 少量 
的 B、C 类 产品 。 侈 此 装饰 工程 中 应 选用 径 版 射 福 测试 ， 且 发 放 了 放射 性 产品 合格 证 的 产 
品 。 此 外 ， 在 使 用 过 程 中 ,还 应 经 常 打开 居室 门窗 ， 促 进 室内 空气 流通 ， 使 氧 稀释 ， 达 到 
减少 污染 的 目的 > 
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8. 3 认识 人 造 石材 


人 造 饰 面 石材 是 采用 无 机 或 有 机 胶 凝 材料 作为 胶粘剂 ， 以 天 然 砂 、 碎 石 、 石 粉 或 工业 
渣 等 为 粗 、 细 填充 料 ， 经 成 型 、 固 化 、 表 面 处 理 而 成 的 一 种 人 造 材 料 。 它 一 般 具 有 质量 
轻 、 强 度 大 、 厚 度 薄 、 色 泽 鲜艳 、 花 色 繁 多 、 装 饰 性 好 、 耐 腐蚀 、 耐 污染 、 便 于 施工 、 价 
格 较 低 的 特点 。 按 照 所 用 材料 和 制造 工艺 的 不 同 ， 可 把 人 造 饰 面 石材 分 为 水 泥 型 人 造 石 
材 、 聚 酯 型 人 造 石 材 、 复 合 型 人 造 石 材 、 烧 结 型 人 造 石 材 和 微 唱 玻 璃 型 人 造 石材 几 类 。 甚 
中 聚 酯 型 人 造 石 材 和 微 晶 玻 璃 型 人 造 石 材 是 目前 应 用 较 多 的 品种 。 

1. 聚 酯 型 人 造 石材 

聚 酯 型 人 造 石材 是 以 不 饱和 聚 酯 为 胶 凝 材料 ， 配 以 天 然 大理 石 、 花 岗 石 、 石 英 砂 或 氢 
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氧化 铝 等 无 机 粉 状 、 粒 状 填料 ， 经 配料 、 搅 拌 、 浇 筑 成 型 。 在 固化 剂 、 催 化 剂 作用 下 发 生 
固化 ， 再 经 脱 模 、 抛 光 等 工序 制 成 的 人 造 石 材 。 

(1) 按 成 型 方法 可 分 为 浇筑 成 型 聚 酯 人 造 石 、 压 缩 成 型 聚 酯 型 人 造 石 和 大 块 荒 料 成 型 
聚 酯 型 人 造 石 。 

(2) 按 花 色 质感 可 分 为 聚 酯 人 造 大 理 石 板 、 聚 酯 人 造 花 岗 石板 、 聚 酯 人 造 玉 石板 。 

聚 酯 型 人 造 石 材 的 特性 是 光泽 度 高 、 质 地 高 雅 、 强 度 较 高 、 耐 水 、 耐 污染 、 花 色 可 设 
计 性 强 。 其 缺点 是 耐 刻 划 性 较 差 ， 且 填料 级 配 若 不 合理 ， 产 品 易 出 现 旋 曲 变形 。 聚 酯 型 人 
造 石材 可 用 于 室内 外 墙 面 、 柱 面 、 楼 梯 面 板 、 服 务 台面 等 部 位 的 装饰 装修 。 

2. 微 晶 玻璃 型 人 造 石材 

微 晶 玻璃 型 人 造 石材 又 称 微 晶 板 、 微 晶 石 ， 系 由 矿物 粉 料 高 温 融 烧 而 成 的 ， 由 玻璃 相 
































结晶 相 构成 的 复 相 人 造 石材 。 
(1) 按 外 形 分 为 普 形 板 、 异 形 板 。 , 尼 
(2) 按 表面 加 工程 度 分 为 镜面 板 、 亚 光 面板 。 SY 





t 类 人 造 石 具有 大 理 石 的 柔和 光泽 、 色 差 小 、 , Mp 装饰 效果 好 、 强 度 高 、 硬 度 
高 、 吸 水 率 极 低 、 耐 廊 、 抗 冻 、 耐 污 、 耐 风化 、 Ne 耐 腐蚀 、 热 稳定 性 好 的 优点 ， 而 
且 其 原料 储量 丰富 ， 是 一 入 有 六 本 和 改色 环 保科 
其 等 级 可 分 为 优等 品 (A) 、 品 /5)R、 通 用 于 室内 外 墙 面 、 地 面 、 柱 面 、 台 
工程 中 使 用 装饰 石材 时 ， 应 注意 其 强度 -吸水 率 、 自重 、 厚度 等 方面 对 施 二 质量 的 有 
唤 。 由 于 天 人 石村 吸水 率 委 低 ， 在 出 交 包 中 难以 直接 人 儿科 定位 ， 故 常 采用 湿 挂 法 或 干 
法 铺 贴 。 因 此 ， 要 求 石材 达到 一 定 厚度 才能 方便 打 筷 ， 只 有 石材 较 薄 且 黏 结 性 能 较 
好 时 才能 采用 直接 香 结 法 “> WT 
3 半 包 石材 赵 扫 及 发 展 将 性 NS 
随 着 人 们 生活 永 平 物 质 的 提高 ， 建 筑 装 太 行业 已 悄然 成 为 现代 建筑 发 展 的 趋势 新 中 
国 的 建筑 事业 得 以 水 速 发展 ， 石材 在 建筑 中 的 应 用 也 在 不 断 的 扩大 。 那么 石材 在 建筑 装饰 
中 有 哪儿 大 发 展 丫 势 呢 ? 总 结 了 以 下 八 点 。 
(1) 高 贵 典雅 。 石 材 具 有 高 贵 典雅 、 光 亮 晶 莹 、 坚 硬 永 久 等 特征 、 不 同 的 石材 有 不 同 
的 华美 。 各 类 公用 、 高 级 建筑 无 不 以 装饰 石材 来 提升 档次 。 
(2) 独特 多 样 。 石 材 是 独特 的 建筑 材料 ， 具 有 不 可 替代 的 材质 特性 。 它 本 身 的 质感 是 
其 他 任何 合成 材料 、 复 合 材料 都 不 能 相提并论 的 。 天 然 石材 开采 时 ， 一 般 为 大 块 的 落 料 ， 
设计 师 可 以 按照 自己 的 设计 要 求 设计 石材 的 尺 十 和 形状 ， 同 时 ,石材 的 多 样 化 以 及 独特 的 
加 工 可 能 性 ， 在 建筑 材料 中 也 是 独一无二 的 。 
(3) 舒适 节能 。 石材 具 有 很 好 的 导热 性 能 和 很 高 的 储 热能 力 ， 冬 暖 夏 谅 ， 有 利于 节 
能 ， 具有 很 好 的 导热 性 能 和 很 高 的 储 热能 力 ， 作 为 房屋 外 墙 的 建筑 材料 ， 可 以 隔绝 夏天 强 
烈 的 日 光照 射 。 
(4) 美观 耐用 。 石 材 有 着 耐久 、 美 观 、 易 清洗 、 耐 酸雨 等 特点 ， 作 为 建筑 材料 ， 特 别 
是 建筑 外 墙 ， 是 一 种 较为 理想 的 材料 。 
(5) 适合 造型 。 石 材 是 三 维 的 建筑 材料 。 除 了 四 四 方 方 的 板 、 块 状 石材 ， 天 然 石料 也 
可 以 被 制造 成 任何 形状 。 如 在 天 然 石 材 的 表面 加 工 出 孔 和 槽 .使 石材 的 表面 呈现 出 特殊 的 
光学 和 视觉 效果 等 。 
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(6) 适合 设计 。 石 材 具 备 多 样 性 ， 没 有 一 种 建筑 材料 像 天 然 石材 这 样 具有 丰富 的 色彩 
和 品种 ， 且 石材 表面 处 理 方式 不 受 限制 ， 建 筑 师 和 建筑 设计 师 可 以 利用 它们 尽情 地 发 挥 自 
己 的 想象 。 

(7) 性 价 比 高 。 石 材 长 期 综合 成 本 低廉 ， 如 果 注 意 观察 一 下 各 种 建筑 材 
3 料 30 年 或 30 年 以 上 的 总 费用 情况 ， 可 以 看 出 天 然 石材 并 不 比 其 他 人 工 建筑 





材料 的 总 费用 高 。 
(8) 技术 革新 。 随 着 石材 专用 施工 机 具 的 配套 开发 ， 石 材 在 建筑 中 的 应 
【学 中 做 】 ”用 技术 不 断 趋 于 成 熟 。 


知 锅 | 镶 暗 

石材 作为 一 种 高 档 建 筑 装饰 材料 ， 广 泛 应 用 于 室内 外 装饰 设计 、 幕 墙 装饰 和 公共 设施 
建设 。 目 前 市 场 上 常见 的 石材 主要 分 为 天 然 石和 人 造 石 、 大 理 厂 6 尖 然 石材 按 物理 化 学 特 
性 品质 又 分 为 板 岩 和 花岗岩 两 种 。 人 造 石 按 工 序 分 为 水 诬 石 和 和合 及 石 。 水 雇 石 是 以 水 泥 、 
混凝土 等 原料 锻压 而 成 ; 合成 石 是 以 天 然 石 的 雁 石 为 处 亿 ， “加 上 胶粘剂 等 经 加 压 、 抛光 而 
成 。 后 两 者 为 人 工 制 成 ， 所 以 强度 没有 天 然 石材 价值 高 内 册 于 使 用 天 然 饰 面 石材 装饰 的 部 位 
不 同 ， 所 以 选用 的 石材 类 型 也 不 同 。 用 于 室外 建 度 物 蒙 肇 时 ， 需 经 受 长 期 风 吹 雨 淋 日 旺 ， 花 
岗 石 因为 不 含有 破 酸 盐 ， 吸 水 率 小 ， 抗 风化 能 广 强 、 最 好 选用 各 种 类型 的 花 秽 石 石材 ， 用 于 
厅堂 地 面 装 饰 的 饰 面 石材 ， 要 求 其 物理 化 霄 性 能 稳定 ， 机 械 强度 高 ， 应 首选 花 岗 石 类 石材 ; 
用 于 墙 裙 及 家 居 卧 室 地 面 的 装饰 ， 加 请， 用 具有 美丽 图 案 的 大 理 石 。 随 着 科技 的 不 
断 发 展 和 进步 ， 人 造 石 的 产品 人 用， 质量 和 美 现 也 经 不 进 色 于 天 然 石村 。 


x Xs y 
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的 质量 等 级 。 常 用 天 然 石材 包括 岩 效 岩 、 沉 积 央 及 变质 岩 。 建 筑 装饰 石材 的 常用 规格 包 | 
括 石材 饰 面 板 (如 天 然 花 岗 石 板材 、 天 然 大理 石 板材 及 青石 装饰 板材 ) 及 使 用 范围 
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@ 课 后 思考 与 讨论 站) 


一 、 单 项 选择 题 

1. 大 理 岩 属于 )5 

A. 酸性 变质 岩 B. 碱 性 沉积 岩 C. 酸性 沉积 岩 D. 碱 性 变质 岩 
2. 以 下 各 种 装饰 石材 中 ， 全 属于 大 理 石 的 是 〈 Ys 

A. 汉白玉 、 雪 花白 、 菜 阳 绿 B. 墨 玉 、 云 灰 、 将 军 红 

C. 铁岭 红 、 苍 和 白玉、 泰安 绿 D. 雪花 白 、 奶 油 白 、 济 南 青 

3. 天 然 花 岗 石板 材 的 吸水 率 不 大 于 ( ji 

A. 0.2 B. 0.4 CG G6 D. 0.8 
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二 、 多 项 选择 题 
1. 建筑 装饰 工程 上 所 指 的 大 理 石 是 广义 的 ， 除 指 大 理 岩 外 ,还 泛 指 具有 装饰 功能 ， 
可 以 磨 平 、 抛 光 的 各 种 碳酸 盐 类 的 〈 ) 和 (人 Ds 


A. 火成岩 B. 变质 岩 C. 沉积 岩 D. 喷 出 兰 E. 火山 涯 
2. 花 岗 石 的 特性 包括 〈 ; 

A. 碱 性 B. 酸性 C. 强度 高 D. 吸水 率 高 E. 质地 坚硬 
三 、 简 答题 


1. 针对 天 然 石材 的 放射 性 ， 使 用 时 如 何 操作 和 选取 ? 
2. 天 然 岩 石 有 哪 几 种 分 类 ? 具体 内 容 包 括 哪些 ? 花岗岩 和 大 理 石 分 别 属于 哪 一 类 ? 


* \ 
, 六 二 
AN 
NSNN 
r 江 、 
SA 
AN AN - 
NS》 XXX 
3 x X 
XX < XX 
-i AS 
NS 
:nN x > 
NS 从 
ON 
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涂料 ， 在 中 国 传统 名 称 为 油漆 。 所 谓 涂料 是 和 人 的 折 体面 并 能 
和 





与 被 涂 物 形成 牢固 附着 的 连续 薄膜 ， 通 常 是 以 油 政 乳液 为 主 ， 派 加 或 不 派 加 须 料 、 
填料 ， 添 加 相应 助 齐 ， epi ea 液体 。 中 国 涂料 界 比较 权威 的 《 涂 
料 工艺 ) 一 书 是 这 样 定义 的 : ee ， 这 种 材料 可 以 用 不 同 的 施工 工艺 涂 履 在 
物件 表面 ， 形 成 孝 附 牢 国 、 具 有 一 定 强 烧 \ 连续 的 国 态 薄膜。 这 样 形成 的 腊 通 称 涂 膜 ， 又 
称 洪 腊 或 涂 层 。” 外 墙 涂料 ， 是 甩 于 涂 员 建筑 外 立 墙 面 的 沁 针 以 最 重要 的 一 项 指标 就 是 搞 
紫外 线 照 射 ， 娄 求 达到 长 时 间 基 和 不 灾 色 。 部 分 外 六 衬 2 要 求 有 自 涤 
性 。 漆 膜 要 硬 而 平整 ， 脏 污 一 冲 就 掉 。 外 墙 涂 ss 
性 能 ; el 搞 晒 功能 ， 所 以 年 能 掀 丙 培 涂 料 当 外 墙 涂料 用 。 内 培 涂 料 就 是 
一 般 装修 用 新、 屯 胶 淮 印 是 屯 六 恰当 和 按照 基 材 的 不 同 ， 分 为 聚 乙酸 乙烯 乳液 和 
Was 乳胶 漆 以 水 为 稀释 剂 ， 是 一 种 施工 方便 、 安 全 、 耐 水 洗 、 透 气 性 好 的 
涂料 ， 它 可 根据 不 同 的 配色 方案 ， 调 配 出 不 同 的 色泽 。 内 墙 种 美 包括 水 性 内 墙 漆 、 油 性 内 
墙 漆 、 干 粉 型 内 墙 漆 等 ， 届 水 性 涂料 ， 主 要 由 水 、 乳 液 、 颜 料 、 填 料 、 派 加 剂 五 种 成 分 
构成。 


了 解 建筑 涂料 的 组 成 及 主要 品种 、 主 要 技术 性 能 。 掌 握 常 用 建筑 涂料 基本 知识 ， 如 内 
墙 涂料 、 外 墙 涂料 和 地 面 涂料 等 。 掌 握 特 种 建筑 涂料 如 防水 涂料 、 防 火 涂料 、 防 零 涂 料及 
防腐 蚀 涂 料 。 此 外 ， 了 解 新 型 建筑 涂料 的 发 展 趋势 。 


所 示 的 墙 体 涂 衬 分 为 内 墙 涂 料 、 外 墙 涂料 。 大 家 看 看 这 几 种 墙 体 涂料 有 什么 区 
有 使 用 特点 又 是 什么 3 





















涂料 是 指 能 均匀 涂 数 于 物体 表面 ， 在 二 年 条 件 下 能 与 物体 表面 很 好 黏 结 在 一 起 形成 连 
续 性 涂 膜 ， 从 而 对 物体 起 到 装饰 、 保 搞 或 使 物体 具有 某 种 特殊 功能 的 材料 一般 来 讲 ， 奸 





筑 涂料 是 专 指 用 于 建筑 物 内 、 外 表 装饰 的 涂料 ， 同 时 还 可 计 建 筑 物 起 到 一 定 的 保护 作用 和 
某 些 特殊 功能 作用 。 2 Ye KT 

与 其 他 装饰 材料 相 比 涂料 具有 如 下 特点 。 ,WX 一 

G) 适用 范围 户 % 能 应 用 于 不 同 材质 的 物质 表面 装饰。 

(2) 能 满足 不 同 竹 能 的 要 求 ， 故 品种 构 多 、 用 途 各 异 。 

(3) 生产 S\ 施 江 操 作 方便 。 宜 用 较 简单 的 方法 和 设备 作业 ， 即 可 在 物件 表面 得 到 较为 
理想 的 涂 膜 。 

(4) 能 很 方便 地 维护 和 更 新 。 

(5) 涂 膜 装饰 和 保护 作用 受到 限制 ， 使 用 寿命 和 维修 周期 较 短 。 

1. 涂料 的 组 成 

建筑 涂料 一 般 是 由 基 料 、 颜 料 、 填 料 、 溶 剂 及 助 剂 等 组 分 经 过 溶解 、 分 散 、 混 合 而 
成 。 其 成 分 不 同 ， 在 涂料 中 所 起 的 作用 亦 不 同 。 据 此 ， 建筑 涂料 的 组 成 又 可 分 为 主要 成 膜 
物质 、 次 要 成 膜 物质 、 辅 助 成 膜 物质 。 其 中 主要 成 膜 物 质 是 指 基 料 ， 次 要 成 膜 物质 是 指 颜 
料 和 填料 ， 辅 助 成 膜 物质 是 指 溶剂 和 助 剂 。 涂 料 的 组 成 如 图 9. 1 所 示 。 

1) 主要 成 膜 物质 

涂料 所 用 主要 成 膜 物质 有 树脂 和 油料 两 类 。 树脂 分 为 天 然 树脂 〈 虫 胶 、 松 香 、 大 漆 
等 )、 人 造 树脂 〈 甘 油 酯 、 硝 化 纤维 等 ) 和 合成 树脂 〈 醇 酸 树脂 、 聚 丙烯 酸 酯 、 环 氧 树脂 、 
聚氨酯 、 聚 磺 化 聚 乙烯 、 聚 乙烯 醇 缩聚 物 、 聚 酯 酸 乙 烯 及 其 共聚 物 等 )。 油 料 是 涂料 工业 
中 使 用 最 早 的 成 膜 物质 ， 是 制造 油性 涂料 和 油 基 涂 料 的 主要 原料 ， 但 并 非 各 种 涂料 中 都 含 
有 油料 。 油 料 通常 指 植物 油 和 动物 油 ， 常 用 的 油料 有 鱼油 、 牛 油 、 桐 油 、 梓 油 、 豆 油 、 亚 
麻 仁 油 、 葛 麻油、 棉籽 油 等 。 
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次 要 成 膜 物质 




















辅助 成 膜 物质 
溶剂 挥发 成 分 


图 9.1 涂料 的 组 成 


此 ， 在 现代 建筑 涂料 中 ， 为 满足 涂料 的 各 种 性 能 要 求 je 种 涂料 中 采用 多 种 
树脂 配合 ,或 与 油料 配合 ， 共 同 作为 主要 成 膜 物质 。 NS 

2) 次 要 成 膜 物 质 

次 要 成 了 物质 是 各 种 颜 笠 分 散在 涂料 中 能 中 中 性 质 ， 包 括 着 色 颜料 、 体质 天 
料 和 防 锈 颜料 三 类 ， a 项 伯 变 作用 是 降低 洲 料 成 本 膜 1 
能 ， 如 使 涂 膜 着 色 并 赋予 涂 膜 痰 盖 增加 浙 质感 ， 提 高 涂 膜 的 耐久 性 、 
硬度 ， 减 少 涂 膜 裂缝 等 ， 同时 还 培训， 从 而 有 助 于 提高 
性 、 耐 大 气 侵蚀 的 能 力 。 ， WX> 六 

3) 辅助 成 膜 物 质 > 了 Tv 证 

大“ 

溶剂 的 选用 ， 除了 应 节 据 不 同 的 成 膜 物质 选择 不 同 的 洲 剂 品种 外 ， 还 要 求 溶剂 对 成 膜 
物质 的 溶解 能 力 强壮 性 小 、 内 点 低 、 控 改 速度 适宜 ， 涂料 所 用 溶剂 有 两 大 类 ， 一 类 是 有 
机 溶剂 ， 如 检 从 水、 酒精 、 汽油 、 莱 、 二 单 莱 、 丙 酮 等 ， 另 一 类 是 水 。 目前 ,建筑 涂料 以 
水 性 涂料 为 主 ,i 以 有 机 溶剂 为 分 散 介质 的 溶剂 型 涂料 ， 具 有 许多 水 性 涂料 不 具备 的 独特 
性 能 ;主要 的 有 机 溶剂 品种 有 以 烧 烃 为 主 的 脂肪 烃 混 合 物 、 芳 香 族 烃 类 、 醇 类 、 酯 类、 柄 
类 、 氧 化 烃 等 。 

助 剂 是 为 改善 涂料 的 性 能 、 提 高 涂 膜 的 质量 而 加 入 的 辅助 材料 ， 用 量 很 小 ， 但 对 涂料 性 
能 影响 大 。 因 此 ， 随 着 涂料 工业 的 发 展 ， 辅 助 材料 的 种 类 日 趋 繁多 ， 地 位 也 越 来 越 重要 。 生 
产 中 一 般 据 涂料 的 性 能 要 求 来 选择 助 剂 ， 如 催 干 剂 、 增 塑 剂 、 固 化 剂 、 流 变 剂 、 分 散剂 、 增 
稠 剂 、 消 泡 剂 、 防 冻 剂 、 紫 外 线 吸收 剂 、 抗 氧化 剂 、 防 老化 剂 、 防 矢 剂 、 阻 燃 剂 等 









































层 的 耐 老 化 














回国 
9.2 认识 建筑 涂料 的 功能 
i - 【参考 图 文 】 





建筑 涂料 的 功能 主要 包含 装饰 、 保 护 、 特 种 功能 、 调 节 和 改善 居住 条 件 四 大 功能 ， 分 
述 如 下 。 
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1. 装饰 功能 

装饰 功能 主要 是 指 建筑 涂料 所 形成 的 涂 层 能 装饰 、 美 化 建筑 物 ， 通 过 改变 建筑 涂料 的 
颜色 、 花 纹 、 光 泽 、 质 感 来 提高 建筑 物 的 美观 程度 。 它 分 为 平面 (色彩 、 花 纹 图 案 和 光 
泽 ) 和 立体 (立体 花纹 的 设计 构思 〉 两 个 不 同 质感 的 装饰 功能 。 室 内 装饰 和 室外 装饰 的 内 
容 基 本 上 是 相同 的 , 但 要 求 的 标准 不 一 样 ， 通常 ， 室 外 涂饰 要 求 富有 立体 感 的 花纹 和 光 
泽 ， 室内 则 采用 比较 平和 和 柔软 的 花纹 或 色彩 ， 使 建筑 物 的 可 视 面 得 到 美化 。 一 般 情况 下 ， 
装饰 功能 绝 不 会 单独 发 挥 作用 ， 在 外 墙 涂饰 时 需要 与 建筑 物 本 身 的 造型 和 周围 环境 相 匹 
配 ， 在 室内 涂饰 时 要 与 室内 空间 的 大 小 、 形 状 、 使 用 部 位 和 材质 相 协调 ， 这 样 才能 充 这 样 
才能 充分 发 挥 涂料 的 装饰 效果 。 

2. 保护 功能 

保护 功能 主要 是 指 TERRY 受到 











阳光 、 雨 水 、 冷 热 及 风 雪 和 其 他 介质 的 作用 ， 表 层 会 发 生 风 化 腐蚀 、 剥 落 等 破坏 
现象 。 建 筑 涂料 通过 刷 涂 、 深 涂 或 喷涂 等 施工 方法 ， 在 建筑 3 头面 形成 连续 的 涂 膜 ， 产 生 抵 
抗 气 气候 影响 、 化 学 侵 健 及 污染 等 功能 ， 轩 上 或 和 组 这 瞻 确 朱 讽 旬 的 发 生 和 发展， 起 到 保护 
建筑 物 ， 延 长 使 用 周期 的 作用 。 NU 

3. 特种 功能 NS 

竺 种 功能 主要 是 指 合 理 和 用 特殊 涂 料 的 入 水 请 是 建 筑 和 的 特殊 要 求 的 功能 如 防水 
涂料 具有 阻止 水 透 过 涂料 的 防水 性 能 从 防火 材料 具有 防火 、 阻 燃 、 隔 热 的 功能 ， 防 霉 涂料 
能 够 抑制 霉菌 的 生长 ， 具有 良好 的 队 攻 能 ; ne 发 
光 涂 料 中 含有 荧光 物质 ， 能 在 蜡 开 发 光 起 诱导 标示 作用 5 琵 外 ,还 有 在 表 向 合 : 物 
质 ， 能 够 杀 死 革 些 屁 下 的 杀 记 涂料 具有 保湿 性 能 的 访 结 圳 涂料 ; ee 
入 ， 具 有 防 辐射 功能 的 防 辑 射 涂料， 具有 能 够 反射 括 量 ， 防 止 热量 损失 功能 的 隔 热 、 保 温 
涂料 ， 具 有 能 够 消除 艺 电 作用 的 防 前 电 沦 料 等 特殊 涂料 。 

4 改善 和 调节 建筑 物 的 使 用 功能 “> 

利用 建筑 滩 料 的 各 种 特点 和 不 同 施工 方法 ， 可 以 改善 和 调节 建筑 物 的 使 用 功能 如 提 
高 室内 空间 的 自然 亮度 ， 起 到 吸 声 和 隔 声 的 效果 以 及 保持 其 环境 清洁 等 功能 ， 给 人 们 的 学 
习 和 生活 带 来 美的 感受 

















回 直 区 国 
9 3 ”认识 常用 建筑 涂料 的 品种 


【参考 图 文 】 


建筑 涂料 品种 繁多 ,为 了 便于 掌握 各 种 涂料 的 特性 ,需要 进行 分 类 。 由 于 分 类 的 标准 
和 依据 不 同 ， 因 此 有 多 种 分 类 方案 。 下 面 主要 介绍 几 种 常用 分 类 方法 。 

(1) 按 建筑 物 的 使 用 部 位 分 类 。 按 使 用 部 位 可 分 为 木器 涂料 、 内 墙 涂料 、 外 墙 涂料 和 
地 面 涂料 以 及 特种 涂料 等 。 根 据 它们 涂 剧 于 建筑 物 的 部 位 不 同 ， 对 涂料 性 能 的 要 求 ， 也 各 
有 不 同 的 侧重 。 

内 墙 涂料 大 致 可 分 为 两 大 类 : 溶剂 型 涂料 和 水 性 涂料 ,水 性 涂料 又 可 分 为 合成 树脂 乳 








213 


建筑 工程 材料 


胶 涂料 和 水 溶 涂 料 。 

外 墙 涂 料 按 化 学 成 分 大 致 又 分 为 三 大 类 : 溶剂 型 涂料 、 乳 液 型 涂料 和 有 机 硅 酸 盐 
涂料 。 

地 面 涂 料 根据 所 涂 膜 基体 材料 可 分 为 三 大 类 : 木 地 板 涂 料 、 塑 料 地 板 涂 料 和 水 泥 砂 浆 
地 面 涂料 。 

特种 建筑 涂料 可 分 为 七 大 类 : 防火 涂料 、 防 水 涂料 、 防 腐蚀 涂料 、 防 霉 涂料 、 杀 虫 涂 
料 、 隔 热 涂料 和 隔 声 涂 料 。 

(2) 按 溶剂 特性 可 分 为 溶剂 型 涂料 、 水 溶性 涂料 和 乳液 型 涂料 等 。 

(3) 按 涂 膜 形态 可 分 为 薄 质 涂料 、 厚 质 涂 料 、 复 层 涂料 和 砂 壁 状 涂料 等 。 

1. 木器 涂料 

溶剂 型 涂料 用 于 家 具 饰 面 或 室内 木 装修 ,又 称 为 油漆 。 传 2 种 有 清油 、 清 
漆 、 调 和 漆 、 磁 漆 等 ， 新 型 木器 涂料 品种 有 聚 酯 树脂 漆 、 A 

1) 传统 的 油漆 品种 SN 

.rr 油 加 热 ， 熬 炼 并 加 少量 催 干 
剂 而 成 的 浅黄 至 棕 黄 色 黏 稠 液体 。 
为 丰 和 人 和田 于 主要 分 油料 和 溶剂 ,为 人 造 漆 的 





一 种 。 

调和 漆 是 以 干 性 油 和 颜料 为 主 和风 从 加 成 的 注 性 不 适 胃 江 . 稀 稠 适度 时 ， 可 直接 使 
用 。 油 性 调和 潜 中 加 入 清漆 ， 同和 《本 

磁漆 是 以 清漆 为 基础 ， 加 大 关 对 等 研 上 而 抽 得 的 划 袜 次 朱 适 明 六， 

2) 聚 酷 树脂 漆 以 工 

涌 酯 树脂 潜 是 以 不 他 1 肢 丁 和 米 乙 类 为 主要 成 膜 物质 质 的 无 溶剂 型 漆 。 

特性 ， 可 派 居 化 ”也 可 常温 固化 《施工 温度 不 低 于 15C)， 二 煤 回 度 快 。 漆 膜 丰满 
厚实 ， 有 较 好 的 兆 洋 度 、 保 旋 旋 旋光 性 及 识 明 度 ， 漆 腊 硬 度 高 ， 耐 廊 、 耐 热 、 耐 寒 、 耐 
水 、 耐 多 种 化 学 药品 的 作用 。 含 固 量 高 涂饰 一 次 漆 膜 厚 可 达 200 一 300km。 固 化 时 溶剂 
挥发 少 ， 污 染 小 。 

缺点 是 漆 膜 附着 力 差 、 稳 定性 差 、 不 耐 冲击 ;为 双 组 分 固化 型 ,施工 配制 较 麻烦 ， 涂 
膜 破 损 不 易 修补 ， 涂 膜 干 性 不 易 掌握 ， 表 面 易 受 氧 阻 聚 。 

应 用 ， 聚 酷 树 脂 漆 主要 用 于 高 级 地 板 涂饰 和 家 具 涂 饰 。 施 工时 应 注意 不 能 用 虫 胺 漆 或 
虫 胶 腻子 打 底 。 和 否则 会 降低 黏附 力 。 施 工 温度 不 低 于 15\C ， 和 否则 固化 困难 。 

3) 聚氨酯 漆 

聚氨酯 漆 是 以 聚氨酯 为 主要 成 膜 物质 的 木器 涂料 。 

特性 ， 可 高 温 固化 ， 也 可 常温 或 低温 (0C 以 下 ) 固化 ， 故 可 现场 施工 也 可 工厂 化 涂 
饰 ， 装饰 效果 好 、 漆 膜 坚硬 、 官 性 高 、 附 着 力 高 、 涂 膜 强度 高 、 高 度 耐 磨 ， 具 有 优良 的 耐 
溶性 和 耐 腐蚀 性 。 

缺点 ,含有 游离 异氰酸酯 TDI) ,污染 环境 ， 过 水 或 潮气 时 易 胶 凝 起 泡 ， 保 色 性 差 
过 楷 外 线 照射 易 分 解 ， 使 漆 膜 泛 黄 。 

应 用 : 广泛 用 于 竹 、 木 地 板 、 船 甲板 的 涂饰 。 

木器 涂料 必须 执行 国家 标准 《室内 装饰 装修 材料 溶剂 型 木器 涂料 中 有 害 物质 限量 》(GB 
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18581 一 2009) 、《 室 内 装饰 装修 材料 水 性 木器 涂料 中 有 害 物质 限量 》(GB 24410 一 2009) 。 

2. 内 墙 涂 料 

(1) 低档 水 溶性 涂料 ， 是 聚 乙烯 醇 溶解 在 水 中 ,再 在 其 中 加 入 颜料 等 其 他 助 剂 而 成 。 
为 改进 其 性 能 和 降低 成 本 ,采取 了 多 种 途径 。 牌 号 很 多 ,最 常见 的 是 106、803 涂料 。 该 
类 涂料 具有 价格 便宜 、 无 毒 、 无 臭 、 施 工 方便 等 优点 。 由 于 其 成 膜 物 是 水 溶性 的 ， 所 以 
湿布 擦洗 后 总 要 留 下 些 痕 迹 ， 耐 久 性 也 不 好 ， 易 泛 黄 变色 ;但 其 价格 便宜 ， 施 工 也 十 分 方 
便 ， 目 前 消耗 量 仍 最 大 ， 多 为 中 低档 居室 或 临时 居室 室内 墙 装饰 选 

(2) 乳胶 漆 ， 它 是 一 种 以 水 为 介质 ， 以 丙烯酸 酯 类 、 茶 乙烯 - 丙烯 酸 酷 共聚 物 、 乙酸 
乙 燃 酯 类 聚合 物 的 水 溶液 为 成 膜 物质 ， 加 入 多 种 辅助 成 分 制 成 。 其 成 膜 物 是 不 溶 于 水 的 ， 
涂 膜 的 耐水 性 和 耐候 性 比 第 一 类 大 大 提高 ， 湿 擦洗 后 不 留 痕迹 ， 并 有 平 光 、 高 光 等 不 同 装 
饰 类 型 。 丙 烯 酸 酯 乳胶 漆 的 特点 : 涂 膜 光泽 柔和 、 耐 候 性 好 、 A 遮盖 力 

和 贷 





















































强 、 附 着 力 高 、 易 于 清洗 、 施 工 方便 、 价 格 较 高 ， Pe 内 墙 涂 料 
莱 - 丙 乳胶 漆 的 特点 良好 的 耐候 性 、 耐 水 性 、 抗 汶 色泽 鲜艳 、 质感 好 ， 由 于 
聚合 物 粒度 细 ， 可 制 成 有 光 型 乳胶 漆 ， oe Se 与 水 泥 基层 附着 力 好 ， 


耐 洗刷 性 好 ， 可 以 用 于 潮气 较 大 的 部 位 。 

乙烯 -乙酸 乙烯 乳胶 漆 : 在 乙酸 乙烯 共 ae 
CVAE) 乳液 由， 加 入 填料 、 助 剂 、 水 等 调 本 大 成 。 特 点 ， 成 膜 性 好 、 耐 水 性 较 襄 、 耐 人 
性 较 好 。 价 格 较 低 ， 届 于 中 低档 建筑 装 和 涂料 。 

水 溢 性 内 南 涂 料 已 被 原 建设 部 :2001 年 颁布 的 第 27 号 并 告 ( (关于 发 布 化 学 建材 技术 与 
产品 公告 ) 列 为 停止 或 还 步 淘 沁 类 产品 Pie rah 

(3) 新 型 的 粉末 涂料 :所 硅 藻 泥 、 海 藻 泥 、 A 是 目前 比较 环保 的 涂 
料 。 粉 末 涂 料 直接 竞 水 ， 江 艺 配 合 合 专用 模具 施工 深 受 消费 者 和 设计 师 厚爱 。 

0 A 洁 、 淡雅 ， 价 格 不 高 ， 施 工 工艺 繁杂 ， 耐 湿 
掠 性 差 。 水 性 兴 资 涂料 《环保 配方 ) 包含 孝 角 石粉 、 匀 白粉 、 轻 质 碳酸 钙 、 双 飞 粉 、 灰 钙 
es 
剂 ， 该 水 性 仿 瓷 涂料 配方 中 可 摊 人 适量 钛 白粉 。 该 水 性 仿 瓷 涂料 在 调配 和 施工 中 不 存在 册 
激 性 气味 和 其 他 有 害 物质 。 

仿 瓷 涂 料 不 但 能 在 家 装 和 墙 艺 中 运用 ， 而 且 用 在 工艺 品 中 也 可 以 得 到 很 好 的 效果 ， 
这 种 涂料 喷涂 的 产品 仿 次 效果 ， 可 以 到 达 副 丰 的 程度 。 

(5) 多 彩 涂料 ， 该 涂料 的 成 膜 物质 是 硝 基 纤 维 素 ， 以 水 包 油 形式 分 散在 水 相 中 ,一 次 
喷涂 可 以 形成 多 种 颜色 花纹 。 

(6) 液体 墙纸 即 液体 壁纸 ， 是 流行 趋势 较 大 的 内 墙 装饰 涂料 ， 效 果 多 样 ， 色 彩 任意 调 
制 ， 而 且 可 以 任意 订 制 效果 ， 相 比 于 第 四 类 有 超 强 的 耐 摩擦 ， 抗 污 性 能 ， 而 且 工 艺 配合 专 
模具 施工 方便 。 

3. 外 墙 涂料 

(1) 分 类 。 

溶剂 型 外 墙 涂料 ， 包 括 过 氧 乙烯、 葵 乙 烯 焦油 、 聚 乙烯 醇 缩 丁 醛 、 丙 烯 酸 酯 、 丙 燃 酸 
酯 复合 型 、 聚 氨 酯 系 外 墙 涂料 。 

乳液 型 外 墙 涂料 ,包括 薄 质 涂料 〈 纯 两 乳胶 漆 、 苯 - 丙 乳 胶 漆 、 乙 - 丙 乳 胶 漆 ) 和 厚 质 
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涂料 ( 乙 - 丙 乳 液 厚 涂料 、 氧 偏 共聚 乳液 厚 涂料 ) 。 
水 溶性 外 墙 涂 料 ， 该 类 涂料 以 硅 溶胶 外 墙 涂 料 为 代表 。 
其 他 类 型 外 墙 涂料 包括 复 层 外 墙 涂 料 和 砂 壁 状 涂料 。 





(2) 过 氯 乙烯 外 墙 涂 料 的 特点 : 良好 的 耐 大 气 稳定 性 、 化 学 稳定 性 、 耐 水 性 、 耐 


霉 性 。 


(3) 丙烯 酸 酯 外 墙 涂料 的 特点 : 良好 的 抗 老化 性 、 保 旋 旋 旋光 性 、 保 色 性 ， 不 粉 化 、 


附着 力 强 ， 施 工 温度 范围 〈0C 以 下 仍 可 干燥 成 膜 ) 。 但 该 种 涂料 耐 沾 污 性 较 差 ， 














利用 其 与 其 他 树脂 能 良好 相 混 溶 的 特点 ， 添 加 聚氨酯 、 聚 酯 或 有 机 硅 对 其 改 性 ， 





制 得 丙烯 


酸 酯 复合 型 耐 沾 污 性 外 墙 涂料 ， 综 合 性 能 大 大 改善 ， 得 到 广泛 应 用 。 施 工时 基体 含水 率 不 


应 超过 8%， 可 以 直接 在 水 泥 砂 浆 和 混凝土 基层 上 进行 涂饰 。 
如 图 9.2 所 示 为 外 增 涂 料 。 








图 9.2 外 墙 涂 料 


(4) 气 碳 涂 料 ， 气 碳 涂 料 是 在 气 树脂 基础 上 经 改 性 、 加 工 而 成 的 涂料 ， 简 称 氟 涂 料 ， 


又 称 气 碳 漆 ， 属于 新 型 高 档 高 科技 全 能 涂料 。 


分 类 : 按 固 化 温度 的 不 同 ， 可 分 为 高 温 固 化 型 (主要 指 PVDF， 即 聚 偏 气 乙烯 涂料 ， 


180C 固 化 ) 、 中 温 固 化 型 、 常 温 固化 型 。 


按 组 成 和 应 用 特点 ， 可 分 为 溶剂 型 氟 涂 料 、 水 性 氟 涂 料 、 粉 末 氟 涂料 、 仿 金属 氟 涂 


料 等 。 





特点 : 优异 的 耐候 性 、 耐 污 性 、 自 洁 性 ， 耐 酸 碱 、 耐 腐蚀 、 耐 高 低温 性 能 好 ， 涂 层 硬 


度 高 ， 与 各 种 材质 的 基体 有 良好 的 黏 结 性 能 ， 色 彩 丰富 、 有 光泽 ， 装 饰 性 好 ， 
使 用 寿命 长 。 

应 用 : 广泛 用 于 金属 幕墙 、 柱 面 、 墙 面 、 铝 合金 门窗 框 、 栏 杆 、 天 窗 、 金 
业 指 示 牌 户外 广告 着 色 及 各 种 装饰 板 的 高 档 饰 面 。 



































施工 方便 ， 





属 家 具 、 商 


(5) 复 层 涂料 : 由 基层 封闭 涂料 、 主 层 涂料 、 音 面 涂料 三 部 分 构成 。 按 主 层 涂料 的 粘 
结 料 的 不 同 可 分 为 聚合 物 水 泥 系 〈CE) 、 硅 酸 盐 系 (SI) 、 合 成 树脂 乳液 系 (E) 和 反应 因 
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化 型 合成 树脂 乳液 系 (RE) 复 层 外 墙 涂料 。 

特点 ， 蒜 结 强度 高 、 良 好 的 耐 祷 色 性 、 耐 久 性 、 耐 污染 性 、 耐 高 低温 性 。 eae 
吕 花 纹 状 、 环 状 等 立体 装饰 效果 ， 放 亦 称 浮 感 涂料 或 加 晤 花纹 涂料 ， 适 用 于 水 泥 砂 效 、 
凝 土 、 水 泥 石 棉 板 等 多 种 基层 的 中 高 档 建筑 装饰 饰 面 。 

应 用 ， 用 于 无 机 板材 、 内 外 墙 、 顶 棚 的 饰 面 。 

(6) 外 墙 涂料 综合 性 能 要 求 。 

@ 装饰 性 好 :要求 外 墙 涂料 色彩 丰富 且 保 色 性 优良 ， 能 较 长 时 间 保持 原 有 的 装饰 
性 能 。 

@ 耐候 性 好 ， 因 涂 层 暴露 于 大 气 中 ， 要 经 受 风 吹 、 日 晒 、 盐 雾 腐 蚀 、 雨 淋 、 冷 热 变 
化 等 作用 ， 在 这 些 外 界 自然 环境 的 长 期 反复 作用 下 ， 涂 层 易 发 生 开 裂 、 粉 化 、 剥 落 、 变 色 
等 现象 ， 使 涂 层 失去 原 有 的 装饰 保护 功能 。 因 此 ， 要 求 外 堪 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 涂 层 不 
发 生 上 述 破坏 现象 。 A 

@ 耐 沾 污 性 好 ， 由 于 我 国 不 同 地 区 环境 条 件 差异 大 SR 一 此 重工业， 矿业 发 达 
的 城市 ， 由 于 大 气 中 灰尘 及 其 他 悬浮 物质 较 多 ， 会 使 蜂 湛 污 涂 层 失去 原 有 的 装饰 效果 ， 从 

而 影响 建筑 物 外 貌 。 因 此 ， Ce ;性 ， 使 涂 层 不 易 被 污染 或 被 污染 
后 容易 清洗 。 

@ 耐水 性 好 ， 外 涂料 作 面 名 在 大 “会 经 常 受 到 雨水 的 冲刷 。 因 此 ， 外 墙 涂 
料 涂 层 应 具有 较 好 的 耐水 性 。 AAS 

回 耐 短 变 性 好 ， 外科 和 站 境 中 长， 要 求 涂 膜 能 抑制 符 菌 和 
党 类 繁殖 生长 。 x 

@ 弹性 要 求 高 a 受气 人 i 。 强 性 外 墙 乳 胶 漆 
是 一 种 专 ee 外 更 好 上 长久 地 代入 玲 交 滴 ， 

另外 ,根据 设计 动能 要 求 不 同 ， en oh ee, 如 在 各 种 外 雯 外 保温 
系统 痊 层 应 用 要求 外 增 痊 层 具 有 较 好 的 强人 性 延伸 率 ， 以 更 好 地 适应 由 于 基层 的 变形 而 出 
现 面 层 开 刹 ， 鸡 各 层 的 细小 裂 狼 具 有 这 藻 作 用 ;对 于 防 锅 塑 板 装饰 效果 的 外 墙 涂料 ， 还 应 
具有 更 好 金属 质感 、 超 长 的 户外 耐久 性 等 。 

4. 地 面 涂料 

(1) 分 类 。 

溶剂 型 地 面 涂料 ， 包 括 过 氧 乙烯 地 面 涂料 、 丙 燃 酸 - 奎 树脂 地 面 涂 料 、 聚 迄 酯 -再 燃 酸 
酷 地 面 涂 料 ， 为 沙 质 涂料 ， 涂 材 在 水 泥 砂 浆 地 面 的 抹 面 层 上 ， 起 装饰 和 保护 作用 。 和 乳液 型 
地 面 涂料 有 聚 乙酸 乙 烦 地 面 涂料 等 。 

合成 树脂 厚 质地 面 涂料 ， 包 括 环 氧 树脂 厚 质地 面 涂料 、 聚 氨 酯 弹性 地 面 涂料 、 不 他 和 
聚 酯 地 面 涂料 等 。 该 类 涂料 党 采用 天 涂 方法 施工 ， 涂 层 较 厚 ， 可 与 塑料 地 板 媳 美 。 

(2) 过 氧 乙烯 地 面 涂料 的 特点 干燥 快 、 与 水 泥 地 面 结合 好 、 耐 水 、 耐 磨 、 耐 化 学 药 
品 腐蚀 。 施 工时 有 大 量 有 机 溶剂 挥发 、 易 燃 ， 要 注意 防火 、 通 风 。 

(3) 聚氨酯 -丙烯 酸 栈 地面 涂 料 的 特点 。 涂 膜 外 观光 亮 平滑 ， 有 次 质感 、 有 良好 的 装 
饰 性 ， 耐 磨 性 、 耐 水 性 、 耐 酸 碱 、 耐 化 学 药品 。 

应 用 : 适用 于 图 书馆 、 健 身 房 、 舞 厅 、 影 剧院 、 办 公 室 、 会 议 室 、 厂 房 、 车 间 、 机 
房 、 地 下 室 、 卫 生 间 等 水 泥 地 面 的 装饰 。 
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(4) 环 氧 树脂 厚 质地 面 涂料 ， 是 以 医 度 较 小 、 可 在 室温 固化 的 环 氧 树脂 如 EE 44， 
E-42 等 牌号 ) 为 主要 成 腊 物 质 ， 加 入 固化 剂 、 增 塑 剂 、 稀 释 剂 、 填 料 、 颜 料 等 配制 而 成 
的 双 组 分 固化 型 地 面 涂料 。 

特点 ， 蒜 结 力 强 、 膜 层 坚 硬 耐 磨 且 有 一 定 杞 性， 耐久、 耐酸 、 耐 碱 、 耐 有 机 深 剂 、 而 
火 、 防 尘 ， 可 涂饰 各 种 图 案 。 施 工 操作 比较 复杂 。 

应 用 ， 用 于 机 场 、 车 库 、 实 验 室 、 化 工 车 间 等 室内 外 水 泥 基地 面 的 装饰 。 

5. 特种 涂料 

特种 建筑 涂料 又 称 功能 性 建筑 涂料 ， 除 了 满足 建筑 涂料 的 一 般 要 求 外 ， 同 时 还 具有 某 
些 特殊 功能 ， 如 防水 、 防 火 、 防 霉 、 防 腐 、 隔 热 和 隔 声 等 。 但 对 有 些 特种 建筑 涂料 来 说 ， 
装饰 功能 已 变 得 较为 次 要 ， 其 功能 性 上 升 为 主要 考虑 因素 。 特 种 建筑 涂料 的 品种 有 防火 涂 
料 、 防 水 涂料 、 eel 访 和 涂料 、 防 结 吉 涂料 、 防 畏 身 海椒 、 防 虫 浴 料 、 隔 热 闪 拉 
和 吸 声 涂料 等 。 siamo < 

Gy 防火 涤 料 。 用 于 建筑 物 林 结构 、 钢 结构 等 的 了 让 类 

(2) 防水 涂料 。 sani sme rt es 

(3) 防腐 他 涂料 。 用 于 建筑 物 钢 结构 、 me 

(0) 调料 ri 浆 环 境 的 防 霉 保护 。 

(5) 杀 虫 涂料 。 能 有 效 杀 灭 蚊 子 、 

(6) 隔 热 涂料 。 用 了 间 代 押 内 内 的 和 

(7) 隔 ， 具 有限 怨 让 路 志 阁 的 功能 ， x 

1) 防火 涂料 > i 妨 

防火 涂料 是 指 涂饰 下 凶 久 所 澳 灶 笛 的 而 火 必 能 的 一 类 兴 科 . 防火 涂 
料 在 常温 状态 下 具有 5- 定 的 保护 和 装 侯 作用 。 在 发 生火 灾 时 则 具有 不 燃 性 和 难 供 性 ， 不 易 
被 筑 烧 或 具有 自 类 往 2 拓 

按照 防火 涂料 的 组 成 不 同 ， 分 为 非 及 用 防火 涂料 和 有 胀 型 防 火 涂料 。 非 胶 胀 理 防 火 
涂料 是 由 难 你 或 不 燃 的 树脂 及 阻 燃 剂 、 防 火 填料 等 材料 组 成 的 ， 它 的 涂 膜 具有 较 好 的 难 燃 
人 性， 能够 阻止 火 燃 齐 延 。 膨胀 型 防火 涂料 是 由 难 燃 树脂 、 阻 燃 剂 及 成 碳 剂 、 脱 水 成 碳 催化 
剂 、 发 泡 剂 等 材料 组 成 的 。 这 种 涂料 的 涂 层 在 受到 高 温 或 火焰 作用 时 会 产生 体积 膨胀 ， 形 
成 比 原来 涂 层 厚 度 大 几 十 倍 的 泡沫 碳 质 层 ， 从 而 有 效 地 阻挡 外 部 热源 对 基层 材料 的 作 
达到 阻止 燃烧 进一步 扩展 的 效果 。 

2) 防水 涂料 

防水 涂料 是 指 能 够 形成 防止 雨水 或 地 下 水 渗 漏 的 膜 层 的 一 类 涂料 。 按 使 用 部 位 不 
同 ， 分 为 屋面 防水 涂料 、 地 下 工程 防水 涂料 等 ， 按 照 涂料 的 组 成 成 分 不 同 ， 分 为 水 乳 再 
生 胶 浙 青 防水 涂料 、 阳 离子 型 氧 丁 胶 乳 浙 青 防水 涂料 、 聚 氨 酯 系 防 水 涂料 、 丙 烦 酸 酯 乳 
胶 防水 涂料 和 EVA 乳 胺 防水 涂料 ;按照 涂料 的 形式 与 状态 不 同 ， 分 为 乳液 型 、 溶 剂型 
和 反应 型 等。 

乳液 型 防水 涂料 属 单 组 分 的 水 乳 型 涂料 。 它 具有 无 毒 、 不 污染 环境 、 不 易 燃烧 和 防水 
性 能 好 等 特点 。 

溶剂 型 防水 涂料 是 以 高 分 子 合成 树脂 有 机 济 剂 的 溶液 为 主要 成 膜 物质， 加 入 颜料 、 填 
料及 助 剂 而 形成 的 一 种 溶剂 型 涂料 。 它 的 防水 效果 好 ， 可 以 在 较 低 的 温度 下 施工 。 
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反应 型 防水 涂料 是 双 组 分 型 ， 它 的 膜 层 是 由 涂料 中 的 主要 成 膜 物质 与 固化 剂 进 行 反应 
后 而 形成 的 。 它 的 耐水 性 、 耐 老化 性 和 弹性 均 好 ， 具 有 较 好 的 抗 拉 强 度 、 延 伸 率 和 撕 煞 强 
度 ， 是 目前 工程 中 使 用 较 多 的 一 类 涂料 。 

3) 防腐 蚀 涂料 

防腐 蚀 涂料 是 一 种 能 够 将 酸 、 碱 及 各 类 有 机 物 与 材料 隔离 开 来 ,使 材料 免 于 有 害 物质 
侵蚀 的 涂料 。 它 的 耐 腐蚀 性 能 高 于 一 般 的 涂料 ， 维 护 保养 方便 、 耐 久 性 好 ， 能 够 在 常温 状 
态 下 固化 成 膜 。 

防腐 蚀 涂料 在 配制 时 应 注意 所 采用 的 颜料 、 填 料 等 都 应 具有 防腐 蚀 性 能 ， 如 石墨 
粉 、 瓷 土 、 硫 酸 饮 等 。 施 工 前 必须 将 基层 清洗 干 兆 ， 并 充分 干燥 。 涂 层 施工 时 应 分 多 道 
涂 刷 。 

特种 建筑 涂料 还 有 各 类 防 锈 涂料 、 彩色 内 光 涂料 和 自 于 型 有 
着 建材 业 的 发 展 ， 更 多 新 型 特种 建筑 涂料 会 大 量 出 现 。 CK 

4) 防 霉 涂料 

防 霉 涂料 是 指 能 够 抑制 霉菌 生长 的 一 nap dn 
菌 剂 来 达到 防止 毒 菌 生长 的 目的 的 。 MA 质 和 分 散 介 质 不 同 ， 分 为 溶剂 型 
和 水 乳 型 两 类 ， 按 照 涂料 的 用 途 不 同 ， 分 为 外 用 愉 交 用 和 特种 用 途 等 类 型 。 防 每 涂料 不 仅 
具有 良好 的 装饰 性 和 防 露 功能 ， me 产生 对 人 体 有 害 的 物质 。 这 种 涂料 
在 施工 前 应 做 好 基层 处 理工 作 ， 先 将 基 居 表面 的 知 菌 清除 二 净 ， 再 用 7%% 一 10% 的 磷酸 三 
的 水流 液 涂 剧 ， 最 后 才能 出诊 及 De 




















硅 高 温 耐 热 涂料 等 。 随 
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建筑 涂料 直接 关系 到 生存 环境 和 人 类 健康 ， 代 表 着 人 们 的 生活 水 平 。 随 着 现代 工业 和 
社会 经 济 的 发 展 ， 人 类 对 建筑 涂料 的 发 展 有 了 更 高 的 要 求 。 专 业 人 士 指出 ， 建 筑 涂 料 应 向 
着 环保 型 高 性 能 、 功 能 复合 化 及 与 纳米 技术 结合 等 方向 发 展 。 

1. 发 展 低 挥发 性 有 机 化 合 物 VOC 环保 型 和 低 毒 型 的 建筑 涂料 

建筑 涂料 的 发 展 趋向 环保 型 、 低 毒 型 。 其 技术 发 展 方向 主要 包括 开发 推广 水 性 涂料 系 
列 ， 开 发 环保 型 内 墙 乳胶 漆 ， 发展 安 全 溶剂 型 聚氨酯 木质 装饰 涂料 ， 开 发 高 固体 组 分 涂料 
及 粉末 涂料 。 

2. 发 展 高 性 能 外 墙 涂 料 生产 技术 ， 适 应 高 层 建筑 外 装饰 的 需求 

所 谓 高 性 能 主要 是 指 “ 三 高 一 低 ”"， 即 高 耐候 性 、 高 耐 沾 污 性 、 高 保 色 性 和 低 毒性 。 
高 耐候 性 是 外 墙 涂料 ， 尤 其 是 高 层 建筑 外 墙 涂 料 的 基本 要 求 。 一般 而 言 ， 大 楼 的 装修 8 一 
0 年 进行 一 次 ， 显 然 ， 外 墙 涂料 耐候 性 应 该 在 8 一 10 年 以 上 ， 相当 于 国家 标准 《溶剂 型 外 
墙 涂料 》(GB/T 9757 一 2001) 规定 的 人 工 加 速 老化 试验 1000h 以 上 。 目 前 市 场 上 大 量 使 
目的 外 墙 乳 胶 漆 不 能 满足 上 述 要 求 ， 因 而 具有 优良 耐候 性 的 中 、 高 档 外 墙 涂料 将 是 新 世纪 
外 墙 涂 料 市 场 的 主要 品种 。 高 耐 沾 污 性 是 外 墙 涂料 的 又 一 突出 性 能 要 求 。 我 国 大 气 污染 较 
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严重 ， 空 气 中 粉尘 含量 高 ， 涂 层 表 面容 易 积存 尘埃 ， 人 均 绿化 面积 较 小 。 为 提高 涂料 的 装 
饰 效果 和 使 用 寿命 ， 提 高 涂料 的 耐 沾 污 性 是 必须 的 。 标 准 规定 ， 高 性 能 外 墙 涂料 耐 沾 污 性 
试验 ， 白 度 损失 率 不 应 大 于 50%。 高 保 色 性 就 是 要 长 期 保持 其 色泽 的 装饰 效果 ， 它 要 求 涂 
料 在 正常 使 用 寿命 内 无 明显 色差 其 标准 是 人 工 加 速 老化 1000h 以 后 变色 不 大 于 2 级 。 低 
毒性 是 保护 环境 和 人 们 身体 健康 的 要 求 。 尽 管 外 墙 涂料 在 户外 施工 ， 但 大 面积 施工 所 产生 
的 有 害 挥发 气体 同样 会 污染 周围 环境 ， 且 直接 影响 施工 人 员 的 身体 健康 。 因 此 ， 近 年 来 
环保 型 涂料 日 益 引起 国内 外 涂料 界 的 重视 。 为 达到 低 毒性 的 要 求 ， 应 采用 水 性 涂料 ， 或 使 
日 不 含 或 少 含 (25% 以 下 ) 芳香 烃 的 溶剂 。 

3. 发 展 建筑 功能 复合 性 涂料 

功能 复合 性 涂料 不 仅 具有 保护 和 装饰 建筑 物 的 功能 ， 而 且 具 有 其 他 方面 的 特殊 功能 ， 
已 成 为 国际 建筑 涂料 发 展 的 重要 方向 。 随 着 科学 技术 的 发 展 以 及 人 们 对 涂料 的 功能 性 认识 
的 不 断 提高 ， 功 能 涂料 的 市 场 将 会 被 全 面 开拓 。 目 前 的 品种 生 和 要 有 防水 、 防 火 、 防 潮 、 防 
各、 防腐 、 防 碳化 及 保温 涂料 等 ， 其 中 尤 以 防火 涂料 、 防 水 深 料 防腐 涂料 及 防 碳化 等 系列 
最 为 重要 。 防火 涂料 分 为 森 结 构 和 钢 结构 防火 涂料 两 天 类 ;} 但 当前 发 展 的 重点 是 既 有 装饰 交 
果 又 能 达到 一 级 防火 要 求 的 钢 结构 防火 涂料 ; 防腐 涂料 中 重点 是 钢 结构 的 防 锈 、 防 府 和 高 前 
久 性 防护 面 层 以 及 污水 工程 中 混凝土 及 钢 结构 防腐 料 料 ， 对 于 钢筋 混凝土 构筑 物 则 重点 发 展 
防 碳化 涂料 ， 防 止 混凝土 表层 碳化 ， 保护 抽筋 锡 道 锈蚀 ， 以 确保 桥梁 等 构筑 物 的 百年 大 计 。 

4 加速 研究 纳米 技术 在 建筑 涂料 市 的 运用 

纳米 是 一 种 长 度 单 位 ， 即 寺 分 之 全 微米 ，3 一 4 个 原 池 刘 度 。 达 到 纳米 级 的 材料 结构 
具有 许多 超常 的 优异 性 能 。 条 用 纳 灯 高 科技 手段 或 钠灯 材料 改进 建筑 材料 ， 大 大 促进 了 建 
筑 涂料 发 展 。 例 如 ， 某 由 纳米 无 机 氧化 物 材料 适当 增添 加 到 涂料 中 ， 可 大 大 改善 涂料 的 而 
光 性 、 保 色 性 和 稳定 性 ; 基 些 纳米 材料 对 改善 竺 脂 虱 液 的 性 能 非常 有 益 ; 某 些 纳米 材料 本 
身 就 是 极 好 的 光触媒 剂 可 作为 新 型 杀菌 唱 的 载体 ， 泛 迪 的 中 守 剖 全 江 全 表面 由 有 此 效 的 
杀菌 功能 等 。 入 


知 况 链 屡 
涂料 是 用 有 机 或 无 机 材料 来 以 装饰 和 保护 物品 的 一 种 混合 物 。 公 元 前 6000 年 ， 中 国 
已 用 无 机 化 合 物 和 有 机 颜料 混合 焙烧 ,对 油漆 加 以 改进 。 公 元 前 1500 年 ， 在 法 国 和 西 班 
牙 的 山洞 里 ， 涂 料 已 用 于 绘画 和 装饰 。 公 元 前 1500 年 ,埃及 人 用 染料 (如 靛蓝 和 药草 ) 
制造 蓝 色 和 红色 颜料 ， 但 这 种 油漆 还 很 不 完善 。18 世纪 ,由 于 对 亚麻 仁 油 和 氧化 锌 的 开 
发 利用 ,使 油漆 工业 迅速 发 展 。20 世纪 ,油漆 工艺 有 了 重大 发 展 ， 出 现 了 黏着 力 更 大 ， 
光泽 度 更 高 ， 阻 燃 、 抗 腐蚀 与 热 稳定 性 高 的 各 种 颜色 的 油漆 。 
油漆 早期 大 多 以 植物 油 为 主要 原料 ， 故 被 叫做 “油漆 ”， 如 健康 、 环 保 、 原 生态 的 熟 
桐油 。 不 论 是 传统 的 以 天 然 物 质 为 原料 的 涂料 产品 ， 还 是 现代 发 展 中 的 以 合成 化 工 产 品 为 
原料 的 涂料 产品 ， 都 属于 有 机 化 工 高 分 子 材料 ， 所 形成 的 涂 膜 属于 高 分 子 化 
回 站 各 国 | 合 物 类 型 。 按 照 现代 通行 的 化 工 产品 的 分 类 ， 涂料 属于 精细 化 工 产品 。 现 代 
3 的 涂料 正在 逐步 成 为 一 类 多 功能 性 的 工程 材料 ， 是 化 学 工业 中 的 一 个 重要 行 
业 。 建 筑 涂料 的 发 展 趋势 主要 是 以 下 三 点 : 一 是 向 水 性 化 发 展 ; 二 是 向 高 性 
【学 中 做 】 ”能 、 高 档次 发 展 三 是 向 功能 化 发 展 。 
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第 四 章 医生 





@ 学 习 小 结 引 








建筑 涂料 一 般 是 由 基 幸 、 颜 料 、 填 料 、 溶 剂 及 助 剂 等 组 分 ， 经 过 溶解 、 分 散 、 混 | 


合 而 成 。 建 筑 涂料 的 功能 主要 包含 装饰 、 保 护 、 特 种 功能 、 调 节 和 改善 居住 条 件 四 大 
功能 ， 特 种 建筑 涂料 又 称 功能 性 建筑 涂料 ， 除 了 满足 建筑 涂料 的 一 般 要 求 外 ， 同 时 还 
具有 某 些 特殊 功能 ， 如 防水 、 防 火 、 防 霉 、 防 腐 、 隔 热 和 隔 声 等 。 新 型 建 策 涂 亲王 接 
关系 到 生存 环境 和 人 类 健康 ， 应 向 着 环保 型 高 性 能 、 功 能 复合 化 及 与 纳米 技术 结合 等 
方向 发 展 。 





NA K 
@ 课 课 后 思考 与 讨论 
一 、 单 项 选择 题 NS NS 
. 丙烯 酸 酯 外 墙 涂料 属于 〈 ) 。 NN 
A. 溶剂 型 外 墙 涂料 B. 和 法 班 处 姑 信条 C. 水 溶性 外 墙 涂料 “D. 砂 壁 状 外 墙 涂 料 
2. 调和 漆 是 以 〔 ) 和 颜 为 主 过 册 分 制 成 的 ; 油性 不 透明 漆 。 
A. 树脂 B. . 济 涂 人 加 7 D. 干 性 油 
二 、 多 项 选择 题 。 Xx 
4 sa 





A. 是 无 溶剂 型 人 站 ,六 A 漆 腊 厚 
C. 施工 滨 庆 不 人 于 5 人 C ~ D. 漆 腊 附着 力 差 、 不 耐 冲 南 
E. 为 双 组 分 国 化 型 


2. 以 下 各 选项 中 ， 属 于 丙烯 酸 酯 外 墙 涂料 特性 的 是 〈 Di 
A. 良好 的 抗 老化 性 、 保 光 性 
B. 良好 的 保 色 性 、 不 粉 化 
C. 附着 力 强 ， 施 工 温度 范围 不 应 低 于 5C 
D. 耐 沾 污 性 好 
E. 施工 时 基体 含水 率 不 应 超过 8 只 ， 可 直接 在 水 泥 砂 浆 和 混凝土 基层 上 涂饰 
三 、 简 答题 
2 度 涂 料 的 组 成 有 哪些 ? 各 起 什么 作用 ? 

内 、 外 墙 涂料 各 有 几 类 ? 各 用 于 什么 场合 ? 
3. 建筑 涂料 主要 有 哪 几 种 类 型 ? 各 有 什么 特点 ? 
4. 简 述 建筑 涂料 的 发 展 方向 。 
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尽管 当今 世界 已 发 明 并 生产 了 多 种 新 型 建筑 结 HO 
A ， 这 是 其 他 装饰 材料 无 法 与 之 相 
比 的 一 所以， 木材 在 建筑 工程 万 其 是 装饰 镜 域 由 、 始 终 保持 着 重要 的 地 位 。 但是， 林木 
生长 缓慢 ， 我 国 又 是 森林 资源 贫 这 的 国家 之 人。 这 与 我 国 南 速 发 展 的 经 济 建设 需 用 大 量 林 
材 ， 形 成 日 益 突出 的 矛盾 。 因 此 ， 程 中 ,一 定 要 经 济 合理 地 使 用 木材 ， 做 到 长 材 
不 短 用 ， 优 材 不 劣 用 ， 并 加 强 竺 守护 防 让 防火 处 理 沈 座 允 高 木材 的 耐久 性 ， 延 长 使 用 
年 限 。 同 时 ， 应 该 充分 利用 末 桂 的 边 角 碎 料 ， A 这 是 对 木材 进行 综合 利 


用 的 重要 途径 。 /A 
> 人 NS 






性 质 和 力学 性 质 。 应 深刻 领会 木材 的 各 向 异性 、 湿 胀 干 缩 性 、 含 水 率 对 木材 性 质 的 影响 ， 
影响 木材 强度 大 小 的 因素 等 。 此 外 ,还 应 了 解 木材 在 建筑 工程 中 的 主要 用 途 及 木材 的 综合 
利用 途径 、 木 材 的 腐朽 原理 及 防腐 途径 。 





我 们 一 直 在 寻找 21 世纪 建筑 的 基本 驱动 力 ， 在 19 世纪 是 石头 和 木材 ，20 世纪 是 混 凝 
土 ，21 世纪 会 是 什么 呢 ? 我 们 认为 是 新 材料 ， 也 可 能 是 老 材 料 的 新 用 法 。 

我 们 去 星巴克 ,每 一 家 门店 装修 风格 的 一 致 性 一 直 在 告诉 我 们 这 家 世界 级 咖啡 馆 的 专 
四 年 二 年、 二 十 年 后 …… 世界 需要 新 意 的 世界 ， 需 要 在 日 复 一 日 中 获取 一 些 
惊喜 。 建 筑 应 该 是 依附 在 环境 中 的 ， 于 是 ， 星 巴克 连锁 咖啡 店 在 规划 下 ， 首 度 放 下 咖啡 王 

1 从 品牌 全 球 几 近 一 致 性 的 门市 风格 中 解放 ， 走 入 传统 文化 与 所 在 地 环境 ， 和 谐 地 











加 
ho, 
; I: 
\ 【参考 图 文 】 


木材 是 :人 类 最 先 使 用 的 建筑 材料 之 一 ， 举 世 称 颂 的 古 建 筑 之 木 构架 巧 夺 天 工 ， 





在 世界 


建筑 史上 独树一帜 。 北京 的 秦 官 * 天 坛 祈 年 典 都 是 典型 的 未 建筑 碟 堂 。 山 西 应 县 的 木 塔 ， 





堪 称 木 结构 的 杰作 在 建筑 史上 创造 了 奇观 。 岁月 流逝 木质 建筑 历经 百年 而 不 本 ， 


然 显 现 当年 的 雄姿 去 SN 


木材 历来 被 广泛 用 于 建筑 物 室内 装修 汪 要 从 如 门窗 、 楼 梯 扶 手 、 栏 标 、 地 板 、 


板 、 天 化 板 、 渴 交 机 、 装饰 吸 声 板 、 挂 画 条 等 ， 它 给 人 以 自然 美的 享受 ， 还 能 使 室内 空 





依 


护 壁 
间 


产生 温暖 、 亲 切 感 。 时 至 今日 木材 作为 既 古老 又 永恒 的 建筑 材料 ， 以 其 独 具 的 装饰 特性 
和 效果 ， 加 之 人 工 创意 ,在 建筑 结构 、 装 饰 上 的 应 用 仍 不 失 其 高 贵 、 显 赫 的 地 位 ， 并 以 它 





特有 的 性 能 在 室内 装饰 方面 大 放 异 彩 ， 创造 了 千姿百态 的 装饰 新 领域 。 





木材 作为 建筑 材料 有 其 独特 的 优势 : 一 是 绿色 环保 ， 可 再 生 ， 可 降解 ; 二 是 施工 简 
易 、 工 期 短 ;三 是 冬 暖 夏 凉 ; 四 是 抗震 性 能 优良 。 建 筑 装饰 木材 主要 应 用 到 地 板 和 墙 面 
































上 ， 可 以 分 为 建筑 装饰 用 木 地 板 和 建筑 装饰 用 墙 体 木材 。 木 材 的 装饰 效果 特点 3 
理 美 观 ; 色泽 柔和 、 富 有 弹性 ; 防潮 、 隔 热 、 不 变形 ; 耐 磨 、 阻 燃 、 涂 饰 性 好 。 
1. 树木 的 分 类 及 性 质 








建筑 工程 中 使 用 的 木材 是 由 树木 加 工 而 成 的 。 树 木 的 种 类 不 同 ， 木 材 的 性 质 及 应 











不 同 ， 因 此 必须 了 解 木 材 的 种 类 ， 才 能 合理 地 选用 木材 。 一般 可 将 树木 分 为 针 1 
树 两 大 类 。 
针叶树 树干 通 直 ， 易 得 大 材 ， 强 度 较 高 ， 体 积 密度 小 ， 胀 缩 变 形 小 ， 其 木质 








HF 树 和 


较 软 ， 


于 加 工 ， 常 称 为 软木 材 ， 包 括 松树 、 杉 树 和 柏树 等 ， 为 建筑 工程 中 主要 应 用 的 木材 品 和 
阔叶树 大 多 为 落叶 树 ， 树 干 通 直 部 分 较 短 ， 不易 得 大 材 ， 其 体积 密度 较 大 ， 胀 缩 变形 





大 ， 易 才 曲 开裂 ， 其 木质 较 硬 ， 加工 较 困 难 ， 常 称 为 硬木 材 ， 包 括 榆树 、 桦 树 、 


E 要 是 : 


纹 














逆 叶 





水 曲 柳 、 
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1 | 建筑 工程 材料 


檀 树 等 众多 树种 。 由 于 阔叶树 大 部 分 具有 美丽 的 天 然 纹理 ， 故 特别 适用 于 室内 装修 或 制造 
家 具 及 胶合 板 、 拼 花 地 板 等 装饰 材料 。 

木材 的 构造 是 决定 木材 性 质 的 主要 因素 。 一 般 对 木材 的 研究 可 以 从 宏观 和 微观 两 方面 
进行 。 用 肉眼 或 低 倍 放大 镜 所 看 到 的 木材 组 织 称 为 宏观 构造 。 为 便于 了 解 木材 的 构造 ， 将 
树木 切 成 3 个 不 同 的 切面 ， 如 图 10. 1 所 示 。 
垂直 于 树 轴 的 切面 ， 径 切面 一 一 通过 树 轴 的 切面 ， 豆 切面 一 一 和 树 轴 平 行 
与 年 轮 相 切 的 切面 。 



































“图 10,1 树干 的 3 个 切面 入 
1 一 树 皮 ; 宛 一 水 质 部 ，3 一 年 轮 ，4 一 备 线 5 [5 一 散心 





在 宏观 下 ， 树 木 可 分 为 树 皮 、 木质 部 和 备 心 S = 个 部 分 。 木 材 主要 使 用 木质 浊 

1) 边 材 、 心 村 < 

在 木质 部 中 舌 间 丹心 的 部 分 颜色 较 深 、 称 为 心材 。 心材 含水 量 较 少 ,不易 翘 曲 变 
形 ， 抗 蚀 性 较 强 v 外 面部 分 颜色 较 浅 ， 称 为 边 材 。 边 材 含水 量 高 ， 易 干燥 ， 也 易 被 湿润 ， 
所 以 容易 医 曲 变形 ， 抗 蚀 性 也 不 如 心材 。 

2) 年 轮 、 春 材 、 夏 材 

横 切 面 上 可 以 看 到 深浅 相间 的 同心 圆 ， 称 为 年 轮 。 年 轮 中 浅 色 部 分 是 树木 在 春季 生长 
的 ， 由 于 生长 快 ， 细 胞 大 而 排列 疏松 ,细胞壁 较 洲 颜色 较 浅 ， 称 为 春 材 〈 早 材 ); 深 色 
部 分 是 树木 在 夏季 生长 的 ， 由 于 生长 迟缓 ， 细 胞 小 ， 细 胞 壁 较 厚 ， 组 织 紧密 坚实 ， 颜 色 较 
深 ， 称 为 夏 材 〈 晚 材 ) 。 每 一 年 轮 内 就 是 树木 一 年 的 生长 部 分 。 年 轮 中 夏 材 所 占 的 比例 越 
大 ， 木 材 的 强度 越 高 。 第 一 年 轮 组 成 的 初生 木质 部 分 称 为 散心 〈 树 心 )。 从 散心 成 放射 状 
横 穿 过 年 轮 的 条 纹 ， 称 为 骨 线 。 髓 心材 质 松软 ,强度 低 ， 易 腐朽 开裂 。 髓 线 与 周围 细胞 连 
接 软 弱 ， 在 干燥 过 程 中 ,木材 易 沿 散 线 开裂 。 

在 显微镜 下 所 看 到 的 木材 组 织 ， 称 为 木材 的 微观 构造 (图 10. 2 和 图 10. 3)。 

在 显微镜 下 ， 可 以 看 到 木材 是 由 无 数 管状 细胞 紧密 结合 而 成 。 细 胞 横断 面 呈 四 角 略 加 
的 正方 形 。 每 个 细胞 分 为 细胞 壁 和 细胞 腔 两 个 部 分 ， 细 胞 壁 由 若干 层 纤 维 组 成 。 细 胞 之 间 
纵向 连接 比 横向 连接 牢固 ， 造成 细胞 纵向 强度 高 ， 横 向 强度 低 。 细 胞 之 问 有 极 小 的 空隙 ， 
E 吸 附 水 和 渗透 水 分 。 
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图 10.2 显微镜 下 松木 的 横 切 片 示意 图 


1 一 细胞 壁 ，2 一 细胞 腔 ; 3 一 树脂 流出 孔 ; 


4 一 木 链 线 








图 10. 3 > 细胞 壁 的 结构 
1 一 细胞 腔 ，2 全 初生 层 ;3 一 细胞 间 


2. 木材 的 含水 率 
1) 含水 率 


层 


本 材 的 含水 量 用 含水 率 表示 ， 指 木村 所 含水 的 质量 占 木 材 干 爆 质量 的 百分比 。 木 材 吸 
水 的 能 力 很 强 ， 其 含水 量 随 所 处 环境 的 湿度 变化 而 异 ， 所 含水 分 由 自由 水 、 吸 附 水 、 化 合 


水 三 部 分 组 成 。 自 由 水 存在 于 组 成 木材 的 细胞 间 孙 中， 影响 
爆 性 及 渗透 性 。 吸附 水 是 指 被 物理 吸附 于 细胞 壁 内 细 纤 维和 
缩 变 形 的 主要 因素 。 化 合 水 是 组 成 细胞 化 合成 分 的 水 分 ， 对 

2) 含水 率 指标 


木材 受潮 时 ， 首 先 形成 吸附 水 ， 吸 附 水 饱和 后 ， 多 余 的 水 成 为 自由 水 ; 木材 干燥 
首先 失去 自由 水 ， 然 后 才 失 去 吸附 水 。 影 响 木 材 物理 力学 性 质 和 应 用 的 最 主要 的 含水 率 指 


木材 的 表 观 密度 、 燃 烧 性 、 干 
! 的 水 ， 它 是 影响 木材 强度 和 胀 
木材 的 性 能 无 影响 。 





时 ， 


标 是 纤维 饱和 点 和 平衡 含水 率 。 当 吸附 水 处 于 饱和 状态 而 无 自由 水 存在 时 ， 此 时 对 应 的 含 


水 率 称 为 木材 的 纤维 饱和 点 。 











纤维 饱和 点 是 木材 仅 细胞 壁 中 的 吸附 水 达到 饱和 ,而 细胞 腔 和 细胞 间隙 中 无 自由 水 存 
在 时 的 含水 率 。 其 值 随 树 种 而 异 ， 一 般 为 25% 一 35%, 平均 值 为 30%。 它 是 木材 物理 力 





学 性 质 是 否 随 含水 率 而 发 生变 化 的 转折 点 。 
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木材 的 含水 率 是 随 着 环境 温度 和 湿度 的 变化 而 改变 的 。 当 木材 长 期 处 于 一 定 温度 和 湿 
度 下 ,其 含水 率 趋 于 一 个 定 值 ， 表 明 木 材 表面 的 蒸汽 压 与 周围 空气 的 压力 达到 平衡 ， 此 时 























































































































的 含水 率 称 为 平衡 含水 率 。 它 与 周围 空气 的 温度 、 相 对 湿度 的 关系 如 图 10. 4 所 示 。 
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图 10.4 人 
YY 

平衡 含水 率 是 指 木材 中 的 水 分 与 周 国 窗 气 ! 中 的 水 分 达到 吸收 与 挥发 动态 平衡 时 的 含水 
率 。 根 据 周 围 空 气 的 浊 度 和 相对 浊 度 可 东 ; 木材 的 平 衡 仿 水 率 。 平衡 含水 率 因 地 域 而 异 ， 
如 我 国 吉林 省 为 12. 5%， 青 肖 省 为 15. 5 中 ， 江 ; 六. 在 流 响 ， 海南 省 为 16. 4%。 平衡 含 
水 率 是 木材 和 木 制 品 使 用 时 六 多 变 形 或 开裂 而 水 率 指标 。 

3， 木材 的 湿 胀 干 缩 与 变形 NS 

本 材 仅 当铺 厂 坎 吸 具 水 的 全 量 发 人 缆 徐 时 才 会 产生 变形 ， 即 湿 胀 干 缩 。 图 10.5 是 
木材 含水 率 与 过 让 形 的 关系 。 



























木材 胀 缩 变形 率 (%) 
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图 10.5 木材 含水 率 与 胀 缩 变形 的 关系 
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全 
量 的 自由 水 。 此 时 ， 木 材 如 受到 干燥 或 受潮 ， 只 是 自由 水 改变 ， 故 不 会 引起 湿 胀 干 缩 。 
有 当 含 水 率 小 于 纤维 饱和 点 时 ,表明 水 分 都 吸附 在 细胞 壁 的 纤维 上 ， 它 的 增加 或 减 少 才能 
引起 木材 的 湿 胀 干 缩 。 即 只 有 吸附 水 的 改变 才 影 响 木 材 的 变形 ， 而 纤维 饱和 点 正 是 这 一 改 
变 的 转折 点 。 
由 于 木材 构造 的 不 均匀 性 ,木材 的 变形 在 各 个 方向 上 也 不 同 ; 顺 纹 方向 〈 纤 维 方向 ) 
干 缩 值 最 小 ， 平 均 为 0.1% 一 0.35%; 径 向 较 大 , 平均 为 3% 一 6%; 弦 向 最 大 ,平均 为 
6% 一 12%。 因 此 ， 湿 材 干燥 后 ， 其 截面 尺寸 和 形状 会 发 生 明 显 的 变化 。 一 般 来 讲 ， 表 观 
密度 大 、 夏 材 含量 多 的 木材 ， 湿 胀 变 形 较 大 。 
由 于 木材 有 湿 胀 和 干 缩 的 缺点 ,使 木材 的 尺寸 和 体积 不 能 保持 稳定 ,而 随 空气 中 的 湿 
度 和 温度 变化 。 干 缩 会 使 木材 帮 曲 、 开 裂 、 接 桦 松动 、 拼 缝 不 严 侠 湿 胀 可 造成 表面 鼓 凸 ， 
所 以 木材 在 加 工 或 使 用 前 应 预先 进行 干燥 ， 使 其 接近 于 与 环境 湿度 相 适应 的 平衡 含水 率 。 
4. 木材 的 强度 < 
木材 按 受 力 状 态 分 为 抗 拉 、 抗 压 、 抗 弯 弯 和 抗 剪 四 种 强度 ， 而 抗 拉 、 抗 压 和 抗 剪 强度 又 
有 顺 纹 和 横 纹 之 分 。 木材 的 强度 检验 是 采用 无 症 病 的 木材 制 成 标准 试 件 ， 按 《 木 材 物理 力 
学 试验 采集 方法 》(GB/T 1927 一 2009) 进行 测 j 定 人 木材 受 剪 切 作 用 时 ， 由 于 作用 力 对 于 
木材 纤维 方向 的 不 同 ， pa 如 图 10.6 所 示 。 






































(a) 顺 纹 剪 切 ;(b) 横 纹 剪 切 ;(c) 横 纹 切断 
图 10.6 木材 的 剪 切 


所 谓 顺 纹 是 指 作 用 力 方向 与 纤维 方向 平行 ; 横 纹 是 指 作 用 力 方 向 与 纤维 方向 垂直 。 木 
材 的 顺 纹 和 横 纹 强度 有 很 大 差别 。 当 以 木材 的 顺 纹 抗 压强 度 为 1 时 ,木材 理论 上 各 强度 大 
小 关系 见 表 10 - 1。 





表 10-1 木材 各 种 强度 间 的 比例 关系 
抗 压 抗 拉 抗 前 
抗 弯 
顺 纹 横 纹 顺 纹 横 纹 顺 纹 横 纹 


1 10 一 1/3 2 一 3 ]172 一 1 35 一 入 177 一 和 /2~1 



































注 : 以 顺 纹 抗 压强 度 为 1 。 

影响 木材 强度 的 主要 因素 如 下 。 

(1) 会 水 率 。 木 材 的 含水 率 在 纤维 饱和 点 以 内 变化 时 ,含水 量 增加 使 细胞 壁 中 的 木 纤 
维 之 间 的 连接 力 减 弱 、 细 胞 壁 软化 ， 故 强度 降低 ; 当 水 分 减少 使 细胞 壁 比较 紧密 时 ,强度 
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当 含水 率 在 纤维 饱和 点 以 上 变化 时 ,仅仅 是 自由 水 的 增 减 ， 对 木材 强度 没有 影响 ， 当 
含水 率 在 纤维 饱和 点 以 下 变化 时 ， 随 含水 率 的 降低 ,细胞 壁 趋 于 紧密 ， 木 材 强度 增加 ， 如 


















































图 10.7 所 示 。 我 国 木 材 试验 标准 规定 ， 以 标准 含水 率 ( 即 含水 率 为 12%) 时 的 强度 为 标 
准 值 ， 其 他 含水 率 时 的 强度 ， 可 按 下 式 换 算 成 标准 含水 率 时 的 强度 。 
oa 一 ov [1+a(W—12)] (10-1) 
160 
140 十 二 二 
i 纤维 但 和 点 一 
§ im | 
辣 asS | 
量 om 站 与 ! 4、 
~ 1 3 z 
40 二 | 
20 二 = 党 >-] 
0 5 10 15 20 25 0 40 5 


木材 的 全 水 繁 0 
- 《NI 
图 10.7 含水 率 对 未 材 强度 的 影响 
1 一 顺 纹 抗 拉 ; 2 全， 4 一 顺 纹 抗 前 

含水 率 的 变化 对 各 强度 的 影 中 证 不 相 的 ， 对 顺 纹 抗 压强 度 和 抗 弯 强度 的 影响 较 大 ， 
对 顺 纹 抗 拉 强 度 和 顺 纹 抗 剪 强 席 影 响 较 小 。 , 

(2) 环境 温度 。 木 时 随 环 壤 温 度 天 会 降低 .过 授 度 由 25 升 到 50C 时 ， 将 因 木 纤 
维和 其 间 的 胶体 软化 等 内 + ee 0% 一 15%， 抗 压强 度 降低 20% 一 
24%。 当 木 材 长 期 处 于 -60 一 100YC 温度 下 时 = 会 可 起 水 分 和 所 含 挥发 物 蒸发 而 呈 暗 褐色 ， 
强度 下 降 ， 变 形 增 大 了 当 温 度 在 100C 以 睛 时， 木材 中 的 纤维 素 发 生 热 裂解 ， 颜 色 逐 渐变 
黑 ， 强 度 明 显 下 降 。 因 此 ， 长 期 处 于 高 温 环 境 下 的 建筑 物 ， 不宜 采用 木 结 构 。 

(3) 负荷 时 间 。 木 材 的 长 期 承载 能 力 远 低 于 暂时 承载 能 力 。 这 是 因为 在 长 期 承载 情况 
下 ,木材 会 发 生 纤维 等 速 蠕 滑 ， 累 积 后 产生 较 大 变形 而 降低 了 承载 能 力 。 

木材 在 长 期 荷载 作用 下 不 致 引起 破坏 的 最 大 强度 ， 称 为 持久 强度 。 木 材 的 持久 强度 
比 其 极限 强度 小 得 多 ， 一 般 为 极限 强度 的 50% 一 60%， 如 图 10. 8 所 示 。 一 切 木 结构 都 
处 于 某 一 种 负荷 的 长 期 作用 下 ,因此 在 设计 木 结 构 时 ， 应 考虑 负荷 时 间 对 木材 强度 的 
影响 。 











木材 强度 








荷 袁 持 续 时 间 
图 10.8 木材 持久 强度 
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(4) 木材 的 缺陷 。 木 材 的 缺陷 也 称 疫病 ， 可 分 为 三 大 类 。 

中 天然 缺 陷 。 如 木 节 、 斜 纹理 以 及 因 生 长 应 力 或 自然 损伤 而 形成 的 缺陷 。 木 节 是 树 
木 生 长 时 被 包 在 木质 部 中 的 树枝 部 分 。 原 木 的 斜纹 理 常 称 为 扭 纹 ， 对 锯 材 则 称 为 斜纹 。 这 
些 病 病 将 影响 木材 的 力学 性 质 ， 但 同一 症 病 对 木材 不 同 强度 的 影响 不 尽 相同 。 木 节 使 木材 
顺 纹 抗 拉 强 度 显 著 降低 ， 对 顺 纹 抗 压 影响 最 小 。 斜 纹 木 材 对 顺 纹 抗 拉 强度 影响 最 大 ， 抗 弯 
次 之 ， 对 顺 纹 抗 压强 度 影响 较 小 。 

@ 生物 为 害 的 缺 隐 。 主 要 有 腐朽 、 变 色 和 虫 蛙 等 。 

@ 干燥 及 机 械 加 工 引 起 的 缺陷 。 如 干裂 、 翘 曲 、 句 口 伤 等 。 

裂纹 、 腐 朽 、 虫 害 等 疫病 ， 会 造成 木材 构造 的 不 连续 性 或 组 织 被 破坏 ， 因 此 严重 影响 
木材 的 力学 性 质 ， 有 时 甚至 能 使 木材 完全 失去 使 用 价值 。 为 了 合理 使 用 木材 ， 通 常 按 不 同 
目 途 的 要 求 ， 限 制 木材 允许 缺陷 的 种 类 、 大 小 和 数量 ， 将 木材 划分 等 级 使 用 。 腐 朽 和 虫 星 
的 木材 不 允许 用 于 结构 构件 。 入 





















































从 
二 下 一 局 入 加 

10. 2 认识 人 造 板材 ， 省 
SG 【参考 图 文 】 


SN 

木材 经 加 工 成 型 和 制作 构件 时 会 下 大 量 的 碎 块 废 属 | 将 这 些 废 脚 料 或 含有 一 定 纤 
维 量 的 其 他 作物 作 原料 ， 采 用 一 站 和 更 和 化 学 方法 加 江 而 有 多 妈 为 人 这 本 村 ， 这 类 板材 与 
天 然 木材 相 比 ， 板 面 宽 信 生 面 下 理光 清 ， 没有 节 于 水 竹 腹 、 开裂 ， 经 加 工 处 理 后 还 具有 
防水 、 防 火 、 防 腐 、 防 酸性 能 。 Cori 、 纤 维 板 、 刨花板 。 

胶合 板 、 人“ 

由 车 煮 软化 的 原 原 太 》 施 切 成 大 张 藻 片 ， 然后 将 各 张 木 纤维 方向 相 
互 垂直 放置 ， 用 耐水 性 好 的 合成 树脂 胶 粘 接 ， 再 经 加 压 、 干 燥 、 锯 边 、 表 面 修整 而 成 的 板 
材 。 其 层 数 成 奇数 ， 一 般 为 3 一 13 层 ， 分 别称 为 三 合板 、 五 合板 等 。 一 般 可 分 为 阅 叶 树 普 
通 胶合 板 和 松木 普通 胶合 板 两 种 。 用 来 制作 胶合 板 的 树种 有 根木 、 桦 木 、 水 曲 柳 、 样 木 、 
色 木 、 柳 按 木 等 。 
































胶合 板 厚 度 为 2. 4mm、3mm、3. 5mm、4mm、5. 5mm、6mm*…*… 自 6mm 起 按 1mm 
递增 。 胶 合板 幅面 尺寸 见 表 10 -2。 其 特性 及 适用 范围 见 表 10 -3。 
表 10-2 胶合 板 的 幅面 尺寸 单位 : mm 
长 度 

宽度 

915 1220 1830 2135 2440 
915 915 1220 1830 2135 和 
1220 3 1220 1830 2135 2440 
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表 10-3 胶合 板 分 类 、 特 性 及 适用 范围 















































种 类 | 分 类 胶 种 特 性 适用 范围 
酚醛 树脂 胺 或 其 他 性 | ”耐久 、 耐 煮沸 或 
外 工 
I 能 相当 的 胶 蒸汽 处 理 、 耐 热 人 
ee | 耐 冷 水 浸泡 及 得 
pum | 类 ed oo 时 间 热 水 浸泡 , 不 室外 工程 
阔叶树 二 六 
普通 
填 米 
二 血 胶 ， 带 有 多 量 填料 攻 下 不 琶 
了 I 类 的 腺 醛 树 脂 或 其 他 性 能 | ” 耐 短期 冷水 浸泡 ed 
相当 的 胶 
或 其 他 性 当 内 工程 
人 豆 胶 或 其 他 性 能 相当 a 室内 工程 
的 胶 证 一 般 常态 下 使 用 
ji 贡 酚 栈 树脂 胶 或 其 他 性 -全 丽水 、 抗 热 、 搞 室外 长 其 
能 相当 的 合成 树脂 腔 使 用 工程 
< 
脱水 脲醛 树脂 胶 忌 改 而 面 二 衣 
最 环 
| 1 类 se 他 性 | ”耐水 、 抗 真菌 ei 
人 本 能 相当 的 在 天 村 队 有 
ni x 
胶合 少 x~X\ 
ii 芝 ,Wu 家 加 少量 雪 料 的 | , 旋 营 内 于 各 
mi 胶 ,对 人 
a X 一 
豆 胶 加 多 量 填料 的 腺 室内 工程 
N 类 不 而 
醋 公 脂 胺 站 eo (干燥 环境 下 使 用 ) 
三 
(1) 特性 ， 党 产 胶合 板 是 合理 利用 、 充 分 节约 木材 的 有 效 方 法 。 胶 合板 变形 小 ， 收 缩 





率 小 ， 没 有 木 结 、 裂 纹 等 缺陷 ， 而 且 表 面 平整 ， 有 美丽 花纹 ， 极 富 装饰 性 。 


(2) 分 类 : 按 原木 种 类 ， 


分 为 阔叶树 胶合 板 和 针叶树 胶合 板 。 按 














途 ， 分 为 普通 胶合 


板 和 饰 面 胶合 板 。 普 通 胶合 板 按 成 品 板 上 可 见 的 材质 缺陷 和 加 工 缺 陷 的 数量 和 范围 ， 分 为 


优等 品 、 一 等 品 、 合 格 


格 品 胶合 板 。 按 使 用 环境 条 件 ， 





分 为 [、 工 、 


焉 类 胶合 板 ， 工 类 胶合 


板 即 耐 气候 胶合 板 ， 供 室外 条 件 下 使 用 ， 能 通过 煮沸 试验 ;下 类 胶合 板 即 耐水 胶合 板 ， 供 
潮湿 条 件 下 使 用 ， 能 通过 (63 土 3)C 热 水 浸渍 试验 ; 下 类 胶合 板 即 不 耐 潮 胶 合板 ， 供 干燥 





条 件 下 使 用 ， 能 通过 干燥 试验 。 


室内 胶合 板 的 甲醛 释放 限量 见 表 10 -4。 


表 10-4 室内 胶合 板 的 甲醛 释放 限量 














级 别 标 志 限量 值 /(mg/L) 备 注 
Eo < 可 直接 用 于 室内 
El <1. 可 直接 用 于 室内 
E; <5. 必须 饰 面 处 理 后 可 允许 用 于 室内 
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(3) 应 用 : 胶合 板 常用 作 隔 墙 、 顶 棚 、 门 面板 、 墙 初等 。 

2. 纤维 板 

纤维 板 是 将 树 皮 、 刨 花 、 树 枝 等 废料 经 破碎 、 浸 泡 ， 研 磨 成 木 浆 ， 再 经 加 压 成 型 、 干 
燥 处 理 而 制 成 的 板材 。 纤 维 板 所 选 原料 可 以 是 木材 采伐 或 加 工 的 剩余 物 〈( 如 板 皮 、 刨 花 、 
树枝 )， 也 可 以 是 稻草 、 麦 千 、 玉 米 秆 、 竹 材 等 。 因 成 型 时 温度 和 压力 不 同 ， 纤 维 板 按 其 
体积 密度 分 为 硬 质 纤维 板 (体积 密度 二 800kg/m’? )、 中 密度 纤维 板 〈 体 积 密度 为 500 一 
800kg/ms ) 和 软 质 纤维 板 〈 体 积 密度 二 500kg/m3) 三 种 。 

硬 质 纤 维 板 的 强度 高 、 耐 磨 、 不 易 变 形 ， 可 代替 木板 用 于 墙 面 、 天 花 板 、 地 板 、 家 具 
等 。 中 密度 纤维 板 表面 光滑 、 材 质 细 密 、 性 能 稳定 、 边 缘 牢 固 ， 且 板材 表面 的 再 装饰 性 能 
好 ， 主 要 用 于 隔断 、 隔 墙 、 地 面 、 高 档 家 具 等 。 软 质 纤维 板结 构 松 软 ， 强 度 较 低 ， 但 吸 声 
性 和 保温 性 好 ， 主 要 用 于 吊顶 等 。 和 
纤维 板 构 造 均匀 ， 完 全 克服 了 木材 的 各 种 缺陷 ， 不 昂 变 第 < 渭 用 和 开 询 ， 各 向 同 
性 ， 硬 质 纤维 板 可 代 蔡 木材 用 于 室内 雯 面 、 顶 棚 等 。 软 质 主 维 板 可 用 作 保温 、 吸 声 
材料 。 人 一 
条 弧 证 在 和 工程 路 沁 应 用 的 纸 线 呈 ， 庆 本 项 红 引信 纤 和 
为 原料 ， 经 纤维 制备 ， 施 加 合成 树脂 ， 在 加 热 加 便条 件 下 ， 不 制 成 厚度 不 小 于 1. 5mm、 
名 义 密 度 范围 为 0. 659 一 0. 809g/em 的 板材 市 密度 纤维 板 按 《 中 密度 纤维 板 》(GB/ 人 
11718 一 2009) 分 为 普通 型 、 家 具 型 和 请 击 虽 。 普 通 型 是 指 通常 不 在 承重 场合 使 用 以 及 非 
家 具 用 的 中 密度 纤维 板 ， 如 展览 会 用 的 临时 展板 、 隔 墙 板 室 。 家 具 型 是 指 作为 家 具 或 装饰 
装修 用 ， 通 常 需要 进行 表面 三 次 加 工 处 理 的 中 密度 乡 极光 如 家 具 制造 、 橱柜 制作 、 装 饰 
装修 件 、 细 木工 制品 等 信 承 重型 是 指 通常 用 于 小 型 结构 部 件 ， 或 承重 状态 下 使 用 的 中 密度 
纤维 板 ， 如 室内 地 面 铺设 \ 视 架 、 各 并 
3. 刨 花 pF 下 久之 
刨花板 是 利用 郊 加 或 未 施加 胶 料 的 木 创 花 或 木质 纤维 料 压 制 的 板材 。 其 规格 尺寸 为 
长 度 915mm、1220mm、1525mm、1830mm、2135mm; 宽度 915mm、1000mm、 
1220mm; 厚度 tmm、8mm、13mm、16mm、19mm、22mm、25mm、30mm 等 。 刨 花 板 
表 观 密度 小 ， 性 质 均 匀 ， 具 有 隔 声 、 绝 热 、 防 星 、 耐 火 等 优点 ; 但 易 吸湿 ,强度 不 高 。 蚀 
花 板 可 用 于 保温 、 隔 声 、 室 内 装饰 材料 。 

4. 细 木 工 板 
细 木 工 板 是 利用 木材 加 工 过 程 中 产生 的 边 角 废料 ， 经 整形、 刨 光 施 胶 、 拼 接 、 贴 面 而 
制 成 的 一 种 人 造 板 材 。 板 蕊 一 般 采 用 充分 干燥 的 短小 木 条 ， 板 面 采用 单 层 薄 木 或 胶合 板 。 
细 木 工 板 不 仅 是 一 种 综合 利用 木材 的 有 效 措施 ， 而 且 这 样 制 得 的 板材 构造 均匀 、 尺 寸 稳 
定 、 幅 面 较 大 、 厚 度 较 大 。 除 可 用 作 表 面 装饰 外 ,也 可 直接 兼作 构造 材料 。 
细 木 工 板 按 照 板 芯 结构 分 为 实心 细 木 工 板 与 空心 细 木 工 板 。 实 心细 木工 板 用 于 面积 
大 、 承 载 力 相 对 较 大 的 装饰 装修 ， 空 心细 木工 板 用 于 面积 大 而 承载 力 小 的 装饰 装修 ; 按 胶 
粘 剂 的 性 能 ， 分 为 室外 用 细 木 工 板 与 室内 用 细 木 工 板 。 按 面板 的 材质 及 加 工 工艺 质量 不 
同 ， 分 为 优等 品 、 一 等 品 与 合格 品 三 个 等 级 。 

5. 木 装 饰 线条 

木 装 饰 线条 ， 简 称 木 饰 线 ， 选 用 质 硬 、 材 质 较 好 的 木材 ， 经 过 干燥 处 理 后 ， 用 机 械 加 
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工 或 手工 加 工 而 成 。 装 饰 线条 在 室内 装饰 中 ， 主 要 起 固定 、 连 接 、 加 强 装饰 效果 的 作 
它 主要 用 于 天 花 封 边 饰 线 、 柱 角 线 、 墙 角 线 、 墙 腰 线 、 上 栅 线 、 覆 盖 线 、 挂 画 线 等 。 
































i : 加 六 召回 
10. 3 常用 木 地 板 的 认识 及 应 用 。 “” 汐 汉 
| 【参考 图 文 】 


1. 实木 地 板 

实木 地 板 是 用 实木 直接 加 工 而 成 的 地 板 。 根 据 (实木 地 板 第 1 部 分 : 技术 要 求 ) 
(GB/T 15036. 1 一 2009)， 其 包括 气 干 密度 不 低 于 0. 32g/cm 的 针叶树 木材 和 气 干 密度 不 
低 于 0，50g/em? 的 阔叶树 木材 制 成 的 地 板 。 实木 地 板 是 近 开 年 装修 中 最 常见 的 一 种 地 面 
装饰 材料 。 它 是 中 国家 庭 生活 素质 提高 的 一 个 非常 显著 的 莹 入 六 实木 地 板 拥 有 实木 板 的 优 
点 。 由 于 工厂 的 工业 化 生产 线 生产 规格 统一 ， 所 以 施 正 容易， 甚至 比 其 他 的 板材 施工 都 要 
快速 ， 其 缺点 是 对 工艺 要 求 比较 高 ， 如 果 施工 者 的 淮 平 不 够 ， 往 往 造 成 一 系列 的 问题 ， 如 
起 拱 、 变 形 等 ， NS 

(1) 分 类 ， 按 形状 情况 ， 可 分 为 桦 接 实 林地 板 、 平 接 实木 地 板 和 仿古 实木 地 板 〈 具 有 
独特 表面 结构 ， 包 括 平面 、 凹 凸 面 、 拉 丝 面 等 和 特殊 色泽 的 实木 地 板 ) 。 按 表面 涂饰 情况 ， 
可 分 为 未 涂饰 实木 地板 和 涂饰 实木 地板 。 XX 

(2) 特性 ， 实木 地 板 具有 质感 强 、 弹 性 好 、 半 感 舒适 立 美 观 大 方 等 特点 。 板 材 材质 可 
以 是 松 、 杉 等 软木 材 ， 也 可 选用 帮 、 榆 等 硬木 材 。 木 地 板 长 度 一 般 不 小 于 250mm， 宽 
度 一 般 不 小 于 40mmis 厚度 不 小 于 smm， 接 可 做 成 平 接 、 桦 接 。 

(3) 技术 要 求 ; 实木 地 板 的 技术 要 求 有 分 等 、 外 观 质 量 、 加 工 精度 、 物 理性 能 。 其 中 
物理 力学 性 能 指标 省 :含水 率 7 只 雯 含水 府 二 我 国 各 使 用 地 区 的 木材 平衡 含水 率 。 同 批 
地 板 试 件 间 平 均 含水 率 最 大 值 与 最 小 值 之 差 不 得 超过 4. 0， 同 一 板 内 含水 率 最 大 值 与 最 小 
值 之 差 不 得 超过 4.0)、 漆 板 表 面 耐 磨 、 漆 膜 附着 力 和 漆 膜 硬度 。 实 木 地板 的 活 节 、 死 节 、 
蚀 孔 、 加 工 波纹 等 外 观 要 满足 相应 的 质量 要 求 ， 但 仿古 地 板 对 此 不 做 要 求 。 根 据 产品 的 外 
观 质量 、 物 理性 能 ， 实 木 地 板 分 为 优等 品 、 二 等 品 和 合格 品 。 

(4) 应 用 : 实木 地 板 适 用 于 体育 馆 、 练 功 房 、 舞 台 、 住 宅 等 地 面 装饰 。 

2. 人 造 木 地 板 

1) 实木 复合 地 板 

实木 复合 地 板 由 三 层 实木 交错 层 压 形成 表层 为 优质 硬木 规格 板 条 镶 拼 成 ， 常 用 树种 
为 水 曲 柳 、 桦 木 、 山 毛 样 、 杆 木 、 枫 木 、 栅 桃木 等 ;中 间 为 软木 板 条 ; 底层 为 旋 切 单 板 。 
其 排列 呈 纵 横 交 错 状 。 

(1) 特性 : 结构 组 成 特点 使 其 既 有 普通 实木 地 板 的 优点 ， 又 有 效 地 调整 了 木材 之 间 的 
内 应 力 ， 不 易 旋 册 开 裂 既 适 合 普通 地 面 铺设 ,又 适合 地 热 采暖 地 板 铺设 。 面 层 木 纹 自 
然 、 美 观 ， 可 避免 天 然 木 材 的 疫病 ， 安 装 简便 。 

(2) 分 类 : 实木 复合 地 板 可 分 为 三 层 复合 实木 地 板 、 多 层 复合 实木 地 板 、 细 木工 板 复 
合 实木 地 板 。 按 质量 等 级 分 为 优等 品 、 一 等 品 、 合 格 品 。 
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(3) 应 用 : 适用 于 家 庭 居室 、 客 厅 、 办 公 室 、 宾 馆 等 中 高 档 地 面 铺设 。 

2) 浸渍 纸 层 压 木质 地 板 

浸渍 纸 层 压 木 质地 板 以 一 层 或 多 层 专用 纸 浸 渍 热固性 氨基 树脂 ， 铺 装 在 刨花板 、 中 密 
度 纤 维 板 、 高 密度 纤维 板 等 人 造 板 表 面 ， 背面 加 平衡 层 ， 正 面 加 耐 磨 层 ， 经 热 压 而 成 的 地 
板 ， 亦 称 强化 木 地 板 。 

(1) 特性 : 规格 尺寸 大 ， 花 色 品 种 较 多 ， 铺 设 整体 效果 好 , 色泽 均匀 、 视 觉 效 果 好 
表面 耐 磨 性 高 ， 有 较 高 的 阻 燃 性 能 ， 耐 污染 腐蚀 能 力 强 , 抗 压 、 抗 冲击 性 能 好 ; 便于 清 
洁 、 护 理 ， 尺 寸 稳 定性 好 、 不 易 起 拱 ; 铺设 方便 ,可 直接 铺 装 在 防潮 衬 垫 上 ; 价格 较 便 
宜 ,， 但 密度 较 大 、 脚 感 较 生 硬 、 可 修复 性 差 。 

(2) 分 类 : 按 材 质 分 为 高 密度 板 、 中 密度 板 、 人 刨花板 为 基 材 的 强化 木 地 板 。 按 用 途 分 
8 6 
































为 
等 品 AE 一 等 品 合格 品 

(3) 应 用 : 适用 于 办 公 室 、 写 字 楼 、 商 场 、 健 身 房 、 ti 

3) 软木 地 板 

(1) 特性 ， 绝热 、 隔 振 、 防 滑 、 防 潮 、 各 多 镶 相 斥 吕 变 、 不 易 谢 则 和 开 黎 、 脚 感 
舒适 有 弹性 。 原 笠 为 栓 桂皮， 可 再 生 ， 届 二 和 色 建 烤 ， 

(2) 分 类 第 一 类 是 以 软木 颗粒 热 压 切 贡 的 软 厅 层 表 而 涂 以 清流 或 光敏 清漆 耐 廊 层 而 制 成 
的 地 板 ; 第 二 类 是 以 PVC 贴 面 的 软木 地 梳 第 三 类 是 天 然 水 木片 和 软木 复合 的 软木 地 板 。 

(3) 应 用 ,第 一 类 软木 地 板 这 骨科 家 庭 居室 ,第 二 类 软木 地 板 适用 于 商店 、 走 
应 、 图 书馆 等 人 流量 大 的 地 面 铺设 > A 

4) 竹 地 板 人 

(1) 特性 ; we re 地 板 相似 ， 湿 胀 干 缩 及 稳 
定性 优 于 实木 地 板 : 信 的 成 村 周期 短 ， 以 包 代 丰 ; 节约 木材 资源 。 

(2) 分 类 人 接 结 构 分 为 多 层 胶合 竹 地 板 . 单 层 侧 拼 竹 地 板 、 竹 林 复 合 地 板 ， 按 外 形 分 为 条 
形 、 方 形 、 净 形 及 六 边 形 拼 作 地 板 ， 按 颜色 分 为 本 色 丛 地 板 、 漂 白 竹 地 板 、 深 色 丛 地 板 。 

(3) 应 用 : 主要 用 于 室内 地 面 装 饰 。 

5) 人 造 木 地板 的 甲醛 释放 量 分 类 

人 造 木 地 板 按 甲 醛 释放 量 分 为 A 类 (甲醛 释放 量 <9mg/100g)、B 类 
(甲醛 释放 量 汪 9~40mg/100g)， 采 用 穿孔 法 测试 。 按 环保 控制 标准 ，I 类 志 回 点 兢 回 
民用 建筑 的 室内 装修 必须 采用 El 类 人 造 木 地 板 。E1l 类 的 甲醛 释放 量 二。 加 
0. 12mg/ms ， 采 用 气候 箱 法 测试 。 OE 
【参考 图 文 】 







































10.4 了 解 木材 在 装饰 工程 中 的 综合 应 用 








在 国内 外 ， 木 材 历来 被 广泛 用 于 建筑 室内 装修 与 装饰 ， 它 给 人 以 自然 美的 享受 ， 还 能 
使 室内 空间 产生 温暖 与 亲切 感 。 在 古 建筑 中 ,木材 更 是 用 作 细 木 装 修 的 重要 材料 ， 这 是 一 
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种 工艺 要 求 极 高 的 艺术 装饰 。 图 10. 9 所 示 为 全 木 结 构 的 木 房 。 





图 10.9 全 木 结 构 的 木 房 


条 木 地 板 是 室内 使 用 最 普遍 的 木质 地 面 ， 它 是 由 龙骨 、 地板 稚 部 分 构成 。 地 板 有 单 层 
和 双 层 两 种 ， 双 层 者 下 层 为 毛 板 ， 面 层 为 硬木 条 板 ， 硬 术 条 贝多 选用 水 遇 柳 、 杆 木 、 栅 
木 、 柚 木 、 榆 木 等 硬 质 树 材 ， 单 层 条 木板 常 选 用 松 、 钞 等 软 质 树 材 。 条 板 宽度 一 般 不 大 于 
120mm， 板 厚 为 20 一 30mm， 材 质 要 求 采用 不 易 广 料 各 形 开裂 的 优质 板材 。 

拼花 木 地 板 是 较 高 级 的 室内 地 面 装修 材料 分 双 层 和 单 层 两 种 ， 两 者 面 层 均 为 拼花 硬 
木板 层 ， 双 层 者 下 层 为 毛 板 层 。 面 层 捞 苍 板 烤 多 选用 水 曲 柳 、 杆 木 、 核 桃木、 栎 木 、 榆 
木 、 槐 木 、 柳 核 等 质地 优良 、 不 易 广 梧 开课 的 硬木 树 材 。 双 层 拼花 木 地 板 固定 方法 ， 是 将 
A a 汪 和 和 将 硬木 面板 条 
直接 粘贴 于 混凝土 基层 拼花 小 不 条 的 尺寸 - 般 郑 的 330 一 300mm， 宽 40 一 60mm， 板 
厚 20 一 25mm， 木 条 A 带 有 企 口 。 \ 以 

护 壁 板 又 称 木 台 度 ， 在 铺设 拼花 地 板 的 房间 多 往往 采用 木 台 度 ， 以 使 室内 空间 的 材 
料 格调 一 致 ， 给 人 兰 种 和 谐 的 感受 。 护 壁 坡 可 采用 木板 、 企 口 和 胶合 板 等 装饰 而 成 ， 
设计 施工 时 可 采取 典 条 、 拼 维 、 内 装 等 手 演进 行 构图 ， 以 达到 装饰 墙壁 的 目的 。 

木 装饰 线条 简称 木 线条 。 木 线条 种 类 繁多 ， 主 要 有 楼 梯 扶 手 、 压 边线 、 墙 腰 线 、 天 花 
角 线 、 弯 线 、 挂 镜 线 等 。 各 类 木 线条 立体 造型 各 异 ， 每 类 木 线条 又 有 多 种 断面 形状 ， 如 平 
行 线条 、 半 圆 线 条 、 麻 花 线条 、 坞 尾 形 线条 、 半 圆 饰 、 上 货 形 饰 、 浮 饰 、 孤 饰 、S 形 饰 、 贴 
附 饰 、 钳 齿 饰 、 十 字 花 饰 、 梅 花饰 、 叶 形 饰 及 雕饰 等 。 

建筑 室内 采用 木 条 线装 饰 ， 可 增添 古朴 、 高 雅 、 亲 切 的 美感 。 木 线条 主要 用 作 建 筑 物 
室内 的 墙 腰 装 饰 、 墙 面 洞口 装饰 线 、 护 壁 板 和 勒 脚 的 压条 饰 线 、 门 框 装饰 线 、 顶 棚 装饰 角 
线 、 楼 梯 栏 杆 的 拱手、 墙壁 挂 画 条 、 镜 框 线 以 及 高 线 建筑 的 门窗 和 家 具 等 的 镶 边 、 贴 附 组 
花 材 料 。 特 别 是 在 我 国 的 园林 建筑 和 宫殿 式 古 建筑 的 修建 工程 中 ， 木 线条 是 一 种 必 不 可 缺 
的 装饰 材料 (图 10. 10) 。 

木 花 格 即 为 用 木板 和 述 木 制 作成 具有 若干 个 分 格 的 木 架 ， 这 些 分 格 的 尺寸 或 形状 一 般 
都 各 不 相同 。 木 花 格 具 有 加 工 制作 较 简便 、 饰 件 轻巧 纤细 、 表 面 纹理 清晰 等 特点 。 木 花 格 
多 用 作 建 筑 物 室内 的 花 窗 、 隔 断 、 博 古 架 等 ， 它 能 起 到 调节 室内 设计 格调 、 改 进 空间 效能 
和 提高 室内 艺术 质量 等 作用 。 

旋 切 微薄 木 是 以 色 木 、 桦 木 或 多 瘤 的 树 根 为 原料 ， 经 水 煮 软化 后 ， 旋 切 成 厚 0. Imm。 
左右 的 薄片 ， 再 用 胶粘剂 粘贴 在 坚韧 的 纸 上 〈 即 纸 依托 ) 制 成 卷 材 。 或 者 ， 采 用 柚木 、 水 
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图 10. 10 木 线 条 aa 
柳 、 柳 核 等 树 材 ， 通 过 精密 旋 切 ， 制 得 厚度 为 0.2 一 0. 5r 58， 在 采用 先进 的 胶 






































粘 工 艺 和 胶粘剂 粘贴 在 胶合 板 基 材 上 ， 制 成 微薄 本 贴 面 拔 ) 这 切 微薄 木 花纹 美丽 动人 
材 色 悦 日 ， 真 实感 和 立体 感 强 ， 具 有 自然 美的 特点 。 采 用 树 根瘤 制作 的 微薄 木 ， 具 有 鸟 眼 
gee a 的 室内 墙 、 门 、 橱 柜 等 家 具 的 饰 
面 。 这 种 所 面 材料 在 日 本 应 用 绞 普遍。 此 外 建筑 室内 还 有 一 些小 部 位 的 装 杀 ， 也 是 采用 
木材 制作 的 ， 如 窗台 板 、 窗 帘 盒 、 踢 脚板 等 % 它们 和 室内 地 板 、 墙 壁 互相 联系 ， 相 互 衬 
托 ， 使 得 整个 空间 的 格调 、 材 质 、 色 彩 各 请 : 协调， 从 而 收 到 良好 的 整体 装饰 效果 。 木 材 
由 于 加 工 制作 方便 和 和 良好 的 性 能 ~ 被 户 演 地 应 用 于 建筑 结 樟 开 程 、 建 筑 装饰 工程 等 。 

木材 在 加 工 成 型 材 和 制作 构件 的 过 程 中 ， 会 留 下 大 最 的 碎 块 、 废 居 等 ， 将 这 些 下 肢 
和 人 除外 ) 。 常 用 人 造 板材 有 以 下 几 种 。 

(1) 胶合 极 。 腕 人 板 是 将 原木 放 切 成 的 薄 岂 > 用 胶 本 合 热 夺 而 成 的 人 和 板材 ， 其 中 和 
片 的 番 合 必须 按照 奇数 层 数 进行 ， 而 且 供 持 黎 层 纤维 互相 垂直 。 

胶合 板 大 尖 了 木材 的 利用 率 ， 其 主要 特点 是 ， 材 质 均匀 ,强度 高 ， 无 疣 病 ， 幅 面 
大 ,使 用 方便 ， 板 面具 有 真实 、 立 体 和 天 然 的 美感 ， 广 泛 用 作 建 筑 物 室内 隔 墙 板 、 护 辟 
板 、 顶 棚 板 、 门 面板 以 及 各 种 家 具 及 装修 。 在 建筑 工程 中 ， 常 用 的 是 三 合板 和 五 合板 。 我 
国 胶合 板 主要 采用 水 曲 柳 、 柚 木 、 桦 木 、 马 尾 松 及 部 分 进口 原料 制 成 。 

(2) 纤维 板 。 纤 维 板 是 将 木材 加 工 下 来 的 板 皮 、 刨 花 、 树 枝 等 边 角 废 料 ， 经 破碎 、 浸 
泡 、 研 磨 成 木 浆 ,再 加 入 一 定 的 胶 料 ， 经 热 压 成 型 、 干 燥 处 理 而 成 的 人 造 板材 ， 分 硬 质 纤 
维 板 、 半 硬 质 纤维 板 和 软 质 纤维 板 三 种 。 纤 维 板 如 图 10. 11 所 示 。 纤 维 板 的 表 观 密度 一 般 
大 于 800kg/ms ， 适 合作 为 保温 隔 热 材料 。 纤 维 板 的 特点 是 材质 构造 均匀 ， 各 向 同性 ， 强 
度 一 致 ， 抗 弯 强 度 高 (可 达 55MPa)， 耐 磨 ， 绝 热 性 好 ， 不 易 胀 缩 和 旋 曲 变形 ， 不 腐朽， 
无 木 节 、 虫 腿 等 缺陷 。 生 产 纤维 板 可 使 木材 的 利用 率 达 90% 以 上 。 

(3) 刨花板 、 木 丝 板 、 木 屑 板 。 刨 花 板 、 木 丝 板 、 木 屑 板 是 分 别 以 刨 花 木 渣 、 边 角 料 
刨 制 的 木 丝 、 木 导 等 为 原料 ， 经 干燥 后 拌和 胶粘剂， 再 经 热 压 成 型 而 制 成 的 人 造 板材 。 所 
胶粘剂 为 合成 树脂 ， 也 可 以 用 水 泥 、 萎 苦 土 等 无 机 的 胶 凝 材料 。 这 类 板材 一 般 表 观 密度 
较 小 ， 强 度 较 低 ， 主 要 用 作 绝热 和 吸 声 材 料 ， 但 其 中 热 压 树脂 刨花板 和 木屑 板 ， 其 表面 可 
粘贴 塑料 贴 面 或 胶合 板 作 饰 面 屋 ， 这 样 既 增加 了 板材 的 强度 ， 又 使 板材 具有 装饰 性 ， 可 
吊顶 、 隔 墙 、 家 具 等 材料 。 
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图 10.11 纤维 板 


(4) 复合 板 。 复 合板 主要 有 复合 地 板 及 复合 木板 两 种 。 fs_ 一 种 多 层 邯 压 木 地 
板 ， 板材 80% 为 木质 。 这 种 地 板 通 常 是 由 面 层 、 分 组 成， 其 中 面 层 又 是 由 
En en en 而 成 ， 芯 板 是 用 木 纤维 、 木 
ae 密度 板材 底层 为 用 聚合 物 番 压 
的 纸 质 层 。 


复合 地 板 规格 一 般 为 1200mm x 200: | 角 妆 板 ， 板 厚 8mm 左右 ， 其 表面 光滑 美观 ， 
坚实 耐 磨 ， 不 变形 、 不 干裂 、 不 泪 污 / ， 无 须 打 蜡 ， 且 易 清河， 铺设 方 
便 。 复合 地 板 适 用 于 客厅 、 el 室 等 地 面 铺 装 。 2 

复合 木板 又 叫 木工 板 ， 它 走 兰 : 层 板 材 胶 粘 、 击 庙 ， 其 上 、 下 面 层 为 胶合 板 ， 


板 是 由 木 加 工 后 mm es 下 用 胶 征 拼 而 成 的 


国名 过 加 
板材 3 人 
Ne 朋 厚 为 20 注 3 2000m' 宽 1000mm， 幅 面 大 ， 表 面 平 


用 方便 。 复 合 木板 可 代替 实 木板 使 用 。 现 普遍 用 作 建 筑 室 内 隔 堵 、 隔 
ei 人 橱柜 等 的 装修 。 


知 训 人 授 苇 

我 国人 均 木 材 占有 量 偏 少 ， 而 我 国 作为 发 展 中 国家 对 木材 的 吞吐 量 巨大 ， 因 此 每 年 不 
得 不 大 量 依赖 进口 。 据 调查 我国 的 木材 吞吐 量 居 世 界 之 首 。 中 国 是 全 球 木 材 需求 大 国 ， 
从 2003 年 起 就 以 每 年 10% 的 速度 增长 着 。 虽 然 中 国 地 大 物 博 ， 可 是 中 国 木材 的 产量 还 是 
满足 不 了 国内 需求 ， 每 年 不 得 不 从 全 球 进口 大 量 木材 以 满足 国内 发 展 需求 ， 这 就 宏观 上 影 
响 了 全 球 的 木材 价格 。 中 国 的 木材 进口 也 面临 一 大 缺口 ， 各 大 木材 出 口 国都 限制 了 木材 的 
砍伐 和 出 口 量 ， 这 无 形 之 中 又 增加 了 中 国 木 材 需求 对 木材 价格 的 影响 。 世 界 木 材 贸易 形势 
已 经 在 发 生变 化 ， 为 了 适应 这 种 新 形势 ,促进 国内 外 贸易 商 的 交流 合作 ,更 是 为 了 未 来 的 
更 好 发 展 ， 我 国 在 2012 年 召开 了 第 二 届 世 界 木 材 与 木 制品 贸易 大 会 。 

木材 并 不 是 越 贵 的 或 者 外 表 越 好 看 的 就 一 定 会 是 更 好 的 ， 消 费 者 的 选择 的 时 候 重 视 的 
应 该 是 实用 性 和 性 价 比 。 消 费 者 的 选 购 的 时 候 首 先 根据 房屋 装修 的 整体 格调 选择 三 大 类 中 
的 一 类 ， 在 确定 了 板材 类 之 后 ， 就 可 以 选择 款式 了 。 选 购 木质 衣柜 时 ， 消费 者 通常 会 选择 
厂家 已 经 打造 好 了 的 整体 衣柜 ， 因 为 一 般 厂 家 能 够 量 身 定做 ， 可 以 按 各 人 需求 进行 设计 ， 
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第 1O 章 





既 能 彰显 个 性 、 节 省 空间 ， 
体 的 装修 格局 。 


@ 学 习 小 结 引 


又 能 做 到 物 尽 其 用 ， 让 您 的 衣柜 与 周围 完美 搭配 ， 塑 造 浑然 一 





木材 是 传统 的 三 大 建筑 材料 (水 泥 、 
过 量 砍 伐 对 保持 生态 平衡 有 不 利 的 影响 ， 且 木材 存在 易 燃 、 
所 以 在 工程 中 应 尽量 以 其 他 材料 代替 ， 
湿 胀 干 缩 。 木 材 的 力学 性 质 包括 木 材 的 抗 拉 强度 、 抗 压强 度 、 
这 些 影响 木材 力学 性 能 的 主要 因素 。 木 材 的 综合 利用 包括 花 
压板 、 胶 合板 、 细 木工 板 及 纤维 板 。 A 


人 课 牛 局: Si 


钢材 、 木 材 ) 之 一 。 


由 于 木材 生长 周期 长 .四 


易 腐 以 及 各 向 异性 等 缺点 ， 
以 节省 木材 资源 。 木 材 的 物理 性 质 包 括 含水 率 、 


ee 


CC 挤 压板 、 


一 、 单 项 选择 题 

1. 木材 中 ( ) ei nn 

A. 自由 水 B. 吸附 水 AN 化 学 结合 求 *| 、 D. 蒸发 水 

2 用 标 ; tam ( 。。 ) 强度 3 St 

A, 顺 纹 抗 拉 顺 纹 抗 D. 抗 这 

3. pr 莉 标 是 ( 。 )。 

A. 平衡 使 水 举人 B, 纤 维 饱 和 点 条 《 江 标 准 含水 率 D. 干燥 含水 率 
4 ee ed by ede 其 变形 最 大 是 (。)。 
A. 径 向 B. 蓄 向 C. 顺 纹 D. 横 纹 


5. 国标 要 求 ， 实 木 地 板 的 含水 率 为 〈 

A. 7% 二 含水 率 三 我 国 各 地 区 的 平衡 舍 水 率 

B. 7% 志 我 国 各 地 区 的 平衡 含水 率 

C. 不 小 于 7% 

D. 平衡 含水 率 

6. 根据 产品 的 外 观 质量 、 物 理 力 学 性 能 ， 实 木 地 板 分 为 〈 


D. 软木 地 板 
能 通过 干燥 试验 。 
D.N 


A. 优等 品 、 一 等 品 和 合格 品 B. 优等 品 、 合 格 品 

C. 一 等 品 、 二 等 品 和 三 等 品 D. 优等 品 、 合 格 品 、 不 合格 品 
7. 适合 地 热 采 暖 地 板 铺 设 的 是 〔 ds 

A. 实木 地 板 B. 实木 复合 地 板 C. 强化 木 地 板 

本 六 ) 类 胶合 板 即 不 耐 潮 胶合 板 ， 供 干燥 条 件 下 使 用 ， 

A.I B. 工 C. 焉 

二 、 多 项 选择 题 

1. 普通 下 类 胶合 板 即 耐水 胶合 板 ， 应 ( 5 
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. 在 潮湿 条 件 下 使 用 B. 在 室外 条 件 下 使 用 


在 干燥 条 件 下 使 用 

可 直接 用 于 室内 的 胶合 板 为 ( 。 ) 级 。 

Eo0 了 B El ts E2 D.E3 

以 下 各 项 中 ， 属 于 浸渍 纸 层 压 木质 地 板 特性 的 有 ( ”)。 

铺设 整体 效果 好 、 色 泽 均匀 ,视觉 效果 好 

尺寸 稳定 性 好 ， 不 另 起 拱 

密度 较 大 ， 脚 感 较 生 硬 

便于 清洁 、 护 理 

铺设 方便 ， 可 直接 铺 装 在 防潮 衬 垫上 ， 可 修复 性 好 从 
As 
第 一 类 B. 第 二 类 SN 

第 三 类 DW} 

第 五 类 NS X \ 
影响 木材 强度 的 因素 有 ( ”)。 OY 
含水 量 洒 荷 时 间 
温度 NS 疫病 

胀 缩 ‘~ 

在 纤维 饱和 点 以 下 ， Bs, 木材 的 JX 
导热 性 降低 \ > 时 有 网- 


\ 


强度 降低 从 | 人 
体积 脱 胀 NE Kk 
、 简 答 | 
oe 

. 木材 的 纤维 饱和 点 、 平 衡 含水 率 各 有 什么 现实 意义 ? 
. 影响 木材 强度 的 因素 有 哪些 ? 

. 简 述 胶合 板 的 分 类 、 特 性 及 使 用 范围 。 

. 论述 木材 综合 利用 的 实际 意义 。 





a 入 这 六 > Op I Om 光 > 中 P > 





能 通过 者 沸 试 验 D. 能 通过 (63 士 3) 并 热 水 浸渍 试验 


Fs 


. E4 


安装 工程 材料 包括 给 排水 材料 、 电 气 材料 、 通 风 与 空调 材料 及 消防 材料 
等 。 本 篇 以 日 常 工程 建设 中 最 为 常用 的 材料 作为 本 篇 介绍 的 主要 对 象 。 对 各 个 
专业 材料 的 规格 、 性 能 、 用 途 及 施工 中 应 用 逐一 说 明 。 

给 排水 材料 中 常用 的 材料 有 人 金属 管材 (无 颖 钢管 、 焊 接 钢管 、 螺 旋 锋 电焊 
钢管 、 球 墨 铸铁 管 、 铀 管 、 薄 壁 不 锈 钢 管 )、 非 金属 管材 (U -PVC、PP -RR、 
PEX、ABS、PE)、 复 合 管材 ( 钢 塑 复合 管 、 铝 塑 复合 管 )、 闪 门 (截止 闪 、 
节 流 阅 、 疗 阀 、 止 回 阅 、 球 阅 、 旋 阅 )、 管 件 (无 颖 钢管 管件 、 可 锻 铸 铁 管 件 、 
硬 聚 氢 乙 烯 管件 )、 卫 生 器 具 及 附件 等 。 

电气 材料 中 常用 的 材料 有 电线 、 电 缆 〈 电 力 电 缆 、 铠 装 电 力 电缆 、 阻 燃 电 
力 电 缆 、 控 制 电 缆 、 铠 装 控制 电缆 ) 、 导 管 〈 金 属 、 非 线 档 、 桥 架 、 昭 
明灯 具 、 照 明 开 关 、 插 座 等 。 和 

通风 与 空调 材料 中 常用 的 材料 有 风 管 〈 人 金属 所 各 \\ 非 金属 风 管 ) 、 风 管 连 
接 材 料及 垫 料 、 胶 粘 料 、 有 柔性 软 接 材 料 等 。 4 

at aos 全 用 材料 〈 闭 式 酒水 喷头 、 温 
式 报警 冯 、 水 流 指示 器 )、 A ey NS 防火 阀 、 送 风 及 排 烟 口 等 。 














第 全 生意 


给 排水 材料 常用 于 安装 工程 中 ， 而 安装 工程 中 的 :| 
a 通过 学 习 本 章 ， 了 解 给 排 





水 材料 的 特点 、 分 类 、 适 用 范围 及 相关 概念 





学 习 目标 
了 解 给 排水 材料 的 分 类 ; eon ashen, 熟悉 给 排水 材料 在 施工 
中 的 应 用 。 ,YK 1 





我 们 日 常 斜 洛 中 用 水 的 需求 很 多 ， 如 何 解决 建筑 物 中 的 给 水 和 排水 问题 就 非常 重要 
了 。 让 我 们 看 看 大 家 在 建筑 物 中 常见 的 给 排水 材料 ， 如 图 11. 1 所 示 。 





建筑 工程 材料 


_ 回 六 交加 
11. 1 了 解 给 排水 材料 的 基础 知识 Ea 
| ”加 
gy ee 
1. 公称 直径 
管子 、 管 件 和 管 路 附件 的 公称 直径 ， 也 称 为 公称 通 径 ， 既 不 是 实际 的 内 径 ， 也 不 是 实 
际 的 外 径 。 公 称 直径 的 管子 和 实际 内 径 数 值 有 差别 ， 如 DN150 的 给 水 铸铁 管 ， 实 测 内 径 
只 有 148. 5mm。 公 称 直径 以 符号 “DN” 表 示 ， 单 位 为 mm (可 省 略 ) 。 
例如 :; DN100， 表示 公称 直径 为 100mm。 
2. 公称 压力 、 试 验 压 力 、 设 计 压 力 和 工作 压力 
(1) 公称 压力 ， 公 称 压力 是 为 了 设计 、 制 造 和 使 用 的 方 和 给 ， 种 标准 压力 (在 
数值 上 它 正 好 等 于 第 一 级 工作 温度 下 的 最 大 工作 压力 ) ,用 习 NN” 表示， 其 后 附加 压力 数 
值 ， 单 位 为 MPa。 + 
例如 : PN2， 表 示 公 称 压力 为 2MPa。 ON 
(2) 试验 压力 ， 是 指 管道 、 容器 或 设备 进行 硼 床 强度 和 气 密 性 试验 规定 所 要 达到 的 压 
J。 在 管道 施工 完成 进入 正式 使 用 前 进行 压 用 试验 ， 要 对 其 强度 和 严密 性 进行 检查 ， 以 确 
a ei 用 “Ps” 表 六 A :后 附加 压力 数值 ， 单位 为 MPa。 
例如 ，Ps1.5， 表 示 试 验 FE 力 为 qi \6MPa, 
(3) 设计 压力 ， 是 非 根据 是 指 给 水 和 道 和 统 人 在 名 丙 业 上 的 最 大 史 时 压力 用 
“Pe” 表 示 ， 其 后 附加 压力 数值 3 单位 为 MPa。 ~ 
例如 ，Pel. 6, 表示 设计 压力 为 1. 6MPa。 NS 
(4) 工作 克 是 指 为 了 管道 系统 的 送行 安全 ， 根据 管道 输送 介质 的 各 级 最 高 工作 温 
度 所 规定 的 最 术 奈 力 。 用 “Pi” 表 示 ， 其 后 附加 压力 数值， 单位 为 MPa。 
例如 Pik 6， 表 示 工 作 压力 为 1. 6MPa。 
3. 公称 压力 、 试 验 压力 、 设 计 压 力 和 工作 压力 之 间 关 系 
公称 压力 、 试 验 压力 、 设 计 压 力 和 工作 压力 之 间 的 关系 则 是 : 试验 压力 二 公称 压力 二 
设计 压力 二 工作 压力 ， 设 计 压 力 通常 情况 下 是 1. 5 倍 的 工作 压力 。 


















回执 品 国 
11. 2 认识 常用 管材 2 
回 
[参考 图 文 ] 
1. 常用 金属 管材 


常用 的 金属 管材 包括 无 锋 钢 管 、 焊 接 钢 管 、 螺 旋 缝 电焊 钢管 、 球 墨 铸铁 管 、 薄 壁 不 锈 
钢管 。 

1) 无 颖 钢管 

无 缝 钢管 (Seamless Steel Tube)， 是 一 种 具有 中 空 截面 、 周 边 没 有 接 颖 的 长 条 钢材 ， 
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是 用 钢锭 或 实心 管 坯 经 穿孔 制 成 毛管 ， 然 后 经 热 轧 、 冷 轧 或 冷 拔 制 成 。 

无 颖 钢管 按 制造 工艺 的 不 同 ， 分 为 热 轧 管 和 冷 轧 管 。 热 轧 管 的 最 大 公称 直径 为 
600mm; 冷 轧 管 的 最 大 公称 直径 为 200mm。 在 给 水 排水 管道 中 ,通常 使 用 的 管道 的 管 径 
超过 57mm 时 选用 热 轧 管 ， 使 用 的 管 径 在 57mm 之 内 选用 冷 轧 管 。 如 图 11. 2 所 示 为 无 颖 


钢管 。 






































图 1;2 下 无 硅钢 管 


2) 焊接 钢管 VV 

焊接 钢管 是 指 用 钢 带 或 钢板 弯 明 变形 为 圆 形 、 方 形 等 形状 后 再 焊接 成 的 、 表 面 有 接 颖 
的 钢管 。 焊 接 钢 管 比 无 缝 钢管 成 未 低 、 生 产 效 率 高 , 梁 用 的 坯料 是 钢板 或 带 钢 。 焊 接 钢管 
在 酸性 环境 中 耐 创 性 强 2X “一 Wp 

建筑 给 排水 工程 中 常 将 焊接 钢管 用 于 低压 流体 输送 用 ,焊接 钢管 分 为 镀 锌 管 和 不 镀 锌 
管 ， 即 俗称 的 白 铁 管 和 黑 铁 管 。 根据 其 管 壁 的 厚度 不 同 可 分 为 普通 管 和 加 强 管 ， 普 通 管 工 
作 压力 过 1. 0MP3 加强 管 工作 压力 过 1. 6MPa。 住 宅 小 区 室内 通常 用 的 普通 管 如 图 11.3 
所 示 。 








(a) 镀 锌 管 称 为 白 铁 管 ，(b) 不 镀 锌 管 称 为 黑 铁 管 
图 11.3 焊接 钢管 
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3) 螺旋 颖 电焊 钢管 

螺旋 颖 电焊 钢管 采用 普通 碳 素 钢 或 低 合金 钢 制 造 ， 一 般 用 于 工作 压力 不 超过 2MPa， 
介质 温度 最 高 不 超过 200C 的 直径 较 大 的 管道 ， 常 使 用 在 冷水 机 组 冷却 水 管 、 室 外 煤气 管 
道 等 

4) 球墨 铸铁 管 

室内 排水 常用 的 球墨 铸铁 管 规格 为 DN50 一 DN200， 室 外 排水 常用 的 球墨 铸铁 管 规格 
为 DN75~DN1600。 

















球墨 铸铁 管 接口 连接 方式 分 为 法 兰 对 夹 连 接 加 橡胶 圈 密 封 和 柔性 平 口 连接 。 

球墨 铸铁 管 适用 于 供水 、 供 气管 道 系 统 、 市 政 管道 系统 等 。 

5) 铜 管 

铜 管 又 称 为 紫铜 管 ， 有 色 金 属 管 的 一 种 ， 为 压制 的 或 拉 制 缝 管 。 钢 管 具备 坚 同 、 
耐 腐蚀 的 特性 。 铜 管 适用 于 室内 供水 、 供 热 、 制 冷 管 A fe 其 主要 缺点 是 工程 造 
价 高 ， 优 点 是 耐用 、 品 质 高 等 

6) 洲 辟 不 锈 钢管 

不 锈 钢管 安全 可 靠 、 卫 生 环保 、 经 济 适用 ， 了 简单 方便 色 连 
接 成 为 现代 普遍 适用 的 原因 。 壁 厚 为 0. 6 一 的 冰 尼 不 全 信和 在 优质 用 水 系统 、 热 
水 系统 使 用 较 多 。 


薄 壁 不 锈 钢管 连接 方式 有 压 wt. 活 接 式 、 推 进 式 、 推 螺纹 式 、 承 捅 焊接 




















式 、 活 套 式 法 兰 连接 、 焊 接 式 等 ~》 ,和 

2. 常用 非 金 属 管材 ”一 了- 

an ple naeh op、 凌 丙 焕 给 水 管 (PP 及 管 、 交 
联 聚 乙烯 给 水 管 (PEX 管 i S 管 )、 聚 乙烯 管 (PE 管 ) 。 

1) 聚 毛 Z da PVC 管 ) 

硬 聚 氧 忆 天 管 7(U - PVC 管 ) 分 为 给 A 其 两 者 区 别 是 材料 要 求 和 工作 太 
力 不 同 ， 给 水 管 的 塑料 粒子 原料 必须 符合 卫生 饮用 规范 标准 。 

硬 聚 氯 乙烯 管 〈U - PVC 管 ) 的 缺点 是 工作 时 噪声 大 ， 现 在 常见 的 新 产品 有 芯 层 发 泡 
U-PVC 管 、 螺 纹 内 壁 U-PVC 管 等 ， 能 改善 其 原来 的 缺点 。 一 般 使 用 在 对 噪声 控制 要 求 
较 高 的 室内 管道 中 等 。 

2) 聚 丙 烯 给 水 管 (PP-R 管 

聚 丙烯 给 水 管 (PP - R 人 的 公称 压力 有 1.0MPa 和 2.0MPa 两 种 。 公称 压 力 
1.0MPa 的 PP-R 管 的 工作 压力 三 0. 6MPa， 工作 水 温 三 70'C ， 可 用 来 作为 给 水 管 ， 公称 
压力 2. 0MPa 的 PP-R 管 的 工作 压力 二 1. 6MPa， 工作 水 温 志 95'C ， 可 用 来 作为 给 水 和 热 
水 系统 管道 。 

3) 交 联 聚 乙烯 给 水 管 (PEX 管 ) 

交 联 聚 乙烯 给 水 管 (PEX 管 ) 分 为 冷水 型 和 热 水 型 。 冷 水 型 管 工 作 温 度 是 三 45'C 
而 热 水 型 管 工作 温度 是 三 95'C 。 交 联 聚 乙烯 给 水 管 (PEX 管 ) 的 规格 以 外 径 计 算 ， 常 











的 外 径 最 小 为 20mm， 最 大 为 63mm。 管 道 与 管件 连接 采用 卡 短 式 或 卡 套 式 连接 。 


4) 工程 塑料 
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给 水 管 (ABS 管 ) 
给 水 用 工程 塑料 给 水 管 (ABS 管 ) 选 


用 合适 的 ABS 树脂 及 原料 ,经 挤 出 成 型 或 注 
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加) (b) 
(a) U-PVC 管 ; (b) PP-R 管 
图 11.4 非 金属 管材 人 险 


射 成 型 而 成 ， 工 程 塑 料 给 水 管 (ABS 管 ) 综合 性 能 良 区 是 而 压 能 力 、 而 低温 能 力 
Pee EN 乓 用 有 下 条 件 下 的 工作 环境 ， 公 称 压力 
PN 一 1.0MPa， 适 用 于 工作 湿度 一 40~80'C 的 环绕?) 连 方式 采用 冷 腕 溶 合 。 
5) 聚 乙烯 管 (PE 管 ) -= BR 
也 姑 管 PE 管 》 适用 于 工作 温度 his 50 的 环境 ， 具 有 恨 好 的 硬 记性 、 低 浊 扩 
击 性 和 耐 腐蚀 性 。 NA 
3. 常用 复合 管材 RS % 
(1) 钢 塑 复合 管 。 产 品 以 无 台 铀 管 、 焊 接 钢管 为 束 佑 人 内壁 涂 装 高 附着 力 、 防 腐 、 食 
人 前 处 理 、 预 热 、 内 涂 装 、 流 平 、 后 处 
理工 艺 制 成 的 给 水 必 锋 内 涂 逆 复 合 钢管 ， 是 忧 贫 争 任 管 的 升级 型 产品 ， 钢 塑 复 合 管 一 般 
螺纹 连接 。 \V < 
(2) 锅 疗 复 谷 管 。 锅 塑 复合 管 是 最 时 替代 铸铁 管 的 供水 管 ， 其 基本 构成 应 为 五 层 ， 即 
由 内 而 外 依次 为 塑 料 、 热 熔 胶 、 铝 合金 、 热 迷 胶 、 塑 料 。 现 在 国内 铝 塑 管 质量 领先 地 区 是 
佛山 地 区 。 国 内 比较 出 名 的 品牌 有 日 丰 、 峰 泰 、 美 丰 。 

铝 塑 复合 管 有 较 好 的 保温 性 能 ， 内 外 壁 不 易 腐 伺 ， 因 内 壁 光滑 ， 对 流体 阻力 很 小 ;又 
因为 可 随意 弯曲 ， 所 以 安装 施工 方便 。 作 为 供水 管道 ， 铝 塑 复合 管 有 足够 的 强度 。 
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11. 3 认识 常用 阀门 管件 让 这 
1. 常用 阀门 
阀门 产品 的 型 号 由 7 个 单元 组 成 ， 各 单元 表示 为 : 阀门 类 别 、 驱 动 方式 、 连 接 形式 、 
结构 形式 、 密 封面 材料 、 公 称 压力 和 阀 体 材料 ， 如 图 11. 5 所 示 。 
(1) 阀门 类 别 ， 见 表 11 -1。 
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[712131#4|s|= | 17 
表示 驱动 方式 ; 3] 表示 连接 形式 ; 
表示 密封 面 材料 ，[6] 表 示 公 称 压力 ; 
了 7] 表示 阁 体 材料 














图 11.5 阀门 型 号 的 组 成 图 
表 11-1 阀门 类 别 及 其 代号 表 









































阀门 类 别 代号 阀门 类 别 | ”代号 阀门 类 别 | ”代号 | 阀门 类 别 代号 
疗效 多 止 回 阔 H 旋 效 X 玖 水 阀 S 
截止 闪 J 减 压 闪 Y 节 流 阀 IL 小 蝶阀 总 
pq 
安全 办 A 调节 效 恒 电 伐 赣 ZCLFXJI》 球 交 Q 
GAN 本 
(2) 驱动 方式 ， 见 表 11 - 2。 Sr 


~ 
表 11-2 阀门 驱动 方式 及 其 代号 表 


驱动 方式 代号 驱动 方式 式 代号 驱动 方式 代号 









































于 了 驱动 1 正 齿轮 ”气动 6 电磁 8 
蜗轮 3 伞 齿 轮 朴 、 液 动 电动 机 9 
(3) 连接 形式 ， 见 表 1T2Se A 


所 一 表 11 -3 阅 门 连接 形式 及 其 代号 表 


连接 形式 Rs 连接 形式 ”代号 连接 形式 代号 


内 螺纹 > 1 法 兰 人 > 4 对 夹 7 
外 螺纹 时 学 焊接 6 卡 处 8 























(4) 结构 形式 ， 见 表 11 -4。 
表 11-4 阀门 结构 形式 及 其 代号 表 





























结构 形式 代号 结构 形式 代号 

闸阀 瞳 杆 枫 式 单亲 板 5 

明 杆 棉 式 单 曾 板 1 暗 杆 模式 双 闸 板 6 

明 杆 棉 式 双 阐 板 2 暗 杆 平行 式 单 板 和 

明 杆 平行 式 单 板 3 暗 杆 平行 式 双 板 8 
明 杆 平行 式 双 板 4 截止 阀 

杠杆 式 安全 阀 直通 式 (铸造 ) 1 

单杠 杆 微 启 式 ] 直角 式 (铸造 ) 2 

单杠 杆 全 启 式 2 直通 式 (锻造 ) 3 
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( 续 ) 
结构 形式 代号 结构 形式 代号 
双 杠 杆 微 启 式 3 直角 式 锻造) 4 
双 杆 杆 全 启 式 1 直流 式 5 
弹 镇 式 安全 内 压力 计 用 9 
封闭 微 启 式 1 止 回 阅 
封闭 全 启 式 2 直通 升降 式 铸 ) /〈 欠 ) 1/3 
封闭 带 扳手 微 启 式 3 立 式 升降 式 2 
封闭 带 扳手 全 启 式 4 单 淮 旋 启 式 /多 败 旋 启 式 4/5 
不 封闭 带 扳手 微 启 7 i 你 
不 封闭 带 斩 手 全 启 8 (铸造 ) / 《锻造 ) 
带 散 热 片 全 记 0 ' 闪 
脉冲 式 9 |， NN 1/3/0 
减 压 阅 3 调节 网 
外 弹 筑 洲 膜 式 XA 带 散热 片 气 开 式 1 
内 弹簧 洲 腊 式 。 。 ，， 小 > 2 ; 注 伐 热 片 气 关 式 2 
障 片 活 密 式 。 3 x 不 带 艇 热 片 气 开 式 3 
波纹 管 式 ~ 一 和 不 带 散 热 片 气 关 式 4 
杠杆 强 签 式 ~ se 阔 前 
MA 6 内 后 8 
朴 水 阅 
浮 球 式 1 脉冲 式 8 
钟 形 浮子 式 5 热 动力 式 9 
(5) 密封 圈 材 料 ， 见 表 11 - 5。 
表 11-5 阀门 密封 围 材料 及 其 代号 表 
se ee es] we ese] ee | 
铜 ( 黄 、 青 )| 工 机 H 渗 氨 钢 D | 也 比特 合 钢 | B 
硬 质 合金 Y 橡胶 x 硬 橡胶 J 皮革 Pp 
四 氟 乙 燃 SA | 聚 氧 乙 烽 酚醛 塑料 | ”SD | 五 时 石棉 S 
衬 胶 cl 衬 铅 CQ 衬 塑料 《和 搞 瓷 Te 
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(6) 公称 压力 ， 用 数值 表示 ， 单 位 MPa。 


(7) 阀 体 材料 ， 见 表 11 -6。 


表 11-6 阀门 材料 及 其 代号 表 



































阀 体 材料 并 时 阀 体 材 料 代号 
灰 铸 铁 Zz 碳 钢 © 
可 锻 铸 铁 K 中 铭 钥 合金 钢 1 
球墨 铸铁 Q 钞 钥 钒 合金 钢 V 
铜 合金 〈 铸 铜 ) 亚 铬 镍 钥 钛 合金 钢 R 
铝 合 金 下 儿 镍 钛 钢 P 
2. 阀门 型 号 解读 | 《Xk KS 后 琶 站 
Z944T -1 DN500: 公称 直径 500mm， 电 动机 驱动 v 法 尘 连 接 ， 明 杆 平 过 时光 
行 式 双 闸 板 闸 阀 ， 密 封 圈 材 料 为 铜 ， 公 称 压 力 为 1MB4 网 体 材料 为 灰 铸铁 。 站 
向 咒 蝴 及 XN 【学 中 做 】 


安装 完成 的 管道 应 当 进 行 试 压 ， 以 证 明黄 实 装 管道 的 质量 ， 试 验 压力 值 应 为 工作 压力 
的 1.5 倍 ， 但 不 得 小 于 1. 6MPa。 管 林涛 钢管 ”铸铁 管 ， 试 验 压力 下 保持 10min， 压 力 降 
不 大 于 0.05MPa; 然后 降 至 工作 压力 检 坦 ， 以 压力 保持 不 变 ， 不 渗 不 漏 为 合格 。 管 材 为 塑 
料 管 时 ， 在 试验 压力 下 保持 7 压 方 降 不 大 于 0.05MEa5C 然 滞 降 至 工作 压力 检查 ， 压 力 
保持 不 变 ， 不 渗 不 漏 为 含 格 了 SCL 

管道 安装 完毕 ， 有 验收 区 应 用 高 速水 流 进行 冲洗 ,站 到 排出 的 水 不 含 杂 质 为 止 。 饮 用 水 
管道 在 冲洗 后 还 应 进 生 消 毒 ， 使 水 质 达到 饶 表 水 卫生 要 求 。 并 请 有 关 单位 验收 ， 做 好 管道 
冲洗 及 消毒 验收 吧 隶 。 户 








@ 学 习 小 结 站) 





给 排水 材料 包括 常用 的 管材 和 管件 ， 包 括 常用 的 金属 管材 (无 颖 钢管 、 焊 接 钢 管 、 
螺旋 颖 电焊 钢管 、 球 墨 铸铁 管 、 铜 管 、 薄 壁 不 锈 钢管 等 ) 、 常 用 非 金 属 管材 (U - PVC、 
PP-R、PEX、ABS、PE) 和 常用 复合 管材 ( 钢 塑 复合 管 、 铝 塑 复合 管 )。 

常用 的 管件 包括 闪 闪 、 截 止 妆 、 节 流 闪 、 球 间 、 止 回 间 、 安 全 间 、 减 压 阅 、 旋 塞 
阅 、 蝶 阀 、 足 水 阀 等 。 


@ 课 后 思考 与 讨论 站) 
一 、 填 空 题 
1. 无 颖 钢管 按 工艺 特点 分 为 和 
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2. 焊接 钢管 可 分 为 和 5 

3. 在 常用 非 金 属 管材 中 ,能 用 于 给 水 管 的 
和 。 

4. 截止 闪 的 代码 为 ， 安 全 间 的 代码 为 ， 蝶 阀 的 代码 为 ; 闻 
门 连接 方式 中 1 表示 ， 阀 门 驱动 类 型 中 9 表示 

5. HIIT-1.6K DN50 表示 

二 、 简 答题 


1. 简 述 薄 壁 不 锈 钢管 的 优 缺点 。 
2. 简 述 JU- PVC、PP-R 的 优 缺点 及 适用 环境 。 





AN 
区 X77N> 
nr YY W 
二 W 所 1 
> C7 
-x SS 交 ” 
2 ,< 
AN AT 下 
M ~ 
YY 
站 
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电线 是 指 传导 电流 的 导线 ， 本 次 有关 人 和 电 交 站 外 人 的 “ 线 "， 直 径 大 的 叫 
“ 统 "。 结 构 简单 的 叫 “ 线 "， 结 构 复杂 的 叫 “ 统 

但 随 着 使 用 范围 的 扩大 ， 很 多 品种 RO “ 统 中 有 线 "。 所 以 没有 必要 严格 
区 分 。 
在 日 常 习惯 上 ， nt 后， 所 力 虹 人 和 电 红 ， 


| 学 习 目 标 ， 


tavante nrantnsaes 


本 章 导读 A > 


案例 一 

2008 年 3 月 19 日 下 午 4 点 左右 ， 南 京 某 高 校 3 号 男生 宿舍 楼 突然 起 火 ， 猛 烈 的 大 火 
很 快 将 整 间 宿 舍 烧 个 精光 ， 所 幸 没 有 人 员 受 伤 。 据 调查 ,这 个 宿舍 存在 私 拉 电线 的 现象 ， 
当天 下 午 宿 舍 内 的 电脑 又 一 直 没 关 ， 电脑 发 热 引发 了 火灾 。 

案例 二 

2005 年 3 月 ， 某 大 学 一 同学 在 使 用 电热 杯 的 过 程 中 ， 因 线路 维修 临时 停电 ， 该 同学 出 
门 时 忘 了 拔 掉 插 在 电源 上 的 电热 杯 。 十 分 钟 后 电 来 了 ， 电热 杯 将 水 烧 干 ,并 将 电热 杯 塑料 
底盘 熔化 。 熔 化 的 塑料 所 产生 的 异味 被 路 过 的 同学 察觉 ， 及 时 报告 了 公寓 管理 员 ， 才 没有 
酿 成 大 祸 。 











12. 1 认识 电线 于 


第 122 剖 





[DE 
【参考 图 文 】 


1. 常用 电线 型 号 
型 号 表示 的 方法 ， 如 图 12. 1 及 表 12- 1 所 示 。 





代号 或 用 途 线 心材 质 
图 12.1 电线 型 号 组 成 





派生 


表 12-1 电线 型 号 说 明 





CN 



























































名 称 
代号 或 用 途 以 字母 表示 ,了 B 表 示 固 定数 设 电线 % 及 雪 示 软 线 ，N 表示 农用 直 埋 线 
线 心材 质 通常 有 两 种 ，L 表示 铝 心 ， 工 表示 钥 心 :在 型 号 中 可 以 省 去 不 标 
有 是 指 心 线 外 的 绝缘 材料 iV 表示 际 气 乙烯 ，X 表示 天 然 橡胶 绝缘 ，F 表示 本 
随 果 所 忆 声 复 合 物 绝缘 \\ 展 训 忆 机 和 度 绝 绿 ， Y 表示 交 联 聚 乙烯 绝缘 
重心 电线 外 天 扩大 岁 必 电线 或 电 缠 外 有 护 大。 V 表示 到 氧 乙 烦 护 套 ，Y 下 
示 聚 乙 类 撞 奈 \ 污 示 天 然 像 皮 护 套 ， 忆 水 半 拨 丁 橡胶 护 大 
派生 同型 导 的 包 同 生产 牌号 ， 通 常用 数学 委 示 ， 也 有 用 字母 表示 ， 如 W 表示 户外 
2. 常用 电线 的 -Ry 
常用 电 旨 号 见 12-2 。 5” 
表 12-2 常用 电线 型 号 一 览 表 
序号 型 号 名 称 
1 BV 铜 心 聚 氧 乙烯 绝 缘 电 线 
2 BVP 铜 心 聚 毛 乙 烯 绝缘 屏 项 电线 
3 BVR 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 软 线 
1 BVV 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 所 乙烯 护 套 电线 
5 BVVB 铜 心 聚 氮 乙 烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 平行 电线 
6 BX 铜 心 橡皮 绝缘 电线 
7 BXF 铀 心 氧 丁 橡 皮 绝缘 电线 
8 BXR 铜 心 橡皮 绝缘 软 线 
9 RX 铜 心 橡皮 绝缘 棉纱 编织 双 绞 软 线 
10 RVB 铜 心 聚 氧 乙 烯 绝缘 平行 软 线 
11 RVS 铜 心 聚 氧 乙烯 绝 缘 绞 型 软 线 
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3. 常用 电线 导体 的 标 称 截 面 


(1) 标 称 截 


10mm2 、16mm? 、 


面 面 积 常 用 的 有 0.75mm2 、lmm2 、1. 5mm2 、2. 5mm2 、4mm2 、6mmz 、 


25mm2 、35mm2 、50mm2 、70mm2 、95mm2 、 120mm2 、 150mmz2 、 


185mm? 、240mm? 、300mm? 、400mm? 等 。 

(2) 标 称 截面 面 积 为 0.75mm2 、lmm2 、1. 5mm2 、2. 5mm2 、4mm2 、6mm2 ， 单 心 的 
作 布 电线 用 ， 多 股 的 作 移 动 设备 乌 电 线 用 。 

(3) 标 称 截面 面积 为 10mm2 及 以 上 的 电线 导体 均 为 多 股 组 成 。10 一 35mm2 为 7 股 ; 35 一 


95mm2 为 19 股 ; 


120 一 185mm? 为 37 股 ; 240 一 400mm2 为 61 股 。 


(4) 电线 的 额定 电压 Uo/U 有 两 类 ， 即 300V/500V、450V/750V。 


12.2 认识 电缆 


1, 电缆 型 号 构成 的 方法 


电缆 型 号 表 





示 的 方法 ， 如 图 12. 2 eA 13<3 所 示 。 
[RS 或 内 i |-[ 绝 络 pp 派生 ] 











< 





代号 或 用 途 S| 


以 宁 母 表示 ， pr 庆 ， R 表示 软 线 ，N 表示 农用 直 埋 线 








心材 质 


通常 有 两 种 ，L 表示 铝 心 ，T 表示 铜 心 ， 在 型 号 中 可 以 省 去 不 标 





是 指 心 线 外 的 绝缘 材料 ，V 表示 聚 氧 乙烯 ，X 表示 天 然 橡胶 绝缘 ，F 表示 丁 且 聚 








的 全 所 乙烯 复 合 物 绝缘 ，E 表示 乙 丙 橡 皮 绝缘 ，YJ 表示 交 联 和 聚 乙烯 绝缘 

护 套 单 心 电 线 外 无 护 套 ， 多 心 电 线 或 电缆 外 有 护 套 。V 表示 聚 氧 乙烯 护 套 , Y 表 示 聚 
乙烯 护 套 ，X 表示 天 然 橡 皮 护 套 ，F 表示 氯 丁 橡胶 护 套 

派生 同型 号 的 不 同 生产 牌 号 ， 通 常用 数字 表示 ， 也 有 用 字母 表示 ， 如 W 表示 户外 








2. 常用 电线 的 型 号 
常用 电线 型 号 ， 见 表 12 - 4。 


表 12-4 常用 电缆 型 号 一 览 表 














序号 型 号 名 称 
1 VV 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 电力 电缆 
2 VVz: 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 钢 带 铠 装 电力 电费 
训 VVao 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氨 乙 烯 护 套 裸 细 钢 丝 铠 装 电力 电缆 
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( 续 ) 
序号 型 号 名 称 
4 VVsz 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙 烯 护 套 内 细 钢 丝 铠 装 电力 电缆 
5 ZRYJV 铜 心 联 聚 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 阻 燃 电 力 电缆 
6 ZRYJVz: 铜 心 交 联 篆 乙 烯 绝缘 聚 钢 带 铠 装 聚 氯 乙烯 护 套 阻 燃 电力 电费 
光 ZRYJVaz 铜 心 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 钢丝 铠 装 聚 氧 乙烯 护 套 阻 燃 电 力 电费 
8 KVV 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙 烯 护 套 控制 电缆 
9 KVVzo 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 裸 钢 带 忽 装 控制 电 绕 
10 KVVao 铜 心 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 所 乙烯 护 套 裸 细 钢丝 铠 装 控制 电费 
11 KV2z 铜 心 聚 氮 乙 烯 绝缘 钢 带 铠 装 聚 毛 乙 烯 护 套 控制 电线 
12 KVsaz 铜 心 聚 氯 乙烯 绝缘 细 钢 丝 铠 装 聚 氮 己 烦 护 套 控制 电缆 
A&I 
3. 常用 电缆 的 外 覆 的 铠 装 表示 AN 
常用 电费 外 覆 铠 装 表示 ， 见 表 12 - 5。 ,站 \ 
表 12 -5 常用 电 红外 禾 忽 次 表 
序号 数字 rk ” 示 意 
1 20 EAA 裸 钢 带 铠 装 
2 21 .VW 钢 带 铠 装 纤维 外 被 
3 22 tRNA 钢 带 铠 装 聚 毛 乙 烯 护 套 
1 A 铀 带 包装 权 乙 烦 护 大 
5 30 \ V 神 细 钢 丝 包装 
6 32 7 加 , 细 钢 丝 铝 装 聚 氧 乙烯 护 套 
A ee 
4 常用 电费 的 导体 pe 
(1) 电缆 前 导体 ， 在 建筑 电气 工程 中 均 为 铜 心 导 体 。 导 体 的 标 称 截 面 系列 与 电线 
相同 。 
(2) 电力 电缆 的 导体 有 单 心 、 双 心 、 三 心 、 四 心 和 五 心 几 种 。 其 中 三 心 电 缆 三 根 互 相 
绝缘 的 导体 截面 是 相等 的 ;四 心 电 线 的 导体 也 相互 绝缘 , 但 三 根 导体 截面 相等 ， 一 根 导 体 
截面 面积 小 1 一 2 个 等 级 ; 五 心 电 缆 的 五 根 心 也 是 相互 绝缘 .其 中 三 根 导 体 截面 相等 ， 其 


余 两 根 导体 根据 施工 设计 所 确定 。 

(3) 控制 电缆 均 为 铜 心 多 心 电 缆 ， 铜 心 标 称 截面 面积 为 0. 5mm?、 
0.75mm2 、lmm2 、1. 5mm2 、4mm2 、6mm2 、1l0mm?; 同一 电缆 内 心 数 最 回 碘 生 加 
少 2 根 ， 最 多 为 61 根 。 常 用 的 KVV 型 控制 电缆 心 线 截面 为 0.75 一 2. 5mm? 


心 线 根 数 为 2 一 61 根 。 [ol 
(4) 电缆 的 额定 电压 。 【参考 图 文 】 
房屋 建筑 安装 工程 中 电力 电缆 的 额定 电压 为 kV、10kV、35k。 DORETD| 
控制 电路 的 额定 电压 Uo/U 有 两 类 . 即 300V/500V、450V/750V。 

知识 链 革 回 
电线 表面 标志 一 根据 国家 标准 规定 ， 电 线 表面 应 有 制造 厂 名 、 产 品 型 【学 中 做 】 


建筑 工程 材料 


号 和 额定 电压 的 连续 标志 。 这 有 利于 在 电线 使 用 过 程 中 发 生 问题 时 能 及 时 找到 制造 厂 ， 消 
费 者 在 选 购 电 线 时 务必 注意 这 一 点 。 同 时 消费 者 在 选 购 电线 时 ， 应 注意 合格 证 上 标明 的 抽 
造 厂 名 、 产 品 型 号 、 额 定 电 压 与 电线 表面 的 印刷 标志 是 否 一 致 ， 防 止 冒牌 产品 。 

电线 外 观 一 一 消费 者 在 选 购 电 线 时 应 注意 电线 的 外 观 应 光滑 平整 ， 绝 缘 和 护 套 层 无 损 
坏 ， 标 志 印 字 清 晰 ， 手 摸 电 线 时 无 油 腑 感 。 从 电线 的 横 截面 看 ， 电 线 的 整个 国 周 上 绝缘 或 
护 套 的 厚度 应 均匀 ， 不 应 偏心 ,绝缘 或 护 套 应 有 一 定 的 厚度 。 

导体 线 径 -消费 者 在 选 购 电 线 时 应 注意 导体 线 径 是 否 与 合格 证 上 明示 的 截面 面积 相 
符 ， 若 导体 截面 偏 小 ， 容 易 使 电线 发 热 引起 短路 。 建 议 家 庭 照 明 线路 用 电线 采用 1. 5mm? 
及 以 上 规格 ; 空调、 微波 炉 等 用 功率 较 大 的 家 用 电器 应 采用 2. 5mm? 及 以 上 规格 的 电线 。 

规范 使 用 一 一 应 规范 布线 ， 固 定 线路 最 好 采用 BV 单 心 线 穿 管子 ， 注 意 在 布线 时 不 要 
磁 坏 电线 ， 在 房间 某 溃 时 不 要 开 坏 电线 ; 在 一 路 线 里 中 间 不 票 蕉 头 ; 电线 接 入 电器 箱 
( 金 ) 时 不 要 碰 线 ， 另 外 用 电量 较 大 的 家 用 电器 如 空调 等 ， 应 第 煞 信 路 电线 供电 } 弱电、 
强 电 用 的 电线 最 好 保持 一 定 距离 。 人 

电 统 线路 常见 的 故障 有 机械 损伤 、 绝 缘 损 伤 、 绝 缚 受 湖 绝缘 老化 变质 、 过 电压 、 电 
绕 过 热 故障 等 ， 当 线路 发 生 上 述 故 障 时 ， 应 切断 赂 障 电 绞 的 电源 ， 了 寻找 故障 点 ， 对 故障 进 
行 检查 及 分 析 ， 然 后 进行 修理 和 试验 ， 访 市 除 的 刷 除 ， 待 故障 消除 后 ， 方 可 恢复 供电 。 
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本 章 主 要 介绍 了 电线 。 电 搞 。 电 线 包括 绝缘 过 减 开 屏蔽 电线 、 软 线 等 。 也 统 包 括 | 
电力 电费、 控制 电缆 、 阻 燃 电 缆 、 带 铠 装 的 电缆 等 。 

通过 对 电线 .“ 曙 统 的 学 习 ， 热 起 电 北 时 号 了 规格 及 导体 的 材质 和 数量 

电线 、 芭 红 欧 额定 电压 为 300V/506 立 、450V/750V， 电 力 电 统 的 额定 电压 为 | 
1kV、10kV、35k。 | 


@ 课 后 思考 与 讨论 站 


一 、 填 空 题 

. 电线 BV 表示 ; 电线 BVVB 表示 

.电线 导体 的 标 称 蕉 面 有 。 

.电缆 外 履 的 铠 装 中 ， 数 字 22 表示 

. 常用 的 KVV 型 控制 电缆 心 线 截面 面积 为 0.75 一 2. 5mm2 ， 心 线 根 数 为 根 。 
5. 房屋 建筑 安装 工程 中 ， 电 力 电缆 的 额定 电压 为 ; 控制 电路 的 额定 电压 

Uo/U 有 两 类 , 即 


二 、 简 答题 加 上 到 国 


2. 简 述 电 线 型 导 的 名 称 及 标 称 截 面 尺寸 。 器 


和 wD 
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通风 就 是 采用 自然 或 机 械 方 法 ， a a 以 
达成 卫生 、 安 全 等 适宜 空气 环境 的 技术 。 


空调 即 空气 调节 器 (Air Conditioner) ， Ns 对 建筑 /构筑 物 内 环境 空气 
的 温度 、 湿 度 、 洁 净 度 、 wt en 一 般 包 括 冷 源 /热源 设备 ， 
冷 热 介质 输 配 系统 ， pa 其 他 辅助 设备 。 设 备 主要 包括 水 栗 、 风 机 和 管 


路 系统 。 末 直 于 外 下 用 入 生 sr 肌体 处 再 室 扣 ， 使 目标 环境 的 空气 参数 达 


到 要 求 。 ZU 洛 

= 
ET Ban 

本 章 导读 





随 着 我 国 城市 进程 的 加 快 ， 百 姓 的 日 子 也 越 来 越 好 ， 家 家 户 户 在 夏季 用 上 了 空调 。 空 
调 的 工作 原理 如 图 13. 1 所 示 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 应 了 解 通风 和 空调 使 用 的 材料 。 








空调 原理 示意 图 
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13. 1 认识 常用 的 风 管 材料 Ss 
: 回 
【参考 图 文 】 


目前 随 着 各 种 新 材料 、 新 工艺 的 不 断 出 现 ， 空 调 通风 管道 的 材料 选择 以 材质 消 声 、 节 
能 、 环 保 、 质 量 轻 、 防 火 性 能 及 目前 投资 等 多 方面 参数 进行 考量 、 均 衡 ， 确 认 更 符合 现代 
建筑 科学 要 求 的 管材 。 

目前 常用 的 风 管材 料 主要 有 三 大 类 : 金属 风 管 、 非 金属 风 管 、 复 合 风 管 。 

侈 届 风 管 主要 包括 普通 东 钢 板 ( 轩 铁皮 )、 钱 名 东 钢板 《 白 铁 皮 ) 、 邮 料 复合 铅 析 ， 
板 和 不 锈 钢板 等 。 

普通 间 钢 根据 其 工艺 不 同 ， TT 
中 ， 冷 轧钢 板 用 于 机 器 。 

非 金 属 风 管 包括 玻璃 钢 风 管 、 复 合 风 管 wa 聚氨酯 复合 风 管 、 玻 纤 复合 
风 管 、 高 分 子 复合 风 管 、 焉 钾 复 合 风 管 ) 等 、 XS 








13.2 认识 党 用 的 风 伟 拉 材 料 SE 


X0 1 回 
ys 入 【参考 图 文 】 





1 全 风光 的 说 、 支 近 材 料及 其 便 > 

高 钢 ， 用 宁 制 作 小 规格 法 兰 、 抱 箱 及 风 家 支撑 等 

角钢 : 主要 用 于 制作 支架 、 加 固 框 和 法 兰 。 

国 钢 :主要 用 于 制作 支 保 的 吊 杆 和 螺栓 。 

档 钢 :主要 用 于 制作 空调 设备 的 支架 及 大 型 风 管 的 支架 等 。 

紧 固件 ， 紧 固件 包括 通风 空调 设备 与 支架 连接 用 的 螺栓 ， 无 法 兰 连接 时 用 欠 锌 钢板 制 
作 的 法 兰 夹 ， 风 管 法 兰 连接 螺栓 和 垫 片 ， 风 管 与 部 件 法 兰 连 接 用 的 饮 钉 。 

蜡 恰 和 垫圈 : 是 通用 紧 固 件 ， 有 精制 和 家 制 两 种 。 通 风 空 调 工程 中 大 多 数 使 用 粗 制 蜡 
检 。 垫圈 有 平 垫 圈 和 弹 自 垫 轿 ， 弹 筑 执 冉 在 需要 防 振 的 地 方 使 用 

钢 钉 ,常用 的 钢 钉 有 平头 和 半圆 头 锦 钉 ， 净 化 空调 中 选用 镀 锌 钢 钉 。 

2. 非 金 属 风 管 的 连接 、 支 撑 材 料及 其 使 用 

玻璃 钢 风 管 和 金属 管道 基本 一 致 ， 

玻 镁 复合 风 管 采用 胶 粘 技术 和 特殊 的 结构 组 合 、 连 接 。 主 要 将 连接 处 制作 成 凹凸 连接 
6 ， 用 于 特殊 胶 粘 技 术 粘 接 。 支 吊 架 采用 角 铀 、 档 钢 、 圆 钢 。 
其 他 复合 风 管 。 根 据 不 同 材料 选择 和 连接 方式 ， 配 有 厂 方 定型 配套 的 法 兰 连 接 件 、 胶 
带 等 。 支 吊 架 主要 采用 角钢 、 圆 钢 。 
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13. 3 ”认识 常用 的 风 管 连接 辅助 材料 2 
a a | | ed 


1. 垫 料 
常用 的 垫 料 有 用 于 民用 工程 的 橡胶 板 、 闭 孔 海绵 橡胶 板 等 ， 用 于 工业 工程 的 石棉 橡胶 
板 、 石 棉 板 、 软 聚 氧 乙烯 板 等 。 














2. 胶 粘 料 

无 法 兰 连接 的 法 兰 角 、 洁 净空 调 、 风 管 咬 口 、 法 兰 四 角 等 微小 的 漏 风 处 需 使 用 胶 业 
料 。 帝 用 的 胶 粘 料 主要 有 季 腾 胶粘剂 、 环 氧 针 脂 股 粘 刘 。 2 

3. 柔性 软 接 < 


目前 市 场 上 柔性 软 接 研 发 的 新 材料 较 多 ， 主要 根据 设计 功能 选择 耐火 、 





耐 高 温 、 耐 酸 、 耐 碱 、 耐 腐蚀 的 软 接 。 防火 软 接 采 用 蓄 樟 腾 涂 独 玻 纤 布 为 软 ml 加 

接 材料 ， 用 高 温 线 缝 制 而 成 ， 最 高 耐 温 可 高 达 400C 汪 对 于 需 保温 的 ， 采 用 首 

硅 酸 钛 不 燃 Al 级 保温 软 接头 。 党 用 的 遇 布 罗拉 有 让 归 布 、 防水 布 、 阻 燃 布 、 
【参考 图 文 】 


汽车 帆布 。 ~ 


知 况 链 \ 

中 央 全 调 是 由 一 台 主 机 通过 网 过 办 寻 管 接 接 多 个 宁 尖 法 备 的 方式 来 拉 抽 不同 的 及 
间 ， 以 达到 室内 空 气 调 管 目的 的 家 用 中 央 空调 系统 的 设备 。 采用 风 管 送 风 方式 ， 用 一 台 主 
机 即 可 控制 多 个 不 同 息 间 并 且 可 引入 新 风 ， 预防 空调 病 的 发 生 。 家 用 中 央 空 调 的 最 突出 特 
点 是 产生 舒适 的 居 和 环境， 此 外 ， 从 审 闫 观 汽 和 最 佳 空间 利用 上 考虑 ， 使 用 家 用 中 央 空 调 
使 室内 装饰 更 溪 活 N 更 容易 实现 各 种 装饰 效 打 ， 即 使 您 不 喜欢 原来 的 装饰 ， 重 新 装修 ， 原 
来 的 中 央 空 调 系统 稍微 改变 即 可 与 新 的 装修 风格 和 谐 一 致 。 因 此 称 家 用 中 央 空调 为 一 步 到 
位 、 永 不 落后 的 选择 。 家 用 中 央 空 调 (或 称 户 式 中 央 空调 、 单 元 式 可 调 中 央 空 调 ) 是 指 由 
一 个 室外 机 产生 冷 ( 热 ) 源 进而 向 各 个 房间 供 冷 ( 热 ) 的 空调 ， 它 是 属于 (小 型 ) 商用 空 
调 的 一 种 。 家 用 中 央 空 调 分 为 风 系 统 和 水 系统 两 种 。 风 系统 由 室外 机 、 室 内 主机 、 送 风 管 
道 以 及 各 个 房间 的 风口 和 调节 冰 等 组 成 ; 水 系统 由 室外 机 、 水 管道 、 循 环 水 么 及 各 个 室内 


的 末端 (风机 盘 管 、 明 装 等 ) 组 成 。 国 才 ts 
2 

@ 学 习 小 结 及 ES 

【学 中 做 】 





\ 








本 章 主 要 介绍 了 通风 和 空调 材料 ,包括 金属 风 管 、 非 金属 风 管 、 复 合 风 管 等 。 
金属 风 管 的 连接 材料 有 扁 钢 、 角 钢 、 国 钢 、 档 钢 、 紧 固件 等 材料 。 其 使 用 的 范围 不 同 。 
扁 钢 : 用 于 制作 小 规格 法 兰 、 抱 义 及 风帆 支撑 等 。 

角钢 : 主要 用 于 制作 支架 、 加 固 框 和 法 兰 。 
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圆 钢 : 主要 用 于 制作 支架 的 吊 杆 和 螺栓 。 

模 钢 : 主要 用 于 制作 空调 设备 的 支架 及 大 型 风 管 的 支架 等 。 

紧 固件 ， 紧 固件 包括 通风 空调 设备 与 支架 连接 用 的 螺栓 ,法 兰 连 接 螺 栓 和 垫圈 ， 
管 与 部 件 、 法 兰 连 接 用 锦 钉 等 。 


@ 课 后 思考 与 讨论 站 





一 、 填 空 题 

1. 普通 薄 钢 板 根据 其 工艺 特点 不 同 可 分 为 和 A 
2. 非 金属 风 管 主要 有 S . KN 
3. 复合 风 管 包括 、AN 

二 、 简 答题 ESN a 


1. 区 分 热 轧 钢板 与 冷 轧 钢板 的 优 缺 点 。 
2. 简 述 扁 钢 、 角 钢 、 圆 钢 、 情 负 在 风 和 于 拉 灶 让 的 使用 对 和 





消防 器 材 是 人 类 与 火灾 作 斗 争 的 重要 武器 ， WN 的 飞速 发 展 ， 多 种 学 科 的 相 
互 渗透 ， 检 泊 味 各 机 的 玉 浙 发 展 可 末了 生机 SRS 器 材 涉及 面 广 、 种 类 多 。 从 火灾 
自动 控 测 报警 系统 、 灭 火器 、 及 供水 器 材 、 个 人 装备 和 救生 设备 、 
通信 调度 指挥 系统 ,到 灭火 剂 、 阻 燃 器 和 衬 后 说 它 涵盖 了 与 国计民生 相关 的 冶金 、 机 
械 、 传 动 、 轻 工 、 电 子 、 计 算 机 、 RS 和 和 





po 


我 国 城市 建设 速度 日 益 加 快 ， 处 处 都 是 高 楼 大 厦 。 如 何 解决 高 楼 中 的 消防 安全 问题 是 
我 们 关注 的 重点 。 看 看 认识 图 14. 1 中 的 消防 器 材 吗 ? 





~- 全- 
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14.1 认识 


自动 喷 水 灭 火 材 料 




















































































































【参考 图 文 】 
1. 闭 式 酒水 喷头 
闭 式 酒水 喷头 根据 其 酒水 形状 及 使 用 方法 的 不 同 ， 可 分 为 普通 型 、 下 重型 、 直 立 性 和 
边 墙 型 四 种 类 型 。 喷 头 的 主要 技术 参数 见 表 14 - 1。 
表 14-1 闭 式 喷头 主要 技术 参数 
工作 | 公称 流量 系数 接口 额定 动作 最 高 环境 | 玻璃 璃 球 

9 压力 直径 大 螺纹 | 温度 /C | 温度 /C 2 A i 
ZSTP15 57 | 27 [< 汪 、 直立 、 下 重 
ZSTX15 68 3 一 红 下 垂 
ZSTZ15 |1.2MPa| 15mm | 80 士 4 | 1/2 时 79 hg 黄 $5 直立 
ZSTB15 ,| BN 63 绿 直立 、 下 垂 、 舍 墙 
ZSTB15 ui 111 蓝 直立 、 下 垂 、 靠 墙 

2. 湿式 报警 器 > 
湿式 报警 器 的 规格 型 号 3 网 表 14 -2。 x 
网 和 表 14-2 ZSFZ 型 湿式 报警 入 规格 型 号 单位 :mm 
SS 本/ 

型 号 WA 法 兰 外 径 本 螺 孔 数 及 直径 | 阀 组 外 形 尺寸 (长 X 宽 X 高 ) 
ZSFZ100 250 215 180 8Xgl8 650X320X490 
ZSFZ150 150 288 280 240 8X $23 700X 345X 

3. 水 流 指示 器 
水 流 指示 器 的 主要 技术 参数 ， 见 表 14 - 3。 
表 14-3 ZSFZ 型 水 流 指示 器 的 主要 技术 参数 
性 能 指标 技术 参数 
密封 性 能 试验 2. 4MPa 
工作 压力 0. 14 一 1. 2MPa 
敏感 度 15~37. 5L/min 
延 时 时 间 2 一 9s 
开关 容量 AC220V/5A; DC24V/3A 
触 点 输出 常 开 和 常 闭 触 点 各 一 对 
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14. 2 ”认识 室外 消火栓 Ey 





















































【参考 图 文 】 
室外 消火栓 的 型 号 及 规格 见 表 14 -4。 
表 14-4 室外 消火栓 型 号 及 规格 
型 号 外 形 尺寸 /mm 出 水 口 
类 别 pe 进 水 口 形式 
公称 压力 长 宽 高 口径 数量 
65 党 
SS100/65- 1.6| 360 350 1425 
100 1 
65 2 
SS100/65- 1.0| 360 350 1425 
100 1 
地 上 式 
| 80 2 
SS150/80-1.6| 470 430 1576， 
六 “上 150 1 
A 
N A 二 80 区 
SS150/80-1.0| 470 43Q M1370 
Ne 150 1 
= 
Pg 65 1 
SA100/65 -1.6| W480 350 1050 
> 100 1 
> 
让 > 65 L 
地 下 式 |SA100/65- 六 Bh “480 | 350 | 0 和 汗 
MK~ > 100 1 
SS 
SA65 人 1.0 475 350 1040 65 2 
SA65 -1.6 475 350 1040 65 2 
































14. 3 ”认识 防火 阀 与 送 风 、 排 烟 口 “里 和 























回 
【参考 图 文 】 
常用 防火 阀 、 排 烟 防 火 阀 、 送 风 、 排 烟 口 型 号 及 规格 ， 见 表 14 - 5。 
表 14-5 常用 防火 阀 、 排 烟 防 火 阔 、 送 风 、 排 烟 口 型 号 及 规格 
名 称 型 号 | 功能 代号 特 征 适用 范 
防火 阅 ne 证 70C 自动 关闭 .可 手动 关闭 、 火灾 时 需 隔断 火 源 的 通 
复位 ,输出 电信 号 风 管 上 
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( 续 ) 
区 型 号 | 功能 代号 特 人 征 适用 范围 
70OC 自 动 关闭 ， 可 手动 关闭 、 
火灾 时 需 隔断 火 源 的 ii 
防火 调节 阅 。 | FFH | FVD | 复位 0~-90" 五 挡 风 量 调节 ， 输 | 类 灾 时 需 天 断 火 源 的 通 
风 管 上 
出 电信 号 
70 人 自动 关闭 ， 可 手动 关闭 、 ee 人 
防 烟 防火 调节 阀 FFH SFVD 复位 ，0 一 90" 五 挡 风 量 调节 ， 输 St 
出 电信 号 
远 距 离 手 动 关 闭 ，70C 自动 | 
火灾 时 需 隔断 火 源 的 ii 
远 控 防 烟 防火 调节 阀 | FFH | BSVFD | 关闭 ,手动 复位 ,0 一 a ls 
基调 节 ， 箱 出 两 路 电信 SN N\ 
电信 号 DC24Y 也 译员 ee 
排 烟 防 火 闪 FPY| sFD re 手动 复 st 
位 ， 2 信号 a 
SS 让 辟 DC24V 开启 ， 远 距离 
AN 各 排 烟 分 区 、 排 烟 支 
远 控 排 烟 防火 阅 “| FPY | “BSFDN 下 书 动 开启 和 复位 ，280'C 本 新 关 ee 
站 人 + 、 排 烟 风机 入 口 
-2T r 于 财 ,输出 开启 电信 申 ” 人 汉 人 
rr XA 
A 电信 号 DC 各 VV. 外 启 ， 远 距离 
板式 排 烟 口 yx BSD | 手动 谎 访 ， 运 钼 离 手 动 复 位 ,| ， 排 烟 吸入 口 
f 『 AAA 一 
NY 衣 虹 信号 
7 
电信 号 DC24V 开启 。 手 动 开 
多 叶 排 烟 口 PYK | sD | 启 , 手动 复位 , 输出 开启 电 | 排 烟 吸 入口 
信号 
电信 号 DC24V 开启 ， 远 距离 
远 控 多 时 排 烟 口 “| PYK | ”BSD | 手动 开启 手动 复位 ,输出 开启 | ， 排 烟 吸入 口 
电信 和 号 
电信 号 DC24V 开启 ， 远 距离 
远 控 多 叶 防 火 排 烟 口 | PYK | ”BSFD | 手动 开启 和 复位 ，280 信 重新 关 排 烟 吸入 口 
闭 , 输出 开启 电信 号 
电信 号 DC24V 开启 ， 远 距离 
多 叶 防 火 排 烟 口 PYK SFD 手动 开启 和 复位 ，280YC 重 新 关 FE 烟 吸入 口 
闭 ， 输 出 开启 电信 号 
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知识 链 骇 

常用 的 消防 器 材 有 以 下 几 类 。 

水 灭火 系统 ， 包 括 室内 、 室 外 消火栓 (含水 枪 、 水 带 ) ， 自 动 喷 水 灭火 系统 〈 包 括 喷 
淋 系 统 ， 雨 淋 系 统 (里 面 有 喷头 、 管 道 、 水 么 、 水 泵 接合 器 、 水 箱 、 水 流 指示 器 等 ) 。 

泡沫 灭火 系统 ， 包 括 泡沫 锥 、 比 例 混 合 器 、 管 线 、 喷 头等 。 

气体 灭火 系统 ， 主 要 是 1211、1301 和 二 氧化 碳 系统 ， 包 括 喷头 、 储 气 新 、 管 线 、 控 
制 线路 。 

灭火 器 ， 包 括 手提 式 的 和 推 车 式 的 ， 有 干粉 、 清 水 、 泡 沫 、 二 氧化 碳 等 不 同类 型 和 大 
小 的 灭火 器 。 

防火 分 隔 设备 ， 如 防火 卷帘门 ， 防 火 门 〈 钢 质 、 木 质 ) ， 防 火 堵 料 ， 防 火 隔断 。 

消防 电梯 ， 防 烟 风机 、 排 烟 风机 。 全 

消防 指示 标识 〈 如 安全 出 口 ， 下 散 方向 ， 禁 止 烟火 等 六 应 急 消防 照明 灯 
[D0 消防 车 、 船 ， 如 水 缮 消防 车 、 光环 消防 十 、 干粉 消防 车 、 照 明 消 防 车 、 
的 0 的 抢险 消防 车 、 举 高 消防 车 等 。 下 
总 eH 消防 队员 专用 设备 ， 如 抢险 装备 \( 歌 折 第 、 链 名 、 无 齿 饮 、 液 压顶 杆 、 





【大考 图 文 】 堪 沁 器 等 )， 个 人 防护 装备 / (义气 服 、 隔 热 服 、 消 防 战斗 服 、 于 矢 、 雏 、 空 
气 呼 吸 器 、 呼 救 器 、 定 位 脆 等 ) 其 他 作战 设备 消防 梯 、 挂 名 梯 、 教 生 线 、 
国 息 喇 国 、 缓 降 器 、 对 讲 机 、 搁 条、 和 圣 种 水 枪 、 自 动 水 她 等 ) 。 
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本 章 主要 多 绍 了 消防 材料 。 消 防 材 硅 包括 闭 式 酒水 喷头 、 湿 式 报警 器 、 水 流 指示 
器 等 。 入 

介绍 了 室外 消火栓 的 型 号 规格 及 类 别 ; 对 防火 闪 、 排 烟 防火 冰 、 送 风口 、 送 风口 
的 型 号 规格 以 及 特征 和 适用 范围 做 了 介绍 。 
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一 、 填 空 题 

1. 闭 式 酒水 喷头 按 其 形状 和 使 用 方法 可 分 为 
2. 室外 消火栓 按 其 类 别 分 为 

二 、 简 答题 


请 将 常用 防火 冰 、 排 烟 防火 阔 、 送 风 、 排 烟 口 的 规格 型 号 填写 在 下 表 中 。 
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名 称 型 号 功能 代号 特征 适用 范围 
回忆 史 回 
二 
回 


